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1

1100 136

1806B 136

1923B 135

2

2012NB 137

2107FK 172

2107FXK 172

2414NB 114

2704 150

3

3601B 182

3706 180

3707FC 180

3709 / 3710 180

4

4013DWE 259

4101RH 115

4112HS 117

4114S 117

4131 114

4191DWA 259

4326 / 4327 162

4328 162

4329K 162

4350CT 163

4350FCT 164

4350T 163

4351CT 164

4351FCT 164

440 211

4403 184

445X 211

446LX 212

447LX 213

4604DW 283

5

5008MG 143

5017RKB 143

5103R 144

5104S 144

5143R 145

5603RK 142

5604R 142

5704R 142

5705RK 143

5903R/K 144

6

6261DWPE3 254

6271DWPE3 255

6271DWPLE 255

6281DWPE3 255

6281DWPLE 256

6300-4 56

6391DWPE3 256

6391DWPLE 256

6408 54

6413 54

6501 53

6501X 53

6807 77

6842 74

6844 74

6904V 78

6905B 79

6905H 79

6906 80

6918FDWAE 258

6952 78

6980FDWAE 258

7

7104L 184

8

8271DWPE3 257

8281DWPE3 257

8391DWPE3 257

9

9031 197

9032 197

9046 193

9077/79SF 109

9218SB 200

9227CB 201

9402 199

9403 199

9404 199

9554NB 100

9555NB 100

9557NB 102

9557NBK 102

9558NB 102

9558NBK 102

9558PBY 103

9561CR 104

9561CVR 104

9562CR 104

9562CVR 105

9564CR 105

9564CVR 105

9564H 103

9565CLR 201

9565CR 106

9565CVR 106

9565H 103

9565PCV 106

9566CR 107

9566CVR 107

9903 198

9910 / 9911 197

9920 198

9924DB 198

A

AC310H 272

AC320H 272

AF505A 274

AN250HC 274

AN610H 272

AN711H 273

AN911H 273

AR410HR 273

AT638 274

B

BBC4500 295

BBC5700 295

BBX7600 296

BC231UDWBE 280

BC231UDZ 280

BCS550RFE 249

BDA340RFE 243

BDA350RFE 244

BDA350Z 244

BDF343RHE 236

BDF441RFE 238

BDF446RFE 237

BDF451RFE 239

BDF451Z 239

BDF453RHE 236

BDF456RFE 237

BDF456Z 237

BFR440RFE 243

BFS451RFE 243

BGA452RFE 248

BGA452Z 248

BGD800RFE 249

BGD800Z 249

BHP343RHE 236

BHP441RFE 239

BHP446RFE 238

BHP451RFE 239

BHP451Z 239

BHP453RHE 237

BHP456RFE 238

BHP456Z 238

BHR162RFE 245

BHR162Z 245

BHR202RFE 245

BHR202Z 245

BHR261DP1 246

BHR261TDP1 246

BHR261RDE 246

BHR261TRDE 246

BHX2501 295

BJR181RFE 247

BJR181Z 247

BJV180RFE 248

BJV180Z 248

BKP180RFE 249

BKP180Z 249

BLS713RFE 248

BLS713Z 248

BMR100 246

BO3711 193

BO4556K 192

BO4565K 192

BO4566 193

BO4900V 194

BO4901 194

BO5030 194

BO5031 195

BO5040 195

BO5041 195

BO6030 196

BO6040 196

BPT350RFE 250

BPT351RFE 250

BPT351Z 250

BSS501RFE 247

BSS501Z 247

BSS610RFE 247

BSS610Z 247

BST221RFE 251

BST221Z 251

BTD133RFE 240

BTD134RFE 241

BTD145RFE 241

BTD145Z 241

BTD146RFE 242

BTD146Z 242

BTP140RFE 240

BTP141RFE 240

BTS130RFE 242

BTW250RFE 244

BTW251RFE 244

BTW251Z 244

BTW450RFE 245

BTW450Z 245

BUB360Z 280

BUC122RFE 281

BUC122Z 281

BVR450RFE 251

C

CC300DWE 253

D

DA3010F 57

DA3011F 58

DA312DWDE 258

DA4000LR 56

DA4031 57

DA6301 57

DBM130 58

DBM131 58

DBM230X 59

DCS232T 285

DCS232TC 285

DCS3410TH 285

DCS460/38 288

DCS4610/35 287

DCS500/45 288

DCS5030/45 288

DCS6401/50 289

DCS7301/50 289

DF010DSE 252
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DF030DWE 252

DF330DWE 253

DF347DWE 234

DF457DWE 235

DP3002 54

DP3003 54

DP4001 55

DP4002 55

DP4003 55

DP4011 56

DPC6430 228

DPC7331 228

DPC8132 228

DS4010 55

E

EA3200S35A 286

EA3201S35A 286

EA3500F35B 287

EA4300F38C 287

EBH341U 293

EG241A 230

EG321A 230

EG441A 231

EG601A 231

EG671A 231

EH6000W 290

EH7500W 290

EH7500S 290

EM2651LH 294

EM2651UH 294

EPH1000X 293

EVH2000 297

F

FS2300 75

FS2500 75

FS2700 75

FS4000 76

FS4200 76

FS6300R 77

G

GA4530 100

GA4534 101

GA5021C 107

GA5030 101

GA5034 102

GA6021C 108

GA7012C 109

GA7020R 110

GA7030R 110

GA7040R 111

GA7050 108

GA7050R 108

GA9012C 109

GA9020R 110

GA9030R 111

GA9040R 111

GA9050 108

GA9050R 108

GD0600 112

GD0601 112

GD0602 112

GD0800C 113

GD0810C 113

GN900SE 269

GV7000C 200

H

HG5012K 92

HG551VK 92

HG651CK 92

HK0500 21

HK1810 22

HK1820 21

HM0870C 22

HM0871C 23

HM1101C 23

HM1111C 24

HM1203C 24

HM1213C 24

HM1214C 25

HM1307C 25

HM1317C 25

HM1317CB 26

HM1400 26

HM1801 27

HM1810 27

HP1631K 51

HP1640 50

HP1641 50

HP1641FK 50

HP1641K 50

HP2010N 52

HP2050 51

HP2051 51

HP2051F 51

HP2070 52

HP2071 53

HP347DWE 235

HP457DWE 235

HR1830 12

HR2230 12

HR2300 14

HR2432 13

HR2460 12

HR2470 13

HR2470FT 13

HR2600 14

HR2610 14

HR2610T 15

HR2611FT 15

HR2800 16

HR2810 16

HR2810T 16

HR2811FT 17

HR3200C 17

HR3210C 17

HR3210FCT 18

HR3540C 18

HR3541FC 18

HR4001C 19

HR4011C 19

HR4501C 19

HR4511C 20

HR5201C 20

HR5211C 20

HS300DWE 254

HTR5600 291

HW101 297

HW102 298

HW111 298

HW120 298

HW131RLW 297

HW132 299

HW151 299

J

JN1601 94

JN3200 94

JR1000FTK 171

JR3050T 171

JR3060T 171

JR3070CT 172

JS1000 95

JS1600 95

JS1601 94

JS3200 95

JS8000 96

JV0600K 163

K

KP0800 135

KP0810 135

KP0810C 136

KP312S 137

L

LB1200F 173

LC1230 113

LD060P 225

LD100P 225

LF1000 151

LH1040F 149

LH1200FL 149

LS0714F 145

LS1016F 147

LS1016FLB 147

LS1018L 147

LS1040F 146

LS1216F 148

LS1216FLB 148

LS1440 148

M

MLS100 146

MLT100 150

N

N4105KB 116

N9741 192

P

PC5001C 116

PF4000 283

PF4001 283

PJ7000 183

PV7000C 200

PW5000CH 117

R

RBC2110 293

RP0900 181

RP0910 182

RP1110C 182

RP1800X 183

RP2300FCX 183

RT0700C 181

S

SA7000C 201

SC161DW 259

SG1250 115

SG150 115

SK102Z 224

SKR301 224

SKR60 224

SP6000K 145

T

TD0101F 77

TD021DSE 251

TD090DWE 253

TW0200 79

TW0350 80

TW1000 80

TW100DWE 254

U

UB1101 213

UC120DWAE 281

UC250DWBE  281

UC250DZ 281

UC3530A 284

UC4020A 284

UC4030A 284

UC4030AK 284

UH200DWE 282

UH4861 291

UH5570 291

UH5580 292

UH650DWBE 280

UH650DZ 280

UH6570 292

UH6580 292

UM164DWE 282

UT120 59

UT121 59

V

VC2010L 211

VC2511 212

VC3511L 212

W

WST01 151
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BHP446RFE 238

BHP456RFE 238

BDF446RFE 237

BDF456RFE 237

BTP141RFE 240

BTD134RFE 241

BTD146RFE 242

BFS451RFE 243

BKP180RFE 249

BPT351RFE 250

BST221RFE 251

LH1200FL 149

JV0600K 163

PJ7000 183

VC2511 212

VC3511L 212

SK102Z 224

DF347DWE 234

DF457DWE 235

HP347DWE 235

HP457DWE 235

HR2300 14

HR2600 14

HR2610 14

HR2610T 15

HR2611FT 15
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NOVEDADES

Martillos ligeros

Ingletadora con mesa superior

Sierra de calar

Engalletadora

Aspiradores

Nivel láser de líneas

Taladros atornilladores y taladros 
combinados a batería

Atornilladores de impacto a batería

Cepillo 82mm a batería

Clavadora de PIN a batería

Taladros atornilladores y taladros 
combinados a batería

Taladro combinado multifunción 
a batería

Atornillador para tabiquería seca 
a batería

Grapadora a batería
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EA3200S35A 286

EA3201S35A 286

TW100DWE 254

EA3500F35B 287

EA4300F38C 287

EH6000W 290

EH7500W 290

EH7500S 290

HTR5600 291

EM2651LH 294

EM2651UH 294

HW102 298

HW111 298

HW132 299

HW151 299

5

NOVEDADES

Motosierras

Cortasetos a gasolina

Desbrozadores a gasolina 4T

Cortador de disco de diamante a 
batería

Hidrolimpiadoras

Llave de impacto a batería

Motosierras

BATERÍA SERIE Z

Ahora estos modelos se venden “sueltos”
(sin batería, sin cargador y sin maletín)

BDF456Z

BDF451Z

BTD145Z

BDA350Z

BTW450Z

HR202Z

BSS610Z

BJV180Z

BGD800Z

BPT351Z

BHP456Z

BHP451Z

BTD146Z

BTW251Z

BHR162Z

BJR181Z

BSS501Z

BGA452Z

BKP180Z

BST221Z

BLS713Z

CC300DWE 253 N
O
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REINO UNIDO
Makita Manufacturing Europe Ltd.

BRASIL - Makita do Brasil
Ferramentas Eléltricas Ltd

CHINA - Makita (China) Co., Ltd CHINA - Makita (China) Co., Ltd

RUMANIA - Makita Rumanía

USA - Makita Corporation of 
America 

CANADA - Makita Canada Inc.

Japón - Makita Numazu

JAPON - Makita Corporation Headquarters

EN EL MUNDO
con mas de 60 sucursales en el mundo

-
con mas de 60 sucursales en el mundo

-
con mas de 60 sucursales en el mundo

Fundada en 1915 como una empresa de venta y reparación de herramientas eléctricas. 

Makita ha ido creciendo desde entonces hasta llegar a ser uno de los más grandes fabricantes mundiales de herramienta Makita ha ido creciendo desde entonces hasta llegar a ser uno de los más grandes fabricantes mundiales de herramienta 
profesional.

Desde la sede central, situada en Anjo, cerca de Nagoya, Makita diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de herramientas 
eléctricas y a batería.

Los principales productos de Makita, incluyen martillos, taladros, decapadores, atornilladores, sierras circulares, sierras de calar, 
sierras de sable, cepillos, amoladoras, lijadoras, fresadoras, etc., así como todo tipo de herramientas a batería.

Para satisfacer muchas otras necesidades, Makita también fabrica herramientas neumáticas y de jardinería, al igual que repuestos 
y accesorios para la amplia gama de herramientas que fabrica.

La insuperable calidad y seguridad de nuestras herramientas eléctricas, desarrolladas por nuestros departamentos de I+D, han 
hecho que Makita se haya ganado la confianza de los consumidores a nivel mundial. 

Además de una extensa red interna que incluye las plantas de Anjo y Okazaki y más de 100 puntos de venta en Japón, Makita 
desarrolla su actividad a nivel mundial a través de sus filiales en todos los países avanzados del mundo, con el objetivo de llegar a 
ser un proveedor mundial de confianza de una amplia gama de herramientas eléctricas.

Lanzamos alrededor de 
30 novedades al año

TECNOLOGÍA JAPONESA

I+D+i >>
> > 

> > 

> > 

> > 

> > Amplio stock de accesorios y repuestos de máquinas.Amplio stock de accesorios y repuestos de máquinas.Amplio stock de accesorios y repuestos de máquinas.

> Cursos de reparación y producto.> Cursos de reparación y producto.

> > 
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Makita. Salud y medio ambiente

Clase Max. Grado de
permeabilidad

L Polvos con valores -OEL >1mg/m3 1%

M Polvos con valores -OEL >0mg/m3 (Serrín) 0,10%

H Polvos con valores -OEL 0,005%

Asbestos* H más como el asbesto

Type 22** Polvos explosivos

Vibración m/s2
6 min 12 min 30 min 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h

2,5 1 3 6 13 25 38 50 63 75 100
3 2 4 9 18 36 54 72 90 108 144

3,5 2 5 12 25 49 74 98 123 147 196
4 3 6 16 32 64 96 128 160 192 256

4,5 4 8 20 41 81 122 162 203 243 324
5 5 10 25 50 100 150 200 250 300 400

5,5 6 12 30 61 121 182 242 303 363 484
6 7 14 36 72 144 216 288 360 432 576

6,5 8 17 42 85 169 254 338 423 507 676
7 10 20 49 98 196 294 392 490 588 784

7,5 11 23 56 113 225 338 450 563 675 900
8 13 26 64 128 256 384 512 640 768 1024

8,5 14 29 72 145 289 434 278 723 867 1156
9 16 32 81 162 324 486 648 810 972 1296

9,5 18 36 90 181 361 542 722 903 1083 1444
10 20 40 100 200 400 600 800 1000 1200 1600

10,5 22 44 110 221 441 662 882 1103 1323 1764
11 24 48 121 242 484 726 968 1210 1452 1963

11,5 26 53 132 265 529 794 1058 1323 1587 2116
12 39 58 144 288 576 864 1152 1440 1728 2304

12,5 31 63 156 313 625 983 1250 1563 1875 2500
13 34 68 169 338 676 1014 1352 1690 2028 2704

13,5 36 73 182 365 729 1094 1458 1823 2187 2916
14 39 78 196 392 784 1176 1568 1960 2352 3136

14,5 42 84 210 421 841 1262 1682 2103 2523 3364
15 45 90 225 450 900 1350 1800 2250 2700 3600

15,5 48 96 240 481 961 1442 1922 2403 2883 3844
16 51 102 256 512 1024 1536 2048 2560 3072 4096

16,5 54 109 272 545 1089 1634 2178 2723 3267 4356
17 58 116 289 578 1156 1734 2312 2890 3468 4624

17,5 61 123 306 613 1225 1838 2450 3063 3675 4900
18 65 130 324 648 1296 1944 2592 3240 3888 5184

18,5 68 137 342 685 1369 2054 2738 3423 4107 5476
19 72 144 361 772 1444 2166 2888 3610 4332 5776

19,5 76 152 380 761 1521 2282 3042 3803 4563 6084
20 80 160 400 800 1600 2400 3200 4000 4800 6400

Ruido

Makita durante años ha desarrollado tecnologías para mejorar el en-
torno del trabajo y del operario. Estas tecnologías permiten máquinas Ma-
kita que se ciñen a las normas europeas, sin olvidar la productividad.

Vibración
Actualmente y dependiendo del nivel de vibración las herramien-

tas están obligadas a cumplir con un tiempo máximo de uso diario. 
En la tabla se muestran los  inconvenientes   de tiempo de uso poten-
cial en función del valor de vibración, el área de seguridad se mues-
tra en verde, el área de riesgo leve se muestra en amarillo y el área                                                                                   
de alto riesgo se muestra en color rojo. 

La siguiente tabla muestra los inconve-
nientes de tiempo de uso potencial en 
función del valor de vibración.

Gracias  a la tecnología antivibración AVT Makita, este valor se reduce 
considerablemente.
Para mejorar, sin embargo, estos valores, Makita recomienda el uso de 
guantes.

Ejemplo de utilización:
Supongamos que un operario esta trabajando con estas máquinas y este tiempo, 
 
 HM1810 9 m/s2  Utilización 12 min
 HR4511C 7,5 m/s2  Utilización 30 min

Existen normativas establecidas, para algunas máquinas hay un nivel 
sonoro máximo definido por la ley, para otras máquinas las directivas eu-
ropeas requieren sólo indicar el nivel de ruido.

Gracias a la tecnología desarrollada por Makita, como el motor de 4 
tiempos, el nivel de ruido es considerablemente más bajo. Asimismo, para 
mejorar la seguridad en los usuarios, Makita recomienda el uso de auriculares o 
tapones para los oídos.

Makita recomienda vincular las máquinas que emi-
ten polvo con los aspiradores, así como trabajar en 
una zona ventilada y hacer uso de una mascarillas. 

Utilizar un sistema de aspiración y limpieza automá-
tica del filtro mantiene la eficacia de la velocidad de 
aspiración. Un buen sistema de aspiración cuida al 
usuario y a la herramienta.

El polvo

Emisión de gases
Makita va más allá; a través de la tecnología de los motores de automóvil aplicadas 

a nuestros motores de 4 tiempos  sin necesidad de utilizar la mezcla en la máquina, la 
velocidad del motor es menor, la combustión es más completa y las emisiones de ga-
ses nocivos son reducidos. 

La ergonomía de las máquinas.
Makita ha desarrollado la tecnología para que la forma de agarre de las máqui-

nas sea lo más natural posible, con los controles y los indicadores colocados para ser 
accionados de forma intuitiva sin requerir ningún esfuerzo para ser activado.

El reciclaje
Makita responde a las recientes directivas de la UE, restringiendo el uso de materiales peligrosos en la fa-

bricación de nuestras herramientas.
           * Financiación para la recogida y reciclado de las máquinas eléctricas. (ECOLEC Tel. 902 999 561)
           * Eco-diseño de la herramienta, para su reciclado.
           * La recuperación de las baterías usadas . (ECOPILAS. Tel.- 914 170 890)
Para dar cumplimiento a todas éstas directivas, Makita está inscritas en el SIG ECOLEC para la recogida y 

reciclaje de herramientas eléctricas y en el SIG ECOPILAS, para la recogida y reciclaje de baterías.
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La velocidad aumenta 
cuando la corriente 
supera un cierto nivel

Mango ANTIVIBRACIÓN
Empuñadura basculante, absorbe mejor la 
vibración  gracias al muelle y bulón que 
forman parte del asa.

Testigos LED.
Verde, indica dónde se encuentran 
posibles averías.
Rojo, indica cuándo hay que cambiar 
las escobillas.

Nº de serie estratégicamente situado 
para evitar ser dañado.

MARTILLOS

BAJO CARGA FUNCIONANDO/SIN CARGA

SIEMPRE
MANTIENE BAJA 

VIBRACIÓN

Reduce la 
velocidad del motor

Velocidad
del motor

Reduce las vibraciones en el cuerpo 
de la herramienta, poniendo la máquina 
a bajas revoluciones (ralentí).

Minimiza la deformación del 
puntero al entrar en contacto con el 
material.

comienza la demolición

Bajo cargaFuncionando/Sin carga

MODO RALENTÍ
Sin carga

Sistema de contrapeso
Amortigua la vibración producida por el impacto, moviendo un 
contrapeso en la dirección opuesta al movimiento del pistón.

Amortiguador
por muelle
Absorbe la reacción causada por la broca en el momento del impacto.

9 - 27 Martillos 11.indd   9 30/4/12   16:29:56
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K

K

HK1810

HR3850

HR3520

HM0810T
HM0830T

HM1200

  HM1303  
HM1304  HM1400  
HM1307C HM1317C

HR5000K

HM1200K

19 mm.

40 mm.

12 mm.

45 mm.

13 mm.

47 mm.

17 mm.

13 mm.

16 mm.

48 mm.

24 mm.

55 mm.

21 mm.

29 mm.

33 mm.

16,5 mm.

66 mm.

19 mm.

19 mm.

21 mm.

Hexagonal K

Hexagonal K

Hexagonal

Hexagonal

Hexagonal

Hexagonal 21 mm.

Hexagonal 29 mm.

INSERCIONES PARA BROCAS Y ACCESORIOS PICADORES

Uso con accesorios picadores

Uso con brocas

Uso con accesorios picadores

Uso con accesorios picadores

Uso con accesorios picadores

Uso con accesorios picadores

Uso con accesorios picadores

Uso con accesorios picadores

Uso con brocas

9 - 27 Martillos 11.indd   10 30/4/12   16:29:59
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SDS

INSERCIÓN B

17,7 mm.

10 mm.

58 mm.

16 mm.

51 mm.

39 mm.

19 mm.

35 mm.

19 mm.

19 mm.

28,6 mm.

HM1800
HM1801
HM1810

HM1200B

HM0810B

HR3520B
HR3850B
HR5000

HK0500
HR160DWAE
HR1830
HR2010
HR2020
HR2230
HR2300
HR2410
HR2430
HR2431
HR2432
HR2440
HR2440F

HM0870C
HM0871C
HM1100S
HM1100CS
HM1101C
HM1111C
HM1202C
HM1203C
HM1213C
HM1214C

HM1303B
HM1304B
HM1307C
HM1317CB

28,6 mm.

152 mm.

46 mm.

SDS-MAX

SDS - PLUS

Eje estriado 19 mm.

Hexagonal 19 mm.

Hexagonal 19 mm. Demoledor 

Hexagonal 28,6 mm. 

Hexagonal 28,6 mm. Anilla 46 mm. Sistema neumático

INSERCIONES PARA BROCAS Y ACCESORIOS PICADORES

HR4000C
HR4001C
HR4011C
HR4500C 
HR4501C
HR4511C
HR5001C

HR5201C
HR5211C
HM0860C
HR3540C
HR3541FC

HR2445
HR2450
HR2450F
HR2450FT
HR2450T
HR2455
HR2460
HR2470/FT
HR2510

HR2600
HR2610
HR2610T
HR2611
HR3000C
HR3200C
HR3210C 
HR3210FCT
BHR162RFE

BHR200SJE/P
BHR202RFE
BHR261

Uso con brocas

Uso con accesorios picadores

Uso con brocas

Uso con accesorios picadores

Uso con accesorios picadores

Uso con accesorios picadores

Uso con accesorios picadores

Uso con brocas

Uso con accesorios
 picadores

9 - 27 Martillos 11.indd   11 30/4/12   16:30:02
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HR1830 419

HR2230 325

HR2460 325

Potencia: 440 W
R.P.M.: 0 - 1.500
G.P.M.: 0 - 5.000
Capacidad máxima:
 hormigón 18 mm
 acero 13 mm
 madera 24 mm
Peso:  1,9 Kg
Longitud del cable: 4 M

Martillo extremadamente ligero, para taladrar rápido y sin esfuerzo en hormigón, 
con brocas de hasta 18 mm de diámetro. Ideal para el instalador.
Dos posiciones de trabajo: rotación y rotación con percusión. 
Nuevo sistema de cambio de giro: cambia la posición de las escobillas respecto 
del inducido, consiguiendo más potencia y alargando la vida de las escobillas 3 
veces más de lo habitual.

Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad y maletín PVC.

Martillo ligero

Potencia: 710 W
R.P.M.: 0 - 1.050
G.P.M.: 0 - 4.050
Capacidad máxima:
 hormigón 22 mm
 acero 13 mm
 madera 32 mm
 broca de corona 65 mm
Peso:  2,6 Kg
Longitud del cable: 4 M

Diseño nuevo, más resistente, preparado para trabajos más duros.
Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas 
respecto del inducido, consiguiendo así más potencia y alargando la vida útil de 
las mismas 3 veces más de lo habitual.
Dos posiciones de trabajo: rotación, rotación percusión.
Sistema neumático más resistente y fuerte.Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad y maletín PVC.

Diseño nuevo, más resistente  y potente, preparado para trabajos más duros.
Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas 
respecto del inducido, consiguiendo así más potencia y alargando la vida útil de 
las mismas 3 veces más de lo habitual.
Dos posiciones de trabajo: rotación, rotación percusión.
Sistema neumático más resistente y fuerte.

Potencia: 780 W
R.P.M.: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad máxima:
 hormigón 24 mm
 acero 13 mm
 madera 32 mm
 broca de corona 65 mm
Peso:  2,8 Kg
Longitud del cable: 4 M

Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad y maletín PVC.

Martillo ligero

Martillo ligero

M
A

RTILLO
S
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HR2470 325

3 MODOS

HR2470FT 325

3 MODOS

HR2432 419

3 MODOS

Potencia: 780 W
R.P.M.: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad máxima:
 hormigón 24 mm
 acero 13 mm
 madera 32 mm
 broca de corona 65 mm
Peso:  2,9  Kg
Longitud del cable: 4 M

Tres posiciones de trabajo: rotación, rotación percusión, percusión.
Diseño nuevo, más resistente  y potente, preparado para trabajos más duros.
Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas 
respecto del inducido, consiguiendo así más potencia y alargando la vida útil de 
las mismas 3 veces más de lo habitual.
Sistema neumático más resistente y fuerte.Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad y maletín PVC.

Martillo ligero

Potencia: 780 W
R.P.M.: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad máxima:
 hormigón 24 mm
 acero 13 mm
 madera 32 mm
 broca de corona 65 mm
Peso:  3,0 Kg
Longitud del cable: 4 M

Cambio rápido de portabrocas sin necesidad de herramientas adicionales e iluminación 
del punto de trabajo.
Tres posiciones de trabajo: rotación, rotación percusión y percusión .
Diseño nuevo, más resistente  y potente, preparado para trabajos más duros.
Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas respecto 
del inducido, consiguiendo así más potencia y alargando la vida útil de las mismas 
3 veces más de lo habitual. Sistema neumático más resistente y fuerte.Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad, maletín PVC, 

portabrocas automático 13 mm y portaherramientas SDS - PLUS.

Martillo ligero

Equipo básico: Empuñadura, maletín PVC, bolsa recoge-polvo, accesorio 
de aspiración y tapón.

Gran extractor de polvo en la propia máquina.
Ideal para trabajos en interior y reformas.
Apropiado para taladrar tanto en hormigón como para ligeras demoliciones 
ocasionales.
Tres posiciones de trabajo: rotación, rotación + percusión, percusión.
Bloqueo de marcha en vacío.

Potencia: 780 W
R.P.M.: 0 - 1.000
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad máxima:
 hormigón 24 mm
 acero 13 mm
 madera 32 mm
Peso:  3,2 Kg
Longitud del cable: 4 M

Martillo ligero

Portabrocas automático

Portaherramientas SDS - PLUS

9 - 27 Martillos 11.indd   13 30/4/12   16:30:07
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HR2300 325

HR2600 325

HR2610 325

3 MODOS

Martillo ligero

NOVEDAD
Potencia: 720 W
R.P.M.: 0 - 4.600
G.P.M.: 0 - 1.200
Capacidad máxima:

hormigón 23 mm
acero 13 mm
madera 32 mm

Broca de corona: 68 mm
Broca de diamante: 70 mm
Peso:  2,7 Kg
Longitud del cable: 4 M

Nueva situación del cambio de modo, más protegida frente a golpes.
Mínima oscilación de la broca, con más guía, la broca se introduce en la 
herramienta hasta 44,5mm.
Posibilidad de conectarle a un aspirador a través del recolector de polvo.
Limitador de par: cuando la punta de la broca se bloquea accidentalmente, el 
limitador de par opera parando la rotación de la broca (embrague de seguridad). 

M
A

RTILLO
S

Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad recolector de polvo 
y maletín PVC.

Martillo ligero

NOVEDAD
Potencia: 800 W
R.P.M.: 0 - 4.600
G.P.M.: 0 - 1.200
Capacidad máxima:

hormigón 26 mm
acero 13 mm
madera 32 mm

Broca de corona: 68 mm
Broca de diamante: 80 mm
Peso:  2,8 Kg
Longitud del cable: 4 M

Nueva situación del cambio de modo, más protegida frente a golpes.
Mínima oscilación de la broca, con más guía, la broca se introduce en la 
herramienta hasta 44,5mm.
Posibilidad de conectarle a un aspirador a través del recolector de polvo opcional. 
Limitador de par: cuando la punta de la broca se bloquea accidentalmente, el 
limitador de par opera parando la rotación de la broca (embrague de seguridad). 
     

Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad, recolector de polvo 
y maletín PVC.

Martillo ligero

NOVEDAD
Potencia: 800 W
R.P.M.: 0 - 4.600
G.P.M.: 0 - 1.200
Capacidad máxima:

hormigón 26 mm
acero 13 mm
madera 32 mm

Broca de corona: 68 mm
Broca de diamante: 80 mm
Peso:  2,8 Kg
Longitud del cable: 4 M

Nueva situación del cambio de modo, más protegida frente a golpes.
Mínima oscilación de la broca, con más guía, la broca se introduce en la 
herramienta hasta 44,5mm.
Posibilidad de conectarle a un aspirador a través del recolector de polvo.
Limitador de par: cuando la punta de la broca se bloquea accidentalmente, el 
limitador de par opera parando la rotación de la broca (embrague de seguridad). 
     

Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad, recolector de polvo 
y maletín PVC.
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HR2610T 325

HR2611FT 325

Potencia: 800 W
R.P.M.: 0 - 4.600
G.P.M.: 0 - 1.200
Capacidad máxima:

hormigón 26 mm
acero 13 mm
madera 32 mm
broca de corona: 68 mm
broca de diamante: 80 mm

Peso:  3,0 Kg
Longitud del cable: 4 M

3 MODOS

3 MODOS

3 MODOS

+

Nueva situación del cambio 
de modo, más protegio 
frente a golpes

Martillo ligero

NOVEDAD
Potencia: 800 W
R.P.M.: 0 - 4.600
G.P.M.: 0 - 1.200
Capacidad máxima:

hormigón 26 mm
acero 13 mm
madera 32 mm
broca de corona 68 mm
broca de diamante 80 mm

Peso:  2,9 Kg
Longitud del cable: 4 M

Mismas prestaciones que HR2610 con posibilidad de cambiar de portaherramientas 
SDS-PLUS a portabrocas automático.

Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad, recolector de 
polvo y maletín PVC.

Martillo ligero

NOVEDAD

Mismas prestaciones que HR2610 con posibilidad de cambiar de portaherramientas 
SDS-PLUS a portabrocas automático, con AVT (sistema antivibración) y luz para 
iluminar el área de trabajo.

Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad, recolector de polvo 
y maletín PVC.

M
A

RTILLO
S

Mínima oscilación de la broca, con 
más guía, la broca se introduce en 
la herramienta hasta 44,5mm

Rotación Demolición

Rotación con perscusión 446L
447LX
VC2010L
VC2511
VC3511L

El polvo y los escombros se acumulan dentro del 
adaptador protegiendo la cara del operario. 
Con un aspirador se puede extraer el polvo y 
los escombros para utilizarlo en una amplia 
gama de operaciones de perforación.
Alta visibilidad de la punta de la broca.

Portabrocas automático

Portaherramientas SDS - PLUS

Portabrocas automático

Portaherramientas SDS - PLUS

NUEVO ACCESORIO
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HR2800 325

HR2810 325

3 MODOS

HR2810T 325

3 MODOS

Potencia: 800 W
R.P.M.: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Modos de trabajo: 2 posiciones
Capacidad máxima:
 hormigón 28 mm
 acero 13 mm
 madera 32 mm
 broca de corona 80 mm
 broca de diamante 80 mm
Peso:  3,4 Kg
Longitud del cable: 4 M

Martillos perforadores de 3 Kg. con el motor vertical, preparados para trabajos 
duros y continuos en construcción.
El más ligero y compacto de su clase, tan sólo 24 cm. de largo y 3,4 Kg.

Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad y maletín PVC.

Martillo ligero

Martillos perforadores de 3 Kg. con el motor vertical, preparados para trabajos 
duros y continuos en construcción.
El martillo más versátil con tres posiciones del selector: rotación, rotación 
+ percusión y percusión (demoledor).
El más ligero y compacto de su clase, tan sólo 24 cm. de largo y 3,4 Kg.

Potencia: 800 W
R.P.M.: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Modos de trabajo: 3 posiciones
Capacidad máxima:
 hormigón 28 mm
 acero 13 mm
 madera 32 mm
 broca de corona 80 mm
 broca de diamante 80 mm
Peso:  3,4 Kg
Longitud del cable: 4 M

Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad y maletín PVC.

Martillo ligero

M
A

RTILLO
S

Mismas prestaciones que HR2810 con posibilidad de cambiar de portaherramientas 
SDS-PLUS a portabrocas automático.

Potencia: 800 W
R.P.M.: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Modos de trabajo: 3 posiciones
Capacidad máxima:
 hormigón 28 mm
 acero 13 mm
 madera 32 mm
 broca de corona 80 mm
 broca de diamante 80 mm
Peso:  3,5 Kg
Longitud del cable: 4 M

Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad y maletín PVC.

Martillo ligero

Portaherramientas SDS - PLUS

Portabrocas automático
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HR2811FT 325

3 MODOS

HR3200C 350

3 MODOS

HR3210C 350

3 MODOS

Mismas prestaciones que HR2810 con posibilidad de cambiar de portaherramientas 
SDS-PLUS a portabrocas automático, sistema antivibración en la empuñadura e 
iluminación del área de trabajo.

Potencia: 800 W
R.P.M.: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Modos de trabajo: 3 posiciones
Capacidad máxima:
 hormigón 28 mm
 acero 13 mm
 madera 32 mm
 broca de corona 80 mm
 broca de diamante 80 mm
Peso:  3,6 Kg
Longitud del cable: 4 M 

Equipo básico: Portabrocas automático, portaherramientas SDS - PLUS, 
empuñadura, tope de profundidad y maletín PVC.

Portabrocas automático

Portaherramientas SDS - PLUS

Martillo ligero

Potencia: 850 W
R. P. M.: 315 - 630
G. P. M.: 1.650 - 3.300
Capacidad máxima:
 hormigón 32 mm
 broca corona 90 mm
Peso:  4,8 Kg
Longitud del cable: 5 M

Nueva técnica de fabricación. Gracias a su sistema de percusión, reduce las 
vibraciones y aumenta la potencia de pegada.
Limitador de par: cuando la punta de la broca se bloquea accidentalmente, el 
limitador de par opera parando la rotación de la broca.
Nueva situación del cambio de modo, más protegido frente a los golpes.

Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad y maletín PVC, grasa 
para broca.

Martillo combinado

Potencia: 850 W
R. P. M.: 315 - 630
G. P. M.: 1.650 - 3.300
Capacidad máxima:
 hormigón 32 mm
 broca corona 90 mm
Peso:  5,2 Kg
Longitud del cable: 5 M

Mismas prestaciones que HR3200C con AVT (sistema antivibración).

Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad y maletín PVC, grasa 
para broca.

Martillo combinado
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HR3540C 350

3 MODOS

HR3541FC 350

3 MODOS

HR3210FCT 350

3 MODOS

Potencia: 850 W
R. P. M.: 315 - 630
G. P. M.: 1.650 - 3.300
Capacidad máxima:
 hormigón 35 mm
 acero 13 mm
 madera 32 mm
 broca corona 90 mm
Peso:  5,2 Kg
Longitud del cable: 5 M

El martillo más versátil con inserción SDS-MAX y tres modos de trabajo diferentes: 
Taladro, taladro + percusión, demoledor.
Muy corto, sólo 439mm de largo. Gran control sobre la herramienta.
Luces indicadoras de avería y de cambio de escobillas.

Equipo básico: Paño, empuñadura auxiliar, tope de profundidad, maletín 
PVC y grasa para broca.

Martillo combinado

Potencia: 850 W
R. P. M.: 315 - 630
G. P. M.: 1.650 - 3.300
Capacidad máxima:
 hormigón 35 mm
 acero 13 mm
 madera 32 mm
 broca corona 90 mm
Peso:  5,6 Kg
Longitud del cable: 5 M

 Mismas prestaciones que HR3540C con AVT (sistema antivibración) e iluminación 
del área de trabajo.

Equipo básico: Paño, empuñadura auxiliar, tope de profundidad, maletín 
PVC y grasa para broca.

Martillo combinado

M
A
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Potencia: 850 W
R. P. M.: 315 - 630
G. P. M.: 1.650 - 3.300
Capacidad máxima:
 hormigón 32 mm
 broca corona 90 mm
Peso:  5,4 Kg
Longitud del cable: 5 M

Mismas prestaciones que HR3200C con AVT (sistema antivibración), con posibilidad 
de cambiar de portaherramientas SDS-PLUS a portabrocas automático e ilumina-
ción del área de trabajo.

Equipo básico: Portabrocas automático, portaherramientas SDS-PLUS, 
empuñadura, tope de profundidad, maletín PVC y grasa para broca.

Portabrocas automático

Portaherramientas SDS - PLUS

Martillo combinado
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HR4001C 350

HR4011C 350

171HR4501C

Potencia: 1.100 W
R.P.M.: 235 - 480
G.P.M.: 1.350 - 2.750
Capacidad máxima:
 hormigón 40 mm
 broca de corona 105 mm
Peso:  6,2 Kg
Longitud del cable: 5 M

Dos posiciones del selector: rotación + percusión y percusión (demoledor).
Nuevo diseño de fabricación, más poderoso y eficaz.
Posibilidad de fijar el interruptor para trabajos de demolición.
Indicadores luminosos de desgaste de escobillas e interrupciones de corriente.
Bloqueo de marcha en vacío y escobillas autodesconectantes.

Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad, maletín PVC, grasa 
para broca y asa auxiliar.

Martillo combinado

Potencia: 1.100 W
R.P.M.: 235 - 480
G.P.M.: 1.350 - 2.750
Capacidad máxima:
 hormigón 40 mm
 broca de corona 105 mm
Peso:  6,6 Kg
Longitud del cable: 5 M

Mismas prestaciones que HR4001C con AVT (sistema antivibración).

Equipo básico: Empuñadura, tope de profundidad, maletín PVC, grasa 
para broca y asa auxiliar.

Martillo combinado

Potencia: 1.350 W
R.P.M.: 130 - 280
G.P.M.: 1.250 - 2.750
Capacidad máxima:
 hormigón: 45 mm
 broca de corona: 125 mm
Peso:  8,2 Kg
Longitud del cable: 5 M

Gatillo para trabajar en la posición de rotación + percusión, e interruptor para la 
posición de percusión.
Dos posiciones de selector: rotación + percusión, percusión.
Indicadores luminosos que avisan del desgaste de escobillas o de posibles 
interrupciones de corriente.

Equipo básico: Empuñadura lateral, tope de profundidad, maletín PVC, 
tubo de grasa y asa auxiliar.

Martillo combinado
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HR5201C 171

HR5211C 171

171HR4511C

M
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Para taladros y demoliciones en hormigón, recomendado para la construcción, 
instaladores de climatización, cerrajeros, albañiles.
Luces indicadoras de avería y desgaste en escobillas.
Posibilidad de dejar el interruptor bloqueado (sólo en posición de demolición).
Nueva situación del cambio de modo, más protegido frente a los golpes.

Potencia: 1.500 W
R.P.M.: 130 - 260
G.P.M.: 1.075 - 2.150
Capacidad máxima:
 hormigón 52 mm
 broca de corona 160 mm
Peso:  11,4 Kg
Longitud del cable: 5 M

Equipo básico: Empuñadura auxiliar, tubo de grasa, maletín PVC y asa 
auxiliar.

Martillo combinado

Mismas prestaciones que HR5201C con AVT (sistema antivibración).

Potencia: 1.500 W
R.P.M.: 130 - 260
G.P.M.: 1.075 - 2.150
Capacidad máxima:
 hormigón 52 mm
 broca de corona 160 mm
Peso:  12,2 Kg
Longitud del cable: 5 M

Equipo básico: Empuñadura auxiliar, tubo de grasa, maletín PVC y asa 
auxiliar.

Martillo combinado

Potencia: 1.350 W
R.P.M.: 130 - 280
G.P.M.: 1.250 - 2.750
Capacidad máxima:
 hormigón 45 mm
 broca de corona 125 mm
Peso:  8,8 Kg
Longitud del cable: 5 M

Mismas prestaciones que HR4501C con AVT (sistema antivibración).

Equipo básico: Empuñadura lateral, tope de profundidad, maletín PVC, 
tubo de grasa y asa auxiliar

Martillo combinado
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HK1820 113

HK0500 113

2/

1/

3/

4/

6/

7/5/

Muelle

Eje

HK1820

Potencia: 550 W 
G.P.M.: 0 - 3.200 
Ruido: 83 dB 
Vibración: 10,0 m/Seg2 
Peso: 3,4 Kg 
Longitud de cable: 5 M 

Sistema de protección antipolvo en el portaherramientas, ideal para trabajos en 
posición vertical (techos).      
Inserción de una sola acción, para un rápido y fácil cambio de accesorios.  
Bloqueo de la marcha en vació y escobillas autodesconectantes. 
Kit de mantenimiento recomendable cuando se realice el cambio de escobillas.
Cubierta de plástico en la carcasa, lo que mejora la refrigeración y evita 
descargas eléctricas al operario.      

Equipo Básico: Puntero, cincel, espátula y maletín PVC.  
    

Martillo mini-demoledor

Potencia: 550 W
G.P.M.: 2.000 - 3.500
Peso:  3,2 Kg
Longitud del cable: 5 M

Velocidad variable para demoler zonas delicadas.
Martillo mini demoledor, especialmente diseñado para levantar pavimentos, 
azulejos, baldosas, hormigón viejo, etc.
Preajuste de doce posiciones para cincelar, desde cualquier ángulo.

 Equipo básico: Maletín PVC y cincel.

Martillo mini-demoledor

Martillo Mini-Demoledor SDS - PLUS

1/ Botón de bloqueo 
para trabajos continuos.

3/ Gran interruptor 
para accionarse con 
varios dedos y con 
velocidad variable.

2/ Con empuñadura antideslizante y 
antivibración, con elastómero para 
un mayor control de la herramienta.

7/ Cubierta de plástico en la 
carcasa, lo que mejora la re-
frigeración y evita descargas 

eléctricas al operario.

5/ Preajuste de doce 
posiciones para cincelar 
desde cualquier ángulo.

6/ Inserción de una sola 
acción, para un rápido 

y fácil cambio de 
accesorios.

4/ Velocidad variable me-
diante selector (6 posiciones) 
y en el interruptor, ideal para 

demoler zonas delicadas.
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HM0870C 350

HM0870C
HM0871C

Aire Comprimido Aire Comprimido

2/1/
3/

4/

105HK1810

Potencia: 1.100 W
G.P.M.: 1.100 - 2.650
Peso:  5,1 Kg
Longitud del cable: 5 M

Equipo básico: Empuñadura, grasa para puntero y maletín PVC.

Mayor durabilidad gracias a la sustitución en el cigüeñal de los rodamientos de 
agujas por rodamientos de bolas.
Escobillas más duraderas aumentando así el tiempo de la realización del 
mantenimiento.
No baja de revoluciones en carga, arranque suave para mayor control y luces 
indicadoras de escobillas y averías.

Martillo demoledor

Protector antipolvo, 
evita la intrusión de 

polvo y previene así eI 
desgaste prematuro.

2/ Estrecho cañón, para un 
agarre más fácil y cómodo.

Pistón

Martillo

Impactador

Cilindro

1/ Preajuste de doce posiciones para 
cincelar, con posibilidad de trabajar 

desde cualquier ángulo.

4/ Control electrónico de la velocidad, 
mantiene las revoluciones bajo carga.  

Arranque suave y dial que regula la 
velocidad para trabajos más delicados.

3/ Cubierta de plástico en 
la carcasa, lo que mejora 

la refrigeración y evita 
descargas al operario.

M
A

RTILLO
S

Potencia: 505 W
R.P.M.: 0 - 3.200
Peso:  3,2 Kg
Longitud del cable: 5 M

Equipo básico: Maletín PVC, puntero, espátula, tapa antipolvo (5 uds.)
y cincel.

Martillo mini demoledor, especialmente diseñado para levantar pavimentos, 
azulejos, baldosas, hormigón viejo, etc.
Motor en posición vertical para un mejor acceso a espacios reducidos.
Velocidad variable para demoler zonas delicadas.
Inserción Makita hexagonal.

Martillo mini-demoledor
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HM0871C 350

HM1101C 171

HM1101C / HM1111C

HM1111C

Potencia: 1.100 W
G.P.M.: 1.100 - 2.650
Peso:  5,6 Kg
Longitud del cable: 5 M

Equipo básico: Empuñadura, grasa para puntero y maletín PVC.

Mismas prestaciones que HM0870C con AVT (sistema antivibración) y modo ralentí. 

Martillo demoledor

M
A

RTILLO
S

Potencia: 1.300 W
G.P.M.: 1.100 - 2.650 
Velocidad variable: Sí 
Arranque suave: Sí 
Peso:  7,2 Kg 
Longitud del cable: 5 M

Equipo básico: Grasa para inserción, empuñadura en forma de “D”, 
 paño y maletín P.V.C.

Mayor durabilidad gracias a la sustitución en el cigüeñal de los rodamientos de 
agujas por rodamientos de bolas.     
Escobillas más duraderas, aumentando así el tiempo de la realización del mante-
nimiento.     
Elastómero en la empuñadura, haciendo así más cómoda la utilización del martillo 
para el operario.     
Arranque suave para mayor control y luces indicadoras de escobillas y averías.

Martillo demoledor

Fácil acceso
 al interruptor

Elastómero en la empuñadura, 
haciendo así más cómoda la 
utilización del martillo para el 
operario.

Escobillas más duraderas, 
aumentando así el tiempo de la 
realización del mantenimiento.

Empuñadura en forma de “D” con posibilidad 
de colocarla en 360º

Inserción de una sola 
acción 

12 posiciones diferentes de 
cincelado.

 SDS-MAX 

modo ralentí
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HM1203C 171

HM1213C 171

HM1111C 171

Potencia: 1.500 W
G.P.M.: 950 - 1.900 
Arranque suave: Si
Velocidad variable: Si
Electrónica constante: Si
Peso:  9,7 Kg
Longitud de cable: 5 M

Equipo básico: Empuñadura, grasa para inserción y maletín PVC.

Nuevas escobillas más grandes, mayor superficie de contacto.  
Diseño ergonómico, con empuñadura antideslizante y con elastómero para un mayor 
control de la herramienta.    
Regulador electrónico de la velocidad (5 posiciones), controlada bajo carga.  
  

Martillo demoledor

Potencia: 1.500 W
G.P.M.: 950 - 1.900 
Arranque suave: Si
Velocidad variable: Si
Electrónica constante: Si
Peso:  10,8 Kg
Longitud de cable: 5 M 

Equipo básico: Empuñadura, grasa para inserción y maletín PVC.

Martillo demoledor

Mismas prestaciones que HM1203C con AVT (sistema antivibración) y modo ralentí.

M
A

RTILLO
S

Potencia: 1.300 W
G.P.M.: 1.100 - 2650 
Velocidad variable: Sí 
Arranque suave: Sí 
Peso:  7,9 Kg 
Longitud del cable: 5 M

Equipo básico: Grasa para inserción, empuñadura en forma de “D”, 
paño y maletín P.V.C.

Mismas prestaciones que HM1101C con AVT (sistema antivibración) y modo ralentí. 

Martillo demoledor

modo ralentí

modo ralentí
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HM1214C 171

HM1307C 171

Potencia:  1.500 W
G.P.M.: 950 - 1.900 
Arranque suave: Si
Velocidad variable: Si
Electrónica constante: Si
Peso:  11,7 Kg
Longitud de cable: 5 M 

Equipo básico: Empuñadura, grasa para inserción y maletín PVC 
con ruedas.

Martillo demoledor

Especial para trabajos en suelo.
Bajan las revoluciones cuando el martillo está en vacío. Reduce la vibración y evita 
desgastes prematuros así como averías.    
Nuevas escobillas más grandes, mayor superficie de contacto.  
Diseño ergonómico, con empuñadura antideslizante y con elastómero para un mayor 
control de la herramienta    
Regulador electrónico de la velocidad (5 posiciones), controlada bajo carga.  
  

Potencia: 1.510 W
G.P.M.: 730 - 1.450 
Arranque suave: Si
Velocidad variable: Si
Electrónica constante: Si
Peso:   17 Kg
Longitud de cable: 5 M

Equipo básico: Empuñadura, un puntero y maletín PVC con ruedas.

Mismas prestaciones que HM1307C con AVT (sistema antivibración) y modo ralentí.

Martillo demoledor

M
A

RTILLO
S

modo ralentí

modo ralentí

Potencia: 1.510 W 
G.P.M.: 730 - 1.450 
Arranque suave: Sí 
Electrónica constante: Sí 
Peso:  15,3 Kg 
Longitud del cable: 5 M 

Equipo básico: Empuñadura, maletín P.V.C. con ruedas y puntero.

Velocidad variable por dial para ajustar la percusión en los trabajos más delicados. 
Luces indicadoras de avería y de cambio de escobillas.    
Escobillas de gran tamaño que aumentan los tiempos de mantenimiento.  
Electrónica constante que no baja de revoluciones cuando está en carga.
Elastómero en la empuñadura para mayor confort. Asa perfecta para trabajar con 
las dos manos e interruptor fijo.     
Inserción simplificada, haciendo así más sencilla su reparación.

Martillo demoledor
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HM1400 155

HM1317CB 171

modo ralentí

SIEMPRE
MANTIENE BAJA 

VIBRACIÓN

HM1317CB
HM1317C

Contrapeso

Potencia: 1.240 W
G.P.M.: 1.200
Peso:  18,1 Kg
Longitud del cable: 5 M

Diseño en “T”, con interruptor de palanca que facilita la postura de trabajo.
Especialmente indicado para demoliciones en pilares de hormigón, cimientos, 
pavimentos, etc.

Equipo básico: Puntero y llave Allen.

Martillo demoledor

Potencia:  1.510 W
G.P.M.: 730 - 1.450 
Arranque suave: Si
Velocidad variable: Si
Electrónica constante: Si
Peso:   19 Kg
Longitud de cable: 5 M

Equipo básico: Empuñadura y maletín PVC con ruedas.

Mismas prestaciones que HM1307C con AVT (sistema antivibración), modo ralentí e 
inserción hexagonal 28,6mm. 

Martillo demoledor

M
A

RTILLO
S

Contrapeso

Contrapeso

Impactador

Impactador Pistón

Pistón
Reduce las vibraciones en 

el cuerpo de la herramienta, 
poniendo la máquina a bajas 
revoluciones (Ralentí).
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HM1810 204

HM1801 204

HM1810

StrikerIMPACTADOR

CONTRAPESO

CONTRAPESO

IMPACTADOR

CONTRAPESO

CONTRAPESO

Modelo 
HM1810

con 
AVT

Sin
AVT

StrikerIMPACTADOR

CONTRAPESO

CONTRAPESO

IMPACTADOR

CONTRAPESO

CONTRAPESO

Modelo 
HM1810

con 
AVT

Sin
AVT

Potencia: 2.000 W
G.P.M.: 1.100
Peso:  32,3 Kg
Longitud del cable: 5,0 M

Mismas prestaciones que HM1801 con AVT (sistema antivibración).

Equipo básico: Llave allen.

Potencia: 2.000 W
G.P.M.: 1.100
Peso:  29,7 Kg
Longitud del cable: 5 M

Especialmente diseñado para demoliciones en pilares de hormigón, cimientos, 
etc. durante largas jornadas de trabajo.
Diseño en forma de “T” que facilita la postura del operario.
Indicador luminoso de interrupciones de corriente.
Escobillas autodesconectantes, totalmente protegidas.

Equipo básico: Llave allen.

Martillo demoledor

Martillo demoledor

+ Pegada - Vibración + Confort

M
A

RTILLO
S

con 
AVT

sin 
AVT
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Código Ø
(mm)

L.total
(mm)

L.útil
(mm)

P.V.P.
€

B-11623  5   110   50   4,75   B-11623  5   110   50   4,75   B-11623  5   110   50   4,75   B-11623  5   110   50   4,75   B-11623  5   110   50   4,75   

B-11639  5   160   100   5,00   B-11639  5   160   100   5,00   B-11639  5   160   100   5,00   B-11639  5   160   100   5,00   B-11639  5   160   100   5,00   

B-11645  5,5   110   50   4,75   B-11645  5,5   110   50   4,75   B-11645  5,5   110   50   4,75   B-11645  5,5   110   50   4,75   B-11645  5,5   110   50   4,75   

B-11651  5,5   160   100   5,00   B-11651  5,5   160   100   5,00   B-11651  5,5   160   100   5,00   B-11651  5,5   160   100   5,00   B-11651  5,5   160   100   5,00   

B-11667  6   110   50   4,75   B-11667  6   110   50   4,75   B-11667  6   110   50   4,75   B-11667  6   110   50   4,75   B-11667  6   110   50   4,75   

B-11673  6   160   100   5,00   B-11673  6   160   100   5,00   B-11673  6   160   100   5,00   B-11673  6   160   100   5,00   B-11673  6   160   100   5,00   

B-11689  6   210   150   6,50   B-11689  6   210   150   6,50   B-11689  6   210   150   6,50   B-11689  6   210   150   6,50   B-11689  6   210   150   6,50   

B-11695  6   260   200   8,00   B-11695  6   260   200   8,00   B-11695  6   260   200   8,00   B-11695  6   260   200   8,00   B-11695  6   260   200   8,00   

B-11704  6   310   250   10,75   B-11704  6   310   250   10,75   B-11704  6   310   250   10,75   B-11704  6   310   250   10,75   B-11704  6   310   250   10,75   

B-11710  6,5   160   100   6,75   B-11710  6,5   160   100   6,75   B-11710  6,5   160   100   6,75   B-11710  6,5   160   100   6,75   B-11710  6,5   160   100   6,75   

B-11726  6,5   210   150   8,75   B-11726  6,5   210   150   8,75   B-11726  6,5   210   150   8,75   B-11726  6,5   210   150   8,75   B-11726  6,5   210   150   8,75   

B-11732  6,5   260   200   11,00   B-11732  6,5   260   200   11,00   B-11732  6,5   260   200   11,00   B-11732  6,5   260   200   11,00   B-11732  6,5   260   200   11,00   

B-11748  6,5   310   250   12,50   B-11748  6,5   310   250   12,50   B-11748  6,5   310   250   12,50   B-11748  6,5   310   250   12,50   B-11748  6,5   310   250   12,50   

B-11754  7   110   50   6,00   B-11754  7   110   50   6,00   B-11754  7   110   50   6,00   B-11754  7   110   50   6,00   B-11754  7   110   50   6,00   

B-11760  7   160   100   6,75   B-11760  7   160   100   6,75   B-11760  7   160   100   6,75   B-11760  7   160   100   6,75   B-11760  7   160   100   6,75   

B-11776  8   110   50   5,50   B-11776  8   110   50   5,50   B-11776  8   110   50   5,50   B-11776  8   110   50   5,50   B-11776  8   110   50   5,50   

B-11782  8   160   100   5,75   B-11782  8   160   100   5,75   B-11782  8   160   100   5,75   B-11782  8   160   100   5,75   B-11782  8   160   100   5,75   

B-11798  8   210   150   6,75   B-11798  8   210   150   6,75   B-11798  8   210   150   6,75   B-11798  8   210   150   6,75   B-11798  8   210   150   6,75   

B-11807  8   260   200   8,00   B-11807  8   260   200   8,00   B-11807  8   260   200   8,00   B-11807  8   260   200   8,00   B-11807  8   260   200   8,00   

B-13328  8   310   250   11,00   B-13328  8   310   250   11,00   B-13328  8   310   250   11,00   B-13328  8   310   250   11,00   B-13328  8   310   250   11,00   

B-13708 8 450 400 17,50B-13708 8 450 400 17,50B-13708 8 450 400 17,50B-13708 8 450 400 17,50B-13708 8 450 400 17,50

B-19869 9 160 100 6,25B-19869 9 160 100 6,25B-19869 9 160 100 6,25B-19869 9 160 100 6,25B-19869 9 160 100 6,25

B-11813  10   110   50   5,75   B-11813  10   110   50   5,75   B-11813  10   110   50   5,75   B-11813  10   110   50   5,75   B-11813  10   110   50   5,75   

B-11829  10   160   100   6,50   B-11829  10   160   100   6,50   B-11829  10   160   100   6,50   B-11829  10   160   100   6,50   B-11829  10   160   100   6,50   

B-11835  10   210   150   7,25   B-11835  10   210   150   7,25   B-11835  10   210   150   7,25   B-11835  10   210   150   7,25   B-11835  10   210   150   7,25   

B-11841  10   260   200   8,50   B-11841  10   260   200   8,50   B-11841  10   260   200   8,50   B-11841  10   260   200   8,50   B-11841  10   260   200   8,50   

B-11857  10   310   250   11,00   B-11857  10   310   250   11,00   B-11857  10   310   250   11,00   B-11857  10   310   250   11,00   B-11857  10   310   250   11,00   

B-11863  10   450   400   18,50   B-11863  10   450   400   18,50   B-11863  10   450   400   18,50   B-11863  10   450   400   18,50   B-11863  10   450   400   18,50   

B-14174 10 600 540 25,00B-14174 10 600 540 25,00B-14174 10 600 540 25,00B-14174 10 600 540 25,00B-14174 10 600 540 25,00

B-13334  10   1.000   950   58,00   B-13334  10   1.000   950   58,00   B-13334  10   1.000   950   58,00   B-13334  10   1.000   950   58,00   B-13334  10   1.000   950   58,00   

B-20345 11 160 100 7,50B-20345 11 160 100 7,50B-20345 11 160 100 7,50B-20345 11 160 100 7,50B-20345 11 160 100 7,50

B-20351 11 210 150 9,00B-20351 11 210 150 9,00B-20351 11 210 150 9,00B-20351 11 210 150 9,00B-20351 11 210 150 9,00

B-20367 11 260 200 10,50B-20367 11 260 200 10,50B-20367 11 260 200 10,50B-20367 11 260 200 10,50B-20367 11 260 200 10,50

B-20373 11 310 250 14,50B-20373 11 310 250 14,50B-20373 11 310 250 14,50B-20373 11 310 250 14,50B-20373 11 310 250 14,50

B-11879  12   160   100   7,00   B-11879  12   160   100   7,00   B-11879  12   160   100   7,00   B-11879  12   160   100   7,00   B-11879  12   160   100   7,00   

B-11885  12   210   150   8,50   B-11885  12   210   150   8,50   B-11885  12   210   150   8,50   B-11885  12   210   150   8,50   B-11885  12   210   150   8,50   

B-11891  12   260   200   10,00   B-11891  12   260   200   10,00   B-11891  12   260   200   10,00   B-11891  12   260   200   10,00   B-11891  12   260   200   10,00   

B-11900  12   310   250   13,50   B-11900  12   310   250   13,50   B-11900  12   310   250   13,50   B-11900  12   310   250   13,50   B-11900  12   310   250   13,50   

B-11916  12   450   400   20,50   B-11916  12   450   400   20,50   B-11916  12   450   400   20,50   B-11916  12   450   400   20,50   B-11916  12   450   400   20,50   

B-14180 12 600 550 25,00B-14180 12 600 550 25,00B-14180 12 600 550 25,00B-14180 12 600 550 25,00B-14180 12 600 550 25,00

B-13340  12   1.000   950   61,00   B-13340  12   1.000   950   61,00   B-13340  12   1.000   950   61,00   B-13340  12   1.000   950   61,00   B-13340  12   1.000   950   61,00   

B-11922  14   160   100   10,00   B-11922  14   160   100   10,00   B-11922  14   160   100   10,00   B-11922  14   160   100   10,00   B-11922  14   160   100   10,00   

B-11938  14   210   150   13,50   B-11938  14   210   150   13,50   B-11938  14   210   150   13,50   B-11938  14   210   150   13,50   B-11938  14   210   150   13,50   

B-12429 14 260 210 15,50B-12429 14 260 210 15,50B-12429 14 260 210 15,50B-12429 14 260 210 15,50B-12429 14 260 210 15,50

B-11944  14  310 250 16,50B-11944  14  310 250 16,50B-11944  14  310 250 16,50B-11944  14  310 250 16,50B-11944  14  310 250 16,50

B-11950  14  450 400 21,00B-11950  14  450 400 21,00B-11950  14  450 400 21,00B-11950  14  450 400 21,00B-11950  14  450 400 21,00

B-14196 14 600 550 28,00B-14196 14 600 550 28,00B-14196 14 600 550 28,00B-14196 14 600 550 28,00B-14196 14 600 550 28,00

B-13356  14   1.000   950   63,00   B-13356  14   1.000   950   63,00   B-13356  14   1.000   950   63,00   B-13356  14   1.000   950   63,00   B-13356  14   1.000   950   63,00   

B-14205 15 160 110 15,50B-14205 15 160 110 15,50B-14205 15 160 110 15,50B-14205 15 160 110 15,50B-14205 15 160 110 15,50

B-14211 15 210 160 17,50B-14211 15 210 160 17,50B-14211 15 210 160 17,50B-14211 15 210 160 17,50B-14211 15 210 160 17,50

B-14227 15 260 210 19,00B-14227 15 260 210 19,00B-14227 15 260 210 19,00B-14227 15 260 210 19,00B-14227 15 260 210 19,00

B-14233 15 450 400 25,50B-14233 15 450 400 25,50B-14233 15 450 400 25,50B-14233 15 450 400 25,50B-14233 15 450 400 25,50

B-13362  16   160   100   16,00   B-13362  16   160   100   16,00   B-13362  16   160   100   16,00   B-13362  16   160   100   16,00   B-13362  16   160   100   16,00   

B-13378  16   210   150   18,00   B-13378  16   210   150   18,00   B-13378  16   210   150   18,00   B-13378  16   210   150   18,00   B-13378  16   210   150   18,00   

B-13384  16   260   200   20,00   B-13384  16   260   200   20,00   B-13384  16   260   200   20,00   B-13384  16   260   200   20,00   B-13384  16   260   200   20,00   

B-13390  16   310   250   22,00   B-13390  16   310   250   22,00   B-13390  16   310   250   22,00   B-13390  16   310   250   22,00   B-13390  16   310   250   22,00   

B-13409  16   450   400   28,00   B-13409  16   450   400   28,00   B-13409  16   450   400   28,00   B-13409  16   450   400   28,00   B-13409  16   450   400   28,00   

B-14249 16 600 550 35,00B-14249 16 600 550 35,00B-14249 16 600 550 35,00B-14249 16 600 550 35,00B-14249 16 600 550 35,00

B-13415  16   1.000   950   72,00   B-13415  16   1.000   950   72,00   B-13415  16   1.000   950   72,00   B-13415  16   1.000   950   72,00   B-13415  16   1.000   950   72,00   

Código Ø
(mm)

L.total
(mm)

L.útil
(mm)

P.V.P.
€ Código Ø

(mm)
L.total
(mm)

L.útil
(mm)

P.V.P.
€

B-12027  ESTUCHE DE 7 BROCAS NEMESIS   47,00   

B-12332  ESTUCHE DE 3 BROCAS NEMESIS 
6 - 8 - 10   18,00   

44CORTESCORTESCORTESCORTESCORTESCORTESCORTESCORTES
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Perforaciones más precisas, para la colocación directa del taco. Ideal para la perforación de hormigón ar-
mado. 50% superior en trabajo, más cantidad de perforaciones

Núcleo más grande, para una mayor resistencia
frente fracturas.

Cuatro espirales para un 
perfecto desalojo del polvo.

LARGA DURACIÓN¡Para hormigón con varilla!

Superficie máxima de conexión de la sol-
dadura entre carburo y acero.
Simetría 4x90º para perforaciones total-
mente circulares.mente circulares.
Mayor precisión y perforaciones redondas

Mejor transmisión de la fuerza hacia la 
punta de la broca y menor vibración gra-
cias al mayor tamaño del núcleo.
Acero de calidad 34CrNiMo6 que ofrece 
gran durabilidad a la broca.

La cabeza de la broca tiene 4 salidas para que 
el polvo se desaloje por las 4 espirales de que el polvo se desaloje por las 4 espirales de que 
dispone.

Geometría simétrica y voluminosa de las espirales.

Nota: Cuando encontramos varillas en el hormigón armado no hay que apretar. Dejar que la broca vaya cortando con una ligera presión.

Brocas SDS-PLUS 

- Mayor robustez 
- Menor vibración

NuevasNuevas
medidasmedidas

Estuche B-12027
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NOVEDAD

Código Ø
(mm)

L.total
(mm)

L.útil
(mm)

P.V.P.
€

B-12055 18 250 200  26,00   B-12055 18 250 200  26,00   B-12055 18 250 200  26,00   B-12055 18 250 200  26,00   B-12055 18 250 200  26,00   

B-12061 18 450 400  30,00   B-12061 18 450 400  30,00   B-12061 18 450 400  30,00   B-12061 18 450 400  30,00   B-12061 18 450 400  30,00   

B-12077 20 250 200  29,00   B-12077 20 250 200  29,00   B-12077 20 250 200  29,00   B-12077 20 250 200  29,00   B-12077 20 250 200  29,00   

B-12083 20 450 400  35,00   B-12083 20 450 400  35,00   B-12083 20 450 400  35,00   B-12083 20 450 400  35,00   B-12083 20 450 400  35,00   

B-12099 22 450 400  43,00   B-12099 22 450 400  43,00   B-12099 22 450 400  43,00   B-12099 22 450 400  43,00   B-12099 22 450 400  43,00   

B-12108 24 250 200  41,00   B-12108 24 250 200  41,00   B-12108 24 250 200  41,00   B-12108 24 250 200  41,00   B-12108 24 250 200  41,00   

B-12114 24 450 400  47,00   B-12114 24 450 400  47,00   B-12114 24 450 400  47,00   B-12114 24 450 400  47,00   B-12114 24 450 400  47,00   

B-12120 25 250 200  42,00   B-12120 25 250 200  42,00   B-12120 25 250 200  42,00   B-12120 25 250 200  42,00   B-12120 25 250 200  42,00   

B-12136 25 450 400  52,00   B-12136 25 450 400  52,00   B-12136 25 450 400  52,00   B-12136 25 450 400  52,00   B-12136 25 450 400  52,00   

B-12142 28 250 200  47,00   B-12142 28 250 200  47,00   B-12142 28 250 200  47,00   B-12142 28 250 200  47,00   B-12142 28 250 200  47,00   

B-12158 28 450 400  61,00   B-12158 28 450 400  61,00   B-12158 28 450 400  61,00   B-12158 28 450 400  61,00   B-12158 28 450 400  61,00   

B-12164 30 250 200  53,00   B-12164 30 250 200  53,00   B-12164 30 250 200  53,00   B-12164 30 250 200  53,00   B-12164 30 250 200  53,00   

B-12170 30 450 400  66,00   B-12170 30 450 400  66,00   B-12170 30 450 400  66,00   B-12170 30 450 400  66,00   B-12170 30 450 400  66,00   

B-12192 32 450 400  86,00   B-12192 32 450 400  86,00   B-12192 32 450 400  86,00   B-12192 32 450 400  86,00   B-12192 32 450 400  86,00   
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a partir de 18mm

Tres piezas de carburo con geometría de corte única.geometría de corte única.

Corte reforzado tanto en la pastilla central como en las laterales.

Renovada geometría de la broca 4x90° que evita enganches de la pastilla 
de carburo en hormigones reforzados. Pastillas laterales muy robustas con 
forma de corte curva que apoyan a la pastilla central en los cortes rápidos.

Punta de centrado de 130° para facilitar el inicio del taladrado y garantiza 
una guía perfecta.

Cada pastilla lateral lleva marcada una línea que indica el desgaste, así 
podemos evaluar la precisión de los agujeros de anclaje.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pastillas de carburo perfectamente soldadas al cuerpo de acero de la 
broca.

Punta de carburo de grandes dimensiones para un óptimo taladrado en 
hormigón reforzado.

El diseño de la cabeza de la broca le proporciona una gran dureza, lo 
que facilita un agresivo efecto de demolición y una alta velocidad de 
taladrado.

Nueva espiral de 4 salidas

4 salidas de polvo simétricas para un perfecto desalojo del polvo.

Se incrementa el número de espirales para un mejor y rápido 
transporte del polvo del taladrado.

Larga duración.

Brocas SDS-PLUS
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Código Ø
(mm)

Longitud 
total
(mm)

Longitud  
útil 

(mm)

P.V.P.
€   

P-29206  4   110   50   3,00   

P-73019  4   160   100   3,50   

P-29212  5   110   50   2,50   

P-29228  5   160   100   2,75   

P-29234  5,5   110   50   2,50   

P-29240  5,5   160   100   3,25   

P-29256  6   110   50   2,50   

P-29262  6   160   100   2,50   

P-29278  6   210   150   3,75   

P-34590  6   260   200   4,75   

P-29284  6,5   110   50   2,75   

P-29290  6,5   160   100   3,25   

P-29309  6,5   210   150   4,25   

P-46062  6,5   260   200   5,75   

P-56976  6,5   310   250   8,25   

P-29315  7   110   50   2,75   

P-29321  7   160   100   3,00   

P-29337  7   210   150   4,50   

P-29343  8   110   50   2,75   

P-29359  8   160   100   3,00   

P-29365  8   210   150   4,00   

P-29371  8   260   200   5,00   

P-30601  8   400   350   9,50   

P-30617  8   600   550   14,00   

P-29387  9   160   100   3,75   

P-29393  9   210   150   5,00   

P-29418  10   110   50   3,25   

P-29424  10   160   100   3,50   

P-29430  10   210   150   4,75   

P-29446  10   260   200   5,50   

P-29452  10   310   250   6,25   

P-30623  10   450   400   10,50   

P-30639  10   600   550   14,50   

P-30645  10   1000   950   37,00   

P-29468  11   160   100   5,00   

P-35352  11   210   150   5,75   

P-29474  11   260   200   6,75   

P-29480  12   160   100   4,25   

P-29496  12   210   150   5,25   

P-29505  12   260   200   6,50   

P-29511  12   310   250   8,25   

P-30667  12   450   400   11,50   

P-30673  12   600   550   15,00   

P-30689  12   1000   950   39,00   

P-29527  13   160   100   5,25   

P-29533  13   210   150   6,00   

P-29549  13   260   200   7,00   

P-34609  13   310   250   9,00   

P-29555  14   160   100   5,75   

P-29561  14   210   150   6,50   

P-29577  14   260   200   8,00   

P-29583  14   310   250   9,00   

P-30695  14   450   400   14,00   

P-30704  14   600   550   16,50   

P-30710  14   1000   950   40,00   

P-29599  15   160   100   7,25   

P-49993  15   210   150   8,50   

P-29608  15   260   200   9,25   

P-30726  15   450   400   14,50   

P-29614  16   160   100   7,00   

P-29620  16   210   150   8,50   

P-29636  16   310   250   11,00   

P-30732  16   450   400   16,50   

P-30748  16   600   550   20,00   

P-30754  1 6   800   750   30,00   

P-30760  16   1000   950   46,00   

P-29642  17   210   150   13,00   

Código Ø
(mm)

Longitud 
total
(mm)

Longitud  
útil 

(mm)

P.V.P.
€   
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Brocas SDS-PLUS

Brocas
4 ventajas significativas:

1. Su nueva y demoledora punta de HM, proporciona una mayor vida 
útil a la broca, además de un fácil guiado y una mayor velocidad de 
perforación.

2. Gracias a su nueva sección estriada, aseguramos una velocidad de 
perforación superior a las de las brocas convencionales y permite un 
avance simultáneo de toda la broca.

3. La distancia entre las 4 estrías que conforman el cuerpo de la broca en espiral, hace que el polvo resultante del taladro se elimine rápidamente, lo que se 
traduce en un ahorro de tiempo y dinero.

4. El nuevo diseño estriado KVS reduce el número de vibraciones y transfiere la energía directamente a la punta de la broca, permitiendo así un taladro más fácil 
con menos esfuerzo tanto para la herramienta como para el usuario.

Punto central para 
mayor precisión.

Diseño dinámico, 
desde la punta de 

la broca.
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Código Denominación Descripción
P.V.P.
€ 

P-29751  Set 5 brocas   5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160   14,00   

P-29745  Set 7 brocas   5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160   28,00   

Código
Ø

(mm)
Longitud total

(mm)
P.V.P.
€ 

D-15665  3,5   110   1,00   

D-00016  4   110   1,00   

D-00022  5   110   1,00   

D-00038  5   160   1,00   

D-00044  5,5   110   1,00   

D-16106  5,5   160   1,00   

D-00050  6   110   1,00   

D-00066  6   160   1,00   

D-00072  6   210   1,25   

D-00088  6,5   110   1,00   

D-00094  6,5   160   1,00   

D-00103  7   110  1,00

D-00119  7   160   1,00   

D-00125  8   110   1,00   

D-00131  8   160   1,00   

D-00147  8   210   1,25   

D-00153  8   260   1,50   

D-08056  9   160   1,25   

D-00169  9   210   1,25   

D-03274  9,5   210   1,25   

D-00175  10   160   1,25   

D-00181  10   210   1,50   

D-00197  10   260   1,50   

D-00206  10   310   2,00   

D-17538  10   460   3,50   

D-00228 12 160  1,25   

D-00234 12 210  1,50   

D-00240 12 260  1,50   

D-16271 12 460  3,75   

D-00256 13 160  1,50   

D-16128 13 350  2,25   

D-00262 14 160  1,50   

D-00278 14 260  2,00   

D-17544 14 460  4,00   

D-00290 16 210  2,25   

D-00309 16 310  2,75   

D-16287 16 460  4,75   

D-00321 18 210  2,75   

D-00337 18 300  3,50   

D-17566 18 460  5,00   

D-00359  20   210   3,50   

D-00365 20 310  4,25   

D-15235 20 460  5,50   

D-00371 22 260  4,50   

D-08062 22 310  4,75   

D-15241 22 460  6,00   

D-16302 24 460  6,50   

D-00387 25 260  5,50   

D-08517 25 310  5,75   

D-15257 25 460  7,50   

D-00393 26 260  6,00   

D-15263 26 460  8,50   

D-16318 28  460   9,50   

D-17572 30  460   13,00   

Código
Ø

(mm)
Longitud total

(mm)
P.V.P.
€ 

Código Denominación Descripción
P.V.P.
€ 

D-00795 Set 5 brocas 5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160 4,50
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Estuches de brocas SDS-PLUS StandmakEstuches SDS-PLUS

Brocas SDS-PLUS Standmak
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Código
Ø

(mm) 
Longitud 

(mm)
Modelos

P.V.P.
€ 

P-64462  25   60  

HR2230
HR2300
HR2460

HR2470/FT
HR2600
HR2610
HR2610T
HR2611FT

HR2800
HR2810
HR2810T
HR2811FT
HR3200C
HR3210C

HR3210FCT

 27,50   

P-64478  30   60   28,00   

P-64484  35   60   32,00   

P-64490  40   60   33,00   

P-64509  45   60   34,00   

P-64515  50   60   35,00   

P-64521  55   60   37,00   

P-64537  58   60   40,00   

P-64543  60   60   40,00   

P-64559  63   60   40,00   

P-64565  65   60   41,00   

P-64571  68   60   44,00   

P-64587  70   60   50,00   

P-64593  71   60   51,00   

P-64602  74   60   52,00   

P-64618  76   60   53,00   

P-64630  80   60   55,00   

P-64646  85   60   60,00   

P-64652  90   60   62,00   

P-64668  105   60   80,00   

Código
X

(mm) 
Descripción

P.V.P.
€ 

P-64319  118   Adaptador   27,00   

P-64331  370   Adaptador   33,00   

Código
Ø

(mm)
Longitud total (mm)

P.V.P.
€ 

D-01155-25 5 110  18,00   

D-01161-25 6 110  19,00   

D-01177-25 6 160  20,00   

D-01183-25 8 160  21,00   

D-01199-25 8 210  29,00   

D-01208-25 10 160  23,00   

D-03707-25 10 210  27,00   

D-03713-25  12   160   28,00   

D-03729-25  12   210   31,00   

Código
Ø

(mm) 
X

(mm)
Punta

P.V.P.
€ 

P-64347  8   120   TCT   6,00   

Código Descripción
P.V.P.
€ 

P-18150  Set eje-mandril SDS-PLUS   43,00   

D-14093  Adaptador Universal 1/2” - 20 UNF   2,25   
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Las brocas UNICut son diseñadas para su 
empleo en una amplia gama de materiales:

a. Albañilería con mampostería, ladrillos, azulejos, étc.
b. Materiales ligeros como tabla de yeso, tabi, Fermacell, étc.
c. En plástico, madera prensada, contrachapado, étc.

UNICut ¡ventajas convincentes! :

Robusta y duradera: Los dientes de carburo, con una superficie 
más amplia, soldados (1) de forma semejante al de una caja fuerte, 
aseguran y garantizan que los dientes no se desprenderán de la 
broca.

Rápida progresión taladrando: debido a la robusta estructura y cor-
te agresivos.

Optimizando la vida del cuerpo: La vibración ha sido mejorada debi-
do a la geometría especial de las cámaras de desalojo ampliadas 
(2) y la ranura de extracción de gases (3).

Brocas de Corona UNIcut para ladrillo y azulejo (sin percusión)

Broca de corona

Adaptador para broca UNIcut Broca de centrado para broca UNIcut

Set de brocas SDS-PLUS Standmak (25 Uds.) Adaptadores SDS-PLUS

X
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Código
Ø

(mm) 

Longitud 
total
(mm)

P.V.P.
€ 

P-26191  40   58   37,00   

P-26200  50   58   52,00   

P-26216  65   50   53,00   

P-26222  80   50   59,00   

Código
Ø

(mm) 
Longitud total

(mm)
P.V.P.
€  

P-26238 10 100 3,50

Código
Longitud total

(mm)
Rosca

P.V.P.
€

P-26244 110 M16 19,50

P-35259 350 M16 32,00

P-03763 Cuña 8,50  

A Código a
(mm) 

Longitud 
(mm) 

Descripción
P.V.P.
€

P-05505  14   250  Puntero_ Para todo tipo de obras en mampostería,  
hormigón y piedra suelta.

 9,00   

D-08713  14   250   3,25   

P-05511  22   250  Cincel plano_ Para todo tipo de obras de mampostería, 
hormigón y piedra suelta.

 9,00   

D-08729  20   250   3,00   

P-05527  40   250  
Espátula_ Para la demolición universal en materiales de 
mayor volumen.

 13,50   

D-08735  40   250   4,00   

D-25616  50   215   4,25   

P-24935  60   250  
Espátula para asfalto_ Para la construcción de carreteras, 
por ejemplo, en el saneamiento de superficies u otras 
reparaciones de calzada.

 16,50   

A-86365  8   170  

 Escoplo_ Para acanalar en hormigón y materiales de mam-
postería.  

 23,00   

A-86371  12   170   25,50   

P-05533  20   230   14,50   

P-25080  22   240   13,50   

P-24941  40   200  Cincel curvo_ Retirada de azulejos de forma fácil y sencilla 
(con extremo acodado de forma ergonómica)

 12,50   

P-24957  60   250   17,50   

P-25096  32   200  Cincel dentado_ Para sanear muros, eliminar masilla de 
juntas.

 60,00   

P-24963  22   250  

Escoplo acanalado con aletas_ Para tratamiento de pie-
dra caliza, hormigón, ladrillos, piedra pómez, especialmente 
efectivo y seguro debido a su profundidad de acanalado 
variable de 10-35 mm. sin resbalar hacia el interior del surco. 

 25,50   

P-25105  20   170   Formón_ Para trabajos de carpintería en general, rápido   
arranque de material de madera blanda, por ejemplo   
para arrancar marcos de ventanas viejos.

 18,00   

P-25111  30   170   24,50   

A-30106  100   -  Raspador_ Para levantar moquetas y retirar pegamentos 
de superficies rígidas (cuchilla incluida).  

 68,00   

343411-9  -  -  Cuchilla _Para A-30106 (repuesto para raspador)  28,50   

Brocas 5x110, 6x110, 
6x160, 8x110, 
8x160, 8x210, 10x110, 
10x160, 
10x210, 12x160, 12x260, 
14x260.
Puntero 140, 250
Cincel 20x140, 20x250,
Espátula 40x250

D-19180       33,00 €

Maletín
Puntero 
Cincel 20 mm. 
Espátula 40 mm. 

D-05181     20,00 €

Maletín
2 Punteros 
2 Cinceles 20 mm. 
Espátula 40 mm.

D-16368      23,00 €
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Brocas de Corona SDS-PLUS para hormigón y ladrillo (con percusión)

Brocas de Corona (rosca)

Broca centrado

Adaptador (rosca)      y cuña

Accesorios SDS-PLUS

3

P-03763

28 - 48 Martillos Acc12.indd   33 3/4/12   15:06:26



Código
Ø

(mm) 
Longitud total

(mm) 
Longitud útil

(mm) 
P.V.P.
€

P-17033  12   340   200  30,00   

P-17049  12   540   400  38,00   

P-17055  12   690   550  53,00   

P-17077  14   340   200  34,00   

P-17083  14   540   400  40,00   

P-17108  15   340   200  34,00   

P-17114  15   540   400  41,00   

Código
Ø

(mm) 
Longitud total

(mm) 
Longitud útil

(mm) 
P.V.P.
€

P-70655  14   340   200  26,50   

P-70661  14   540   400  33,00   

P-70677  16   340   200  31,00   

P-70683  16   540   400  35,00   

P-70699  18   340   200  33,00   

P-70708  18   540   400  37,00   

P-70714  20   320   200  34,00   

P-70720  20   520   400  38,00   

P-70736  22   320   200  36,00   

P-70742  22   520   400  41,00   

P-70758  24   320   200  40,00   

P-70764  24   520   400  46,00   

P-70770  25   320   200  41,00   

P-70786  25   520   400  46,00   

P-70792  28   370   250  45,00   

P-70801  28   570   450  50,00   

P-70817  30   370   250  45,00   

P-70823  30   570   450  53,00   

P-70839  32   370   250  46,00   

P-70845  32   570   450  57,00   

P-70851  35   370   250  55,00   

P-70867  35   570   450  66,00   

P-70873  38   370   250  65,00   

P-70889  38   570   450  79,00   

P-70895  40   370   250  78,00   

P-70904  40   570   450  94,00   

Código
Ø

(mm) 
Longitud total

(mm) 
Longitud útil

(mm) 
P.V.P.
€
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Brocas SDS - MAX

44 ventajas significativas:
1. Mayor vida útil a la broca.
2. Velocidad de perforación superior a la de las brocas convencionales.
3. Rápida eliminación del polvo del taladro = ahorro de tiempo y dinero.
4. Menos vibraciones y energía directamente a la punta de la broca = 
menos esfuerzo. Ver página 29 para más información.

Gran rapidez de taladrado.

- Soldadura extremadamente resistente entre el carbu-- Soldadura extremadamente resistente entre el carbu-
ro de tungsteno y el acero, lo que hace a la broca muy ro de tungsteno y el acero, lo que hace a la broca muy 
resistente.resistente.

- Núcleo reforzado para una mejor absorción de la vibración y una mejor transmisión de la fuerza a la punta de la broca.

- Voluminosa espiral de dos hélices ideal para un 
desalojo rápido del material perforado, como en 
ambientes húmedos, como por ejemplo perforaciones 
en la minería o piedra natural.

Brocas SDS-MAX           2C Standard

Brocas SDS-MAX
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Código
Ø

(mm) 
Longitud total

(mm) 
Longitud útil

(mm) 
P.V.P.
€

P-77730 16 340 200  35,00   

P-77746 16 540 400  41,00   

P-77768 16 1320 1180  141,00   

P-77774 18 340 200  39,00   

P-77780 18 540 400  43,00   

P-77805 18 1320 1180  142,00   

P-77811 20 320 200  39,00   

P-77827 20 520 400  45,00   

P-77833 20 920 800  65,00   

P-77855 22 320 200  44,00   

P-77861 22 520 400  48,00   

P-77877 22 920 800  67,00   

P-77883 22 1320 1200  155,00   

P-77899 24 320 200  47,00   

P-77908 24 520 400  54,00   

P-77914 25 320 200  46,00   

P-77920 25 520 400  54,00   

P-77936 25 920 800  79,00   

P-77964 28 370 250  51,00   

P-77970 28 570 450  62,00   

P-77986 28 670 550  79,00   

P-77992 28 920 800  94,00   

P-78003 28 1320 1200  171,00   

P-78019 30 370 250  55,00   

P-78025 30 570 450  66,00   

P-78031 32* 370 250  59,00   

P-78047 32* 570 450  71,00   

P-78053 32* 920 800  108,00   

P-78075 35 370 250  70,00   

P-78081 35 570 450  81,00   

P-78097 35 670 550  98,00   

P-78134 38 370 250  81,00   

P-78140 38 570 450  100,00   

P-78156 40 370 250  98,00   

P-78162 40 570 450  120,00   

P-78178 40 920 800  158,00   

P-78184 40 1320 1200  213,00   

P-78190 45 570 450  170,00   

P-78215 50 570 450  193,00   

Código
Ø

(mm) 
Longitud total

(mm) 
Longitud útil

(mm) 
P.V.P.
€
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Nuevas brocas MAK 4 SDS-MAX

Corte reforzado tanto en la pastilla central como en las laterales.

Renovada geometría de la broca 4x90° que evita enganches de la pastilla 
de carburo en hormigones reforzados. Pastillas laterales muy robustas con 
forma de corte curva que apoyan a la pastilla central en los cortes rápidos.

Punta de centrado de 130° para facilitar el inicio del taladrado y garantiza 
una guía perfecta.

Cada pastilla lateral lleva marcada una línea que indica el desgaste, así 
podemos evaluar la precisión de los agujeros de anclaje.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ángulo de pastilla cambiado.
Pastilla biselada en 
diferentes puntos.

Cambio de espiral en las brocas MAK4 SDS-MAX.

Diseño de la espiral patentado, con un optimo rendimiento entre extracción del polvo y 
resistencia a la rotura.

• 

Brocas SDS-MAX 

* a partir de Ø32mm pastilla de widea reforzada.

Tres piezas de carburo con geometría de corte única.

Pastillas de carburo perfectamente soldadas al cuerpo de acero de la broca. al cuerpo de acero de la broca.

Punta de carburo de grandes dimensiones con tecnología patentada
de biselado lateral* para un óptimo taladrado en hormigón reforzado.
* A partir de ø32mm.

El diseño de la cabeza de la broca le proporciona una gran dureza,
lo que facilita un agresivo efecto de demolición y una alta velocidadlo que facilita un agresivo efecto de demolición y una alta velocidad
de taladrado.

NOVEDAD
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Código
Ø

(mm) 

Longitud 
total
(mm) 

P.V.P.
€  

P-03779  40   100  80,00   

P-03785  50   100  86,00   

P-03791  65   100   102,00   

P-03800  80   100   115,00   

P-03816  90   100   139,00   

P-03822  100   100   160,00   

P-16374  125   100   221,00   

Código
P.V.P.
€ 

P-03763  8,50   

Código
Longitud total

(mm) 
P.V.P.
€

P-16994 220  41,00    

P-17005 450  56,00    

Código
Ø

(mm) 

Longitud 
total
(mm) 

P.V.P.
€  

P-03838  11   120  9,00   

Código
Longitud total 

(mm)
Modelos

P.V.P
€

B-10366  400   SDS-MAX   12,00   

B-10372  400   HM1304B, HM1317CB, HM1801, HM1810   30,00   

B-10388  400   HM1304, HM1317C, HM1307C, HM1400   33,00   
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BROCAS DE CORONA 

MAKITA, IDEALES PARA TALADRAR HORMIGÓN Y 

MAMPOSTERÍA:
- Nueva alineación del diente asimétrica.
- Espiral externa que reduce el peso un 8%.
- Espesor de la pared del  diente reducida y diente biselado en la 
corona para una mejor penetración en el material.
- Dos ranuras asimétricas para evacuar el polvo.

Brocas de Corona SDS - MAX (cónicas)

Broca centradoBroca de corona Adaptador

3

4

Punteros autoafilables

Mayor poder de destrucción.

Con el trabajo diario en demolición, donde un puntero normal tiende a 
desafilarse, es necesario reafilarlo con la consiguiente pérdida tanto económica 
como de tiempo.

MAKITA presenta la nueva gama de punteros autoafilables.

Gracias a nuestra innovadora punta en cruz  de los punteros autoafilables que no 
necesitan afilarse, el puntero se desgasta por todas las zonas igualmente, para 
que siempre mantenga afilada su punta, siempre preparado para trabajar, sin 
costes económicos ni perdidas de tiempo.

 Punta en cruz
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Código
Ø

(mm) 
Longitud total

(mm) 
P.V.P.
€

P-21901  45   550  173,00   

P-21917  45   990  204,00   

P-64369  55   310  174,00   

P-21923  55   550  201,00   

P-21939  55   990  230,00   

P-64375  65   310  186,00   

P-21945  65   550  221,00   

P-21951  65   990  250,00   

P-64381  80   310  210,00   

P-21967  80   550  232,00   

P-21973  80   990  315,00   

Código
Longitud 

total 
(mm)

Descripción
P.V.P. 
€ 

P-53914 - Mak-conexión  184,00    

P-53920 320 Prolongador  26,00    

P-53936 750 Prolongador  33,00    

P-53942 1.100 Prolongador  45,00    

2

1

2

2

Código P.V.P €

122829-5  59,00    
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Dientes de carburo con forma de 
cincel para una rápida 
penetración del hormigón.

A

Punta central para mayor precisión.B

Tres salidas para retirar grandes
cantidades de polvo y desechos.C

Tres dientes de carburo adicionales 
para demoler las piedras más 
pequeñas.

D

- Menos vibración.
- Más ligeras.
- Tratamiento especial contra el calor que incrementa la duración de la broca.
- Construcción de  una sola pieza para  una transmisión perfecta de la fuerza.

Brocas de Campana SDS-MAX

Para el empleo en hormigón, mampostería y piedra natural.
Brocas de campana Makita, es el instrumento moderno para los usuarios profesionales. Una broca de 
corazón poderoso, desarrollado para la última generación de martillos rotativos, garantiza un taladrado 
eficiente y una vida superior.

Mak - Conexión SDS - MAX

Nuevo sistema  de conexión para brocas, M A K-Conexión.
Una revolución en el universo del taladrado. 

Ventajas del sistema M A K-Conexión:
1. El sistema SDS - MAX, M A K-Conexión, permite una 
conexión segura y rápida entre la broca, y el adaptador.
2. M A K-Conexión, sin pérdidas de energía, contrariamente 
a los sistemas existentes. La totalidad de la potencia es 
transmitida a la broca.

M A K-Conexión, una conexión de extrema robustez.
Válido a partir 32 mm de diámetro.

En dos clics... la longitud deseada.

Set eje mandril SDS - MAX HR3540C HR3541FC

Ideal para trabajar con broca 
cilíndrica tanto de madera como 
de metal.

SIN PERCUSIÓN

Portabrocas metálico 13mm.
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Código a
(mm) 

Longitud
(mm) 

Descripción
P.V.P.
€

Puntero - Para todo tipo de obras en obras de mampostería, hormigón y piedra suelta.

P-16237  18   280  

SERIE LONG LIFE

 7,75   

P-16243  18   400   11,50   

P-16259  18   600   15,00   

D-34176 18 300

NUEVA SERIE ESTÁNDAR

 4,75   

D-34182 18 400  5,50   

D-34198 18 600  7,50   

B-10366  18   400  Puntero autoafilable.  12,00   

Cincel plano - Para todo tipo de  obras de mampostería, hormigón y piedra suelta.

P-16265  25   280  

SERIE LONG LIFE

 7,75   

P-16271  25   400   11,50   

P-16287  25   600   14,50   

D-34207 25 300

NUEVA SERIE ESTÁNDAR

 4,75   

D-34213 25 400  5,50   

D-34229 25 600  7,50   

Espátula - Para la demolición universal en material de mayor volumen.

P-16302  50   350  
SERIE LONG LIFE

 15,50   

P-16318  80   300   23,50   

D-34235 50 400
NUEVA SERIE ESTÁNDAR

 6,75   

D-34241 80 300  11,00   
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Punteros, cinceles y espátulas para percutir SDS-MAX

Nuevos punteros, cinceles y espátulas. SERIE ESTÁNDAR

Nuevos punteros cinceles y espátulas con una buena 
relación calidad precio.

Inserción SDS-MAX, válido para nuestros martillos 
combinados de la gama de 35mm, 40mm, 45mm y 
52mm.

Para picadores entre 5Kg y 12Kg.

Presentado con clip de sujeción para su colocación 
en los expositores.

Viene cubierto por plástico para su perfecta conser-
vacióndurante largos periodos de tiempo.

• 

• 

• 

• 

• 

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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Código a
(mm) 

Longitud
(mm) 

Unidades
P.V.P.
€

D-34182-10 18 400 10 45,00

Código a
(mm) 

Longitud
(mm) 

Unidades
P.V.P.
€

D-34213-10 25 400 10 45,00

Código a
(mm) 

Longitud
(mm) 

Descripción
P.V.P.
€

P-16293  26   300  Escoplo curvo -Para acanalar en hormigón.  24,00   

P-16324  50   300  
Cincel curvo - Retirada de azulejos de forma fácil y sen-
cilla (con extremo acodado de forma ergonómica).   23,00   

P-16346  38   250  
Espátula dentado -Para sanear muros, por ejemplo, para 
eliminar masilla de juntas.   57,00   

P-16330  35   380  

Escoplo acanalado con aletas -Para acanalar en piedra cali-
za, hormigón, ladrillos, piedra pómez, especialmente efectivo 
y seguro debido a su profundidad de acanalado variable de 
10-35 mm. sin resbalar hacia el interior del surco.  

 46,00   

P-23721  110   400   Pala.   48,00   

A-19875  140   -  1) Pisón.   81,00   

A-19897  -  -  2) Adaptador pisón -Para A-19875.   39,00   

P-03947  -  -  Base de bujarda -60x60.   73,00   

P-16352  -  250   Adaptador de bujarda -Para P-03947.   27,00   

502024  13   260  

Adaptador para picas de toma de tierra.

 35,00   

502025  16   260   40,00   

502026  19   260   45,00   

P-25161  -  - 
 SET DEMOLICIÓN: maletín + 1 puntero + 1 cincel 250mm. 

+ 1 espátula 500mm. SDS-MAX.
 64,00   
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Punteros y cinceles para percutir SDS-MAX

Set de 10 punteros para SDS-MAX serie estándar

Set de 10 cinceles para SDS-MAX serie estándar

Útiles para percutir SDS-MAX
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Código Tipo
P.V.P.
€ 

P-02303  Adaptador Bosch (máquina) > SDS - Max (broca)   131,00   

T35.0X570  Adaptador Kango (máquina) > SDS - Max (broca)   65,00   

P-04195  Adaptador Makita (máquina) > SDS - Plus (broca)   69,00   

Código
Ø

(mm)

Longitud 
total
(mm)

Modelos
P.V.P.
€ 

P-03056  16   530  

HR3520B
HR3850B 

HR5000

 49,00   

P-03062  18   380   47,00   

P-13895  18   550   49,00   

P-03084  19   530   50,00   

P-03109  20   380   48,00   

P-03115  20   530   52,00   

P-03143  22   530   56,00   

P-03193  28   380   62,00   

P-03202  28   530   76,00   

P-03230  30   530   81,00   

P-03252  32   530   82,00   

P-03274  35   530   88,00   

P-03305  38   530   99,00   

P-03361  40   530   129,00   

P-03408  50   550   245,00   

Código
Ø

(mm)
Longitud total

(mm)
Modelos

P.V.P.
€ 

P-03420  16   570  

HR3850K
HR5000K

 51,00   

P-03436  18   420   43,00   

P-03442  18   570   53,00   

P-03458  20   420   44,00   

P-03464  20   570   53,00   

P-03486  22   570   57,00   

P-03573  30   570   76,00   

P-03632  38   570   113,00   

Código Tipo
P.V.P.
€  

P-17027 Adaptador SDS - MAX (máquina) > SDS-PLUS (broca) 68,00

Código
Ø

(mm)
Longitud total

(mm)
Modelos

P.V.P.
€ 

P-02783  16   280  

HR3520
HR3850

 31,00   

P-02799  16   550   45,00   

P-02842  20   280   38,00   

P-02870  22   550   50,00   

P-02892  25   280   44,00   

P-02901  25   550   56,00   

B-00103 28 305  45,00   

P-03006  35   550   74,00   

Código
Longitud 

total
(mm) 

Inserción Modelos
P.V.P.
€ 

P-03888  195  

 SDS-Max  

Modelos SDS-MAX  51,00   

P-03894  175  
 Bosch  HR3520B

HR3850B
HR5000

 45,00   

P-03919  190  
 Kango  HR3520K

HR3850K
HR5000K

 44,00   

Código Ø · Longitud total
(mm)

P.V.P.
€ 

P-03925 25 · 280 88,00    

Código
Ø

(mm)

Longitud 
total
(mm) 

Modelos
P.V.P.
€ 

P-04008  35   150  
HR3540C  
HR3541FC  
HR4001C  
HR4011C

HR4501C
HR4511C
HR5000/K
HR5201C
HR5211C

 118,00   

P-03844  40   150   127,00   

P-03850  50   150   156,00   

P-04014  55   150   171,00   

P-04020  60   150   177,00   

P-03866  68   150   198,00   

P-03872  80   150   252,00   

P-04036  90   150   356,00   
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Adaptadores para cambio de inserción

Adaptador para cambio de inserción 
SDS - MAX > SDS-PLUS

Brocas B*

Brocas K* K

Brocas M*

Brocas de campana modulares

Prolongador

Adaptadores Cabeza de broca

Adaptador Prolongador Cabeza de broca

* hasta fin de existencias
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Código
a

(mm)
L

(mm)
Modelos

P.V.P.
€ 

Para modelos HM0810T y HM0830T

D-08682  17   280  
Serie estándar

 2,75   

D-16863  17   450   8,00   

P-13035  17   280  
Serie long life

 15,00   

P-13041  17   450   20,00   

Para modelos HR3520B, HR3850B y HR5000

D-20074  19   300  
Serie estándar

 6,75   

D-19196  19   450   7,75   

P-13122  19   300  
Serie long life

 14,50   

P-13138  19   450   19,00   

Para modelos HM1200

D-23824  21   450  Serie estándar  7,50   

P-13378  21   320  

Serie long life

 16,50   

P-13384  21   450   21,50   

P-13390  21   600   23,00   

Para modelos HM1317C, HM1304, HM1400 y HM1307C

D-15285  26   410  Serie estándar  13,00   

P-05549  26   400  

Serie long life

 30,00   

P-05561  26   700   42,00   

P-05577  26   1000   59,00   

Para modelos HM1200B

P-05620  19   400  
Serie long life

 14,00   

P-05614  19   600   19,00   

Para modelos HM1317CB, HM1304B, HM1801 Y HM1810

P-05692  28,6   400  
Serie long life

 27,00   

P-64272  28,6   600   43,00   

Para modelos K

P-13231  21   300  

Serie long life

 17,00   

P-13253  21   460   22,00   

P-13269  21   600   23,00   

Para modelos HK1810

B-06921  13   220   13,00   

Código
a

(mm)

Longitud
total
(mm)

Modelos
P.V.P.
€ 

798297-0 20 170

HK1810

 22,00   

P-05496 35 190  23,00   

P-05474 50 190  24,00   

Código
a

(mm)
L

(mm)
Modelos

P.V.P.
€ 

Para modelos HM0810T y HM0830T

D-08707  19   280  
Serie estándar

 4,75   

D-16879  19   450   5,00   

P-13057  24   280  
Serie long life

 14,00   

P-13063  24   450   16,00   

Para modelos HR3520B, HR3850B y HR5000

P-13144  24   300  
Serie long life

 14,50   

P-13150  24   450   17,00   

Para modelos HM1200

P-13409  24   320  
Serie long life

 17,00   

P-13415  24   450   23,50   

Para modelos HM1200B

P-05636  25   400  Serie long life  14,00   

Para modelos HM1317C, HM1304, HM1400 y HM1307C

D-15300  30   400  Serie estándar  14,00   

P-13487  32   410  Serie long life  29,00   

Para modelos HM1400

P-13502  32   400  
Serie long life

 30,00   

P-05583  32   700   40,00   

Para modelos HM1317CB, HM1304B, HM1801 Y HM1810

D-17647  28   410  Serie estándar  15,50   

P-05723  35   400  
Serie long life

 25,00   

P-64288  30   600   43,00   

Para modelos K

P-13275  25   300  

Serie long life

 17,50   

P-13297  25   460   19,50   

P-13306  25   600   26,00   

Para modelos HK1810

B-07004  20   220   16,00

Para modelos HM1317CB, HM1304B, HM1801 Y HM1810

P-65947  30   600  Serie long life 34,00

Para modelos HM1317CB, HM1304B, HM1801 Y HM1810

D-17631**  28,6   400  Serie estándar  15,50   

P-65931**  28,6   600  Serie long life  35,00   

Código
L

(mm)
Modelos

P.V.P.
€ 

122431-4  100  
 HK1810  

 62,00   

343411-9*  100   28,50   

Código
L

(mm)
Modelos

P.V.P.
€ 

P-05480  45   HK1810  27,00
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Punteros

Cincel curvo

Cinceles

Raspador

* Cuchilla sola

Escoplo en forma de “V”
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Código
a

(mm)

Longitud
total
(mm)

Modelos
P.V.P.
€ 

P-13100  35   380   HM0810T   53,00

P-13219  35   380  
 HR3850B  
HR3850B 
HR5000

 52,00   

P-13334  35   380   KANGO Model   61,00   

Código
a

(mm)

Longitud
total
(mm)

Modelos
P.V.P.
€ 

P-67393  26   280  HM0810T  30,00   

P-13188  22   250   HR3850B
HR5000
HR3520B

 22,50   

P-13194  26   300   27,00   

P-05658  22   300  HM1200B  22,50   

Código a (mm)
Longitud

total (mm)
Modelos P.V.P. € 

Para modelos HM0810T y HM0830T

D-20694  50   280  Serie estándar  4,25   

P-13079  45   280  Serie long life  19,50   

Para modelos HR3520B, HR3850B y HR5000

P-13166  50   300  Serie long life  25,00   

Para modelos HM1200

P-13437  70   320  Serie long life  37,00   

Para modelos HM1200B

P-05664  60   300  
Serie long life

 27,00   

P-05686  60   450   36,00   

Para modelos HM1317C, HM1304, HM1400 y HM1307C

D-23868  75   310  
Serie estándar

 15,50   

D-34805* 75 310  15,50   

P-13518  115   400  Serie long life  68,00   

Para modelos HM1400

P-13493  110   400  Serie long life  56,00   

Para modelos HM1317CB, HM1304B, HM1801 Y HM1810

D-29228  75   410  Serie estándar  16,50   

P-05701  80   400  Serie long life  45,00   

Para modelos K

P-13312  75   300  Serie long life  29,00   

Para modelos HK1810

B-07010  50   220  -  18,50   

Código
Ø

(mm)
Modelos

P.V.P.
€ 

A-31485  200  
HM1304 

HM1317C
HM1400

 106,00   

798385-3  200  

HM1304B
HM1317CB

HM1801
HM1810

 187,00   

Código Tipo
a

(mm)

Longitud
total
(mm)

Modelos
P.V.P.
€ 

P-13085  1   110   400  HM0810T  48,00   

798035-0  1   120   450  HM1200  89,00   

P-05670  3   105   400  HM1200B  61,00   

P-05555  2   125   400  
HM1317C
HM1304

 74,00   

B-10300  1   120   500   92,00   

P-05608  2   125   400  HM1400  54,00   

P-05717  2  125  400  

HM1317CB
HM1304B
HM1801
HM1810

 67,00   

A-07157  1   120   500           Modelo K  90,00   
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*Cambia la posición , para trabajos en suelo.

Escoplo curvo

Escoplo acanalado con aletas

Espátulas

Pisón

Pala
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Código Descripción Modelos
P.V.P.
€ 

194079-2  Portabrocas  HR2450T/FT HR2470FT, 
HR2810T, HR2811FT  53,00   

194568-7  Portabrocas  HR3210FCT  66,00   

194080-7  Portaherramientas  HR2450T/FT HR2470FT, 
HR2810T, HR2811FT  28,00   

125420-8  Portaherramientas  HR3210FCT  49,00   

Código
Longitud total

(mm)
Modelos

P.V.P.
€ 

P-03969  220  
HM0810T
HM0830T

 41,00   

P-03975  220  HM1200  44,00   

P-03953  200  HM1200B  44,00   

P-03997  200  HR3520B  HR3850B  HR5000  32,00   

Código A x B (mm)
P.V.P.
€ 

P-03947  60x60  73,00

Código
Ø máx.
(mm)

Longitud total 
(mm)

Modelos
P.V.P.
€ 

P-08757  19   260  
 HM1317C 
HM1304  

HM1307C
 68,00   

T1
Código

Modelos
P.V.P.
€ 

154842-5  HR1830   5,50   

158057-6  HR2800 HR2230 HR2460 HR2470 HR2810 HR2811   4,25   

273496-0  HR2510   11,00   

152554-4  HR3000C  HM0860C HM0830T   8,25   

273472-4  HR3520B HR3850B HR5000K   10,00   

158131-0  HR4501C HR4511C   HR5201C HR5211C   10,00   

273457-0  HM0810T  HR3850B HR3520B  10,50   

T2
Código

Modelos
P.V.P.
€ 

134887-9  HR3520B HR3850B HR5000  HR5000K  34,00   

134890-0
 HR4000C HR4001C HR4011C HR4501C HR4511C

HM1111C HM1101C HR3540C HR3541FC
 32,00   

134915-0  HR4500C   27,00   

134945-1  HR5001C   26,00   

135269-8  HR5201C HR5211C  HM1202C HM1203C HM1213C  38,00   

134944-3 HM1200K  21,00   

134909-5 HM0860C   HM0830T   HM0870C   HM0871C   HM1100C   HM1200   HM1200B   24,00   

135283-4  HM1214C   37,00   

T3
Código

Modelos
P.V.P.
€ 

134777-6  HR2410   7,25   

135302-6  HR2020 HR2440 HR2450  HR2432   3,25   

134889-5  HR3000C   18,50   

135197-7  HR3200C HR3210C/FCT   19,50   

135209-6  HR3540C HR3541FC  HR4501C  HR4511C  20,00   

134803-1  HR4000C HR4001C HR4011C   27,00   

134916-8  HR4500C   22,00   

134881-1  HR5001C   24,00   

135380-6  HR5201C HR5211C   22,50   

135332-7  HM0870C HM0871C   21,00   

43

+ Adaptador

Base

Portabrocas automáticoPortaherramientas SDS-PLUS

Ø

Empuñaduras
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Adaptador de bujarda

Adaptador para picas de toma de tierraBase y adaptador de bujarda 

Base de bujarda 
Portabrocas y portaherramientas

T2

T3

T1
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Código Modelos P.V.P. € 

D-26294 HM1810
HM1801 68,00

Código Peso (gr.) P.V.P. € 

P-08361 30 3,00    

Código P.V.P. € 

765009-6
2,25    

Código Modelos P.V.P. € 

782412-6 HR2010 1,75    

782407-9
HR2510, HR5000,

HM0810T, HM1200/B
1,75    

Código Gr. P.V.P.  €

183477-5 30 3,75    

194683-7 100 5,75    

Código
P.V.P.
€ 

443122-7 2,75    
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Carro de transporte

Perilla de sopladoLlaves de pivotes

Sistemas de protección frente al polvo

Grasa para brocaAceite grafitado martillos Paño para limpieza

Cada día Makita cuida la salud y la comodidad en el trabajo de nuestros usuarios, y 
uno de los mayores peligros es la inhalación de polvo mineral.

A la larga puede causar graves problemas respiratorios por lo que resulta imprescin-
dible actuar sobre este problema.

Para eso, Makita ha desarrollado una com-
pleta gama de accesorios de aspiración 
para la conexión con gran parte de nues-
tros martillos ligeros. 

El polvo no es algo que puedas esconder 
debajo de la alfombra, es algo peligroso 
que puede afectar a tu salud. ¡Actúa!
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192349-3

193472-7

195173-3

195180-6

Código Modelos P.V.P. € 

193472-7

HR2020,
HR2230
HR2460
HR2470
HR2410
HR2440
HR2450

 45,00   

192175-0
HR3520B
HR3850B

 47,00   

Código Indicado para P.V.P. € 

194580-7
HR2800/10 sin adaptador, 

para otros modelos es requerido.
 14,00   

Código Tipo Indicado para: P.V.P.
€ 

421342-3 1
Brocas de 6 a

14 mm. Ø
2,25    

421664-1 1
Brocas de 12 a

16 mm. Ø
3,50    

423154-0 2 HK1810 0,75    

Código Indicado para: P.V.P. € 

122376-6 HR2510 13,00    

194581-5 BHR162, HR1830  13,00   

194582-3 BHR202, HR2470  4,75   

194583-1 HR2230, HR2460  4,50   

Código Modelos P.V.P. € 

195173-3
HR2300

HR2610       HR2600
6,25

195180-6
HR2610T
HR2611FT 7,25

Código Modelos P.V.P. € 

193976-9 HR2430   13,00

122708-7 HR2432 7,50

Ø 80 mm  

45
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Extractores de polvo Tapas para polvo Recolector de polvo

sin posibilidad de aspiración

Adaptadores para utilizar con recolector de polvo. 
194580-7

Colector de polvo SDS-PLUSRecolector de polvo SDS-PLUS

Podemos conectar dos colectores para aspirar cuando 
trabajemos con brocas más largas.

Bolsa para polvo

P-70487
Tubo flexible 27mm x 3,5M

HR2230
HR2460
HR2470
HR2470FT

HR2300
HR2610
HR2600

HR2611FT
 HR2610T

Conexión de martillos ligeros con aspiradores

Ø 80 mm  con posibilidad de aspiración
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46

HM1202 / HM1202C

Cod. 193391-7 P.V.P. 28,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-155 1 181048-2

- Grasa Makita 1 181490-7

033 Junta tórica 23 2 213394-6

034 Segmento 28 2 213431-6

050 / 051 Junta tórica 34 2 213485-3

052 Junta tórica 36 1 213523-1

031 Anillo 41 1 262095-3

001 Capuchón 1 286250-3

HM1303 / HM1303B 

Cod. 193393-3 P.V.P.  25,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-204 1 191957-7

- Grasa Makita 1 181490-7

103 Junta bicóncava 25 1 213383-1

101 Junta tórica 25 1 213390-4

079 Junta tórica 25 1 213519-2

081 Retén Y 36 1 213520-7

Kits de mantenimiento

BHR162RFE

Cod. 188580-7 P.V.P. 8,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

064 Escobilla CB-430 1 191971-3

001 Capuchón 35 1 286263-4

028 Anillo 13 1 213183-9

031 Anillo compresión 22 1 233942-5

035 Junta 14 1 213182-1

044 Junta tórica 1 423346-1

Grasa  30G 1 183477-5

HM0860C

Cod. 195204-8 P.V.P. 31,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-304 1 193922-2

- Grasa Makita 1 181490-7

021 Junta tórica 23 1 213394-6

020 Segmento 28 1 213431-6

036 / 054 Junta tórica 24 2 213958-6

001 Capuchón 1 286269-2

007 Chaveta sujeción 1 310108-5

HK0500

Cod. 193397-5 P.V.P. 17,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-107 1 191904-8

- Grasa Makita 1 181490-7

025 Junta tórica 11 1 213117-2

020 Junta tórica 13 1 213173-2

024 Junta tórica 14 1 213175-8

021 Junta tórica 16 1 213214-4

029 / 030 Junta tórica 16 2 213227-5

027 Anillo cierre 21 1 231987-7

001 Capuchón 1 286265-0

HM1100S / HM1100C

Cod. 193243-2 P.V.P.21,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-304 1 191961-6

- Grasa Makita 1 181490-4

018 Retén x 17 1 213269-7

016 Retén x 18 1 213270-4

019 Junta tórica 19 1 213311-6

094 Junta tórica 24 1 213385-7

042 Junta tórica 28 1 213415-4

035 / 039 Junta tórica 27 2 213429-3

017 Capuchón 1 286246-4

HM1200 / HM1200B

Cod. 193244-0 P.V.P.  37,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-155 1 181048-2

- Grasa Makita 1 181490-7

034 Junta tórica 34 1 213464-1

033 Junta x 35 1 213472-2

007 / 009 Dilatador acero 36 2 341862-0

006 / 008 Segmento 40 2 412049-2

HM1200K

Cod. 193279-1 P.V.P.  34,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-155 1 181048-2

- Grasa Makita 1 181490-7

033 Junta bicóncava 34 1 213428-5

032 Junta tórica 32 1 213468-3

007 / 009 Dilatador acero 36 2 341862-0

006 / 008 Segmento 40 2 412049-2

HK1810

Cod. 193394-1 P.V.P. 13,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-155 1 181038-5

- Grasa Makita 1 181490-7

033 / 034 Junta tórica 23 2 213111-4

028 / 029 Segmento 28 2 213308-5

038 / 076 Junta tórica 35 2 213309-3

077 Junta tórica 34 1 421336-8

HM0810B / HM0810T

Cod. 193242-4 P.V.P. 28,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-105 1 181038-5

- Grasa Makita 1 181490-7

030 Junta tórica 27 1 213411-2

029 Junta bicóncava 28 1 213428-5

009 Dilatador acero 2 1 321514-9

007 / 008 Segmento FC30 2 412053-1

006 Dilatador FC26 1 412073-5

HM0830T

Cod. 188048-3 P.V.P. 19,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

058 Escobilla CB-327 1 194285-9

012 Anillo de fluoruro 28 1 213431-6

013 Tórica 23 1 213394-6

023 Junta tórica 24 2 213958-6

- Grasa 30 G. 1 181490-7

BHR202

Cod. 188582-3 P.V.P. 10,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

085 Escobilla CB-441 1 194435-6

001 Capuchón 35 1 286263-4

029 Bola de acero 7.0 1 216022-2

035 Filtro 13 1 421955-0

037 Junta 9 1 213073-6

038 Anilla elástica 28 1 233917-4

040 Junta 16 1 213227-5

Grasa 30G 1 181490-7

HK1820

Cod. 188500-1 P.V.P. 17,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

Grasa 30G 1 181490-7

080 Escobilla CB-350 1 194160-9

001 Capuchón 38 1 286283-8

023 Bola acero 7.0 1 216022-2

009 Anillo de Uretano 26 1 262142-0

027 Junta 12 1 213128-7

028 Anillo de goma 13 1 424065-2

037-038 Junta 18 2 213283-5

BHR261RDE / TRDE   BHR261DP1 / TDP1 

Cod. 195189-8 P.V.P. 12,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

058 Escobilla CB-327 1 194285-9

012 Anillo de fluoruro 28 1 213431-6

013 Tórica 23 1 213394-6

023 Junta tórica 24 2 213958-6

- Grasa 30 g. 1 181490-7
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Kits de mantenimiento

HM1801 / HM1810

Cod. 195205-6 P.V.P. 34,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

009 Escobilla CB-204 1 191957-7

- Grasa Makita 2 181490-7

098 Junta bicóncava 40 1 213517-6

084 Junta tórica 13 1 213660-1

056 Junta tórica 52 2 213666-9

100 Junta tórica 60 1 213667-7

HR2410 (Portaherramientas rojo)

Cod. 193388-6 P.V.P.  12,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-419 1 191962-4

- Grasa Makita Nº 01 2 182749-5

020 Junta tórica 10 1 213063-9

022 Junta tórica 11 1 213117-2

024 Junta tórica 16 1 213214-4

001 Capuchón 1 286265-0

HR2230 / HR2460 / HR2460F /HR2470
HR2470F / HR2470T / HR2470FT /HR2800
HR2810 / HR2810T /HR2811F / HR2811FT

Cod. 188414-4 P.V.P.  11,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Grasa Makita 2 181490-7

- Escobillas  CB-325 1 194074-2

- Junta 9 1 213073-6

- Junta 16 1 213227-5

- Bola de acero 7.0 1 216022-2

- Anilla elástica 28 1 233917-4

- Capuchón 35 1 286263-4

- Filtro 13 1 421955-0

HR2510

Cod. 193404-4 P.V.P.  13,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-105 1 181038-5

- Grasa Makita 2 181490-7

061 / 062 Junta tórica 10 2 213058-2

014 / 015 Junta tórica 19 2 213308-5

100 Capuchón 1 286220-2

HR3000C

Cod. 193390-9 P.V.P.  21,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-155 1 181048-2

- Grasa Makita 2 181490-7

058 / 059 Junta tórica 27 2 213411-2

057 Junta tórica 28 1 213428-5

012 Dilatador de acero 3 1 341743-8

009 / 011 Segmento FC34 2 412038-7

010 Dilatador FC30 1 412041-8

HR3200C / HR3210C / HR3210FCT

Cod. 188501-9 P.V.P.  15,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

Grasa Makita 1 181490-7

122 Escobillas CB-350 1 194160-9

002
Capuchón 

portaherramientas
1 286282-0

007 Guia de arandela 1 345873-7

003 Anilla elástica 19 1 233940-9

006 Bola de acero 7.0 2 216022-2

026-027 Junta tórica 15 2 213228-3

028
Junta de 

fluorocarbuno 20 
1 213321-3

042-043 Junta tórica 18 2 213283-5

046 Junta tórica 18 1 213262-3

HR1830 / HR1830F

Cod. 188389-7 P.V.P.  10,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

068 Escobilla CB-419 1 191962-4

001 Capuchón 1 286263-4

028 Anillo 13 1 213183-9

031 Anillo compresión 22 1 233942-5

035 Junta 14 1 213182-1

044 Junta tórica 1 423346-1

- Grasa 30g 1 183477-5

HR1830

Cod. 188389-7 P.V.P.  10,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

068 Escobilla CB-419 1 191962-4

001 Capuchón 1 286263-4

028 Anillo 13 1 213183-9

031 Anillo compresión 22 1 233942-5

035 Junta 14 1 213182-1

044 Junta tórica 1 423346-1

- Grasa 30 g 1 183477-5

HR2010 (Portaherramientas rojo)

Cod. 193395-9 P.V.P.  13,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-105 1 181038-5

- Grasa Makita 1 181490-7

022 Junta tórica 10 1 213063-9

024 Junta tórica 11 1 213117-2

026 / 033 Junta tórica 15 2 213172-4

001 Capuchón 1 286265-0

HR2020 / HR2440 / HR2450

Cod. 193606-2 P.V.P.  17,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-419 1 191962-4

- Grasa Makita Nº 01 2 182749-5

028 Junta tórica 9 1 213073-6

023 Junta tórica 12 1 213128-7

031 Junta tórica 16 1 213227-5

029 Anillo elástico 28 1 233917-4

001 Capuchón 1 286263-4

- Junta 15 1 213232-2

HR2400 (Portaherramientas rojo)

Cod. 193386-0 P.V.P.  14,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-417 1 191955-1

- Grasa Makita 1 181490-7

021 / 022 Junta tórica 10 2 213063-9

046 Junta tórica 16 1 213214-4

025 Suplemento goma 17 1 262038-5

080 Capuchón 1 286265-0

024 Rodillo 1 321915-1

HM1304 / HM1304B 

Cod. 195201-4 P.V.P.  28,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-204 1 191957-7

- Grasa Makita 3 181490-7

007 Junta tórica 24 1 213388-1

015 Junta X 30 1 213443+9

022 / 026 Junta tórica 44 2 213572-8

019 Junta tórica 47 1 213617-2

HM1400

Cod. 193399-1 P.V.P. 48,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-204 1 181048-2

- Grasa Makita 2 181490-7

079 Junta tórica 24 1 213504-5

078 Junta X 30 1 213517-6

089 / 091 Junta tórica 44 2 341993-5

088 / 090 Junta tórica 47 2 412055-7

HM1800

Cod. 193402-8 P.V.P.  31,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-204 1 191957-7

- Grasa Makita 2 181490-7

085 Junta bicóncava 40 1 213517-6

069 Junta tórica 53 1 213660-1

065 Junta tórica 52 1 213666-9

087 Junta tórica 60 1 213667-7

HR2300    HR2600    HR2610
HR2610T    HR2611FT

Cod. 195105-0 P.V.P.  15,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Grasa Makita 2 181490-7

- Escobillas  CB-325 1 194074-2

- Junta 17,5 1

- Muelle 1

- Bola de acero 7.0 2 216022-2

- Anilla elástica 28 1 233917-4

- Capuchón 35 1 286263-4

- Anillo 12 1

- Anillo elástico 1

- Arandela de goma 1
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Kits de mantenimiento

HM0870C / HM0871C

Cod. 195113-1 P.V.P. 28,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

98 Escobilla CB-350 1 194160-9

1
Capuchón

 portaherramientas
1 286287-0

19 Anillo fluoruro 28 1 213431-6

7 Chaveta sujeción 2 310108-5

3 Anillo cierre 1 231984-3

51 Junta tórica 26 1 213432-4

31 Junta tórica 24 2 213958-6

20 Junta tórica 23 1 213394-6

- Grasa Makita 1 181490-7

HM1203C / HM1213 / HM1214C

Cod. 195114-9 P.V.P.  34,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

85 Escobilla CB-171 1 194412-8

21 Anillo de goma 39 1 262148-8

26 Anillo fluoruro 28 1 213431-6

30 Anillo de goma 24 1 262149-6

1
Capuchón

portaherramientas
1 424165-8

23 Junta tórica 35,5 1 213079-4

33 Junta tórica 31,5 2 213499-2

40 Junta tórica 35 1 213149-9

25 Junta tórica 21 1 213980-3

27 Junta tórica 23 1 213394-6

- Grasa Makita 2 181490-7

HM1307C / HM1317C / HM1317CB

Cod. 195103-4 P.V.P. 17,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

97 Escobilla CB-171 1 194412-8

23 Junta tórica 36 1 213150-4

22 Junta 36 1 213192-8

30 Junta tórica 42 2 213193-6

43 Junta tórica 45 1 213569-7

- Grasa Makita 2 181490-7

HR4000C

Cod. 193283-0 P.V.P. 23,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-304 1 191961-6

- Grasa Makita 2 181490-7

024 Junta tórica 1 1 213271-2

017 / 019 Junta tórica 20 2 213317-4

033 / 040 / 043 Junta tórica 22 3 213370-0

016 / 018 Segmento 25 2 213392-0

010 Capuchón 1 286247-2

HR4500

Cod. 193407-8 P.V.P. 19,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-304 1 181048-2

- Grasa Makita Nº 00 2 181490-7

021 / 023 Junta tórica 20 2 213317-4

022 / 024 Segmento 25 2 213392-0

036 / 043 / 046 Junta tórica 27 3 213440-5

001 Portabrocas 1 286259-5

HR4500C

Cod. 193407-8 P.V.P. 23,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-304 1 181048-2

- Grasa Makita 2 181490-7

021 / 023 Junta tórica 20 2 213317-4

022 / 024 Segmento 25 2 213392-0

036 / 043 / 046 Junta tórica 27 3 213440-5

001 Capuchón 1 286259-5

HR4001C / HR4011C

Cod. 195195-3 P.V.P. 23,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

139 Escobilla CB-350 1 194160-9

- Grasa Makita 1 181490-7

001 Capuchón 1 286272-3

025 Anillo fluoruro 1 213392-0

024 Junta tórica 20 2 213317-4

026 Retén 18 1 213281-9

032 Junta tórica 22 1 213962-5

HR5001C

Cod. 193397-5 P.V.P.  25,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-155 1 181048-2

- Grasa Makita Nº 00 3 181490-7

027 / 028 Junta tórica 23 2 213394-6

033 / 034 Segmento 28 2 213431-6

050 Junta tórica 35 1 213460-9

043 / 048 Junta tórica 34 2 213482-9

001 Portabrocas 1 286250-3

HR5201C / HR5211C

Cod. 188392-8 P.V.P.  21,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

135 Escobilla CB-171 1 194412-8

- Grasa Makita 4 181490-7

001 Capuchón 1 286272-3

023 Junta tórica 20 1 213317-4

022 Anillo fluoruro 25 1 213392-0

021 Junta tórica 18 1 213274-6

046 Junta tórica 34 2 213482-9

HR3540C / HR3541C

Cod. 188646-3 P.V.P.  11,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobillas CB-350 1 194160-9

-
Capuchón 

portaherramientas
1 286269-2

- Junta tórica 19 2 213309-3

-
Junta de 

fluorocarbuno  24
1 213996-8

- Junta tórica18 2 213283-5

- Junta tórica 18 1 213262-3

- Anillo cierre 25 1 231984-3

- Grasa Makita 30g 1 181490-7

HR4501C / HR4510C / HR4511C

Cod. 188581-5 P.V.P.  21,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

135 Escobillas  CB-171 1 194412-8

001
Capuchón 

portaherramientas
1 286285-4

022 Junta tórica21 1 213980-3

023 Anillo de fluoruro 1 213431-6

024 Junta tórica 23 1 213394-6

39-49 Junta tórica 27 2 213981-1

- Grasa Makita 30g 2 181490-7

HR5000

Cod. 193284-8 P.V.P.  21,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-155 1 181048-2

- Grasa Makita 3 181490-7

056 Junta tórica 27 1 213411-2

055 Junta bicóncava 28 1 213428-5

008 / 010 Junta tórica 32 2 213481-1

HR5000K

Cod. 193285-6 P.V.P.  28,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-155 1 181048-2

- Grasa Makita 3 181490-7

056 Junta tórica 30 1 213419-6

055 Junta bicóncava 31,5 1 213471-4

008 / 010 Junta tórica 32 2 213481-1

HR5001C

Cod. 193397-5 P.V.P.  25,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-155 1 181048-2

- Grasa Makita Nº 00 3 181490-7

027 / 028 Junta tórica 23 2 213394-6

033 / 034 Segmento 28 2 213431-6

050 Junta tórica 35 1 213460-9

043 / 048 Junta tórica 34 2 213482-9

001 Portabrocas 1 286250-3

HR5001C

Cod. 193392-5 P.V.P.  28,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-155 1 181048-2

- Grasa Makita 3 181490-7

027 / 028 Junta tórica 23 2 213394-6

033 / 034 Segmento 28 2 213431-6

050 Junta tórica 35 1 213460-9

043 / 048 Junta tórica 34 2 213482-9

001 Capuchón 1 286250-3

HR3850 / HR3850B

Cod. 193281-4 P.V.P.  31,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-155 1 181048-2

- Grasa Makita 2 181490-7

054 / 055 Junta tórica 27 2 213411-2

053 Junta bicóncava 28 1 213428-5

012 Dilatador de acero 3x 1 341743-8

009 / 011 Segmento FC34 2 412038-7

010 Dilatador FC30 1 412041-8

HR3850K

Cod. 193282-2 P.V.P.  37,00 €

Posición Descripción Cantidad Código

- Escobilla CB-155 1 181048-2

- Grasa Makita 2 181490-7

058 Junta tórica 30 1 213419-6

057 Junta bicóncava 31,5 1 213471-4

012 Dilatador de acero 3x 1 341743-8

009 / 011 Segmento FC34 2 412038-7

010 Dilatador FC30 1 412041-8
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TALADROS

Para lugares de 

difícil acceso
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419HP1641

419HP1640

Taladro percutor

419HP1641K/FK 680W.

680W.

680W.

HP1641FK con luz

TA
LA
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Mismas prestaciones que HP1640 con portabrocas automático. 

Potencia: 680 W
R.P.M.: 0 - 2.800
G.P.M.: 0 - 44.800
Diámetro máximo:
 hormigón 16 mm
 acero 13 mm
 madera 30 mm
Peso:  2,0 Kg
Longitud del cable: 2 M

Sistema de cambio de giro que permite cambiar la posición de las escobillas 
respecto del inducido, consiguiendo así más potencia y alargando la vida 
útil de las mismas 3 veces más de lo habitual.
Gran selector, fácil cambio de modo de trabajo (Rotación más Percusión y 
sólo Rotación).
Mango antideslizante para mayor control de la herramienta. Botón de 
bloqueo en el gatillo para mayor comodidad del operario. Gatillo para 
accionarlo con dos dedos.

Equipo básico: Empuñadura auxiliar, tope de profundidad y llave 
de portabrocas.

Potencia: 680 W
R.P.M.: 0 - 2.800
G.P.M.: 0 - 44.800
Diámetro máximo:
 hormigón 16 mm
 acero 13 mm
 madera 30 mm
Peso:  2,0 Kg
Longitud del cable: 2 M

Taladro percutor

Equipo básico: Empuñadura auxiliar, tope de profundidad y 
maletín PVC.

Potencia: 680 W
R.P.M.: 0 - 2.800
G.P.M.: 0 - 44.800
Diámetro máximo:
 hormigón 16 mm
 acero 13 mm
 madera 30 mm
Peso:  2,0 Kg
Longitud del cable: 2 M

HP1641K: Mismas prestaciones que HP1640 con portabrocas automático y
maletín.

HP1641FK: Mismas prestaciones que HP1640 con portabrocas automático,
maletín, e iluminación del área de trabajo.

Taladro percutor

Equipo básico: Empuñadura auxiliar y tope de profundidad.
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HP1631K 85710W.

419HP2050 720W.

419HP2051/F

HP2051F con luz

720W.

Equipo básico: Empuñadura auxiliar y maletín PVC.

Potencia: 710 W
R.P.M.: 0 - 3.200
G.P.M.: 0 - 48.000
Diámetro máximo:
 hormigón 16 mm
 acero 13 mm
 madera 30 mm
Peso:  1,9 Kg
Longitud del cable: 2 M

Ligero y polivalente.
Carcasa monoblock con parte en aluminio donde se alojan los engranajes 
para su mejor sujeción así como una mejor disipación del calor.
Botón de bloqueo, para facilitar el trabajo continuo.
Diseño en línea con la broca, para una eficiente transmisión de la presión.

Taladro percutor

Equipo básico: Empuñadura auxiliar, tope de profundidad, 
llave portabrocas y maletín PVC.

Potencia: 720 W
  Baja Alta 
R.P.M.: 0 - 1.200 0 - 2.900
G.P.M.: 0 - 24.000 0 - 58.000
Diámetro máximo:
 hormigón 20 13 mm
 acero 13 8 mm
 madera 40 25 mm
Peso:  2,5 Kg
Longitud del cable: 2,5  M

Potente y polivalente.
Moderno diseño con el cuerpo más delgado.
Con embrague de seguridad contra bloqueos accidentales de la broca.
Amplio interruptor para accionarlo con varios dedos y botón de bloqueo.

Taladro percutor

HP2051: Mismas prestaciones que HP2050 con portabrocas automático.
  
HP2051F: Mismas prestaciones que HP2050 con portabrocas automático e
iluminación del área de trabajo.

Equipo básico: Empuñadura auxiliar, tope de profundidad y 
maletín PVC.

Potencia: 720 W
  Baja Alta 
R.P.M.: 0 - 1.200 0 - 2.900
G.P.M.: 0 - 24.000 0 - 58.000
Diámetro máximo: 
 hormigón 20 13 mm
 acero 13 8 mm
 madera 40 25 mm
Peso:  2,5 Kg
Longitud del cable: 2,5  M

Taladro percutor

TA
LA

D
RO
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106HP2010N

HP2070 419

750W.

1010W.

HP2071

2 modos

TA
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Extremadamente robusto y potente.
Carcasa delantera fabricada en aluminio, obteniendo más duración de la 
herramienta y mejor transmisión de la fuerza.
Rápido cambio de rotación a rotación con percusión.
Portabrocas de alta calidad Makita S13.

Equipo básico: Empuñadura auxiliar, tope de profundidad, llave 
portabrocas y maletín.

Potencia: 750 W
  Baja Alta 
R.P.M.: 0 - 900 0 - 2.300
G.P.M.: 0 -18.000 0 - 46.000
Diámetro máximo:
 hormigón 20 14 mm
 acero 13 6,5 mm
 madera 40 20 mm
Peso:  2,9 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Taladro percutor

El más potente y de reducidas dimensiones, para trabajos donde se requiera 
rapidez, precisión y fuerza.
Nuevo sistema de cambio de giro, que permite cambiar la posición de las 
escobillas respecto al inducido, consiguiendo así más potencia y alargando 
la vida útil de las mismas 3 veces más de lo habitual.
Regulación por dial para preseleccionar el número de revoluciones.
Embrague de seguridad, con mecanismo protector contra bloqueos 
accidentales de la broca, protegiendo además, las muñecas del operario.

Equipo básico: Empuñadura auxiliar, tope de profundidad, llave 
portabrocas y maletín PVC.

Potencia: 1.010 W
  Baja Alta 
R.P.M.: 0 - 1.200 0 - 2.900
G.P.M.: 0 - 24.000 0 - 58.000
Diámetro máximo:
 hormigón 20 13 mm
 acero 16 8 mm
 madera 40 25 mm
Peso:  2,6 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Taladro percutor

Rotación + Percusión Sólo Rotación

Velocidad 
controlada 
por dial.

PORTAESCOBILLAS 
GIRATORIO

Para inversión de giro.
Permite cambiar la posición 
de las escobillas respecto al 
inducido consiguiendo asi más 
potencia y alargando la vida de 
las escobillas 3 veces más.

LÁMPARA INDICADORA
1.- Desconexión del interruptor o falta 
de electricidad.
2.-Sobrecarga.
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HP2071 419

6501  70

6501X  70

1010W.

230W.

230W.

 Mismas prestaciones que HP2070 con portabrocas automático.

Equipo básico: Empuñadura auxiliar, tope de profundidad y 
maletín PVC.

Potencia: 1.010 W
  Baja Alta 
R.P.M.: 0 - 1.200 0 - 2.900
G.P.M.: 0 - 24.000 0 - 58.000
Diámetro máximo:
 hormigón 20 13 mm
 acero 16 8 mm
 madera 40 25 mm
Peso:  2,6 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Taladro muy  ligero, de diseño compacto, de fácil y cómodo uso.
Ideal para taladrar chapa y aluminio en taladros pequeños, máximo 6,5 mm. 
de diámetro.
También para trabajar en lugares de difícil acceso.
Interruptor equipado con botón de bloqueo para una mayor comodidad 
del operario.

Equipo básico: Tope de profundidad y llave de portabrocas.

Potencia: 230 W
R.P.M.: 4.500
Capacidad del portabrocas: 0,5 - 6,5 mm
Diámetro máximo:
 acero 6,5 mm
 madera 9 mm
Peso:  0,9 Kg
Longitud del cable: 2 M

Taladro percutor

Taladro

Mismas prestaciones que 6501 con portabrocas automático.

Equipo básico: Tope de profundidad.

Potencia: 230 W
R.P.M.: 4.500
Capacidad del portabrocas: 0,5 - 6,5 mm
Diámetro máximo:
 acero 6,5 mm
 madera 9 mm
Peso:  0,9 Kg
Longitud del cable: 2 M

Taladro

TA
LA
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6413 419450W.

4196408

419DP3002/DP3003

530W.

710W.

sólo DP3003

TA
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Ideal para todo tipo de taladros rápidos en madera o metal, especialmente 
carpinteros de aluminio hasta 10 mm., gracias a sus 3.000 R.P.M.
Nuevo diseño equilibrado de la herramienta y extremadamente manejable.
Con velocidad variable para iniciar los taladros con precisión.

Equipo básico: SIN EQUIPO BÁSICO.

Potencia: 450 W
R.P.M.: 0 - 3.000
Capacidad del portabrocas: 1 - 10 mm
Diámetro máximo:
 acero 10 mm
 madera 25 mm
Peso:  1,3 Kg
Longitud del cable: 2 M

Muy robusto, adecuado para todo tipo de metales.
Más potente y revolucionado.
Con gancho para sujeción al cinturón, idóneo para taladrar sobre escaleras 
y andamios.

Potencia: 530 W
R.P.M.: 0 - 2.500
Capacidad del portabrocas: 1 - 10 mm
Diámetro máximo:
 acero 10 mm
 madera 25 mm
Peso:  1,4 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Equipo básico: SIN EQUIPO BÁSICO.

Alto par motor para trabajos realmente duros y profesionales (continuos).
Carcasa de engranajes en aluminio y gancho retráctil dentro de la carcasa, 
para profesionales del metal.
Robusto portabrocas Makita 10mm.
Gancho retráctil dentro de la carcasa.
Con portabrocas automático (sólo modelo DP3003).Equipo básico: Llave portabrocas, empuñadura auxiliar y portabrocas 

automático (sólo modelo DP3003).

Potencia: 710 W
R.P.M.: 0 - 1.200
Capacidad del portabrocas: 1 - 10 mm
Diámetro máximo:
 acero 10 mm
 madera 32 mm
Peso:  2,3 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Taladro

Taladro

Taladro
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Equipo básico: Llave portabrocas, empuñadura auxiliar y con 
portabrocas automático.

DP4001 419

DP4002/DP4003 419

750W.

750W.

411DS4010 750W.

Alto par motor para trabajos realmente duros y continuos.
Carcasa de engranajes en aluminio y gancho retráctil dentro de la carcasa, 
para profesionales del metal.
Gancho retráctil dentro de la carcasa.
Con portabrocas automático.

Potencia: 750 W
R.P.M.: 0 - 900
Capacidad del portabrocas: 2 - 13 mm
Diámetro máximo:
 acero 13 mm
 madera 38 mm
Peso:  2,4 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Bajas R.P.M. y alto par especial para madera.
Carcasa de engranajes en aluminio y gancho retráctil dentro de la carcasa, 
para profesionales del metal.
Robusto portabrocas Makita 10mm.
Gancho retráctil dentro de la carcasa.

Con portabrocas automático (solo DP4003).Equipo básico: Llave portabrocas (solo DP4002) y empuñadura auxiliar.

Potencia: 750 W
R.P.M.: 0 - 600
Capacidad del portabrocas: 2 - 13 mm
Diámetro máximo:
 acero 13 mm
 madera 38 mm
Peso:  2,6 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Taladro

Taladro

Alto par cuando taladremos con grandes diámetros en madera y metal.
Equipado con tres empuñaduras para que el operario pueda trabajar de la 
manera más cómoda taladrando o utilizándolo como batidor.   
Portabrocas manual de acero de gran calidad para resistir los trabajos más 
exigentes.     
Carcasa monoblock y cárter de aluminio para conseguir un perfecto posi-
cionamiento del motor y mayor refrigeración del mismo.Equipo básico: Empuñadura auxiliar y llave portabrocas.

Potencia: 750 W
R.P.M.: 0 - 600
Capacidad del portabrocas: 2 - 13 mm
Diámetro máximo:
 acero 13 mm
 madera 36 mm
Peso:  2,8 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Taladro batidor
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419DP4011 720W.

 516300-4

DA4000LR 303710W.

650W.     4 velocidades

Motor de alto par especialmente indicado para trabajos realmente duros.
Diseño ergonómico y asa antideslizante.
Carcasa delantera de engranajes fabricada en aluminio.
Con embrague de seguridad, para la protección del motor así como la 
muñeca del operario.

Equipo básico: Tope de profundidad y empuñadura auxiliar.

Potencia: 720 W
R.P.M.: 
 1ª  0 - 1.200 
 2ª  0 - 2.900
Capacidad del portabrocas: 2 - 13 mm
Diámetro máximo: 
 acero  13 / 8 mm 
 madera  40 / 25 mm
Peso:  2,3 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Taladro

Muy robusto y polivalente con cuatro velocidades.
Para profesionales, combina velocidad y fuerza para diferentes trabajos.
Asa en forma de “D”, situando la mano en línea con la broca, para un mejor 
control sobre la herramienta.
Dos velocidades mecánicas y una eléctrica.

Equipo básico: Empuñadura auxiliar y llave portabrocas.

Potencia: 650 W
  Baja Alta 
R.P.M.: 
 1ª 500 600 
 2ª 1.100 1.300
Capacidad del portabrocas: 2,5 - 13 mm
Diámetro máximo: 
 acero  13 mm 
 madera  30 mm
Peso:  3,2 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Polivalente 100%, para trabajos en línea recta o en ángulo de 90º.
Dos velocidades mecánicas mediante desmultiplicador.
Grandes diámetros en madera y metal (broca de corona en hierro).
Posibilidad de uso como taladro normal con 600 R.P.M.
Se puede utilizar con alargador (ver accesorios).

Equipo básico: Empuñadura auxiliar, llave portabrocas, llave allen y 
maletín PVC.

Potencia: 710 W
R.P.M.:  Baja Alta 
   con desmultiplicador 0 - 400 0 - 900
   sin desmultiplicador 0 - 600
Capacidad portabrocas: 2,5 - 13 mm
Diámetro máximo:  
 acero 13 mm
 madera 38 mm
Peso:  4,0 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Taladro angular

Taladro
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DA6301 100810W.

DA4031 3031.050W.

419DA3010F

79 mm.

450W.

Recomendado para batir líquidos muy densos como pinturas y colas.
Para taladros de grandes diámetros en madera.
Portabrocas alta calidad Makita S13.
Equipado con embrague de seguridad.
Asidero frontal para mayor comodidad y mejor control de la herramienta.

Equipo básico: Empuñadura auxiliar, llave portabrocas y maletín PVC.

Potencia: 810 W
  Baja Alta 
R.P.M.: 300 1.200
Capacidad portabrocas: 2,5 - 13 mm
Diámetro máximo:
 acero 13 mm
 madera 38 mm
Peso:    5,0 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Taladro angular

El taladro más potente de la gama con 1050W.
Ideal para perforación de grandes diámetros en madera y atornillado en 
vigas de maderas duras (brocas de corona).
La empuñadura trasera orientable a izquierda y derecha.

Equipo básico: Empuñadura auxiliar, llave portabrocas y maletín PVC.

Potencia:  1.050 W
  Baja Alta 
R.P.M.: 300 1.200
Capacidad portabrocas:  13 mm
Diámetro max. en madera:
 broca helicoidal  38 mm
 broca de corona  152 mm
Peso:   5,6 Kg
Longitud del cable:  2,5 M

Taladro angular

Equilibrado, de dimensiones muy reducidas, ideal para taladrar en interiores 
de armarios o en sitios de difícil acceso con poca iluminación.
Portabrocas dentro de la carcasa, tan sólo 79 mm. de cabezal.
Iluminación del área de trabajo.
Amplio interruptor, más cómodo para utilizarlo con diferentes dedos de la 
mano.Equipo básico: Empuñadura auxiliar y llave portabrocas.

Potencia: 450 W
R.P.M.: 0 - 2.400
Capacidad portabrocas: 10 mm
Diámetro máximo:
 acero 10 mm
 madera 21 mm
Peso:  1,6 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Taladro angular
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DA3011F

93 m
m.

419450W.

DBM131 EE807000191.700W.

DBM130 EE807000191.700W.

 Mismas prestaciones que DA3010F con portabrocas automático.

Equipo básico: Empuñadura auxiliar.

Potencia: 450 W
R.P.M.: 0 - 2.400
Capacidad portabrocas: 10 mm
Diámetro máximo:
 acero 10 mm
 madera 21 mm
Peso:  1,6 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Taladro angular

Ideal para corte con agua.
Desconexión por sobrecarga, que vuelve a funcionar pasados unos segundos.
Inserción directa en métrica 18, más segura.
Embrague de seguridad, que actúa cuando la broca de diamante se 
engancha, protegiendo el motor de posibles sobrecalentamientos y 
protegiendo al operario.
Posibilidad de colocarle en un soporte (accesorio opcional).

Potencia: 1.700 W
R.P.M.: 0 - 800
  0 - 1.570
Capacidad portabrocas: 132 mm
Inserción: M18
Peso:  6,1 Kg
Longitud del cable: 2,5  M

Taladro para broca de diamante

Ideal para corte en seco.
Desconexión por sobrecarga, que vuelve a funcionar pasados unos  
segundos.
Inserción directa en métrica 18, más segura.
Embrague de seguridad, que actúa cuando la broca de diamante se 
engancha, protegiendo el motor de posibles sobrecalentamientos y 
protegiendo al operario.Equipo básico: Empuñadura auxiliar, adaptador de M18 a 

1/2” o bien a 1 y 1/4” y maletín metálico.

Potencia: 1.700 W
R.P.M.: 0 - 1.000
  0 - 2.000
Capacidad portabrocas: 132 mm
Inserción: M18
Peso:  5,6 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Taladro para broca de diamante

Equipo básico: Empuñadura auxiliar, adaptador de M18 a 1/2” o bien 
a 1 y 1/4” y maletín metálico.
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UT121 EE80700032

DBM230X EE807000192.500W.

960W.

UT120 EE807000131.150W.

Equipo básico: Batidor M14.

Potencia: 960 W
R.P.M.: 0 - 600
Diametro máximo batidor: 140 mm
Inserción: M14
Peso:  3,1 Kg
Longitud del cable: 2 M

Batidor de inserción directa a través de su rosca M14, consiguiendo una  
mayor firmeza.    
Interruptor con botón de bloqueo.    
Diseño ergonómico, con empuñadura antideslizante y con elastómero para 
un mayor control de la herramienta.    
Regulador electrónico de la velocidad (6 posiciones), controlada bajo  
carga.    

Nuevo taladro, especial para broca de diamante corte húmedo, para  
grandes diámetros, hasta 230mm, ideal para practicar bajantes en el 
hormigón así como perforaciones en piedra y mampostería, sólo para corte 
en húmedo y con soporte.
Orificios perfectos, gracias a su soporte con amplia base, incluso con 
inclinación.
Inserción directa con rosca de 1 y 1/4 Gas, más segura, formando la broca 
junto con la herramienta un solo cuerpo.

Potencia: 2.500 W
R.P.M.:
 0-390  hasta Ø max.  230 mm  
 0-1.040 hasta Ø max.  100 mm  
 0-1.700 hasta Ø max.  60 mm 
Capacidad: 230 mm
Inserción: 5/4” UNC (11/4” )
Peso:  11,2 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Taladro para broca de diamante

Batidor

CON SOPORTE

Equipo básico: SIN EQUIPO BÁSICO.

Potencia: 1.150 W
R.P.M.: 250 - 580
Diametro máximo batidor: 140 mm
Inserción: M14
Peso:  5,0 Kg
Longitud del cable: 2 M

Profesional y cómodo, para todo tipo de pinturas, colas, resinas y morteros.
Asa doble en “V” para una posición de trabajo más cómoda, manteniendo 
la espalda recta.

Batidor

Equipo básico: Soporte, toma de agua y 2 llaves Allen.
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Código
Capacidad

(mm)
Paso Modelos

P.V.P.
€ Llave

763077-3  0,5 - 6,5  
 3/8" - 24 

 6501   8,75    763435-3  

P-11835*  1,0 - 10   6413, 6408  12,00    - 

192541-1*

 1,5 -13,0  
 1/2" - 20  

 HP1620   14,50   763440-0  

763142-8 HP1640  14,00   763440-0

193822-6*  HP2050, HP2070   25,00   763430-3  

192877-8  HP2010N, 6300-4 
6013B   34,00   763432-9  

193228-8  DP4000, DP4002   36,00   
 763434-5  

193224-6  1,0 - 10,0  DP3002   39,00   

193519-7  2,0 - 13,0   ***  DA4031   47,00   

 763432-9 763062-6  1,5 - 13,0   5/8" - 16  DA6301   41,00   

193318-7  2,0 - 13,0   ***  DA4000LR   46,00   

193442-6  1,0 - 10,0   **  DA3000R   46,00    763414-1  

763174-5  1,0 - 10,0   **  DA3010F   37,00    763415-9  

Código
Capacidad

  (mm)
Paso Modelos Tipo

P.V.P.
€

P-15718

 1,5 - 13,0   1/2” - 20  

 HP1631 DP4700  
HP1621 6310 

HP1641
 Lock   35,00   

194254-0
 HP2051/F HP2033 
HP2071   DP4011K 

 Cierre de 
carraca   43,00   

193616-9 DP4003  DP4001  47,00   

193226-2 DP3003  31,00   

193203-4  0,5 - 6,5  

 3/8” - 24  

 6501X   Estándar   31,00   

763180-0

0,8 - 10,0

6413  Estándar   7,50   

192282-9  6408 DA3011F   Lock   29,00   

Código Inserción
Ø

(mm)
Largo
(mm)

Tipo Modelos
P.V.P.

€

P-02331  8   80   400   A 
DA6301
6013B

 14,00   

P-02347  10   90   400   B  13,50   

P-02353  8   100   590   C  31,00   

P-22012  M14   120   590   A 

UT120
UT121

 23,00   

P-22028  M14   120   590   B  24,00   

P-22040  M14   140   590   B  30,00   

P-22056  M14   120   590   C  35,00   

Código Taladro Batidor Modelos
P.V.P.

€

P-22062  1/2”   M14 6013B   DP4002   10,00   

P-02325  5/8”   M14  DA6301   10,00   

Tipo Aplicación

A Para pinturas, lacas, yeso, revestimientos finos, etc.

B
Todos los materiales viscosos, conveniente para todos los tipos de mortero, yeso, resinas 
de epoxi llenadas por cuarzo, etc.

C
Para todos los materiales pegajosos y viscosos, por ejemplo pegamentos de azulejo, 
morteros, yesos, rellenos, etc.

Código Modelos
P.V.P.

€
152489-9 HP1640/1 2,25

152492-0 DP4700 2,50

122428-3 HP2010N  9,50   

151949-8 6300-4  11,50   

152521-9

DP3002
DP3003
DP4001

HP2050/1
HP2070/1

 1,25   

152668-9
DP4002
DP4003

4,20

Código Modelos
P.V.P.

€

135302-6

HP1640
HP1641

HP2050/1
HP2070/1

 3,25   

153503-4 DP4011 1,00

134903-7
DP4001
DP3002
DP3003

 12,50   

EE7DE33695 DBM130
DBM131  39,00   

Portabrocas automáticos Portabrocas manuales y llaves

* Con llave./ ** Consultar al servicio técnico para cambiar portabroca/ ***Sin rosca, sólo apto para este modelo.

Adaptadores de taladros para batidores

Accesorios para batidores

Modo de empleo: Para utilizar batidor de inserción M14 en un taladro, es necesario 
desmontar el portabrocas, en su lugar colocar el adaptador y en el otro extremo insertar el batidor 
que más convenga para el tipo de trabajo.

Empuñaduras

MANGO MANGO COMPLETO
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a

b

a

b
a

b

c

a

d

b

c

2

b

1a

Código P.V.P. €

193317-9  224,00

a

d

b

c

a Soporte de tope horizontal

Código P.V.P. €

501329  33,00    

c

Adaptador de escoplo

Código P.V.P. €

501327  54,00    

d

* Eurocuello 43mm

Ø 

Código Partes
P.V.P.

€

Conjunto
501036*

 [a] Base en V: 163221-6  
10,00

 [b] Tornillo: 911321-4  

Código Partes
P.V.P.

€

Conjunto
501038*

[a] Tornillo [2uds.]: 911321-4
4,50

[b] Suplemento: 342818-6

Código Partes
P.V.P.

€

Conjunto
501353

[a] Garra: 134279-2
 157,00

[b] Empuñadura: 273466-9

Código Partes
P.V.P.

€

Conjunto
501037*

[a] Arandela: 941101-4

4,25[b] Tornillo: 251259-4

[c] Tope: 342804-7

Código Partes
P.V.P.

€

501043  [1+2] Kit completo  180,00

Conjunto
501035

 [a] Palanca: 155696-3  

24,50
 [b] Tornillo: 924306-1  

 [c] Tornillos (2uds.): 912317-8  

 [d] Base: 342802-1  

Código ModelosCódigo Modelos
P.V.P.

€

322177-4 6501/X  1,00    

415486-9

HP1620/1
HP1640/1
HP2050/1
HP2070/1

 0,50    

Mordaza horizontal

Código P.V.P. €

132126-1 153,00

b

Código
P.V.P.

€

A-36706* 280,00

Código
Ø 

(mm)
P.V.P.

€

A-44448 15  82,00    

A-44404 12,7  72,00    

A-44432 9,5  61,00    

791083-8 6,4  58,00    

Alargador de baseSoporte de guía

Base en “V” Tope de ajuste

Soporte de guía y accesorios

Kit de soporte (base + palanca)

* Para utilizar con soporte guía.

Extensión DA4000LR Topes de profundidad

* es necesario el soporte guía

Soporte de taladro y accesorios

Soporte de taladro

Escoplos
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Adaptador con broca de centrado

Código Tipo
Ø

(mm) 
P.V.P.

€ 

D-17170 9,5 Hex 14 - 29 3,50

D-17186 11 Hex 32 - 152 6,25

D-17603 SDS-Plus 14 - 29 5,25

D-17619 SDS-Plus 32 -152 8,25

Broca de centrado 6mm

Código
Largo total

(mm)
P.V.P.

€

D-17192 71 2,50

62
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Brocas de corona bimetálicas

Estuches de coronas bimetálicas

Pack de estuches de coronas

Código Descripción
Ø

(mm) 
P.V.P.

€ 

D-33641-14
14 Conjuntos de 4 brocas bimetálicas

con 1 adaptador
22,25,29,32 185,00

Pack de estuches de coronas

Código Descripción
Ø

(mm) 
P.V.P.

€ 

D-33657-10
10 Conjuntos de 4 brocas bimetálicas

con 2 adaptadores
22,29,32,51 185,00

Código P.V.P. €

B-16271  13,50   

Estuches de coronas

Código Para   Ø (mm) P.V.P. € 

D-16938 Fontanería 19, 22, 29, 38, 44, 57 35,00

D-16944 Electricidad 16, 20, 25, 32, 40, 51 32,00

D-24898 Electricidad 20, 25, 32, 40, 51, 65 38,00

Código Ø
(mm)  

P.V.P.
€

D-35368  14  3,00   

D-16994  16  3,00   

D-35374  17  3,50   

D-17005  19  3,50   

D-17251  20  3,75   

D-35380  21  4,00   

D-17011  22  4,00   

D-17027  24  4,50   

D-17033  25  4,50   

D-35396  27  4,50   

D-17267  29  4,50   

D-35405  30  4,50   

D-17049  32  4,50   

D-35411  33  5,00   

D-17055  35  5,00   

D-35427  37  5,00   

D-17061  38  5,00   

D-17273  40  5,25   

Código Ø
(mm)  

P.V.P.
€

D-35433  41  5,75   

D-35449  43  5,75   

D-17077  44  5,75   

D-35455  46  6,50   

D-35461  48  6,50   

D-17083  51  7,00   

D-35477  52  6,50   

D-24876  54  6,50   

D-35483  56  7,00   

D-17099  57  7,00   

D-35499  59  7,00   

D-25688  60  7,00   

D-30140  64  7,50   

D-24882  65  7,50   

D-35508  67  8,00   

D-17108  68  8,00   

D-25694  70  8,50   

D-35514  73  8,75   

Código Ø
(mm)  

P.V.P.
€

D-17114  76  9,00   

D-35520  79  9,00   

D-17120  83  9,50   

D-35536  86  9,25   

D-35542  89  10,00   

D-17136  92  10,00   

D-35558  95  10,25   

D-35564  98  10,50   

D-35570  102  11,00   

D-17142  105  11,50   

D-35586  108  12,50   

D-35592  111  13,00   

D-35601  114  13,50   

D-35617  121  14,00   

D-17158  127  14,50   

D-35623  140  16,00   

D-17164  152  17,00   

Adaptadores 

Convierte las coronas 
bimetálicas en brocas con 
inserción rápida Ezychange.

Adaptador

Broca de Centrado

Broca de Corona

Aplicación: 
para acero, hierro, metal, madera o plásticos.

Tornillo allen

nuevas medidas
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CLICK CLICK

B-11542

B-11536

CLICK CLICK

ALTA CALIDAD con un   8% de COBALTO
PARA UNA MAYOR DURACIÓN

Código Para P.V.P. €

B-11966  Fontanería 19,22,29,38,44,57 mm 100,00

B-11972  Electricidad 16,20,25,32,40,51 mm 98,00

B-11988  Electricidad 20,25,32,40,51,65 mm 108,00

Código Descripción P.V.P. €

B-11536
Adaptador ezychange + 
Broca de centrado HSS

22,00

+

Código Descripción P.V.P. Descripción P.V.P. €

B-11542
Broca de

centrado HSS
6,00

Código Ø
(mm)  

P.V.P.
€

B-11265  16   7,75   

B-11271  19   7,75   

B-11287  20   7,75   

B-11293  22   8,00   

B-11318  25   8,50   

B-11324  29   9,50   

B-11346  32   9,50   

B-11368  38   10,00   

B-16754 40 10,50

B-11374  41   10,50   

B-11380  44   11,00   

B-11405  51   11,50   

B-11411  57   13,00   

B-11427 60 13,00

Código Ø
(mm)  

P.V.P.
€

B-16760 65  13,50   

B-11449  68   14,00   

B-11461  76   15,00   

B-11477  83   17,50   

B-11508  105   23,00   

B-11514  127   30,00   

B-11520  152   38,50   

Kits de brocas de corona

Sólo es necesario un adaptador con inserción rápida y broca de Sólo es necesario un adaptador con inserción rápida y broca de 
centrado para todas las brocas, desde 16 mm hasta 152 mm. Esto permite centrado para todas las brocas, desde 16 mm hasta 152 mm. Esto permite 
al usuario un rápido y sencillo cambio de medida de la broca.

De fabricación HSS Bi – metálica con un 8% de cobalto y una De fabricación HSS Bi – metálica con un 8% de cobalto y una 
geometría del diente progresiva convierten a estas brocas en muy geometría del diente progresiva convierten a estas brocas en muy 
duraderas y logran una alta rapidez de corte para metales ferrosos y no duraderas y logran una alta rapidez de corte para metales ferrosos y no 
ferrosos, inox, aluminio, madera y plástico. 

Las brocas Ezychange pueden adquirirse individualmente o en kits Las brocas Ezychange pueden adquirirse individualmente o en kits 
con las medidas necesarias para su trabajo.

Código P.V.P. €

B-16271  13,50   

Posibilidad de cambio 
del adaptador de la broca 
en caso de rotura.

Brocas de corona

Brocas bi-metales válidas para: madera, metal, aluminio, acero inoxidable y plástico.

Adaptador + Broca

Broca de centrado

Adaptadores

nuevas medidas

nuevas medidas
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Gama de maletines Maccess de 34, 71, 104 y 200 piezas según las necesidades de nuestros 
usuarios. Accesorios perfectamente guardados y ordenados.

Código Descripción
P.V.P.

€

D-36980 MACCESS 34pcs set  24,00   

Código Descripción
P.V.P.

€

D-33691 MACCESS 71pcs set 58,00

Código Descripción
P.V.P.

€

D-31778 MACCESS 104pcs set 64,00

Código Descripción
P.V.P.

€

D-37194 MACCESS 200pcs set 110,00

Maletín de accesorios
NOVEDAD

Estuche 34 piezas:
 
 - Brocas de metal HSS-R
 -Brocas para mampostería
 -Avellanador
 -Llaves de vaso
 -Portapuntas magnético
 -Brocas para madera
 -Puntas de varias medidas...

Estuche 71 piezas:
 -Brocas de metal HSS-Tin -Brocas para mampostería
 -Brocas para madera  -Brocas de pala
 -Avellanador  -Cinta métrica (3M)
 -Cuchilla  -Portapuntas magnético
 -Llaves de vaso  -Destornillador
 -Puntas de varias medidas...

Estuche 104 piezas:
 -Brocas de metal HSS-Tin -Brocas para mampostería
 -Brocas para madera  -Brocas de pala
 -Avellanador  -Cinta métrica (3M)
 -Cuchilla  -Portapuntas magnético
 -Llaves de vaso  -Destornillador
 -Topes de profundidad  -Nivel
 -Puntas de varias medidas...

Estuche 200 piezas:
 -Brocas de metal HSS-Tin -Brocas para mampostería
 -Brocas para madera  -Brocas de pala
 -Avellanador  -Cinta métrica (5M)
 -Cuchilla  -Portapuntas magnético
 -Llaves de vaso  -Destornillador
 -Topes de profundidad  -Nivel
 -Extensores de atornillado -Llave inglesa
 -Brocas de corona  -Alicate de punta
 -Alicante cortador  -Linterna
 -Puntas de varias medidas...
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bisel

Código
Tamaño

Ø x L (mm)
Unidades
por blister

P.V.P.
€ 

D-38299  1.5x40 2 1,00

D-38308  2.0x49 2 1,00

D-38314  2.5x57 2 1,00

D-38336  3.0x61 2 1,00

D-38358  3.5x70 2 1,00

D-38364  4.0x75 2 1,00

D-38386  4.5x80 1 0,75

D-38401  5.0x86 1 0,75

D-38417  5.5x93 1 0,75

D-38423  6.0x93 1 0,75

D-38439  6.5x101 1 1,00

D-38445  7.0x109 1 1,00

D-38451  7.5x109 1 1,00

D-38467  8.0x117 1 1,25

D-38473  8.5x117 1 1,25

D-38489  9.0x125 1 1,50

D-38495  10.0x133 1 1,75

D-38504  11.0x142 1 2,25

D-38510  12.0x151 1 2,75

D-38526  13.0x151 1 3,00

Código
Tamaño

Ø x L (mm)
Unidades
por blister

P.V.P.
€ 

D-09656  1,5 x 40 1  0,75   

D-09662  2,0 x 49 1  0,75   

D-09678  2,5 x 57 1  0,75   

D-09684  3,0 x 61 1  0,75   

D-09690  3,5 x 70 1  0,75   

D-09709  4,0 x 75 1  1,00   

D-09715  4,5 x 80 1  1,00   

D-09721  5,0 x 86 1  1,25   

D-09737  5,5 x 93 1  1,50   

D-09743  6,0 x 93 1  1,50   

D-09759  6,5 x 101 1  1,75   

D-09765  7,0 x 109 1  2,00   

D-09771  7,5 x 109 1  2,25   

D-09787  8,0 x 117 1  2,50   

D-09793  8,5 x 117 1  2,75   

D-09802  9,0 x 125 1  3,25   

D-09818  9,5 x 125 1  3,50   

D-09824  10,0 x 133 1  3,75   

D-09830  10,5 x 133 1  5,25   

D-09846  11,0 x 142  1  5,50   

D-09852  11,5 x 142  1  6,00   

D-09868  12,0 x 151 1  6,50   

D-09874  12,5 x 151  1  7,00   

D-09880  13,0 x 151  1  7,50   

Código Tamaño Cantidad
 P.V.P
(€) 

D-29941 de 1,0mm a 10,0mm 19 piezas  32,00   

HSS-R DIN 338

Brocas cilíndricas para metal

Ampliamos la gama de nuestras brocas cilíndricas 
para metal.

Brocas indicadas para el taladrado de acero con resistencia 
máxima de 900 N/mm², hierro fundido, plásticos y metales no 
ferrosos.

Mínimo riesgo de rotura para diámetros pequeños gracios a la 
posibilidad de flexión del material.
Espiral con dos salidas para una efectiva evacuación del ma-
terial sobrante.

Brocas para corte en metal con un ángulo en la punta de 
118°.
Bisel en los bordes de la espiral para una mejor evacuación 
de la viruta.

Blister con dos unidades en las brocas con medidas compren-
didas entre 1.5 – 4.0mm.
Brocas de categoría estándar con muy buena relación cali-
dad precio.

bisel

HSS-G DIN 338

Brocas indicadas para el taladrado de acero con resistencia 
máxima de 900 N/mm², metales de fundición, plásticos duros 
y metales no ferrosos.

Ofrece una perforación más rápida y una vida útil superior.

Espiral con dos salidas para una efectiva evacuación del 
material sobrante.

Excelente calidad del acero con la que está realizada esta 
broca.

Brocas para corte en metal con un ángulo en la punta de 
135°.
Biselado de la espiral para una corte más rápido y eficaz.

Brocas de buena calidad para apli-
caciones profesionales.

Posibilidad de encontrar estas brocas 
en estuche con 19 piezas

NOVEDAD
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Código
Tamaño

Ø x L (mm)
Unidades
por blister

P.V.P.
€ 

D-42961  1,5 x 40 2 3,00

D-42977  2,0 x 49 2 3,00

D-42983  2,5 x 57 2 3,25

D-43000  3,0 x 61 2 3,25

D-43038  3,5 x 70 2 3,75

D-43044  4,0 x 75 2 4,00

D-43072  4,5 x 80 1 2,00

D-43094  5,0 x 86 1 2,25

D-43119  5,5 x 93 1 2,50

D-43125  6,0 x 93 1 2,75

D-43131  6,5 x 101 1 4,50

D-43147  7,0 x 109 1 4,75

D-43153  7,5 x 109 1 5,00

D-43169  8,0 x 117 1 5,25

D-43175  8,5 x 117 1 6,00

D-43181  9,0 x 125 1 6,50

D-43197  9,5 x 125 1 6,75

D-43206  10,0 x 133 1 7,00

D-45375  10,5 x 133 1 10,00

D-43212  11,0 x 142  1 12,00

D-45381  11,5 x 142  1 12,50

D-43228  12,0 x 151 1 13,00

D-45397  12,5 x 151  1 14,75

D-43234  13,0 x 151  1 15,50

HSS-TIN DIN338

Brocas cilíndricas para metal

Código
Tamaño

Ø x L (mm)
Unidades
por blister

P.V.P.
€ 

D-17289  1,5 x 40 1  1,25   

D-17295  2,0 x 49 1  1,25   

D-17304  2,5 x 57 1  1,25   

D-17310  3,0 x 61 1  1,25   

D-17332  3,5 x 70 1  1,25   

D-17348  4,0 x 75 1  1,50   

D-17354  4,5 x 80 1  1,75   

D-17360  5,0 x 86 1  1,75   

D-17376  5,5 x 93 1  2,25   

D-17382  6,0 x 93 1  2,25   

D-17398  6,5 x 101 1  2,75   

D-17407  7,0 x 109 1  3,00   

D-17413  7,5 x 109 1  3,25   

D-17429  8,0 x 117 1  4,00   

D-17435  8,5 x 117 1  4,25   

D-17441  9,0 x 125 1  5,25   

D-17457  9,5 x 125 1  5,75   

D-17463  10,0 x 133 1  6,00   

D-17479  10,5 x 133 1  8,75   

D-17485  11,0 x 142 1  9,00   

D-17491  11,5 x 142 1  11,25   

D-17500  12,0 x 151 1  11,50   

D-17516  12,5 x 151 1  14,25   

D-17522  13,0 x 151 1  14,50   

NOVEDAD

Brocas indicadas para el taladrado de acero con resistencia 
máxima de 1.000 N/mm², aceros tratados, aceros inoxidables 
y metales de fundición.

Brocas de gran duración, indicadas para los trabajos de precisión.

Ideal para trabajos en soportes para taladros.

Fabricadas con metal de alta calidad con un 5% de cobalto 
añadido.

Brocas para corte en metales con un ángulo en la punta de 
118°, que reduce el riesgo de desplazamientos de la broca 
durante el taladrado.

Estas brocas son las perfectas para los trabajos más exigentes: 

• Acero Inoxidable.

• Trabajos en todo tipo de carrocerías de automóviles.

• Cordones de soldadura.

HSS & CO DIN338

Brocas indicadas para el taladrado de acero con resistencia 
máxima de 900 N/mm², metales de fundición, plásticos duros 
y metales no ferrosos.

Brocas recubiertas de nitrato de titanio que reduce la fricción 
y consigue mayor duración de la vida de la broca.

Brocas un 40% más rápidas que nuestra gama HSS-G.

Una duración mayor en un 150% respecto a nuestra gama 
HSS-G.

Brocas para corte en metal con un ángulo en la punta • 
de 135°, favorece la entrada en el material consiguiendo 
mayor velocidad de taladrado.

Biselado de la espiral para un corte más rápido y eficaz.• 

Brocas de gran calidad para aplicaciones profesionales • 
donde se necesite mayor velocidad.

60 - 72 Taladros Acc12.indd   66 2/4/12   17:51:55



TA
LA

D
RO

S [Ac
c

e
so

rio
s]

67

Código
Ø Inserción

(mm)
Ø broca

(mm)
P.V.P.
€ 

B-00898

6

 16  47,00   

B-00907  18   47,00   

B-00913  20  47,00   

B-00929  21   47,00   

B-00935  22   47,00   

B-00941

10

 25   47,00   

B-00957  27  50,00   

B-00963  28   50,00   

B-00979  30  50,00   

B-00985  32  58,00   

B-00991  35  58,00   

B-01002  38  68,00   

B-01018  40 70,00   

B-01024  45  75,00   

B-01030  48  84,00   

B-01046  50  87,00   

B-01052  55  94,00   

B-01068

13

 60   124,00   

B-01074  65   128,00   

B-01080  70   147,00   

B-01096  75   159,00   

B-01105  80   171,00   

B-01111  85   218,00   

B-01127  90   218,00   

B-01133  95   249,00   

B-01149  100   250,00   

B-01155  110   281,00   

B-01161  120   340,00   

Código Composición
Ø broca

(mm)
P.V.P.
€ 

B-01177
Acero rápido

 6  9,00   

B-01183  8  10,00   

B-01199
Vidia

 6  11,50   

B-01208  8  14,00   

Código
Tamaño 

(mm)
P.V.P.
€ 

D-07674  6,0 x 150  1,25   

D-07680  8,0 x 150  1,25   

D-07696  10,0 x 150  1,25   

D-07705  12,0 x 150  1,50   

D-07711  14,0 x 150  1,50   

D-07727  15,0 x 150  1,50   

D-07733  16,0 x 150   1,50   

D-07749  18,0 x 150  1,75   

D-07755  20,0 x 150   1,75   

D-07761  22,0 x 150   1,75   

D-07777  24,0 x 150  2,25   

D-07783  25,0 x 150  2,25   

D-07799  26,0 x 160  2,25   

D-07808  28,0 x 160  2,50   

D-07814  30,0 x 160  2,75   

D-07820  32,0 x 160  3,00   

D-07836  34,0 x 160  3,25   

D-07842  35,0 x 160  3,25   

D-07858  36,0 x 160  3,50   

Código
Tamaño 

(mm)
P.V.P.
€ 

D-07331  6,0 x 250  4,25   

D-07347  8,0 x 250   4,25   

D-07559  8,0 x 450  6,50   

D-07353  10,0 x 250  4,75   

D-07565  10,0 x 450  6,75   

D-07369  12,0 x 250  5,25   

D-07571  12,0 x 450  8,00   

D-07375  14,0 x 250  6,00   

D-07587  14,0 x 450  8,75   

D-07381  16,0 x 250  6,25   

D-07593  16,0 x 450  9,75   

D-07397  18,0 x 250  7,00   

D-07602  18,0 x 450   11,50   

D-07406  20,0 x 250  7,25   

D-07618  20,0 x 450  12,50   

D-07412  22,0 x 250  7,75   

D-07624  22,0 x 450  14,50   

D-07428  24,0 x 250  8,25   

D-07630  24,0 x 450  15,50   

D-07646  26,0 x 450  17,50   

D-07652  28,0 x 450  21,50   

D-07668  30,0 x 450  23,50   

Código
Tamaño 

(mm)
P.V.P.
€ 

D-07026  3,0 x 60  0,75   

D-07032  4,0 x 75  0,75   

D-07048  5,0 x 85  0,75   

D-07054  6,0 x 95  0,75   

D-07157  6,0 x 315  2,50   

D-07060  7,0 x 110  1,00   

D-07076  8,0 x 115  1,00   

D-07163  8,0 x 315  2,75   

D-07082  9,0 x 125  1,25   

D-07098  10,0 x 135  1,25   

D-07179  10,0 x 315  3,50   

D-07107  12,0 x 155  1,75   

D-07185  12,0 x 315  4,00   

D-07113  14,0 x 170  2,25   

D-07191  14,0 x 315  4,75   

D-07129  16,0 x 180  3,50   

D-07200  16,0 x 315  5,75   

D-07135  18,0 x 200  5,00   

D-07216  18,0 x 315  8,00   

D-07141  20,0 x 200  5,50   

D-07222  20,0 x 315  10,00   

Brocas de Corona HM

Con pastillas de metal duro, preparada para soportar altas temperaturas 
producidas por cortes profundos y continuos.
Para chapa de acero, acero inox, vigas de hierro (doble t), etc...

* Para taladros superiores a 4 mm de espesor se recomienda refrigerar la broca.

Dientes de carburo de 
tungsteno soldados a altas 
temperaturas.

Desde 16 mm hasta 120 mm 
de diámetro.

No utilizar con percusión.

Posicionamiento de los 
dientes, perfecto para bajar la 
vibración.

Brocas de corona metal duro 
(alta durabilidad):

Brocas de Centrado

Brocas para madera

Brocas de pala Helicoidales Estándar
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 Código  Materiales  Filos  Tipo 
 Ø

(mm)  Avellanado 
 Longitud 

(mm) 
 Inserción 

P.V.P
(€)

D-37306  Metal, metales no ferrosos y madera  7  Acero  13.0  90°  50  ¼”  4,20   

 Código  Materiales  Filos  Tipo 
 Ø

(mm)  Avellanado 
 Longitud 

(mm) 
 Inserción 

P.V.P
(€)

D-37312

 Metal, metales no ferrosos y madera 3  HSS 

 6,3  M3  31 

 ¼” 

 5,50   

D-37328  8,3  M4  31  6,50   

D-37334  10,4  M5  34  7,50   

D-37340  12,4  M6  35  8,00   

D-37356  16,5  M8  40  12,00   

D-37362  20,5  M10  41  14,50   

 Código  Materiales  Filos  Tipo 
 Ø

(mm)  Avellanado 
 Longitud 

(mm) 
 Inserción 

P.V.P
(€)

D-37378

 Metal, metales no ferrosos y madera 5  HSS 

 6,0  M3  48 

 6mm 

 5,50   

D-37384  8,0  M4  48  6,00   

D-37390  10,0  M5  40  7,50   

D-37409  12,0  M6  40  8,50   

D-37415  16,0  M8  43  10,00   

D-37421  20,0  M10  45  13,50   

 Código  Materiales  Filos  Tipo 
 Ø

(mm)  Avellanado 
 Longitud 

(mm) 
 Inserción 

P.V.P
(€)

D-37437

 Metal, metales no ferrosos y madera 3  HSS 

 6,3  M3  45  5mm  5,50   

D-37443  8,3  M4  50 
 6mm 

 7,00   

D-37459  10,4  M5  50  8,00   

D-37465  12,4  M6  56  8mm  8,50   

D-37471  16,5  M8  60 

 10mm 

 11,50   

D-37487  20,5  M10  63  15,00   

D-37493  25,0  M12  67  18,50   

 Código  Materiales  Filos  Tipo 
 Ø

(mm)  Avellanado 
 Longitud 

(mm) 
 Inserción 

P.V.P
(€)

D-37502

 Metal, metales no ferrosos y chapa Agujero  HSS-Co 

 2-5 

 90° 

 45  6mm  10,00   

D-37518  5-10  48  8mm  16,40   

D-37524  10-15  65  10mm  25,00   

D-37530  15-20  85  12mm  44,50   

Nueva gama de avellanadores multimaterial, válidos para metal, metales no ferrosos y válidos también 
para madera. El avellanado es un proceso intermedio entre el taladrado y el atornillado. Se utiliza para el 
desarrollo de ensambles embutiendo la cabeza del tornillo utilizado dentro del material taladrado.

Una vez taladrado el material se elige el avellanador más adecuado al tornillo que vamos a 
atornillar.

Una vez realizado el avellanado ya podemos proceder al atornillado hasta que la cabeza del 
tornillo quede totalmente en línea con la superficie del material.

Otro de los trabajos que podemos realizar con los avellanadores es la limpieza de la rebaba 
interior que queda en un tubo después del corte.

Después del taladrado también suele quedar una pequeña rebaba, por lo que es recomen-
dable limpiar con el avellanador, así ajustaremos perfectamente el tornillo al material.

Avellanadores multimaterial

Avellanador cónico de acero con vástago 1/4” hexagonal

Avellanador cónico de HSS con vástago 1/4” hexagonal

Avellanador cónico de HSS con vástago cilíndrico

Avellanador cónico de HSS con vástago cilíndrico

Avellanador con orificio oblícuo HSS-Co 5% con vástago cilíndrico
Para avellanar, sin rebaba corte suave en acero, especial para chapas finas.• 
Un agujero oblicuo transversal en la cabeza del corte, facilita la salida de virutas por el orificio e impide que se atasque • 
con la pieza de trabajo.
Pieza de acero HSS con un 5 % de Cobalto, lo que le otorga una dureza extra para una larga duración del accesorio. • 
Ideal para trabajos en chapas finas.
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 Código 
 Ø

(mm) 
Inserción

(mm) 
P.V.P
(€)

D-40004 12

6

1,50

D-40010 19 1,75

D-40026 25 2,25

D-40032 30 2,50

 Código 
 Ø

(mm) 
Espesor
(mm) 

Inserción
(mm) 

P.V.P
(€)

D-39958 38 5

6

1,75

D-39964 50 7 2,00

D-39970 63 9 2,25

D-39986 75 10 2,50

D-39992 100 12 2,75

 Código 
 Ø

(mm) 
Inserción

(mm) 
P.V.P
(€)

D-39908 38

6

1,75

D-39914 50 2,00

D-39920 63 2,25

D-39936 75 2,50

D-39942 80 3,00

Código
  Ø

(mm) 
P.V.P.

€ 

D-08660  5 - 6 - 8 6,50

Código
  Ø

(mm) 
P.V.P.

€ 

D-05175 4 - 5 - 6 - 8 - 10  4,50 

Código
Tamaño

(mm)
P.V.P.
€ 

D-05228  3,0 x 60   1,00   

D-05234  4,0 x 70   1,00   

D-05240  5,0 x 85   1,00   

D-05256  6,0 x 100   1,00   

D-05262  6,0 x 150   1,00   

D-05278  7,0 x 100   1,00   

D-05284  7,0 x 150   1,00   

D-05290  8,0 x 110   1,00   

D-05309  8,0 x 150   1,00   

D-05315  9,0 x 150   1,00   

D-05321  10,0 x 150   1,25   

D-05337  11,0 x 150   1,25   

D-05343  12,0 x 150   1,75   

D-05359  13,0 x 150   2,25   

D-05365  14,0 x 150   2,25   

D-05371  15,0 x 150   2,25   

D-05387  16,0 x 150   2,50   

Código
  Ø

(mm) 
P.V.P.

€ 

D-30477 5 - 6 - 8 - 10 - 12  5,50   

Ideales para la eliminación de óxido, corrosión, 
imprimación y pintura .
Gratas generales para conseguir superficies limpias. 

Gratas para taladros

Cepillo de acabado para taladro

Copa ondulada para taladro

Cepillo oblicuo para taladro

Muy eficaz para superficies estrechas y de difícil acceso. Alam-
bres ondulados para que la superficie terminada quede mucho 
más suave.

Muy eficaz para superficies planas o rugosas. Alambres ondula-
dos para que la superficie terminada quede mucho más suave.

Muy eficaz para eliminar las rebabas y el oxido en trabajos finos. 
Alambres ondulados para que la superficie terminada quede 
mucho más suave.

Brocas de videa para ladrillo y piedra

Estuche de brocas

Brocas Omnibohrer multi material

Brocas para taladrar todo tipo de materiales ligeros como ladrillo, 
madera, aluminio, plástico y hormigón.

Válidas para taladros de 2 modos. Taladro y taladro + percusión.• 
Las brocas OmniBorer de Makita son más duraderas que las brocas mul-• 
timaterial de sus competidores.
El Pack viene en caja de plástico con abertura para poder colocarlo en • 
los ganchos universales. Se compone de 5 brocas: de 5 a 12mm.

(*1) No recomendable para aluminio cuando la broca esté desgastada. Siempre utilizar una broca nueva. 

Excelente Bueno No recomendableX

Máx. 4.500 R.P.M.

Máx. 4.500 R.P.M.

Máx. 4.500 R.P.M.

3 brocas para madera
3 brocas para metal

3 brocas para mampostería 5 brocas para ladrillo y piedra
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P-40098

P-40082

L

P-
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P-40098

A

B

Ø

Código Inserción
P.V.P.
€

P-41872 De M18 x 2,5 - M16x2,0  124,00    

Código Tipo
Longitud

(mm)
P.V.P.
€

P-41888
A

60  23,50    

P-41903 400  68,00    

P-34724 B 170  17,00    

Código Descripción
P.V.P.
€

P-40082 Soporte  666,00   

P-40098 Kit fijación  34,00   

P-40288 Botador (1)  11,50   

P-40107 Anclajes (2)  1,75   

P-40113 Palomilla (3)  9,25   

P-40129 Arandela (4)  4,25   

P-40135 Barra roscada (5)  16,00   

Código Descripición
P.V.P.
€

P-54184 Membrana  27,50    

P-54178 Kit recuperación de agua  181,00    

P-54221 Kit fijación vacío  92,00    

Código Descripción
P.V.P.
€

P-54190 Soporte  1.223,00    

Código
Ø

(mm)
P.V.P.
€

P-41919 68  3,25   

P-45098 76  4,50   

P-41931 82  4,75   

P-41969 112  8,25   

P-41981 132  10,00   

Disco centrador  (para utilizar con centrador)

Adaptador de aspiración

Centradores

Kit de recuperación de agua y de vacío

Soporte y kit de anclaje para DBM131 y DBM130

Soporte y *kit de anclaje para DBM230

*Kit de anclaje igual que DBM131.

Arandela (4)

Barra roscada (5)

Botador (1)

Palomilla (3)

Anclajes (2)

(1
)- 

só
lo

 m
e

m
b

ra
na

(1)
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P-41866

P-42151

M18 (H)M18 (H)

5/4 UNC (M)

1/2 BSP (H)1/2 BSP (H)

5/4 UNC (H) 5/4 UNC (M)

5/4 UNC (H)

1/2 BSP (M) 1/2 BSP (H) 1/2 BSP (M)

P-10073

M30 (M)

1/2 BSP (M)

M30 (H)

M18 (H) M30 (M)

(1 1/4)

M30 (H)

DB4CR

DWC4
DWC7

M18 (M)
DBM131

(1 1/4) (1 1/4)

(1 1/4)

5/4 UNC (H) 5/4 UNC (M)

5/4 UNC (H)
DWC4
DWC7

5/4UNC (M)

DBM230

(1 1/4)
(1 1/4) (1 1/4)

(1 1/4)

DB4CR DWC4 DWC7

Código Ø (mm) L. (mm) InserciónCódigo Ø (mm) L. (mm) InserciónCódigo Ø (mm) L. (mm) InserciónCódigo Ø (mm) L. (mm) Inserción P.V.P. €

P-40842  12   400  

 1/2 BSP (M)  

 79,00   

P-40858  14   400   81,00   

P-40864  16   400   81,00   

P-40870  18   400   81,00   

P-40886  20   400   81,00   

P-40892  22   400   84,00   

P-40901  24   400   86,00   

P-40917  25   400   87,00   

P-40923  28   400   90,00   

P-40939  30   400   104,00   

P-40945  32   400   104,00   

P-40973  36   400   110,00   

P-40989  38   400   119,00   

P-40995  40   400   122,00   

P-41006  52   400   137,00   

Código
Ø 

máx.
(mm)

L.
(mm)

Inserción
P.V.P.
€

P-65816  62   400  

 5/4 UNC (H) 
(1 1/4)  

 140,00   

P-41034  65   400   142,00   

P-41056  78   400   169,00   

P-41078  82   400   172,00   

P-41090  92   400   189,00   

P-41115  102   400   206,00   

P-41143  112   400   230,00   

P-65822  122   400   238,00   

P-65838  132   400   273,00   

P-41171  152   400   294,00   

P-41187  162   400   326,00   

P-41202  182   400   341,00   

P-41218  202   400   361,00   

P-41230  225   400   449,00   

Código
Ø

(mm)
L.

(mm)
Inserción

P.V.P.
€

P-65844  62   400  

 5/4 UNC (H) 
(1 1/4)  

 140,00   

P-41333  65   400   142,00   

P-41355  78   400   169,00   

P-41377  82   400   172,00   

P-41399  92   400   189,00   

P-41414  102   400   206,00   

P-41442 112  400   230,00   

P-65850 122  400   238,00   

P-65866  132   400   273,00   

P-41470  152   400   294,00   

P-41486  162   400   326,00   

P-41501  182   400   341,00   

P-41517 202  400   361,00   

P-41539 225  400   449,00   

Brocas de diamante para
hormigón armado, ladrillo y
piedras abrasivas.

Brocas de diamante para,
perforaciones en hormigón duro y 
hormigón armado.

Brocas de diamante para
perforaciones en hormigón medio 
y ocasionalmente armado.

Corte en húmedo - DBM131

Corte en húmedo - DBM230

Brocas de diamante para húmedo
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M18 (M)

P-41872

P-42151

M18 (H) M16 (M)

P-45082

M18 (H) M16 (M) M16 (H)

M18 (H) 1/2 BSP (H)

1/2 BSP (M) 1/2 BSP (H)

1/2 BSP (M) 1/2 BSP (M)

P-41698 1/2 BSP (M)

M16 (M)1/2 BSP (M)
M16 (H)P-10067

centrador
DBM130

PRB7

PRB7

PRB7

DB4 PRB7

Código Inserción
P.V.P.
€

P-41676  5/4 UNC (F) - 1/2 BSP (F)  48,00   

P-41682  1/2 BSP (M) - 5/4 UNC (M)  47,00   

P-41698  1/2 BSP (M) - 1/2 BSP (M)  38,00   

P-10067  1/2 BSP (M) - M16(M)  14,50   

P-10073  1/2 BSP (M) - M30(M)  16,00   

P-41707  HI - 1/2 BSP (F)  44,00   

P-42151  M18(F) - 5/4 UNC (M) + 1/2 BSP (F)  32,00   

P-41866  M18(F) - M30(M)  17,00   

P-45082  M18(F) - M16(M)  32,00   

P-30031  SDS - PLUS - 1/2 BSP (M)  19,50   

P-26244  SDS - PLUS - M16(M)  19,50   

Código
X

(mm)
Inserción

P.V.P.
€

P-41604  100  

 5/4 UNC 

 33,00   

P-41610  200   38,00   

P-41626  300   48,00   

P-41632  400   58,00   

P-41648  500   77,00   

P-41551  100  
 1/2 BSP 

 23,50   

P-34718  300   23,50   

Código
Ø 

(mm)
L.

(mm)
Inserción

P.V.P.
€ 

P-64060  22   300  

 1/2 BSP (H)  

 38,00   

P-64076  28   300   40,00   

P-64082  32   150   42,00   

P-64098  38   150   42,00   

P-64107  48   150   46,00   

P-64113 52  150   47,00   

P-64129 65  150   48,00   

Código
Ø

(mm)
L.

(mm)
Inserción

P.V.P.
€ 

P-57102  22   300  

 1/2 BSP (H)  

 65,00   

P-57118  28   300   67,00   

P-57124  32   150   67,00   

P-57146  38  150  67,00   

P-57152  48   150   67,50   

P-57168 52  150   67,50   

P-57174 65  150   70,00   

Código
Ø

(mm)
L.

(mm)
Inserción

P.V.P.
€ 

P-63806  68   150  

 M16 (H)  

 94,00   

P-63812  68   400   122,00   

P-63828  76   150   120,00   

P-63834  76   400   139,00   

P-63840 82  150   128,00   

P-63856 82  400   156,00   

P-63884 112  150   145,00   

P-63890 112  400   182,00   

P-63921 132  150   160,00   

P-63937 132  400   206,00   

AdaptadoresProlongador

Accesorios

Brocas de diamante para granito, 
mármol, ladrillo duro y otros mármol, ladrillo duro y otros 
materiales abrasivos.

Brocas de diamante para todo Brocas de diamante para todo 
tipo de mampostería.

Brocas de diamante para seco

centrador

disco centrador

Corte en seco - DBM130
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6842 411

6844 411

1. 2. 3. 4.

5.

4.700 R.P.M.

3.000 R.P.M.
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Atornilladores autoalimentados 
con embrague silencioso de transmisión directa.

Potencia: 470 W
R.P.M.: 4.700
Capacidad máxima tornillos: ø 4 x 25 - 55 mm
Peso:  2,0 Kg
Longitud del cable: 2,5 M 

Trabajo rápido con ristra.
Carro de aluminio, robusto y ligero.    
Muy ergonómica, con empuñadura antideslizante.    
Botón lock-on para trabajos continuos.     
Interruptor reversible con una sola mano.    
Guía de tornillos más grande para evitar que los tornillos se atasquen.  
Práctico gancho para colgar a izquierda o a derecha.
Posibilidad de trabajar con alargador para suelos, más comodidad.   

Potencia: 470 W
R.P.M.: 3.000
Capacidad máxima tornillos: ø 4 x 45 - 75 mm
Peso:  2,1 Kg
Longitud del cable: 2,5 M 

Mismas prestaciones que 6842 con 3.000Rpm para trabajos en madera o
tornillos largos.

Equipo básico: 3 puntas Philips y maletín PVC.

Atornillador autoalimentado

Atornillador autoalimentado

1.- Doble guía de atornillado.
2.- Línea guía para el atornillado.
3.-Guía ajustable en 7 posiciones para las diferentes 
longitudes del tornillo.
4.- Cárter en aluminio.
5.- Boquilla revestida, antiresbalones.

Equipo básico: 3 puntas Philips y maletín PVC.
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FS2500 419

FS2700 419

FS2300 4190 - 2.500 R.P.M.

0 - 2.500 R.P.M.

0 - 2.500 R.P.M.Atornillador
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Diseñado ergonómicamente para minimizar la fatiga de la mano, incluso en  
largas jornadas de trabajo, proporciona la máxima potencia de empuje en línea 
con la punta.  
Carcasa metálica en la zona de los engranajes que disipa mejor el calor y da 
mayor durabilidad a la herramienta.
Tope de profundidad preparado  para llaves de vaso.

Potencia: 570 W
R.P.M.: 0 - 2.500
Capacidad máxima:  
 tornillo autotaladrante 6 mm
 tornillo Drywall  5 mm
Peso:  1,5 Kg
Longitud de cable: 4 M

Equipo básico: Llave de vaso.

Atornillador

Potencia: 570 W
R.P.M.: 0 - 2.500
Inserción: 1/4” hex
Capacidad máxima:  
 tornillo autotaladrante 6 mm
 tornillo Drywall  5 mm
 hexagonal 6 mm
Peso:  1,8 Kg
Longitud de cable: 4 M

Mismas prestaciones que FS2500 con par de apriete en 6 posiciones + 23 puntos 
intermedios.

Equipo básico: SIN EQUIPO BÁSICO.

Mismas prestaciones que FS2500 con tope de profundidad preparado para 
tornillos de cabeza hexagonal y embrague silencioso.

Potencia: 570 W
R.P.M.: 0 - 2.500
Inserción: 1/4” hex
Capacidad máxima:  
 tornillo autotaladrante 6 mm
 tornillo Drywall 5 mm
Peso:  1,5 Kg
Longitud del cable: 4 M

Equipo básico: Punta Philips (2 unidades) y portapuntas magnético 60mm.

Atornillador

Embrague silencioso
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FS4200 419

FS4000 4190 - 4.000 R.P.M.

0 - 4.000 R.P.M.
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Luz para iluminar el área de Luz para iluminar el área de 
trabajo (excepto FS4000).trabajo (excepto FS4000).

Minimiza la fatiga Minimiza la fatiga Minimiza la fatiga 
de la mano.de la mano.

Gancho reforzado de chapa envuelto en plástico, mayor duración y 
más protegido.

Posibilidad de sujetar el tope de profundidad conveniente en 
acciones de desatornillado.

Potencia: 570 W
R.P.M.: 0 - 4.000
Capacidad máxima: 

tornillo autotaladrante 6 mm
tornillo Drywall  5 mm

Peso:  1,3 Kg
Longitud de cable: 4 M

Diseñado ergonómicamente para minimizar la fatiga de la mano, incluso en 
largas jornadas de trabajo, proporciona la máxima potencia de empuje en línea 
con la punta.  
Cárter en poliamida.
Tope de profundidad de una sola pieza, ajustable a rosca, y fácilmente extraíble. 
Para trabajos vistos, con tope de goma en la punta para evitar holguras en el 
prolongador.Equipo básico: Punta philips (2 unidades) y portapuntas magnético 60mm.

Atornillador

Potencia: 570 W
R.P.M.: 0 - 4.000
Capacidad máxima: 

tornillo autotaladrante 6 mm
tornillo Drywall  5 mm

Peso:  1,4 Kg
Longitud de cable: 4 M

Mismas prestaciones que FS4000 con cárter en aluminio e iluminación del área 
de trabajo.

Equipo básico: Punta philips (2 unidades) y portapuntas magnético 60mm.

Atornillador
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TD0101F 419100Nm.

6807 419

FS6300R 4190 - 6.000 R.P.M.

0 - 1.000 R.P.M.
0 - 2.200 R.P.M.

Enganche rápido de cable

Potencia 230 W 
R.P.M  0 - 3.600 
I.P.M.:  0 - 3.200 
Capacidad máxima:  
 tornillo standard 5 mm - 14 mm 
Máximo par de apriete: 100 Nm 
Peso:  0,99 Kg 
Cable  2,5 M

Equipo Básico: Punta para atornillar.

Ligero, solo 0,99 Kg de peso, que lo convierte en uno de los más ligeros de su clase. 
Diseño ergonómico y confortable gracias al recubrimiento con elastómero. 
Punto de luz fijo para la iluminación del área de trabajo, se enciende al enchufar la 
herramienta.    
Inserción rápida de 1/4” hexagonal para un cambio rápido y efectivo de los  
accesorios como puntas, brocas, vasos, etc.    
    

Atornillador de impacto

Equipo básico: Portapuntas magnético, punta Philips, punta allen,
empuñadura auxiliar y maletín PVC.

Alto par de apriete.
Con empuñadura lateral para mayor sujeción.
Permite atornillados tanto en madera como en hierro donde se precisa potencia 
extra.
Tope de profundidad fácilmente extraíble, sin necesidad de variar la profundidad.

Potencia: 500 W
 Baja Alta  
R.P.M.: 0 - 1.000 0 - 2.200
Inserción: 1/4” hex 
Par de apriete: 20 / 35 Nm
Capacidad máxima:  
 tornillo autotaladrante 8 mm
Peso:  2,0 Kg
Longitud de cable: 2,5  M

Atornillador

Equipo básico: Punta Philips (2 unidades), cable de conexión rápida y 
portapuntas magnético 60mm.

Atornillador

Potencia: 570 W
R.P.M.: 0 - 6.000
Capacidad máxima:  
 tornillo Drywall  4 mm
Peso:  1,4 Kg
Longitud de cable: 4 M

Alta velocidad de trabajo gracias a sus 6.000 R.P.M.
Mismas prestaciones que FS4000 con cárter en aluminio, iluminación del área
de trabajo, embrague silencioso y cable de conexión rápida.
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Embrague silencioso
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4156904V 200Nm.

6952 411120Nm.
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PASO 1 VENTAJAS
Trabajos sin contragolpe.•	
La punta del atornillador no salta de la cabeza del tornillo.•	
El golpe entre el impactador y el yunque siempre es el •	
mismo. 

PASO 2 PASO 3

“La secuencia aquí reproducida se repite múltiples veces con unas revoluciones determinadas por el fabricante”

El martillo es arrastrado por el motor, 
estando ahora por debajo del yunque, 
además es empujado por el muelle 
comprimido, ejerciendo sobre el martillo 
una tremenda presión.

Finalmente, el martillo se libera 
produciendo un enorme impacto 
sobre el yunque, que le hace 
girar junto con el tornillo.

Yunque

Martillo

PODEROSO SISTEMA DE “MECANISMO DE IMPACTO”

Potencia: 360 W
 Baja Alta   
R.P.M.: 0 - 2.100 0 - 2.400
I.P.M.: 0 - 2.500 0 - 3.000
Par de apriete: 150 200 Nm
Inserción: 1/4” hex
Capacidad tornillo: M8 - M16
Peso:  1,8 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Ajuste con dos pares de apriete por sus dos velocidades eléctricas.
Con protector de goma contra arañazos y alto par de apriete.
Recomendado para atornillados que requieran potencia extra.

Equipo básico: Maletín PVC.

Potencia: 270 W
R.P.M.: 0 - 3.200
I.P.M.:  0 - 3.100
Par de apriete: 120 Nm
Inserción: 1/4” hex
Capacidad tornillo: M6 - M14
Peso:  1,4 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Ideal para atornillar tirafondos en madera sin ningún esfuerzo, así como tornillo 
mecánico.
Con gancho adicional de fácil colocación.
Rápido y equilibrado.
Carcasa portaengranajes en aluminio, garantiza una mayor durabilidad de la 
herramienta.

Equipo básico: Maletín PVC.

Atornillador de impacto

Atornillador de impacto
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6905H 415300Nm.

411TW0200 200Nm.

6905B 65300Nm.

Muy ligera y equilibrada, con protecciones contra golpes.
Recomendada para montaje de estructuras, maquinaria industrial, etc.
Posibilidad de uso en la  colocación de tirafondos en madera.

Equipo básico: Llave de vaso 19 mm, llave de vaso 22 mm, llave de vaso 
24 mm y maletín PVC.

Potencia: 470 W
R.P.M.: 2.200
I.P.M.:  2.600
Par de apriete: 300 Nm
Inserción: 1/2”
Capacidad tornillo: M12 - M20
Peso:  2,3 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Potencia: 380 W
R.P.M.: 0 - 2.200
I.P.M.:  0 - 2.200
Par de apriete: 200 Nm
Inserción: 1/2”
Capacidad tornillo: M10 - M16
Peso:  2,2 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Botón de cambio de giro que permite variar el giro de la herramienta con la misma 
mano.
Diseño moderno y funcional con empuñadura antideslizante y gancho de cinturón 
extraíble.
Recomendado para montaje de estructuras, maquinaria industrial, etc.

Equipo básico: Llave de vaso 24 mm y maletín PVC.

Equipo básico: Llave de vaso 19 mm, Llave de vaso 22 mm, maletín PVC 
y llave de vaso 24 mm. 

Carcasa portaengranajes en aluminio, garantiza una mayor durabilidad de la 
herramienta.
Compacta y resistente con interruptor de cambio de giro de dos posiciones para 
facilitar su uso.
Recomendada para montaje de estructuras, maquinaria industrial, etc.
Interruptor con inversión de giro, para una mayor comodidad en el desempeño 
del trabajo.

Potencia: 340 W
R.P.M.: 1.700
I.P.M.:  2.000
Par de apriete: 300 Nm
Inserción: 1/2”
Capacidad tornillo: M12 - M20
Peso:  2,8 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Llave de impacto

Llave de impacto

Llave de impacto
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1006906 600Nm.

TW0350 411350Nm.

TW1000 1531000Nm.

Potencia: 620 W
R.P.M.: 1.700
I.P.M.:  1.600
Par de apriete: 600 Nm
Inserción: 3/4”
Capacidad tornillo: M16 - M24
Peso:  5,6 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave de vaso 32 mm, empuñadura auxiliar recta y 
maletín.

Muy potente, con empuñadura auxiliar para mayor sujeción y control de la 
máquina.
Muy recomendable para reparación de maquinaria de obra, industrial y montaje 
de estructuras.
Interruptor con inversión de giro, para una mayor comodidad en el desempeño 
del trabajo.

Potencia: 400 W
R.P.M.: 2.000
I.P.M.:  2.000
Par de apriete: 350 Nm
Inserción: 1/2”
Capacidad tornillo: M12 - M22
Peso:  3,0 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Potente y ligera de diseño moderno.
Totalmente equilibrada para facilitar su empleo.
Muy recomendable para reparación de maquinaria de obra, industrial y montaje 
de estructuras.
Empuñadura antideslizante, hace el trabajo más cómodo y seguro.
Interruptor con inversión de giro, para una mayor comodidad en el desempeño 
del trabajo.

Equipo básico: Llave de vaso 24 mm y maletín PVC.

Potencia: 1.200 W
R.P.M.: 1.400
I.P.M.:  1.500
Capacidad máxima: M24 - M30
Inserción: 1”
Par de apriete máximo: 1.000 Nm
Peso:  8,6 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave de vaso 41 mm, empuñadura auxiliar y maletín PVC.

Alto par de apriete, ideal para vehículos industriales, maquinaria pesada,  
maquinaria de obras públicas, estructuras metálicas y petroquímica.
3 topes de goma, la empuñadura antideslizante y gancho para colgarla, la hacen 
más segura y fácil de manejar.
Muy potente, con empuñadura auxiliar para mayor sujeción y control de la 
máquina.
Interruptor con inversión de giro, para una mayor comodidad en el desempeño 
del trabajo.

Llave de impacto

Llave de impacto

Llave de impacto
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Código Tipo Norma Tipo
Longitud

(mm)
Unidades

P.V.P.
€ 

P-06030

Philips

 DIN3126 C6,3  

 PH1   25   10 8,00

P-06052  PH2   25   10 8,00

P-06074  PH3   25   10 8,00

798312-0  PH2   25   3  2,00   

P-06046  PH1   50   10  22,50

P-06068  PH2   50   10  22,50

P-06080  PH3   50   10  22,50

P-06096

Pozidrive

 DIN3126 E6,3

 PZ1   25   10 8,00

P-06111  PZ2   25   10 8,00

P-06133  PZ3   25   10 8,00

P-06105  PZ1   50   10  22,50

P-06127  PZ2   50   10  22,50

P-06149  PZ3   50   10  22,50

P-06177
Plana

 DIN3126 C6,3

 LS0,6 X 4,5   25   10 13,00

P-06199  LS0,8 X 5,5   25   10  13,00   

P-06214  LS1,0 X 5,5   25   10  13,00   

P-06242  LS1,2 X 8,0   25   10 14,00

P-21369

 Hexagonal

 DIN3126 C6,3

 2,5 mm  25   10  20,50

P-21375  3,0 mm  25   10   20,50   

P-21381  4,0 mm  25   10  20,50

P-21397  5,0 mm  25   10  20,50

P-21406  6,0 mm  25   10  20,50

P-21412  8,0 mm   25   10  27,50

P-06323

Torx  

 DIN3126 C6,3

 T10   25   10  13,00

P-06339  T15   25   10  13,00

P-06345  T20   25   10  13,00

P-06351  T25   25   10  13,00

P-06367  T27   25   10  13,00

P-06373  T30   25   10  13,00

P-06389  T40   25   10  13,00

Puntas estándar

Puntas de alta resistencia para las aplicaciones profesionales e 
industriales. Alta resistencia al desgaste y larga duración. Perfecta 
combinación entre calidad y precio.

81 - 90 Atornilladores Acc12.indd   81 3/4/12   15:10:47



82

ATO
RN

ILLA
D

O
RES Y LLAVES D

E IM
PAC

TO
 [Ac

c
e

so
rio

s]

Punta ideal para los 
puntos de difícil acceso.

Código Tipo Norma Tipo
Longitud

(mm)
Unidades

P.V.P.
€ 

P-38576

 Philips Oro  

 DIN3126 C6,3   PH1   25   3  9,50   

P-38582  DIN3126 C6,3   PH2   25   3  9,50   

P-38598  DIN3126 C6,3   PH3   25   3  9,50   

P-38607  DIN3126 E6,3   PH1   50   3   13,50   

P-38613  DIN3126 E6,3   PH2   50   3   12,50   

P-38629  DIN3126 E6,3   PH3   50   3   13,50   

P-38635

 Pozidrive Oro  

 DIN3126 E6,3   PZ1   25   3  9,50   

P-38641  DIN3126 E6,3   PZ2   25   3  9,50   

P-38657  DIN3126 E6,3   PZ3   25   3  9,50   

P-38663  DIN3126 E6,3   PZ1   50   3   13,50   

P-38679  DIN3126 E6,3   PZ2   50   3   12,50   

P-38685  DIN3126 E6,3   PZ3   50   3   13,50   

P-38691

 Torx Oro  

 DIN3126 C6,3   T10   25   3   11,00   

P-38700  DIN3126 C6,3   T15   25   3   11,00   

P-38716  DIN3126 C6,3   T20   25   3   11,00   

P-38722  DIN3126 C6,3   T25   25   3   11,00   

P-38738  DIN3126 C6,3   T30   25   3   11,00   

P-38744  DIN3126 C6,3   T40   25   3   11,00   

Código Tipo Norma Tipo
Longitud

(mm)
Unidades

P.V.P.
€ 

P-20638  Philips Inkra   DIN3126 C6,3   PH2   25   10   11,50   

P-20622  Pozidrive Inkra   DIN3126 E6,3   PZ2   25   10   11,50   

Puntas Oro

Puntas Inkra

UNA MAYOR DURABILIDAD Especialmente indicada para aplicaciones industriales.

Recubrimiento de metal duro extremadamente resistente al desgaste. Este recubrimiento 
se agarra a la cabeza del tornillo y garantiza que la vida útil sea considerablemente 
mayor.

Ventajas:
-Reducir el esfuerzo de apriete.
-Reducir el desgaste de la punta y el tornillo.
-Trabajar con mayor seguridad sobre superficies delicadas.

SIN ESCAPES NI RESBALONES, INCLUSO EN POSICIONES INCLINADAS.
Atornillado desde cualquier ángulo.
La profundidad de introducción en la cabeza del tornillo es constante, con 
independencia de la inclinación que pueda tener la herramienta.
Reducción de escapes y resbalones de la punta en la cabeza del tornillo.
Aumenta considerablemente la vida útil de la punta.

Recubrimiento de metal duro
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Código Tipo Norma Tipo
Longitud

(mm)
Unidades

P.V.P.
€ 

B-20703 Philips

 DIN3126 C6,3  

PH2 65 3  11,50   

B-12326 Philips   PH2   85  3 12,50

B-20719 Pozidrive PZ2 65 3  13,00   

B-12790 Pozidrive   PZ2   85   3 13,50

B-20725 Pozidrive  PZ3 65 3  13,00   

B-20731 Pozidrive  PZ3 85 3  13,50   

Código Descripción X
(mm)

P.V.P.
€

P-54075 Rapidfix 60  17,50    

Código Descripción X
(mm)

P.V.P.
€

P-53263 Clicfix 60  17,00    

Código Descripción X
(mm)

P.V.P.
€

P-05979

 Magnético  

 60  11,50   

P-05985  75  10,00   

Puntas Diábolo

Nueva generación de puntas, ideal para atornillados 
continuados con un alto par de apriete con atornilladores 
de impacto.

MADE IN JAPAN

Parte cónica central que absorbe el 
excesivo par ejerciendo una torsión 
sobre sí misma.

El mecanismo de torsión realiza un 
atornillado más suave, dañando 
menos las cabezas de los tornillos.

Portapuntas

Sujeción segura y sin holgura del portapuntas.•	
El mecanismo de sujeción especial de este portapuntas permite •	
retener todo tipo  de puntas con acople hexagonal de 1/4”.
Manejo con una mano, para un cambio rápido de la punta.•	
Estilizado cuerpo de metal con casquillo funcional ergonómico. •	
Aguanta las más duras condiciones de atornillado y taladrado.
Recomendado para atornilladores de impacto.•	

Rapidfix

Clicfix
Magnético.•	
Robusto cuerpo en aluminio.•	
Sujeción segura de las puntas o brocas.•	
Manejo con una sola mano.•	
Casquillo de guía giratorio para un atornillado más fácil y seguro.•	

X

Magnético.•	
Robusto cuerpo metálico.•	
Sujeción segura de las puntas.•	

Estándar
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A B

C

D

Código Contenido
P.V.P.
€ 

Peculiaridad, en su base nos encontramos con un orificio hexagonal, en el que  
podemos introducir el portapuntas, así se transforma en un destornillador manual.

P-16782

2 x PH2
1 x PZ1
2 x PZ2
1 x PZ3

1 x Torx 15
1 x Torx 25

1 x Plana 0,6 x 4,5
1 x Plana 1,2 x 6,5 15,50

1 x Portapuntas magnético

Código Tipo de punta
Medida

(mm)
Cantidad

P.V.P.
€

D-31669 Doble PH2 65 100 44,00

D-34914 Doble PZ2 65 100 44,00

Código Tipo de punta
Medida

(mm)
Cantidad

 P.V.P
€ 

D-34366 Doble PH2 65 10  8,50   

Código
P.V.P.
€ 

P-54069 25,00

   Contenido del set

A 3 Puntas Philips Nº 1, 2, 3

B 3 Puntas Pozidrive Nº 1, 2, 3

C 6 Puntas Torx T10, T15, T20, T25, T30, T40

D Portapuntas Rapidfix 1/4” hexagonal (P-54075)

Código Contenido
P.V.P.
€

P-56998

Porta puntas magnético 1/4” hexagona
Adaptador de 1/4” hexagonal a 1/4” cuadradillo
       : 4 - 5 - 6 mm.
       : 4,5 - 5,5 - 6,5 mm.
       : nº 1 - 2 - 3,
       : T10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40, 
       : 10H - 15H - 20H - 25H - 27H - 30H - 40H 

23,00

Código Contenido
P.V.P.
€

D-30667

31 Piezas:
        : 2xPh1, 4xPh2, 1xPh3 
        : 2xPz1, 5xPz2, 1xPz3
        : 2xT10, 2xT15, 2xT20, 3xT25, 2xT30, 1xT40
        : 4, 5.5, 6.5mm
Portapuntas magnético

11,00

Set de puntas

Set de puntas 1/4” HEX. Bote de puntas a granel imantadas 

Set de puntas dobles imantadas

NOVED
AD

NOVED
AD

Parte posterior del 
set con gancho para 
acoplarlo a la cintura

P-56998

Estuches de puntas para atornillar y portapuntas magnético

D-30667

100 puntas dobles imantadas.•	
Disponibles en el tipo Philips nº2 •	
y en Pozidrive nº2.
Inserción de ¼” hexagonal •	
válida para atornilladores 
de impacto y taladros 
atornilladores.
Punta doble de 65mm de largo.•	

Nuevo pack con diez puntas •	
dobles con dispensador.
10 puntas dobles imantadas.•	
Inserción de ¼” hexagonal •	
válida para atornilladores 
de impacto y taladros 
atornilladores.
Punta doble de 65mm de largo.•	

Práctico estuche para tener todas las puntas necesarias en perfecto orden.•	 Pack con 12 estuches
 de 32 piezas.

Con	portapuntas	Clickfix	
de aluminio
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X

a

784814-A

784812-A

Código Nº
P.V.P.
€ 

784828-A * 6  15,50   

784829-A * 8 17,00

P-44074 8  11,50   

784830-A * 10  15,50   

Código Nº
P.V.P.
€ 

784846-A 8 (2Uds.)  3,50    

Código Tipo
X

(mm)
a

(mm) (M)
P.V.P.
€ 

P-05991

 Magnético  

 65   6,35  14,00   

P-06024  65  8 (M5)  13,50   

784804-5*  65  8 (M5) 7,00

P-06018  65  9,5 15,00

784802-9*  65   9,5  20,50   

784806-1*  65   10,0 (M6)  20,00   

784805-3*  65  13,0  21,00   

P-06270

 No Magnético  

 55   5,5 (M3) 6,75

P-06286  55   7,0 (M4) 7,00

P-06292  55   8,0 (M5) 7,50

P-06264  55   9,5  8,00   

P-06301  55  10,0 (M6) 8,50

784414-8 65  13,0  14,50   

P-06317  55   13,0 (M8) 9,50

P-38548  55   17,0  (M10)  13,50   
Código

Tamaño
(mm)

P.V.P.
€ 

784814-A 130 8,00

784812-A 130  7,25    

Kit de ensamblaje rápido

* Llave hexagonalBroca

Repuestos de broca

Punta de atornillado

 * Tipo Industrial 

Llaves de vaso para atornilladoresGuía de atornillado

*Vasos válidos para atornilladores.
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X

X

X

X

X

X

Ø

D-15986

D-15942

890 a 990 mm.

Ø

Código
Longitud

(m.)
Modelos

P.V.P.
€ 

699020-5 4
6825R

 12,00    

194330-0 10 22,00

194906-3 10 FS6300R 34,00 

Código
X

(mm)
Ø

(mm)
Unidades

P.V.P.
€ 

D-15942 65 4

1

2,25

D-15958 65 5 2,25

D-15964 65 6 2,50

D-15970 70 8 2,50

D-15986 80 10 3,00

Código Modelos
P.V.P.
€ 

192501-3 
6830        6832
6833        6834

 49,00    

194500-1
6842
6844

BFR440
 81,00    

Código Capacidad (mm)
P.V.P.
€ 

763198-1 1) Portabrocas + adaptador  24,00    

784643-3 2) Adaptador  4,25    

Código Tipo
Ø

(mm)
X

(mm)
P.V.P.
€ 

P-44507

Pala
para madera  

 10

 155

 2,00   

P-44513  13  2,25   

P-44529  16  2,25   

P-44535  19  2,50   

Código Tipo
Ø

(mm)
X

(mm)
P.V.P.
€ 

D-15861

 Para madera  

 3,0  78  1,00   

D-15877  4,0  92  1,00   

D-15883  5,0   102  1,25   

D-15899  6,0  102  1,25   

D-15908  8,0  118  1,75   

D-15914  10,0   132  2,00   

D-15920  12,0   152  2,75   

D-15936  15,0   155  4,25   

Código Tipo
Ø

(mm)
X

(mm)
P.V.P.
€ 

D-14928

 HSS acero rápido  
para metal

 3,0  82  1,50   

D-14934  3,2  82   1,75   

D-14940  4,0  94  1,75   

D-14962  5,0  104  2,00   

D-14978  6,0  114  2,75   

D-17778  6,5  117   3,75   

D-15827  8,0  114  5,25   

D-15833  10,0  130  8,00   

D-15849  12,0  150  11,00   

D-15855  13,0  152  13,50   

Código Tipo
Ø

(mm)
X

(mm)
P.V.P.
€ 

D-15992

Helicoidal 
para madera 

 6,0

 200

 5,00   

D-16003  8,0  5,75   

D-16019  10,0   6,50   

D-16025  12,0  7,50   

D-16031  14,0  7,75   

D-16047  16,0  7,75   

D-16053  18,0  8,50   

D-16069  20,0  8,75   

D-16075  21,0  8,75   

Brocas con inserción 1/4” HEX.

Portabrocas 1/4” HEX.

Brocas punta de flecha 1/4” HEX.

Mango de extensión

Cable conector
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Código Posición  Modelos
P.V.P.
€ 

152483-1 1 6826 / N
6807

 3,50   

213373-4 2  0,60   

415570-0 3 6807 3,60

416994-3 4 6826  1,90   

152483-1 5

6821

 3,50   

213373-4 6  0,60   

415570-0 7 3,60

151561-4 8

6822

 9,75   

421631-6 9 1,00

213373-4 10  0,60   

416756-9 11 3,60

151760-8 12

6823
6824 / N
6825R

 2,25   

421631-6 13 1,00

213373-4 14  0,60   

416994-3 15  1,90   

122212-6 16 (3/8”) 6802BV
6800DVB

 11,00   

122211-8 16  14,00   

1 2
3 4

75 mm.

60 mm.

Cod. 784811-8

Cod. 784801-1

5 6
7

8 9 10 11

12 13 14 15

16

6826/N
6827

6821

6822

6823
6824/N
6825R

6802BV

Código Montaje
a

(mm)
X

(mm)
Modelos

P.V.P.
€ 

322070-2  A   12   30  

6827
6805BV

 5,25   

322069-7  B   15,5   45   9,00   

322120-3  B   12   45   7,75   

322124-5  C   11,3   60   12,00   

322119-8  C   14,5   60   12,00   

122214-2  D   1/4  - 

6802BV

 12,50   

122223-1  D   7/16  -  12,50   

122212-6  D   3/8  -  11,00   

152823-3  E   3/8  - 

6826
6807

 4,00   

152824-1  E   7/16  -  6,50   

152822-5  E   5/16  -  2,25   

65 mm.

65 mm.

50 mm.

C

A

B

D

E

6805BV
6827

6802BV

6807
6826

Boquillas y topes de profundidad
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TW1000

TW0200
BTW200
BTW250
BTW251
6918FD
6934FD

6905B
6905H
TW0350
6906

A

B

C

D

FS2500

FS2300  FS4000
FS4200  FS4300
FS6300R

PUNTAS DE 25mm

FS2700

Código a (mm) X (mm) P.V.P.  €

784803-7 6,35

65

25,50

784804-5 8 7,00

784802-9 9,5 20,50

784806-1 10 20,00

Código a (mm) P.V.P.  €

450963-4* 1/4” 1,65

450967-6* 5/16” 1,10

450968-4* 3/8” 1,10

Código a (mm) P.V.P.  €

P-05979 60 11,50

P-05985 75 10,00

Código a (mm) P.V.P.  €

122867-7* 60 5,50

122868-5* 75 6,00

Código a (mm) P.V.P.  €

P-05979 60 11,50

P-05985 75 10,00

Código a (mm) P.V.P.  €

158875-2* 60 6,00

158876-0* 75 6,50

Código a (mm) P.V.P.  €

322120-3 -  7,75   

322263-1 12  22,50   

322124-5 1/4”  12,00   

322125-3 5/16”  12,50   

322119-8 3/8”  12,00   

322126-1 7/16”  13,50   

Código a (mm) X (mm) P.V.P.  €

P-05991*  6,35   65   14,00   

784804-5* 8  65   7,00   

P-06292  8   65  7,50

784802-9*  9,5   65   20,50   

784806-1*  10   65   20,00   

784805-3* 13  65   21,00   

784414-8 13  65   14,50   

*Magnético

Boquillas y topes de profundidad

*Cierre 450881-6

*para poner en el cierre 450881-6

*para poner en el cierre 450881-6

*para poner en el cierre 450881-6PUNTAS DE 25mm

PUNTAS DE 50mm

PUNTAS DE 25mm

Accesorios para llaves de impacto

Llave de vaso

Punta

Llave de vaso

Portapuntas + punta

Prolongador

Rótula
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89

Ø Int. Ø Ext.

Eje

Código Inserción Métrica
Ø Int.
(mm)

Ø Ext.
(mm)

Largo 
total
(mm)

P.V.P.
€

A-89931 1/2" M7 12 19,0 38,0  4,00   

134867-5 1/2" M7 12 25,0 75,0  32,00   

134825-1 1/2" M8 13 25,0 38,0  4,75   

134827-7 1/2" M8 13 26,0 52,0  6,25   

134826-9 1/2" M8 14 25,0 38,0  4,75   

134829-3 1/2" M10 17 26,0 38,0  4,75   

134830-8 1/2" M10 17 26,0 52,0  4,75   

134831-6 1/2" M12 19 28,0 38,0  5,50   

134832-4 1/2" M12 19 28,0 52,0  5,50   

134837-4 1/2" M12 19 30,0 78,0  7,75   

134838-2 1/2" M14 21 30,0 38,0  6,00   

134833-2 1/2" M14 21 28,0 52,0  7,00   

134839-0 1/2" M14 21 30,0 78,0  8,50   

134851-0 1/2" M14 22 30,0 38,0  6,25   

134834-0 1/2" M14 22 28,0 52,0  7,00   

134840-5 1/2" M14 23 30,0 38,0  6,25   

134835-8 1/2" M14 23 28,0 52,0  7,50   

134841-3 1/2" M16 24 30,0 45,0  7,50   

134836-6 1/2" M16 24 28,0 52,0  7,75   

134842-1 1/2" M16 26 30,0 50,0  8,25   

134843-9 1/2" M16 26 30,0 75,0  10,50   

134844-7 1/2" M18 27 30,0 50,0  7,50   

134845-5 1/2" M18 27 30,0 78,0  11,50   

134846-3 1/2" M20 30 30,0 50,0  9,00   

134847-1 1/2" M20 30 30,0 78,0  12,00   

134848-9 1/2" M22 32 30,0 50,0  8,75   

134849-7 1/2" M22 32 30,0 78,0  12,50   

A-85494 3/4" M10 17 28,0 50,0  9,50   

A-85503 3/4" M10 17 31,0 95,0  19,00   

A-85519 3/4" M12 19 30,0 50,0  10,00   

A-85525 3/4" M12 19 33,0 95,0  19,00   

A-85531 3/4" M14 21 32,0 52,0  10,00   

A-85547 3/4" M14 21 35,0 95,0  19,00   

A-85553 3/4" M14 22 34,0 52,0  10,00   

A-85569 3/4" M14 22 37,0 95,0  19,00   

A-85575 3/4" M16 24 36,0 52,0  10,00   

A-85581 3/4" M16 24 39,0 95,0  18,00   

134853-6 3/4" M16 26 38,0 52,0  11,00   

134854-4 3/4" M16 26 44,0 95,0  22,00   

134855-2 3/4" M18 27 38,0 52,0  10,00   

134856-0 3/4" M18 27 44,0 95,0  20,00   

134857-8 3/4" M20 30 44,0 52,0  10,00   

134858-6 3/4" M20 30 44,0 95,0  17,50   

134871-4 3/4" M22 32 44,0 52,0  10,00   

134859-4 3/4" M22 32 44,0 95,0  18,00   

134860-9 3/4" M22 35 44,0 56,0  13,00   

134861-7 3/4" M22 35 44,0 95,0  24,00   

134862-5 3/4" M24 36 44,0 56,0  14,50   

134863-3 3/4" M24 36 44,0 95,0  20,50   

134864-1 1" M22 35 52,0 80,0  22,00   

134865-9 1" M24 36 52,0 80,0  21,50   

134872-2 1" M27 41 52,0 80,0  23,00   

Código 
P.V.P.
€ 

213397-0  1,00   

213397-0  1,00   

213397-0  1,00   

213397-0  1,00   

213397-0  1,00   

213397-0  1,00   

213397-0  1,00   

213398-8  1,00   

213398-8  1,00   

213399-6  1,00   

213399-6  1,00   

213398-8  1,00   

213399-6  1,00   

213399-6  1,00   

213398-8  1,00   

213399-6  1,00   

213398-8  1,00   

213399-6  1,00   

213398-8  1,00   

213399-6  1,00   

213399-6  1,00   

213399-6  1,00   

213399-6  1,00   

213399-6  1,00   

213399-6  1,00   

213399-6  1,00   

213399-6  1,00   

213461-7 1,00

213482-9 0,60

213461-7 1,00

213482-9 0,60

213461-7 1,00

213482-9 0,60

213461-7 1,00

213482-9 0,60

213461-7 1,00

213482-9 0,60

213461-7 1,00

213482-9 0,60

213461-7 1,00

213482-9 0,60

213482-9 0,60

213482-9 0,60

213482-9 0,60

213482-9 0,60

213570-2 1,40

213570-2 1,40

213570-2 1,40

213570-2 1,40

 

213570-2 1,40

213570-2 1,40

213570-2 1,40

Código
P.V.P.
€ 

268056-1 1,00

268056-1 1,00

268056-1 1,00

268056-1 1,00

268056-1 1,00

268056-1 1,00

268056-1 1,00

268057-9 1,00

268057-9 1,00

268057-9 1,00

268057-9 1,00

268057-9 1,00

268057-9 1,00

268057-9 1,00

268057-9 1,00

268057-9 1,00

268057-9 1,00

268057-9 1,00

268057-9 1,00

268057-9 1,00

268057-9 1,00

268057-9 1,00

268057-9 1,00

268057-9 1,00

268057-9 1,00

268057-9 1,00

268057-9 1,00

256283-2 1,00

256282-4 1,00

256283-2 1,00

256282-4 1,00

256283-2 1,00

256282-4 1,00

256283-2 1,00

256282-4 1,00

256283-2 1,00

256282-4 1,00

256283-2 1,00

256282-4 1,00

256283-2 1,00

256282-4 1,00

256282-4 1,00

256282-4 1,00

256282-4 1,00

256282-4 1,00

256284-0 1,40

256284-0 1,40

256284-0 1,40

256284-0 1,40

256284-0 1,40

256284-0 1,40

256284-0 1,40

3/4” (19 mm.) para 6906

1” (25,4 mm.) para TW1000

1/2” (12,7 mm.) para BTW200 (M16), BTW250 (M16), BTW251 (M16), 6918FD (M16), 6934FD (M16), TW0200 (M16), 6905H (M22), 6905B (M22), TW0350 (M22)

Accesorios llaves de impacto

Arandela

Largo total

Llaves de vaso para llaves de impacto Arandela de goma Bulón
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Código
X

(mm)
Inserción

P.V.P.
€ 

134874-8  100   1/2”   21,50   

134997-2  150   3/4”   45,00   

134870-6  200   1”   65,00   

Código Inserción
P.V.P.
€ 

P-05941 1/2” > 1/4”  42,00    

P-05963 3/8” > 1/4”  35,00    

Código
X

(mm)
Inserción

P.V.P.
€ 

134877-2  80   1/2”   61,00   

134998-0  105,5   3/4”   85,00   

Modelo Código
P.V.P.
€ 

6906 122464-9  17,00   

TW1000 122727-3  20,00   

Tornillo Código
Dimensiones

(mm)
Unidades

Tipo de 
rosca

Tratamiento BFR440 6842 6844
P.V.P.

€ 

  Tornillo para tabiquería seca sobre guía metálica

P-53877 3,5 x 25 1000

fina fosfatado

O  17,50   

F-31230 3,5 x 35 1000 O  15,50   

P-04117 3,9 x 25 1000 O O  18,00   

P-04123 3,9 x 35 1000 O O  23,00   

F-31166 3,9 x 41 1000 O O  18,50   

F-30942 3,9 x 55 1000 O O  20,00   

Tornillo para tabiquería seca sobre guía de madera.

F-31179 3,9 x 35 1000

gruesa fosfatado

O O O  17,00   

F-31182 3,9 x 41 1000 O O  25,00   

F-31140 3,9 x 55 1000 O O  19,50   

  Tornillo especial para tabiquería seca de cartón, yeso reforzado por fibra

P-04145 3,9 x 30 1000 hilo fosfatado O O  33,00

  Tornillo para maderas duras, aglomerados laminados, etc. Con cabeza avellanada para introducir la cabeza del tornillo sin dañar el 
laminado

F-31201 4,2 x 40 1000 partida
capa 

con cinc
O O  30,00

  Tornillo anti-corrosión

P-38283 3,9 x 32 1000 D/G
anticorrosión

O O  28,00    

P-38299 3,9 x 44 1000 D/G O O  30,00    

Código Tipo
P.V.P.
€ Código Tipo

P.V.P.
€

Longitud
(mm)

Ø
(mm) Unidades Modelos

P-13552  PH2   3,50   P-13574  PZ2   3,50    110   6   1,00   6830

P-66793  PH2   12,00   P-66824  PZ2    12,00    117   5   3,00   BFR440

P-13568  PH2   5,75   P-13580  PZ2    5,50    127   6   1,00   6832, 6833, 6835D

P-21593  PH2   4,25   P-21618  PZ2    6,00    141   6   1,00   6834

P-67795  PH2   16,00   P-67773  PZ2    16,00    157   5   3,00   6842

P-67804  PH2   19,00   P-67789  PZ2    19,00    177   5   3,00   6844

Accesorios para llaves de impacto

Extensión Adaptador cambio de inserción Rótula

Empuñadura auxiliar

Ristra de tornillos para autoalimentados

Puntas para autoalimentados
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HG5012K

HG551VK

HG651CK

92

El más básico de la gama, podemos controlar la velocidad y la temperatura con 
dos posiciones diferentes en el interruptor.
Ideal para eliminar capas de pintura o barniz, descongelar tubos de metal, 
moldear plásticos, etc...

Posibilidad de ajustar la temperatura de 100 grados a 550 grados a través de 
potenciómetro (ajuste continuo de temperatura con escala).
Dos velocidades para cambiar el caudal del aire.
Ideal para eliminar capas de pintura o barniz, descongelar tubos de metal, 
moldear plásticos, etc...

Control electrónico de temperatura independiente del caudal de aire.
7 programas disponibles, con display en función de la operación seleccionada
para su aplicación.
Ideal para eliminar capas de pintura o barniz, descongelar tubos de metal, 
moldear plásticos, incluso soldar.

Potencia:   1.600 W
   Baja Alta 
Temperatura máxima: 350º C 500º C
Caudal de aire:  350/500 L/min
Peso:  0,6 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Potencia:   1.800 W
   Baja Alta 
Temperatura máxima: 100º C 550º C
Caudal de aire:  250/550 L/min
Peso:  0,7 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Potencia:   2.000 W
Temperatura máxima:  80 - 650º C
Caudal de aire:                        200/550 L/min
Peso:  0,78 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Equipo básico: Boquilla protectora de vidrio, boquilla decapadora, 
boquilla reflectora y maletín.

Decapador de aire caliente

Decapador de aire caliente

Decapador de aire caliente

Equipo básico: Boquilla decapadora, Boquilla reductora de 20mm, 
boquilla reflectora y maletín.

Equipo básico: Boquilla decapadora, boquilla reductora de 20mm, 
boquilla reflectora, boquilla plana, rodillo de presión y maletín.
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Accesorios para decapadores

Plástico de soldadura Código Características
P.V.P.

€

P-71510 Plástico Polipropileno  23,00   

P-71526 Plástico Polietileno  23,00   

P-71532 Plástico Acrilonitilo  22,50   
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Código Nº Descripcción Foto
Utilización P.V.P.

€HG5012K HG551VK HG651CK

P-71417 1 Boquilla protectora de vidrio Si Si Si 8,50

P-71423 2 Boquilla decapadora Si Si Si 8,00

P-71439 3 Boquilla reductora de 20mm No Si Si  7,25

P-71445 4  Boquilla reflectora Si Si Si  7,25

P-71451 5  Boquilla para soldar de 8mm No No Si 11,00

P-71489 6 Boquilla plana No No Si 11,00

P-71467 7

 Set boquilla soldadora

P-71451
+P-71473

No No Si  22,50

P-71473 8  Boquilla soldadora rapida No No Si 17,50

P-71504 9 Rodillo Si Si Si 9,50

P-71554 10 Set rapsador Si Si Si 19,00
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JN3200

JS1601 459

100
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Roedora
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Especialmente diseñada para cortes rectos, hasta 1,6mm. en hierro dulce. 
Con cuchilla de doble corte, más eficaz actuando sin deformar el material y 
dejando el corte limpio.
Cizalla con cuerpo estrecho para un fácil agarre de la herramienta.
Carcasa troquelada,consiguiendo una sensación de seguridad en el operario cuan-
do trabaja con ella.     
Cabezal más estrecho en aluminio, para una buena refrigeración de los engranajes.

Ideal para cortar chapa lisa y ondulada.
Posibilidad de girar el cabezal hasta 360ª.
Con ranuras de medición.

Ideal para cortar chapa lisa.
Amplia visión de la línea de corte.
Expulsión de la viruta por la parte inferior.

Potencia: 550 W
Carreras por minuto: 2.200
Radio mínimo de corte interior: 45 mm
Radio mínimo de corte exterior: 50 mm
Capacidad máxima de corte:
 aluminio 2,5 Mm
 acero dulce 1,6 mm
 acero inoxidable 1,2 mm
Peso:  1,6 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Potencia: 660 W
Carreras por minuto: 1.300
Radio mínimo de corte interior: 120 mm
Radio mínimo de corte exterior: 128 mm
Capacidad máxima de corte:
 acero dulce 3,2 mm
 acero inoxidable 2,5 Mm
Peso:  3,4 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Potencia: 380 W
Carreras por minuto: 4.500
Radio mínimo de corte interior: 250 mm
Capacidad máxima de corte:
 acero dulce 1,6 mm
Longitud total: 320 mm 
Peso:  1,4 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave allen.

Equipo básico: Llave allen, llave de media luna, 2 suplementos y maletín 
metálico.

Equipo básico: Llave allen y llave de media luna.

Roedora

Cizalla
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Para cortes de tipo tijera, sin desperdicio de material.
Especialmente indicada para cortes cercanos al borde en chapas gruesas.

Para cortes de tipo tijera, sin desperdicio de material.
Diseñada para cortes cercanos al borde.

Especialmente diseñada para curvas cerradas, hasta 1mm. de espesor en hierro 
dulce. Con cuchilla de doble corte, más eficaz actuando sin deformar el material 
y dejando el corte limpio.
Cizalla con un cuerpo estrecho para un fácil agarre de la herramienta.
Carcasa troquelada, consiguiendo una sensación de seguridad en el operario 
cuando trabaja con ella.     
Cabezal más estrecho en aluminio, para una buena refrigeración de los engranajes.

Potencia: 380 W
R.P.M.: 4.500
Capacidad máxima de corte: 
 acero dulce 1,0 mm 
Radio mínimo de corte: 30 mm 
Longitud total: 322 mm
Peso:  1,4 Kg 
Longitud de cable: 2,5 M

Potencia: 300 W
Carreras por minuto: 4.000 
Radio mínimo de corte interior: 30 mm
Capacidad máxima de corte:
 acero dulce 1,6 mm
 acero inoxidable 1,2 mm
Peso:  1,8 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Potencia: 660 W
Carreras por minuto: 1.600
Radio mínimo de corte interior: 50 mm
Capacidad máxima de corte:
 acero dulce 3,2 mm
 acero inoxidable 2,5 mm
Peso:  3,4 Kg
Longitud del cable: 2,5 M 

Equipo básico: Llave allen.

Equipo básico: Llave allen.

Equipo básico: Llave allen, juego de galgas y maletín metálico.

Cizalla

Cizalla

Cizalla
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9796

419JS8000

Código Descripción
P. V. P.

€ 

125354-5  Cabezal completo   116,00   

725129-8  Cuchilla central   63,00   

725130-3  Cuchilla lateral (1ud)  52,00   
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Potencia:  570 W
Carreras por minuto: 2.500
Capacidad de corte 8 mm (fibrocemento)
Dimensiones 346 x 70 x 223 mm
Peso:  2,2 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave hexagonal y maletín.

Gancho retráctil

De fácil manejo 
gracias a su 
diseño en forma 
de pistola.

Empuñadura 
antideslizante. 
Más confort.

Fácil corte gracias a su diseño tipo pistola que permite ajustar la presión en el punto de 
corte.
Robusto cabezal en aluminio para una mayor durabilidad de la herramienta y mejor 
transmisión de la fuerza.
Gatillo extra largo para evitar la fatiga del usuario.
Gancho retráctil dentro de la carcasa, para colgar la herramienta sin que el gancho 
moleste.
Empuñadura antideslizante para un mejor control de la herramienta.

EL MEJOR DISEÑO PARA EL CORTE DE FIBROCEMENTO

Cizalla

Fibrocemento 8 mm
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Capacidad en corte circular JN1601 y JN3200

D 21 mm.

JN1601e 5 mm.

R 50 mm.

D 42 mm.

JN3200e 8 mm.

R 128 mm.

Troqueles

Código Modelos
P. V. P.

€ 

792265-5  JN1600  31,00

A-83951  JN1601   24,00   

792728-1  JN3200  25,00

Matrices

Código Modelos
P. V. P.

€ 

792264-7  JN1600   76,00   

A-15051  JN1601  21,00

792292-2  JN3200   25,00   

Arandela suplementaria

Código Modelos
P. V. P.

€ 

341796-7  JN3200  1,00

Matriz

Suplemento

3,5 - 4,0 mm.

Juego de cuchillas

Código Modelos
P. V. P.

€ 

191383-0  JS1600  28,00

792533-6  JS1660, JS1601  42,00

792536-0  JS1670, JS1000  42,00

792287-5  JS3200  31,00

Cuchilla central

Código Modelos
P. V. P.

€ 

792534-4  JS1660, JS1601   55,00   

792537-8  JS1670, JS1000  71,00

Juego de galgas

Código Modelos
P. V. P.

€ 

762013-6  JS1660   5,20   

762007-1  JS3200   4,20   

Llaves Allen

Código Modelos
P. V. P.

€ 

783201-2
 JS1600 JS1660   
JN3200  JS1670 

 1,00   

783208-8  JN1601   1,00   

783202-0  JS3200   1,00   

Llave para roedoras

Código Modelos
P. V. P.

€ 

781028-4  JN1601   2,70   

781019-5  JN3200  4,00

97
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barniz en zig-zag

GA7030S (180 mm.)   /// GA9030S (230 mm.)   /// GA7040S (180 mm.)   /// GA9040S (230 mm.)

(opcional)

R R R R

98

Alta resistencia al calor
/// Estructura anti-polvo (alta calidad)

Barniz protector en zig-zag alrededor del inducido. 
Cuando el inducido esta en funcionamiento el 
barniz en zigzag expulsa el polvo. Stator protegido 
mediante barniz especial. 
Aperturas de ventilación 
diseñadas para una 
buena refrigeración del 
inducido. 

/// Cabezal de la máquina
Robusto cabezal hermético más duradero con 
botón de bloqueo más firme y reforzado, con 
rodamiento de bolas en el eje de la corona.

/// Mayor diámetro del eje

/// Posibilidad de girar la empuñadura

Puede girar la empuñadura tanto 90º a izquierda como 90º a derecha.

Pulsa el botón... y gira 90 grados

/// Junta antivibración
Empuñadura antideslizante para un mayor 
confort y control de la herramienta.

/// Mango auxiliar antivibración

Junta anti-vibración.

código ver página 117.

AMOLADORAS,
TRONZADORES Y CORTADORES
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Junta anti-vibración.

Mayor comodidad en el trabajo.
Supresión de sacudidas por bloqueos accidentales del disco durante el trabajo.
Prevención de daños en los engranajes por bloqueos accidentales del disco.

Utilizando un sistema de muelle, que al extenderse aumenta la fuerza de 
tensión, se consigue que el eje del inducido esté firmemente sujeto al piñón.

Eje del inducido

Piñón

Muelle

Comienza la rotación.
Con dicha rotación, el muelle se extiende y 
aumenta su fuerza de tensión para que el 
eje se sujete firmemente al piñón y le trans-
mita su movimiento.

Contra las sacudidas producidas por bloqueos 
accidentales del disco o sobrecargas que sobrepa-
sen el par designado para la herramienta, el muelle 
funciona como un embrague  mecánico, evitando 
daños en los  engranajes y posibles riesgos.

GRÁFICO
DE TRABAJO

GRÁFICO
DE TRABAJO

BLOQUEO DEL DISCO
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LIMITADOR ELECTRÓNICO (Modelos C), interrumpe el paso de la corriente eléctrica cuando se producen 
sobrecargas accidentales en la máquina evitando el sobrecalentamiento del motor. Cuando la carga vuelve a ser 
normal, reanuda la puesta en marcha automáticamente evitando cualquier sacudida, gracias a su arranque suave.

Evita que la herramienta se ponga en marcha con el 
Lock-On activado después de un corte de corriente.
1) Anti-restart desactivado, la máquina trabaja 
normalmente.

2) Anti-restart activado, es necesario rearmar de nuevo 
la máquina.
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SUPER JOINT SYSTEM

Bloqueo
del

disco
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HR2450T
Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,4 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

L
O

C
K

L
O

C
K

325

325

9555NB

9554NB

L
O

C
K

459GA4530

 115 mm. / 710 W.

 125 mm. / 710 W.

115mm. / 720 W.

Sólo 55 mm Ø.

100

Mismas prestaciones que el modelo 9554NB con 125mm de diámetro del disco.

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 
125 mm y empuñadura lateral.

General de obra, potente motor ideal para trabajos con carga.
Cuerpo delgado, más cómodo, ideal para manejar con una sola mano.
Cabezal hermético para evitar pérdidas de aceite.
Posibilidad de variar la posición del cabezal cada 90º.

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 
115 mm y empuñadura lateral.

Potencia: 710 W
R.P.M.: 10.000
Diámetro de disco: 125 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  1,9 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Potencia: 710 W
R.P.M.: 10.000
Diámetro de disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  1,8 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Miniamoladora con cuerpo estrecho para un agarre más fácil de la herramienta.
General de obra, potente motor ideal para trabajos con carga.
Motor de alta calidad, con potencia extra, 720W y una excelente resistencia al 
calor.
Cabezal hermético, junta tórica en el cabezal, evita pérdidas de grasa.
Con posibilidad de cambiar la posición del cabezal cada 90º.

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 
115 mm y empuñadura lateral.

Potencia: 720 W
R.P.M.: 11.000
Diámetro de disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  1,8 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Miniamoladora  angular

Miniamoladora  angular

Miniamoladora  angular
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459GA5030 125mm. / 720 W.

Sólo 55 mm Ø.

L
O

C
K

459GA4534 115mm. / 720 W.

Sólo 55 mm Ø.

Mismas prestaciones que el modelo GA4530 con 125mm de diámetro del disco.

Potencia: 720 W
R.P.M.: 11.000
Diámetro de disco: 125 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  1,8 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 
115 mm y empuñadura lateral.

Miniamoladora  angular

Nuevas amoladoras con un cuerpo más estrecho, se adapta a la palma de la mano de cualquier 
usuario para poder trabajar con una sola mano y tener un control absoluto de la herramienta.

Mismas prestaciones que el modelo GA4530 con interruptor de palanca, para 
mayor control y confort de la herramienta, sin posibilidad de dejarlo fijo.

Potencia: 720 W
R.P.M.: 11.000
Diámetro de disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  1,8 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo Basico: Llave de pivotes, protector de disco, empuñadura y disco 
desbaste.

Miniamoladora  angular
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Sin posibilidad de bloquear el interruptorSin posibilidad de bloquear el interruptor
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HR2450
Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,4 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419L
O

C
K

3259558NB/K

Maletín
(sólo 9558NBK)

125mm. / 840 W.

L
O

C
K

459GA5034 125mm. / 720 W.

Sólo 55 mm Ø.

L
O

C
K

3259557NB/K 115mm. / 840 W.

Maletín
(sólo 9557NBK)

102

Mismas prestaciones que el modelo 9557NB con 125mm de diámetro del disco.

9558NBK: Mismas prestaciones que el modelo 9557NB con 125mm de diámetro 
del disco y maletín.

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 
125 mm, empuñadura lateral y maletín metálico (sólo 9558NBK).

Potencia: 840 W
R.P.M.: 11.000
Diámetro de disco: 125 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  2,1 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Miniamoladora  angular

Mismas prestaciones que el modelo GA4530 con interruptor de palanca, para  
mayor control y confort de la herramienta, sin posibilidad de dejarlo fijo y con  
125mm de diámetro del disco.

Potencia: 720 W
R.P.M.: 11.000
Diámetro de disco: 125 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  1,9 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo Basico: Llave de pivotes, protector de disco, empuñadura 
y disco desbaste.

Miniamoladora  angular

Cuerpo delgado, más cómodo, ideal para manejar con una sola mano.
Cabezal hermético para evitar pérdidas de aceite.
Posibilidad de variar la posición del cabezal cada 90º.
General de obra, potente motor ideal para trabajos con carga.

9557NBK: Mismas prestaciones que el modelo 9557NB con maletín.

Potencia: 840 W
R.P.M.: 11.000
Diámetro de disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  2,0 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 
115 mm, empuñadura lateral y maletín metálico (solo NBK).

Miniamoladora  angular
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Sin posibilidad de bloquear el interruptor
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3259565H L
O

C
K

125mm. / 1.100 W.

HR2450T
Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

4193259564H L
O

C
K

L
O

C
K

3259558PBY 125mm. / 840 W.

115mm. / 1.100 W.

Más potencia, 1.100W.
El embrague especial “SJS” hace de esta máquina una herramienta ideal para 
trabajos donde se requiere máximo rendimiento y fiabilidad.
General de obra, el motor más potente para soportar trabajos con carga.

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 
115 mm , empuñadura lateral. 

Potencia: 1.100 W
R.P.M.: 11.000
Diámetro de disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  2,3 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Interruptor de palanca, para mayor control y confort de la herramienta sin 
posibilidad de dejarlo fijo.
Cuerpo delgado, más cómodo, ideal para manejar con una sola mano.
Cabezal hermético para evitar pérdidas de aceite.
Posibilidad de variar la posición del cabezal cada 90º.
General de obra, potente motor ideal para trabajos con carga.

Potencia: 840 W
R.P.M.: 11.000
Diámetro de disco: 125 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  2,1 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 
125 mm y empuñadura lateral.

Miniamoladora  angular

Sin posibilidad de bloquear el interruptor

Miniamoladora  angular

Mismas prestaciones que el modelo 9564H con 125mm de diámetro del disco.

Potencia: 1.100 W
R.P.M.: 11.000
Diámetro de disco: 125 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  2,3 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 
125 mm y empuñadura lateral. 

Miniamoladora  angular
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3189561CVR L
O
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115mm. / 1.200 W.

//SAR\\
Sistema Anti-Restart

4193189561CR L
O

C
K

115mm. / 1.200 W.

//SAR\\
Sistema Anti-Restart

3189562CR L
O

C
K

125mm. / 1.200 W.

//SAR\\
Sistema Anti-Restart

104

 Mismas prestaciones que el modelo 9561CR con velocidad variable para trabajar 
en materiales donde tenemos que ajustar en número de revoluciones, tanto en 
corte, desbaste o lijados ocasionales.

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 
115 mm y empuñadura lateral.  

Potencia: 1.200 W
R.P.M.: 2.800 - 11.000
Diámetro de disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  2,2 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Miniamoladora  angular

Potencia: 1.200 W
R.P.M.: 11.000
Diámetro de disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  2,2 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 
115 mm y empuñadura lateral.  

“Sistema original Makita “”Super Joint Sistem”” (SJS), que previene daños en el motor 
por bloqueos accidentales del disco y permite un trabajo más cómodo”
Control electrónico de la velocidad que mantiene constantes las R.P.M. bajo 
carga y permite un arranque suave.
Limitador electrónico que interrumpe el paso de la corriente cuando hay 
sobrecargas accidentales, evitando el sobrecalentamiento del motor.

Miniamoladora  angular

Mismas prestaciones que el modelo 9561CR con 125mm de diámetro del disco.

Potencia: 1.200 W
R.P.M.: 11.000
Diámetro de disco: 125 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  2,2 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave de pivotes, protector del disco 125 mm y  
empuñadura lateral. 

Miniamoladora  angular
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4193189564CVR L
O

C
K

115mm. / 1.400 W.

//SAR\\
Sistema Anti-Restart

9562CVR 318L
O

C
K

125mm. / 1.200 W.

//SAR\\
Sistema Anti-Restart

4193189564CR L
O

C
K

115mm. / 1.400 W.

//SAR\\
Sistema Anti-Restart

Mismas prestaciones que el modelo 9564CR con velocidad variable para trabajar 
en materiales donde tenemos que ajustar en número de revoluciones, tanto en 
corte, desbaste o lijados ocasionales.

Potencia: 1.400 W
R.P.M.: 2.800 - 11.000
Diámetro de disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  2,2 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 
115 mm y empuñadura lateral. 

Miniamoladora  angular

Mismas prestaciones que el modelo 9561CR con velocidad variable para trabajar 
en materiales donde tenemos que ajustar en número de revoluciones, tanto en 
corte, desbaste o lijados ocasionales y con 125mm de diámetro del disco.

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 
125 mm, empuñadura lateral. 

Potencia: 1.200 W
R.P.M.: 2.800 - 11.000
Diámetro de disco: 125 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  2,2 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Miniamoladora  angular

Motor más grande y extremadamente potente, especial para trabajos continuos y 
con alta carga.
“Sistema original Makita “”Super Joint Sistem”” (SJS), que previene daños en el motor 
por bloqueos accidentales del disco y permite un trabajo más cómodo.
Limitador electrónico que interrumpe el paso de la corriente cuando hay sobrecar-
gas accidentales, evitando el sobrecalentamiento del motor.

Potencia: 1.400 W
R.P.M.: 11.000
Diámetro de disco: 115 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  2,2 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 
115 mm, empuñadura lateral. 

Miniamoladora  angular
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3189565CR L
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125mm. / 1.400 W.

//SAR\\
Sistema Anti-Restart

3189565CVR L
O

C
K

125mm. / 1.400 W.

//SAR\\
Sistema Anti-Restart

3189565PCV L
O

C
K

125mm. / 1.400 W.

106

Mismas prestaciones que el modelo 9564CR con 125mm de diámetro del disco.

Potencia: 1.400 W
R.P.M.: 11.000
Diámetro de disco: 125 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  2,2 Kg
Longitud de cable: 2,5 Kg

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 
125 mm y empuñadura lateral. 

Miniamoladora  angular

Mismas prestaciones que el modelo 9564CR con velocidad variable para trabajar en 
materiales donde tenemos que ajustar en número de revoluciones, tanto en corte, 
desbaste o lijados ocasionales y con 125mm de diámetro del disco.

Potencia: 1.400 W
R.P.M.: 2.800 - 11.000
Diámetro de disco: 125 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  2,2 Kg
Longitud de cable: 2,5 M 

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 
125 mm. empuñadura lateral. 

Miniamoladora  angular

Mismas prestaciones que el modelo 9564CR con velocidad variable para traba-
jar en materiales donde tenemos que ajustar en número de revoluciones, tanto en 
corte, desbaste o lijados ocasionales, con 125mm de diámetro del disco y con in-
terruptor de palanca, para mayor control y confort de la herramienta, sin posibilidad 
de dejarlo fijo.

Potencia: 1.400 W
R.P.M.: 2.800 - 11.500
Diámetro de disco: 125 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  2,4 Kg
Longitud de cable: 2,5 M 

Equipo básico: llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 
125 mm y empuñadura lateral. 

Miniamoladora  angular

Sin posibilidad de bloquear el interruptor
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4193189566CR L
O

C
K

//SAR\\
Sistema Anti-Restart

(sólo CR)

150mm. / 1.400 W.

3189566CVR L
O

C
K

150mm. / 1.400 W.

//SAR\\
Sistema Anti-Restart

253GA5021C L
O

C
K

//SAR\\
Sistema Anti-Restart

125mm. / 1.450 W.

Mismas prestaciones que el modelo 9564CR con 150mm de diámetro del disco.

Potencia: 1.400 W
R.P.M.: 10.000
Diámetro de disco: 150 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  2,4 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del disco 
150 mm y empuñadura lateral.

Miniamoladora  angular

Mismas prestaciones que el modelo 9564CR con velocidad variable para trabajar 
en materiales donde tenemos que ajustar en número de revoluciones, tanto en cor-
te, desbaste o lijados ocasionales y con 150mm de diámetro del disco.

Potencia: 1.400 W
R.P.M.: 4.000 - 10.000
Diámetro de disco: 150 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  2,4 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave de pivotes, disco de desbaste, protector del 
disco 150 mm y empuñadura lateral. 

Miniamoladora  angular
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Amoladora con interruptor de gatillo, ideales para los trabajos donde se necesita 
algo más que una mini. 
Embrague “SJS”, máxima protección.
Limitador de corriente, que evita sobrecalentamientos en el motor cortando la  
corriente si sobrecargamos la herramienta.
Gatillo extralargo para evitar la fatiga del usuario.

Potencia: 1.450 W
R.P.M.: 10.000 
Diámetro de disco: 125 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  2,9 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave de pivotes, protector del disco 125 mm 
y empuñadura lateral.

Amoladora  angular
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Sistema Anti-Restart
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HR2450
Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,4 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419GA7050/GA9050 419204L
O

C
K

HR2450
Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,4 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419GA7050R/GA9050R 419204

//SAR\\
Sistema Anti-Restart

L
O

C
K

150mm. / 1.450 W.

2.000 W.

2.000 W.

Mismas prestaciones que el modelo GA5021C con 150mm de diámetro del disco.

Potencia: 1.450 W
R.P.M.: 9.000 
Diámetro de disco: 150 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  3,0 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave de pivotes, protector del disco 125 mm y 
empuñadura lateral.
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Potencia: 2.000 W
R.P.M.:            8.500  / 6.600
Diámetro del disco: 180 mm / 230 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  4,6 Kg / 4,8 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Equipo básico: Empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

Potencia: 2.000 W
R.P.M.:            8.500  / 6.600
Diámetro del disco: 180 mm / 230 mm
Rosca del husillo: M14
Sistema “SAR”: Sí
Peso:  4,6 Kg / 4,8 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Equipo básico: Empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

Sin posibilidad de bloquear el interruptor

Amoladoras con 2.000W más compactas y ligeras.
Posibilidad de variar la posición del cabezal cada 90º, simplemente quitando los 4 
tornillos que lo sujetan.
Cabezal de aluminio más pequeño, ganando 4 mm de capacidad de corte, to-
talmente hermético para evitar las pérdidas de grasa y así mantener los engranajes 
bien lubricados. Interruptor hombre muerto (Sin posibilidad de bloquearlo).
GA7050 con diámetro del disco de 180mm.
GA9050 con diámetro del disco de 230mm.

Mismas prestaciones que los modelos GA7050 y GA9050 con sistema antirestart
en el interruptor.
GA7050R con diámetro del disco de 180mm.
GA9050R con diámetro del disco de 230mm.

Amoladora  angular

Amoladora  angular

Amoladora  angular
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HR2450T
Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

HR2450
Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,4 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

HR2450FT
Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

GA9012C 419204

//SAR\\
Sistema Anti-Restart

L
O

C
K

GA7012C 419204

//SAR\\
Sistema Anti-Restart

L
O

C
K

4192049077SF / 9079SF L
O

C
K

Potencia: 2.000 W 
R.P.M.: 6.000 
Diámetro del disco: 230 mm 
Rosca del husillo: M14 
Peso:  4,5 Kg 
Longitud del cable: 2,5 M 

Equipo básico: Empuñadura lateral, protector de disco y llave de pivotes.

Extremadamente ligera tan solo 4,5Kg.
Mismas prestaciones que el modelo GA7012C con 230mm de diámetro del disco. 

Amoladora angular

Potencia: 2.000 W 
R.P.M.: 8.400 
Diámetro del disco: 180 mm 
Rosca del husillo: M14 
Peso:  4,3 Kg 
Longitud del cable: 2,5 M 

Equipo básico: Empuñadura lateral, protector de disco, llave de pivotes.

Cuerpo estrecho para un cómodo manejo de la herramienta sobre todo cuando 
se trabaje en malas condiciones.   
Extremadamente ligeras, tan solo 4,3Kg.
El bloqueo del interruptor se consigue accionando el gatillo de forma contraria a 
como se hacía en los modelos antiguos para mayor seguridad.   
Protector de disco de acción rápida con tuerca de regulación de gran tamaño 
para el ajuste sin necesidad de herramientas.

Amoladora angular

MAYOR DURABILIDAD.
Mayor grosor de la pared de la carcasa preparada para soportar las altas 
temperaturas del motor.
Con embrague especial “SJS” que previene daños en el motor por bloqueos 
accidentales y evita tirones bruscos en el arranque.
Robusta: trabajos continuos, uso diario, alta carga especial para desbastar  
grandes superficies.

Equipo básico: Llave de pivotes, protector del disco 230 mm,  
empuñadura lateral y superflange.

Potencia: 2.000 W
R.P.M.: 6.000 / 8.500
Diámetro de disco: 180 / 230 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  6,4 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

2.000 W.

230mm. / 2.000 W.

180mm. / 2.000 W.
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9077SF disco de 180mm.
9079SF disco de 230mm.

Accesorio
opcional

Amoladora angular

98 - 117 Amoladoras 11   109 18/4/12   18:13:01



HR2020
Potencia absorvida: 710 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.050
G.P.M.: 0 - 4.050
Capacidad max.:
 Hormigón 20 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,3 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

HR1830
Potencia absorvida: 440 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.500
G.P.M.: 0 - 5.000
Capacidad max.:
 Hormigón 18 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 24 mm.
Peso Neto: 1,7 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

HR2440
Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

419

419

204GA9020R L
O

C
K

//SAR\\
Sistema Anti-Restart

204GA7030R L
O

C
K

//SAR\\
Sistema Anti-Restart

204GA7020R L
O

C
K

//SAR\\
Sistema Anti-Restart

110

180mm. / 2.400 W.

230mm. / 2.200 W.

180mm. / 2.200 W.

Mismas prestaciones que el modelo GA7020R con 230mm de diámetro del disco. 

Equipo básico: Llave de pivotes, protector del disco 230  mm y 
empuñadura lateral.

Potencia: 2.200 W
R.P.M.: 6.600
Diámetro de disco: 230 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  5,8 Kg
Longitud de cable: 2,5 M 

Motor más potente (2.400W) y duradero, inducido protegido mediante barniz en  
zig-zag y stator completamente protegido.
Junta antivibración, entre motor y empuñadura trasera.
Nuevo formato del cabezal, más robusto y duradero.
Interruptor grande para manejarlo fácilmente y poderlo accionar con varios 
dedos.
Con empuñadura trasera orientable 180º.

Potencia: 2.400 W
R.P.M.: 8.500
Diámetro de disco: 180 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  6,3 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave de pivotes, protector del disco 180  mm y 
empuñadura lateral.

Motor potente y duradero, inducido protegido mediante barniz en zig-zag y stator 
completamente protegido.
Protección contra la pérdida de grasa, así como contra el polvo, con junta tórica 
en el cabezal, en el eje y en el inducido.
Interruptor grande para manejarlo fácilmente y poderlo accionar con varios dedos. 

Potencia: 2.200 W
R.P.M.: 8.500 W
Diámetro de disco: 180 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  5,6 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave de pivotes, protector del disco 180 mm y 
empuñadura lateral. 
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Amoladora angular

Amoladora angular

Amoladora angular
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HR2450T
Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

HR2450
Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,4 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

HR2450FT
Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

204GA9030R L
O

C
K

230mm. / 2.400 W.

//SAR\\
Sistema Anti-Restart

204GA7040R L
O

C
K

GA9040R 204L
O

C
K

180mm. / 2.600 W.

230mm. / 2.600 W.

//SAR\\
Sistema Anti-Restart

//SAR\\
Sistema Anti-Restart

Mismas prestaciones que el modelo GA7030R con 230mm de diámetro del disco. 

Equipo básico: Llave de pivotes, protector del disco 230 mm y 
empuñadura lateral.

Potencia: 2.400 W
R.P.M.: 6.600
Diámetro de disco: 230 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  6,5 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Motor más potente (2.600W) y duradero, inducido protegido mediante barniz en 
zig-zag y stator completamente protegido.
Junta antivibración, entre motor y empuñadura trasera.
Nuevo formato del cabezal, más robusto y duradero.
Interruptor grande para manejarlo fácilmente y poderlo accionar con varios dedos.
Con empuñadura trasera orientable 180º.
Ideal para cortes continuos con carga.

Equipo básico: Llave de pivotes, protector del disco 180 mm y 
empuñadura lateral.

Potencia: 2.600 W
R.P.M.: 8.500
Diámetro de disco: 180 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  6,6 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Mismas prestaciones que el modelo GA7040R con 230mm de diámetro del disco. 

Equipo básico: Llave de pivotes, protector del disco 230 mm y 
empuñadura lateral.

Potencia: 2.600 W
R.P.M.: 6.600
Diámetro de disco: 230 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  6,9 Kg
Longitud de cable: 2,5 M
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Amoladora angular

Amoladora angular

Amoladora angular
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HR2020
Potencia absorvida: 710 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.050
G.P.M.: 0 - 4.050
Capacidad max.:
 Hormigón 20 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,3 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

HR1830
Potencia absorvida: 440 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.500
G.P.M.: 0 - 5.000
Capacidad max.:
 Hormigón 18 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 24 mm.
Peso Neto: 1,7 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

HR2440
Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

419

419325GD0602 6mm. / 400 W.

325GD0600

325GD0601

6mm. / 400 W.

6mm. / 400 W.

112

Cabezal de 43 mm (eurocuello) para colocar en soporte y fabricado en aluminio 
totalmente protegido.
Cabezal de reducido tamaño para trabajos con precisión.
Corriente forzada de aire sobre la zona de trabajo, para un trabajo más limpio.
General de obra.

Equipo básico: 2 llaves planas y casquillo de 6mm.

Potencia: 400 W
R.P.M.: 25.000
Capacidad de pinza: 6 mm. ø
Peso:  1,4 Kg
Longitud de cable: 2,5 M  

Amoladora recta

Mismas prestaciones que el modelo GD0601 con interruptor de palanca, para 
mayor control y confort de la herramienta, sin posibilidad de dejarlo fijo.

Potencia: 400 W
R.P.M.: 25.000
Capacidad de pinza: 6 mm. ø
Peso:  1,7 Kg
Longitud de cable: 2,5 M  

Equipo básico: 2 llaves fijas y casquillo de 6mm.

Cabezal fabricado en aluminio totalmente protegido.
Muy útil para el acabado de trabajos de desbaste y rectificación en metal ligero.
Alta resistencia al calor, nuevo motor, protegido mediante barniz en zig-zag y 
stator totalmente recubierto, con eficaz sistema de ventilación forzada.
General de obra.

Equipo básico: 2 llaves fijas y casquillo de 6mm.

Potencia: 400 W
R.P.M.: 25.000
Capacidad de pinza: 6 mm. ø
Peso:  1,7 Kg
Longitud de cable: 2,5 M  

Amoladora recta

Amoladora recta
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HR2450T
Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

HR2450
Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,4 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

HR2450FT
Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419203LC1230 L
O

C
K

305mm. / 1.750 W.

419318GD0800C 8mm. / 750 W.

318GD0810C 8mm. / 750 W.

Corte más rápido, limpio y sin rebabas gracias a su disco dentado de HM que 
elimina gran parte de las chispas.
Indicado para cortar hierro.

Equipo básico: Llave de tubo, gafas protectoras y disco de HM.

Potencia: 1.750 W
R.P.M.: 1.300
Diámetro exterior disco: 305 mm
Diámetro interior disco: 25,4 mm
Capacidad máxima corte: 
 90º                     n 115 mm
                             g 100 x 100 mm
                           gg 150 x 75 mm 
         45º                        g 85 x 85 mm
                            n 90 mm 
Peso:  19,0 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Tronzador

Altas revoluciones.
Idónea para tallado de metales y piedras como mármol, granitos (con fresa de 
diamante).
Fresas de diamante y pequeños diámetros para trabajos continuos con carga en 
metales, mármol, granito, etc...
Se suministra con pinza de 6 mm.

Potencia: 750 W
R.P.M.: 7.000 - 28.000
Capacidad de pinza: 8 mm. ø
Peso:  1,7 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave fija 13 mm, llave fija 19 mm y casquillo de 6mm.

Amoladora recta

Bajas revoluciones.
Muy recomendada para trabajos en metal con accesorios de gran diámetro, 
como muelas o cepillos.
Grandes diámetros, bajas R.P.M. para trabajos continuos con carga en metal con 
accesorios de gran diámetro.
Se suministra con pinza de 6 mm.

Potencia: 750 W
R.P.M.: 1.800 - 7.000
Capacidad de pinza: 8 mm. ø
Peso:  1,7 Kg
Longitud de cable: 2,5 M 

Equipo básico: Llave fija 13 mm, llave fija 19 mm y casquillo de 6 mm.

Amoladora recta
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355mm. / 2.000 W.

3034131 L
O

C
K

185mm. / 1.100 W.

4131

114

Indicado sólo para cortar hierro.
Sistema de protección contra la proyección de chispas.
Mordaza de ajuste rápido y sencillo en 3 posiciones.
Cortadores para metal con disco abrasivo y con sistema de protección contra 
chispas.

Potencia: 2.000 W
R.P.M.: 3.800
Diámetro exteior disco: 355 mm
Diámetro interior disco: 25,4 mm
Capacidad máxima corte: 
 90º                        n 115 mm
                                        g  119 mm
                           gg 115 x 130 mm
                           102 x 194 mm
                             70 x 233 mm
 45º                        n 115 mm
                              g 106 mm
                           gg 115 x 103 mm
Peso:  18,4 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave de tubo y disco abrasivo de corte.

Tronzador de disco abrasivo

Para corte en acero con mínima rebaba.
Motor diseñado para evitar sobrecargas.
Corte en acero y en hierro sin chispas.
Menos gasto de consumible (discos abrasivos).

Equipo básico: Llave allen, gafas protectoras y disco de cermet.

Potencia: 1.100 W
R.P.M.: 3.500
Diámetro disco: 185 mm
Capacidad máxima corte: 63 mm
Peso:  4,8 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Cortador de metal

Cortadora de metal Mínima rebaba

Corte con
disco abrasivo
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3034101RH 125mm. / 860 W.

419SG150 B45872150mm. / 1.800 W.

SG1250 318L
O

C
K

125mm. / 1.400 W.

Corte limpio, sin polvo, para uso con agua.
Motor reforzado, mejorando el rendimiento bajo carga.
Diferencial, para evitar problemas de derivación eléctrica.

Potencia: 860 W
R.P.M.: 12.000
Diámetro exterior disco: 125 mm
Diámetro interior disco: 20 mm
Capacidad corte:  
 90º 41,5 mm
 45º 26 mm
Peso:  2,9 Kg
Longitud de cable: 3 M 

Equipo básico: Llave hexagonal, Llave fija, disco de diamante 
(construcción) y tubo de agua.

Cortador de diamante (con agua)

Excelente estabilidad en el corte gracias a las amplias ruedas delanteras y traseras.
Discos en paralelo, que aseguran la realización de las regatas de una sola pasada.

Equipo básico: Empuñadura lateral, maletín metálico, llave fija 13 - 17 y  
barra bloqueo discos.

Potencia: 1.800 W
R.P.M.: 7.800
Diámetro exterior disco: 150 mm
Diámetro interior disco: 22,23 mm
Profundidad corte: 7 - 45 mm 
Ancho corte: 7 - 35 mm
Peso:  5,7 Kg
Longitud de cable: 3,5 M

Rozadora

Alta eficacia de aspiración, con conexión a un aspirador externo para trabajos 
limpios y sin polvo.
Carcasa de aluminio, diseñada para un ajuste rápido y sencillo de la profundidad 
de corte.

Equipo básico: Empuñadura lateral, llave Allen, llave de pivotes, 2 
discos diamante y maletín  PVC.

Potencia: 1.400 W
R.P.M.: 10.000
Diámetro exterior disco: 125 mm
Diámetro interior disco: 22,23 mm
Profundidad corte: 0 - 30 mm 
Ancho corte: 6 - 30 mm
Peso:  4,4 Kg
Longitud de cable: 3,5 M

Rozadora
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100N4105KB 125mm. / 800 W.

253PC5001C 125mm. / 1.450 W.

//SAR\\
Sistema Anti-Restart

PC5001C

Potencia: 800 W
R.P.M.: 7.500
Diámetro exterior disco: 125 mm
Diámetro interior disco: 20 mm
Capacidad corte: 40 mm
Peso:  3,1 Kg
Longitud de cable: 2,5 M  

Equipo básico: Llave allen, Llave fija, disco de diamante y bolsa de polvo.

Protector de sobrecarga en el motor, base de acero y doble aislamiento.
Para trabajar el mármol y granito de una forma limpia, gracias a su bolsa para 
polvo (corte en seco).

Cortador de diamante 

Para rebajar hormigón, ideal para juntas de encofrado.
Amplia base, mayor seguridad, comodidad y precisión de trabajo.
Con posibilidad de llegar a los rincones, quitando el protector delantero.
Sistema de trabajo en seco.
Asa superior y rodillo guía delantero para un manejo más cómodo.

Potencia: 1.450 W
R.P.M.: 10.000
Diámetro exterior disco: 125 mm
Rosca de husillo: M14
Peso:  5,1 Kg
Longitud de cable: 5 M

Equipo básico: Llave de pivotes, disco y maletín.

Desbastadora de diamante

Rodillo frontal, para 
ajustar la profundidad 
de cepillado.

Posibilidad de cepillar en los rincones 
quitando la tapa de la cubierta de
polvo y el rodillo.

Base auxiliar, para cepillado 
más preciso.

Empuñadura antideslizante 
proporciona un mayor control 
y reduce la fatiga
del operario.

La más conveniente para 
el cepillado del hormigón

Capaz de cepillar 
en los rincones.

Indicadores luminosos, 
función anti-restart.

Anti-restart desactivado, la máquina 
trabaja normálmente.
Anti-restart activado, es necesario 
rearmar de nuevo la máquina.

Potente motor de 1.450 W, con electrónica 
constante, arranque suave y limitador de 
corriente para proteger el motor contra 
sobrecargas.
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305mm. / 2.400 W.

355mm. / 2.400 W.

100mm. / 900 W.
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Mismas prestaciones que el modelo 4112HS con 355mm de diámetro del disco.
Alto par motor al bajarle las revoluciones a 3.500 R.P.M.

Empuñadura completamente protegida que no sólo evita la entrada del polvo, 
sino que también protege la mano del operario de partículas dispersas.
Amplia base ajustable, con alta capacidad de corte.
Super Joint System, que facilita los cortes y previene de posibles sacudidas al 
operario, así como evita daños en los engranajes por posibles 
bloqueos del disco.
Arranque suave para un mejor control en las operaciones de corte.

Potencia: 2.400 W
R.P.M.: 3.500
Diámetro exterior. disco: 355 mm
Diámetro interior disco: 20 / 25,4 mm
Capacidad corte: 125 mm
Peso:  10,8 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave de tubo.

Potencia: 2.400 W
R.P.M.: 5.000
Diámetro exterior disco: 305 mm
Diámetro interior disco: 20 / 25,4 mm
Capacidad corte: 100 mm
Peso:  10,3 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave plana, empuñadura lateral, plato pulidor velcro 
100mm, grifo, clavija industrial, CETAC 16 Ah y protector del cabezal 100  mm. 

Potencia: 900 W
R.P.M.: 2.000 - 4.000
Diámetro disco: 100 mm
Rosca de husillo: M14
Peso:  3,4 Kg
Longitud de cable: 5,0 M

Electrónica constante y regulación de la velocidad mediante dial, para un alto 
trabajo de lijado y pulido.
Arranque suave, que facilita el trabajo al operario.
Sistema de fijación por velcro, para un rápido cambio de accesorios.
Cable de seguridad más duradero y flexible.
Es necesario usar transformador de aislamiento (código P-67016).

Cortador de diamante 

Cortador de diamante 

Pulidora para piedra con agua

Equipo básico: Llave de tubo y maletín PVC.
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Accesorios para amoladoras

Vidrio

GRP

Tablero de fibra

Fibra de vidrio

Mármol

Azulejo cerámico

Porcelanato

Granito

Ladrillo tratado

Arcillas duras

Tubos de arcilla

Ladrillo duro

Teja de cerámica

Ladrillo medio

Pizarra dura

Hormigón reforzado

Piedra caliza

Viga de hormigón

Bordillo de hormigón

Losas de hormigón

Bloque de hormigón

Ladrillo blando

Pizarra blanda

Tejas de hormigón

Piedra arenisca dura

Hormigón aireado

Piedra arenisca blanda

Hormigón con piedra

Asfalto

ENDURO RAPIDE

D
UR

O
A

BR
A

SI
VO

CONTINUO TURBO ELECTRODEPOSITADO

Gama de discos de diamante COSMOS

12 mm
10 mm

7 mm

Tabla de aplicación

DISCO DE DIAMANTE

DISCO ABRASIVO

GRATAS

DISCO DE CORTE

DISCO DESBASTE DISCO DE LÁMINAS
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Amoladoras rectas
+

ENDURO TURBO CONTINUORAPIDE SEGMENTADOASFALTO

Tecnología COSMOS

Avanzado método de fabricación del segmento 
que ordena los granos de diamante de forma  paralela y 
uniforme por todo el segmento.

Nueva tecnología que utiliza discos laminados que redu-
cen el ruido durante el corte. Protegen a los usuarios de 
la contaminación acústica.
Más rápidos y cortes más limpios.

Gracias a la posición ordenada de los granos  de  dia-
mante conseguimos más duración de los discos y más ra-
pidez en el corte.

DISCO DE DESBASTE
ONDULADO

DISCO DE DESBASTE
CONTINUO

DISCOS PULIDORES 
DE DIAMANTE

Desbastadora de diamante

Pulidora para piedra

Accesorios para amoladoras rectas, desbastadoras y pulidoras
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Discos de alta calidad para todo tipo de aplicaciones profesionales con la tecnología 3DDG de 
posicionamiento del diamante.

Centro reforzado con núcleo de acero 
templado que reduce las vibraciones.

- Quasar con aberturas de refrigeración y soldadura láser.
- Banda segmentada-Baja vibración-Larga duración.
- Centro reforzado.

DB DB

S

Código D
(mm)

B
(mm)

Reducción
(mm) Especificaciones S

(mm)
P.V.P

€

B-12681 115 22,23 -B-12681 115 22,23 -B-12681 115 22,23 -B-12681 115 22,23 -
Aberturas de refrigeración.

10 53,0010 53,00

B-12697 125 22,23 20B-12697 125 22,23 20B-12697 125 22,23 20B-12697 125 22,23 20 10 56,0010 56,00

B-12706 230 22,23 -B-12706 230 22,23 -B-12706 230 22,23 -B-12706 230 22,23 -
3DDG

Aberturas de refrigeración

Centro reforzado

12 122,0012 122,00

B-13421 300 20 -B-13421 300 20 -B-13421 300 20 -B-13421 300 20 - 12 174,0012 174,00

B-13437 350 25,4 20B-13437 350 25,4 20B-13437 350 25,4 20B-13437 350 25,4 20 12 226,0012 226,00

B-13443 400 25,4 20B-13443 400 25,4 20B-13443 400 25,4 20B-13443 400 25,4 20 12 268,0012 268,00

30%% MÁS DURACIÓN

50%% MÁS RÁPIDOMÁS RÁPIDO

Aberturas de refrigeración para 
mantener el disco bien refrigerado 

durante el corte.

Soldadura láser que soporta grandes 
temperaturas.

Nueva tecnología STEALTH que utiliza 2 discos que hacen 
de molde sobre un núcleo de acero templado para redu-
cir tanto las vibraciones como el ruido.
Cortes más limpios y más rápidos.

La tecnología 3D DiamondGrid es un avanzado 
método de  fabricación del segmento que ordena 
los granos de diamante de forma paralela  y uni-
forme por todo el segmento.

Código D
(mm)

B
(mm)

Reducción
(mm) Especificaciones S

(mm)
P.V.P

€

B-12712 230 22,23 -B-12712 230 22,23 -B-12712 230 22,23 -B-12712 230 22,23 -

3DDG

Stealth.

12 134,0012 134,00

B-13459 300 20B-13459 300 20B-13459 300 20 - 12 194,0012 194,00

B-13465 350 25,4 20B-13465 350 25,4 20B-13465 350 25,4 20B-13465 350 25,4 20 12 250,0012 250,00

B-13471 400 25,4 20B-13471 400 25,4 20B-13471 400 25,4 20B-13471 400 25,4 20 12 299,0012 299,00

Hormigón Mármol
Terrazo

Teja
cerámica

Pizarra
blanda

La altura de los segmentos se 
incrementa hasta los 12mm.

Dientes en forma de M que habilitan 
un buen inicio del corte.

- Quasar con cuerpo compacto , más silencioso.
- Con soldadura láser.
- Banda segmentada -Baja vibración -Larga duración.
- Tecnología STEALTH.

Hormigón Mármol
Terrazo

Teja
cerámica

Pizarra
blanda

DB DB

S
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DB DB

S

DB

S

ENDURO

RAPIDE

Hormigón

Ladrillo
medio/duro

Mármol
Terrazo

Teja
cerámica

Pizarra
blanda

Hormigón

Pizarra
blanda

Ladrillo blando

Losa de
hormigón

Arenisca dura

Compuesto de la pastilla de diamante más duro y de mayor dura-
ción, indicado para el corte de materiales blandos y abrasivos.

ENDURO

RAPIDE

30%% MÁS DURACIÓN

50%% MÁS RÁPIDOMÁS RÁPIDO

Aberturas de refrigeración para 
mantener el disco bien refrigerado 

durante el corte.

Soldadura láser que soporta grandes 
temperaturas.

La tecnología 3D DiamondGrid es un avanzado 
método de  fabricación del segmento que ordena 
los granos de diamante de forma paralela  y uni-
forme por todo el segmento.

10 mm

La altura de los segmentos se 
incrementa hasta los 10mm.

Dientes con rebaje en el centro que 
facilita la refrigeración.

Nueva tecnología STEALTH que utiliza 2 discos que ha-
cen de molde sobre un núcleo de acero templado 
para reducir tanto las vibraciones como el ruido.
Cortes más limpios y más rápidos.

Código D
(mm)

B
(mm)

Reducción
(mm) Tipo S

(mm)
P.V.P

€
B-12728 115 22,23 -B-12728 115 22,23 -B-12728 115 22,23 -B-12728 115 22,23 - Enduro, Aberturas 

de refrigeración.
10 44,0010 44,00

B-12734 125 22,23 20B-12734 125 22,23 20B-12734 125 22,23 20B-12734 125 22,23 20 10 45,0010 45,00

B-12740 230 22,23 -B-12740 230 22,23 -B-12740 230 22,23 -B-12740 230 22,23 - 3DDG
Enduro

Aberturas de 
refrigeración

10 101,0010 101,00

B-13487 300 20 -B-13487 300 20 -B-13487 300 20 -B-13487 300 20 - 10 150,0010 150,00

B-13493 350 25,4 20B-13493 350 25,4 20B-13493 350 25,4 20B-13493 350 25,4 20 10 179,0010 179,00

B-13502 400 25,4 20B-13502 400 25,4 20B-13502 400 25,4 20B-13502 400 25,4 20 10 216,0010 216,00

Código D
(mm)

B
(mm)

Reducción
(mm) Especificaciones S

(mm)
P.V.P

€
B-12762 115 22.23 -B-12762 115 22.23 -B-12762 115 22.23 -B-12762 115 22.23 - Rapide, Aberturas 

de refrigeración.
10 44,0010 44,00

B-12778 125 22.23 20B-12778 125 22.23 20B-12778 125 22.23 20B-12778 125 22.23 20 10 45,0010 45,00

B-12784 230 22,23 -B-12784 230 22,23 -B-12784 230 22,23 -B-12784 230 22,23 -
3DDG

Rapide
Aberturas de 
refrigeración

10 101,0010 101,00

B-13546 300 20 -B-13546 300 20 -B-13546 300 20 -B-13546 300 20 - 10 150,0010 150,00

B-13552 350 25.4 20B-13552 350 25.4 20B-13552 350 25.4 20B-13552 350 25.4 20 10 179,0010 179,00

B-13568 400 25.4 20B-13568 400 25.4 20B-13568 400 25.4 20B-13568 400 25.4 20 10 216,0010 216,00

B-12756 230 22.23 -B-12756 230 22.23 -B-12756 230 22.23 -B-12756 230 22.23 -
3DDG
Enduro
Stealth

10 119,0010 119,00

B-13518 300 20 -B-13518 300 20 -B-13518 300 20 -B-13518 300 20 - 10 164,0010 164,00

B-13524 350 25.4 20B-13524 350 25.4 20B-13524 350 25.4 20B-13524 350 25.4 20 10 201,0010 201,00

B-13530 400 25.4 20B-13530 400 25.4 20B-13530 400 25.4 20B-13530 400 25.4 20 10 253,0010 253,00

B-12893 230 22.23 -B-12893 230 22.23 -B-12893 230 22.23 -B-12893 230 22.23 -
3DDG

Rapide
Stealth

10 119,0010 119,00

B-13574 300 20 -B-13574 300 20 -B-13574 300 20 -B-13574 300 20 - 10 164,0010 164,00

B-13580 350 25.4 20B-13580 350 25.4 20B-13580 350 25.4 20B-13580 350 25.4 20 10 201,0010 201,00

B-13596 400 25.4 20B-13596 400 25.4 20B-13596 400 25.4 20B-13596 400 25.4 20 10 253,0010 253,00

- Aberturas de refrigeración.  - Con soldadura láser.
- Banda segmentada   - Larga duración.

Compuesto de la pastilla de diamante más blando para liberar el 
diamante más  rápidamente, consiguiendo así cortes en materiales diamante más  rápidamente, consiguiendo así cortes en materiales diamante más  rápidamente, consiguiendo así cortes en materiales 
muy duros.

- Cuerpo compacto, más silencioso  - Con soldadura láser.
- Baja vibración    - Tecnología STEALTH.

- Cuerpo compacto, más silencioso  - Con soldadura láser.
- Baja vibración    - Tecnología STEALTH.

- Cuerpo compacto, más silencioso  - Con soldadura láser.
- Baja vibración    - Tecnología STEALTH.

MINIMINI
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Disco con banda turbo con el que obtenemos un buen acabado de la 
pieza de trabajo.
Aberturas de refrigeración que evita dilataciones en el disco.
Con soldadura láser para soportar altas temperaturas.

Código D
(mm)

B
(mm)

Reducción
(mm) Especificaciones S

(mm)
P.V.P

€
B-12980 115 22,23 -B-12980 115 22,23 -B-12980 115 22,23 -B-12980 115 22,23 -

Banda turbo
Núcleo estándar

7 40,007 40,00

B-12996 125 22,23 20B-12996 125 22,23 20B-12996 125 22,23 20B-12996 125 22,23 20 7 45,007 45,00

B-13007 150 22,23 20B-13007 150 22,23 20B-13007 150 22,23 20B-13007 150 22,23 20 7 54,007 54,00

B-13035 230 22,23 -B-13035 230 22,23 -B-13035 230 22,23 -B-13035 230 22,23 - 8 88,008 88,00

B-13041 300 25,4 -B-13041 300 25,4 -B-13041 300 25,4 -B-13041 300 25,4 - 8,5 163,008,5 163,00

B-13057 350 25,4 -B-13057 350 25,4 -B-13057 350 25,4 -B-13057 350 25,4 - 8,5 214,008,5 214,00

Banda turbo

Discos comet para aplicaciones especiales

Mármol
Terrazo

Pizarra
blanda

Ladrillo blando

Ladrillo duro

D

BS

MINI

Banda continua

Perfecto acabado en los materiales más duros.
Se recomienda trabajar con agua para su buena refrigeración.
Soldadura láser para soportar altas temperaturas.

Código D
(mm)

B
(mm)

Reducción
(mm) Especificaciones S

(mm)
P.V.P

€
B-13063 80 15B-13063 80 15B-13063 80 15 -

Banda continua
Núcleo estándar

5 21,005 21,00

B-13085 115 22,23 -B-13085 115 22,23 -B-13085 115 22,23 -B-13085 115 22,23 - 5 26,005 26,00

B-13091 125 22,23 20B-13091 125 22,23 20B-13091 125 22,23 20B-13091 125 22,23 20 5 28,005 28,00

Azulejo cerámico, 
porcelánico

MINI

Banda continua electrodepositada

Disco de banda continua con el diamante electrodepositado especial para materia-
les muy compactos y que necesiten un corte muy limpio  para evitar roturas.

Código D
(mm)

B
(mm)

Reducción
(mm) Especificaciones S

(mm)
P.V.P

€
B-13172 115 22.23 -B-13172 115 22.23 -B-13172 115 22.23 -B-13172 115 22.23 -

Electrodepositado
Núcleo estándar

- 52,00- 52,00

B-13188 125 22.23 20B-13188 125 22.23 20B-13188 125 22.23 20B-13188 125 22.23 20 - 53,00- 53,00

B-13194 150 22.23 20B-13194 150 22.23 20B-13194 150 22.23 20B-13194 150 22.23 20 - 72,00- 72,00

B-13219 230 22.23 -B-13219 230 22.23 -B-13219 230 22.23 -B-13219 230 22.23 - - 140,00- 140,00

Mármol
Terrazo

Fibra
de vidrio

Tablero
de fibra

MINI

Especial para asfalto

Disco especial para trabajar en asfalto.
Disco con pastilla de diamante de gran dureza ya que el asfalto es muy abrasivo. 
Banda segmentada para su refrigeración, pero se recomienda utilizar con cortadores 
de gasolina que tengan refrigeración con agua para una buena duración del disco.

Código D
(mm)

B
(mm)

Reducción
(mm) Especificaciones S

(mm)
P.V.P

€
B-13269 300 20 -B-13269 300 20 -B-13269 300 20 -B-13269 300 20 - Asfalto

Núcleo estándar
10 168,0010 168,00

B-13275 350 25,4 20B-13275 350 25,4 20B-13275 350 25,4 20B-13275 350 25,4 20 10 196,0010 196,00

Ladrillo blando

Arenisca dura

Asfalto

Bloque
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D

BS

Discos de calidad media con la 
tecnología 3DDG de posiciona-
miento del diamante. 

Compuesto de la pastilla de diamante 
más duro y de mayor duración, indica-
do para el corte de materiales blandos y 
abrasivos.

Soldadura láser que soporta
altas temperaturas.

- Con soldadura láser  - Refrigerado
- Larga duración   - Banda segmentada

Código D
(mm)

B
(mm)

Reducción
(mm) Especificaciones S

(mm)
P.V.P

€
B-12902 115 22,23 -B-12902 115 22,23 -B-12902 115 22,23 -B-12902 115 22,23 - ENDURO

Núcleo estándar
10 32,0010 32,00

B-12918 125 22,23 20B-12918 125 22,23 20B-12918 125 22,23 20B-12918 125 22,23 20 10 36,0010 36,00

B-12930 230 22,23 -B-12930 230 22,23 -B-12930 230 22,23 -B-12930 230 22,23 -
3DDG

ENDURO
Núcleo estándar

10 63,0010 63,00

B-13605 300 20 -B-13605 300 20 -B-13605 300 20 -B-13605 300 20 - 10 97,0010 97,00

B-13611 350 25,4 20B-13611 350 25,4 20B-13611 350 25,4 20B-13611 350 25,4 20 10 123,0010 123,00

B-13627 400 25,4 20B-13627 400 25,4 20B-13627 400 25,4 20B-13627 400 25,4 20 10 150,0010 150,00

ENDURO

ENDURO

Hormigón

Pizarra
blanda

Ladrillo blando

Losa de
hormigón

Ladrillo duro

30%% MÁS DURACIÓN

50%% MÁS RÁPIDOMÁS RÁPIDO

MINI

La tecnología 3D DiamondGrid es un avanzado 
método de  fabricación del segmento que orde-
na los granos de diamante de forma paralela  y 
uniforme por todo el segmento.

Compuesto de la pastilla de diamante 
más blando para liberar el diamante más 
rápidamente, consiguiendo así cortes en 
materiales muy duros.

RAPIDE

La altura de los segmentos se 
incrementa hasta los 10mm.

Aberturas de refrigeración estándar 
para una buena refrigeración del disco. 

D

BS

Código D
(mm)

B
(mm)

Reducción
(mm) Especificaciones S

(mm)
P.V.P

€
B-12946 115 22,23 -B-12946 115 22,23 -B-12946 115 22,23 -B-12946 115 22,23 - RAPIDE

Núcleo estándar
10 32,0010 32,00

B-12952 125 22,23 20B-12952 125 22,23 20B-12952 125 22,23 20B-12952 125 22,23 20 10 36,0010 36,00

B-12968 230 22,23 -B-12968 230 22,23 -B-12968 230 22,23 -B-12968 230 22,23 -
3DDG
RAPIDE

Núcleo estándar

10 63,0010 63,00

B-13633 300 20 -B-13633 300 20 -B-13633 300 20 -B-13633 300 20 - 10 97,0010 97,00

B-13649 350 25,4 20B-13649 350 25,4 20B-13649 350 25,4 20B-13649 350 25,4 20 10 123,0010 123,00

B-13655 400 25,4 20B-13655 400 25,4 20B-13655 400 25,4 20B-13655 400 25,4 20 10 150,0010 150,00

RAPIDE

Hormigón

Ladrillo
medio/duro

Mármol
Terrazo

Teja
cerámica

Pizarra
blanda

- Con soldadura láser  - Refrigerado
- Corte rápido   - Banda segmentada
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D BD B

S

Código
Tipo de 
banda

MEDIDA

Ø. Ext.            Ø. Int.
Modelo Descripción

P.V.P.
€

A-87834

Desbaste

 115   22,23   115   22,23  
 Amoladoras 

115 mm
125 mm  

Disco de diamante electrodepositado, ideal para el desbaste de mármol y granito. 
Forma una curva perfecta para trabajar en el borde de las piezas.   113,00   

A-87884

Desbaste

 115   22,23   115   22,23  Disco de diamante electrodepositado, ideal para el desbaste de mármol y granito. 
Forma recta perfecta para trabajar en plano.   132,00   

A-01323  85   15   85   15  4190D 

4191D

CC300D  

Segmentos continuos para corte limpio sin rotura de las aristas de corte de azulejos,
 cerámica, mármol, vidrio, etc.   40,00   

A-07179  85   15   85   15  
Concentración elevada de diamante que permite rápida velocidad de corte de azule-
jos, granito, mármol, materiales vidriados y cocidos hasta un grado de dureza 9 con una 
duración buena.  

 43,00   

B-00795  110   20   110   20  

 4101RH

Segmento continuo e inclinado de anchura extra fina de 1,2mm para el corte rápido y 
limpio de azulejos, mármol y vidrio.   71,00   

A-01292  110   20   110   20  Segmentos continuos para corte limpio sin rotura de los cantos de corte de azulejos, bal-
dosas vidriadas, materiales cerámicos, piedra natural dura, granito, mármol etc.   55,00   

B-16748 125 20125 20 Disco de banda turbo recomendado para corte en húmedo de granito y hormigón. 
Disco económico recomendado para cortes esporádicos.  9,00   

A-87292  125   20   125   20  Segmentos continuos para corte limpio sin rotura de los cantos de corte de materiales 
cerámicos, piedra natural dura, granito, mármol etc.   31,00   

792289-1  110   15   110   15  

 PC1100

Para limpiar y pulir superficies de hormigón y piedra natural.   239,00   

A-07369  110   15   110   15  Para lijar rápidamente gruesas capas de hormigón. Y para superficies finas de granito, piedra 
natural y hormigón.   186,00   

B-12289  125   22,23   125   22,23  

 PC5001C

Para limpiar y pulir superficies de hormigón y piedra natural con un acabado fino.   194,00   

B-12295  125   22,23   125   22,23  Para limpiar rápidamente gruesas capas de hormigón.   96,00   

Curvo

Plano

Discos especiales de diamante

Discos de uso general para el corte de todo tipo 
de materiales de obra.
Apropiado para los materiales de mampostería.

Código D
(mm)

B
(mm) Reducción Especificaciones S

(mm)
P.V.P

€
B-16900 115 22,23 -B-16900 115 22,23 -B-16900 115 22,23 -B-16900 115 22,23 -

Diamak Plus
Soldadura láser

Núcleo estándar

7 21,007 21,00

B-16916 125 22,23 20B-16916 125 22,23 20B-16916 125 22,23 20B-16916 125 22,23 20 7 23,007 23,00

B-16922 230 22,23 -B-16922 230 22,23 -B-16922 230 22,23 -B-16922 230 22,23 - 7 38,007 38,00

B-13281 300 20 -B-13281 300 20 -B-13281 300 20 -B-13281 300 20 - 7 66,007 66,00

B-13297 350 25,4 20B-13297 350 25,4 20B-13297 350 25,4 20B-13297 350 25,4 20 7 76,007 76,00

B-13306 400 25,4 20B-13306 400 25,4 20B-13306 400 25,4 20B-13306 400 25,4 20 7 90,007 90,00

Gama económica de discos para trabajos generales de obra. Puede ser utilizado tanto en cortes 
secos  como en húmedos. Disponible en banda segmentada, turbo y banda continua.

__Todo tipo de mampostería, bloque, ladrillo, pizarra y piedra caliza.

Código D
(mm)

B
(mm) Reducción Especificaciones S

(mm)
P.V.P

€

P-34665A 115 22,23 -P-34665A 115 22,23 -P-34665A 115 22,23 -P-34665A 115 22,23 -

Banda segmentada
Núcleo estándar

7 10,007 10,00

P-45761A 125 22,23 20P-45761A 125 22,23 20P-45761A 125 22,23 20P-45761A 125 22,23 20 7 11,507 11,50

B-06432 150 22,23 -B-06432 150 22,23 -B-06432 150 22,23 -B-06432 150 22,23 - 7 20,007 20,00

P-44155 230 22,23 -P-44155 230 22,23 -P-44155 230 22,23 -P-44155 230 22,23 - 7 22,507 22,50

P-26864 115 22,23 -P-26864 115 22,23 -P-26864 115 22,23 -P-26864 115 22,23 -
Banda turbo

Núcleo estándar

7 14,007 14,00

P-26870 125 22,23 20P-26870 125 22,23 20P-26870 125 22,23 20P-26870 125 22,23 20 7 15,007 15,00

P-26886 230 22,23 -P-26886 230 22,23 -P-26886 230 22,23 -P-26886 230 22,23 - 7 32,007 32,00

__Para materiales duros, granito, materiales arcillosos, pizarra, piedra caliza y hormigón duro.

P-27193 115 22.23 -P-27193 115 22.23 -P-27193 115 22.23 -P-27193 115 22.23 - Banda continua
Núcleo estándar

7 12,507 12,50

P-27202 125 22.23 20P-27202 125 22.23 20P-27202 125 22.23 20P-27202 125 22.23 20 7 14,007 14,00

__Para corte de azulejos, mármol, piedra caliza, porcelánicoy terrazo.

BANDA SEGMENTADA

BANDA TURBO

BANDA CONTINUA

Hormigón

Pizarra
blanda

Ladrillo blando

Losa de
hormigón

MINI

MINI

- Banda segmentada con soldadura láser.   - General de obra.

Banda
continua

Cremallera

Turbo

Banda
continua

Banda
continua

Banda
continua

Banda
continua

Turbo

Ondulado

Ondulado
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Discos abrasivos para cortar

Tipo Código
Ø Ext.
(mm.)

Ø Int.
(mm.)

Espesor
(mm.)

Cantidad
(Uds.)

P.V.P.
€

P-52174 115

22,23

3,2

1

 1,00    
P-52180 125  1,25    
P-52928 150  1,75    
P-52934 180  1,75    
P-52196 230  2,25    
P-05773 230 2,5  2,50    
P-52205 115

3,2

 1,25    
P-52940 125  1,50    
P-52956 150  1,75    
P-52962 180  2,00    
P-52211 230  2,75    

P-53148 300
25,4 3

 3,75    

P-53154 350  5,00    

966161050 400
20

4,5  33,00    

966121120 300 3,2  10,00    

966144120 350 25,4 4,0  15,00    

966161020 400 20 4,7 30,00

Metal

Piedra

Discos abrasivos extrafinos para corte

Tipo Código
Ø Ext.
(mm.)

Ø Int.
(mm.)

Espesor
(mm.)

Cantidad
(Uds.)

Material
P.V.P.
€

P-53001  115  

 22,23

 1  

 1 
 

Metal

 1,25   

P-53017  115   1,6   1,25   

P-53023  125   1   1,25   

P-53039  125   1,6   1,25   

P-52233  230   2   3,00   

P-52249  115   1  

Inox

 1,25   

P-52255  115   1,6   1,25   

P-53045  125   1   1,25   

P-53051  125   1,6   1,25   

P-53067  230   2   3,00   

P-53073  115   1  

Piedra

 1,25   

P-53089  115  1,6  1,75   

P-53095  125   1   1,25   

P-53126  115  1,6
Aluminio

 1,25   

P-40026  125  1,6  2,00   

Inox

Metal

Piedra

Tipo Código Utilización
Ø Ext.
(mm.)

Ø Int.
(mm.)

Espesor
(mm.)

Cantidad
(Uds.)

Modelos
P.V.P.
€

A-89953-5 Hierro 355 25,4 3 5
2414B

2414NB
 19,50    

Discos abrasivos para cortadores

Metal

Piedra

Tipo Código Utilización
Ø Ext.
(mm.)

Ø Int.
(mm.)

Espesor
(mm.)

Cantidad
(Uds.)

Comentario
P.V.P.
€

P-52978  Metal   115   22,2   6,4   1  -  1,50   

P-52984  Metal   125   22,2   6,4   1  -  1,75   

P-52990  Metal   150   22,2   6,4   1  -  2,50   

P-52227  Metal   180   22,2   7   1  -  3,00   

P-52819  Metal   230   22,2   7   1  -  4,25   

A-80640  Inox   115   22,2   6   1  En equipo básico 9554NB   1,25   

A-80874  Inox   125   22,2   6   1  En equipo básico 9555NB   1,50   

Discos abrasivos para desbarbar

Aluminio
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Discos con abrasivo de óxido de aluminio, válidos para 
gran variedad de materiales:
 Metales férricos, no férricos, plásticos y madera.

Discos de láminas

Para desbarbar, desoxidar, limpiar o rebajar los cordones de soldadura en metales, aluminio y 
otras aleaciones.
También podemos aplicarlos en trabajos de carpintería, decapado de muebles, lijado de masi-
llas, trabajos en vigas viejas etc… 

Cuerpo de fibra de vidrio: El más común dentro del mercado. Disco más económico que el de 
nylon, ofrece: Ligereza y flexibilidad.
Cuerpo de nylon: para los trabajos de lijado más exigentes. Están indicados para lijados donde 
debemos ejercer gran presión sobre el material. Mayor rendimiento y mayor calidad.

Forma del disco curvo: Permite trabajos en superficie con forma. Ideal para el lijado de tubos así 
como cordones de soldadura.
Forma del disco plano: Perfecto para los trabajos en superficies planas, consiguiendo así un aca-
bado más uniforme en este tipo de superficies.

Tabla de aplicación

Madera

Plástico

Metales

Metales no férricos

Acero Inox

Ladrillo, piedra, hormigón

CC e

Madera

Plástico

Metal

Metales
no férricos

D-27034 

115

40 13.290 3,00

D-27040 60 13.290 3,00

D-27056 80 13.290 3,00

D-27062 120 13.290 3,00

D-27084 

125

40 13.290 3,50

D-27090 60 13.290 3,50

D-27109 80 13.290 3,50

D-27115 120 13.290 3,50

D-27137 

180

40 8.600 7,00

D-27143 60 8.600 7,00

D-27159 80 8.600 7,00

D-27165 120 8.600 7,00

Tipo de forma Cuerpo del disco Código Ø
(mm)

Grano
Vel. máxima

R.P.M.
P.V.P.

€

Curvo
Fibra

de vidrio

Oxido de aluminio

Z
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Discos de láminas

Ideal para inoxidable, titanio, níquel y otros metales de 
gran densidad.
La gama alta de los discos de láminas.

D-28298 

115

40 13.290 6,00

D-28307 60 13.290 6,00

D-28313 80 13.290 6,00

D-28329 120 13.290 6,00

D-28335 

125

40 13.290 7,00

D-28341 60 13.290 7,00

D-28357 80 13.290 7,00

D-28363 120 13.290 7,00

D-28379 

180

40 8.600 13,00

D-28385 60 8.600 13,00

D-28391 80 8.600 13,00

D-28400 120 8.600 13,00

Curvo
Fibra

de vidrio

Discos con abrasivo de Zirconio perfecto para los trabajos 
en metales y trabajos en acero inoxidable.
El disco más popular del mercado. 

D-27436 

115

40 13.290 3,50

D-27442 60 13.290 3,50

D-27458 80 13.290 3,50

D-27464 120 13.290 3,50

D-27486 

125

40 13.290 4,00

D-27492 60 13.290 4,00

D-27501 80 13.290 4,00

D-27517 120 13.290 4,00

D-27539 

180

40 8.600 8,50

D-27545 60 8.600 8,50

D-27551 80 8.600 8,50

D-27567 120 8.600 8,50

Curvo
Fibra

de vidrio

Los discos de nylon son ideales para los trabajos de lijado más exigentes. Están indicados para lijados donde debe-
mos ejercer gran presión sobre el material, consiguiendo así un poder de lijado mayor que con cualquier otro disco.
Tienen mayor rendimiento y mayor calidad. Mantienen las láminas hasta la terminación del abrasivo.

D-27838 

115

40 13.290 5,00

D-27844 60 13.290 5,00

D-27850 80 13.290 5,00

D-27866 120 13.290 5,00

D-27888 

125

40 13.290 6,00

D-27894 60 13.290 6,00

D-27903 80 13.290 6,00

D-27919 120 13.290 6,00

D-27931 

180

40 8.600 10,00

D-27947 60 8.600 10,00

D-27953 80 8.600 10,00

D-27969 120 8.600 10,00

Plano Nylon

Acero
inoxidable

Oxido de aluminio cerámico

Metal

Metales
no férricos

Circonio - Aluminio

Acero
inoxidable

Metal

Metales
no férricos

Z

C e

Tipo de forma Cuerpo del disco Código Ø
(mm)

Grano
Vel. máxima

R.P.M.
P.V.P.

€

Tipo de forma Cuerpo del disco Código Ø
(mm)

Grano
Vel. máxima

R.P.M.
P.V.P.

€

Tipo de forma Cuerpo del disco Código Ø
(mm)

Grano
Vel. máxima

R.P.M.
P.V.P.

€
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Discos con abrasivo de carburo de silicio muy efectivo 
en materiales como el ladrillo, piedra y hormigón.
No es necesario trabajarlo con agua.

D-28036 

115

40 13.290 3,50

D-28042 60 13.290 3,50

D-28058 80 13.290 3,50

D-28064 120 13.290 3,50

D-28086 

125

40 13.290 4,00

D-28092 60 13.290 4,00

D-28101 80 13.290 4,00

D-28117 120 13.290 4,00

D-28139 

180

40 8.600 7,00

D-28145 60 8.600 7,00

D-28151 80 8.600 7,00

D-28167 120 8.600 7,00

Fibra
de vidrio

Discos de nylon para los trabajos más exigentes. Indicados para lijados donde debemos ejercer gran presión 
sobre el material, consiguiendo así un poder de lijado mayor. Mayor rendimiento y mayor calidad.

D-28173 

115

40 13.290 5,00

D-28189 60 13.290 5,00

D-28195 80 13.290 5,00

D-28204 120 13.290 5,00

D-28210 

180

40 8.600 10,00

D-28226 60 8.600 10,00

D-28232 80 8.600 10,00

D-28248 120 8.600 10,00

Ladrillo, piedra 
y hormigón

Nylon

Plano

Plano

Tipo de forma Cuerpo del disco Código Ø
(mm)

Grano
Vel. máxima

R.P.M.
P.V.P.

€

Carburo de silicio C

Código
Ø

(mm)
Inserción

Alambre
(mm)

P.V.P.
€

D-24072  60  

 M14 

0,30  3,50   

D-24094  75 0,30  4,00   

D-29284  100 0,30  5,75   

D-39746 60

M14 

0,30 3,50

D-39768 75 0,30 4,00

D-39780 90 0,30 5,00

D-39805 100 0,30 6,50

D-24119  60 

M14 

0,50  4,75   

D-24131  75 0,50  5,25   

Código
Ø

(mm)
Inserción

Alambre
(mm)

P.V.P.
€

D-24153  60 
M14 

0,50  6,00   

D-29290  100 0,50  8,75   

D-39827 100

M14 

0,30 4,25

D-39849 115 0,30 5,00

D-39861 100
M14 

0,30 4,75

D-39883 115 0,30 5,00

Para la limpieza antes de la soldadura, oxidación y la limpieza de pintura, salpicaduras de soldadura. Eliminación de la co-
rrosión del desbarbado, limpieza de barcos , tanques de acero, la preparación de superficies metálicas antes de pintar…

Para superficies planas o rugosas. Alambres ondulados para 
que la superficie terminada quede mucho más suave.

Copa ondulada de acero

Para superficies planas o rugosas. Alambre de acero latonado 
más duradero, evita la corrosión. Alambres ondulados para 
que la superficie terminada quede mucho más suave.

Copa ondulada de acero latonado

Para superficies planas o rugosas. Alambre de acero más grue-
so que el tipo ondulado para trabajos más exigentes.

Copa ondulada de acero trenzada

Para superficies planas o rugosas. Alambre de acero más grue-
so que el tipo ondulado para trabajos más exigentes.

Muy útil para limpiar esquinas o lugares estrechos donde los 
usuarios no pueden llegar con facilidad. Alambres ondulados 
para que la superficie terminada quede mucho más suave.

Cepillo oblicuo rizado de acero

Muy útil para limpiar esquinas o lugares estrechos donde los 
usuarios no pueden llegar con facilidad. 

Cepillo oblicuo trenzado

Copa recta ondulada de acero trenzada

D-29561  115 
M14

0,50  5,50   

D-29577  125 0,50  7,25   

Alambres más gruesos y poderosos que los del 
tipo ondulado para trabajos exigentes.
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Código
Ø

(mm.)
Modelos

P.V.P.
€ 

224415-9
Arandela 

42
Ø 115, Ø 125, Ø 150, Ø 180,

Ø 230 mm.
2,40

224543-0
Tuerca  
14 - 45

Ø 115, Ø 125, Ø 150, Ø 180,
Ø 230 mm.

1,50

Arandela centradora y tuerca Super - Flange (autoapretante)

Código Descripción Modelos
P.V.P.
€ 

192227-7 Arandela

Todos los modelos

 21,00    

125052-1 Tuerca  11,00    

Discos de papel abrasivos

LIJA

Código Ø (mm.) Grano Unidades P.V.P. € 

P-00860  115   24   5  4,00   

P-00882  115   40   5  5,25   

P-00907  115   60   5   5,25   

P-00913  115   80   5   5,25   

P-00929  115   100   5  5,25   

P-00935 115 120 5  5,50   

P-00957  125   24   5  4,75   

P-00979 125  40   5  6,00   

P-00985 125  60   5   6,00   

P-00991  125   80   5  6,25   

P-01002 125 100 5  6,50   

P-01018  125   120   5  6,50   

P-01030  180   24   5  7,50   

P-01052  180   40   5  7,75   

P-01074  180   60   5  7,75   

P-01080 180 80 5  7,75   

P-01096 180 100 5  7,25   

P-01105 180 120 5  7,25   

743015-1  Soporte lija 115 / 125 mm  7,50   

743008-8  Soporte lija 170 mm  20,50   

224515-5  Tuerca para plato pulidor   4,75   

Código Modelo
P.V.P.
€ 

193903-6

 9561CR 
9561CVR
9562CR  

9562CVR
9564CR  

9564CVR
9564H
9564HZ
9565H
9565HZ
9565CR 

9565CVR
9566CR  

9566CVR
9565CLR

14,50    

193956-5
GA7012C
GA9012C

8,25    

194289-1

GA7020R
GA7030R  
GA7040R
GA9020R
GA9030R
GA9040R

2,00

Set de filtros

Casquillo reductor

Código Descripción Cantidad
P.V.P.
€ 

A-85248 22,23 - 20mm 10 ud 8,50

Código
Ø

(mm.)
Inserción

P.V.P.
€ 

D-33560 25

M14

 19,50   

D-33554 30  22,50   

D-33548 35  24,00   

Brocas de corona para amoladora (especial mármol)

Perforación más rápida.

Sencilla obteción del punto de taladrado basculando la 
máquina.
Válidas para trabajar en mármol y granito.
Sólo utilizar en seco.

+ +
Tuerca

Lija

Soporte de lija
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Código
Ø

(mm.)
Modelos

P.V.P.
€

   

125267-0  115mm 
 9554, 9557, 9561, 

9564H, 9564, BGA452  
 2,50   

125268-8  125mm  9565H, 9555, 9558  2,50   

135243-6  150mm  9566CR, GA6021C, 9566CVR  8,75

122889-7  180mm 
GA7020R, GA7030R,
GA7040R, GA7050/R

7,25

122891-0  230mm 
 GA9020R, GA9030R,
GA9040R, GA9050/R  

 8,50   

122894-4  Cierre rápido 115mm 
9561CH, 9561CR, 9561CVR,

9564CR, 9564CVR 
6,50

135242-8  Cierre rápido 125mm 
9562CR, 9562CVR, 9565CR,

9565CVR, 9565PCV, GA5021C
5,75

122896-0  Cierre rápido 150mm 9566CR, 9566CVR, GA6021C 9,00

122846-5  Cierre rápido 180mm GA7012C 9,25

163411-1  Cierre rápido 230mm  GA9012C, 9079SF  24,00

122642-1  Corte 115mm  Amoladoras 115mm   72,00   

122641-3  Corte 125mm  Amoladoras 125mm   21,50   

163414-5
 Corte 180mm
(cierre rápido) 

 Amoladoras 180mm   32,00   

163412-9
 Corte 230mm 
(cierre rápido)

 Amoladoras 230mm   65,00   

192454-6   para gratas 60/75mm  Amoladoras 115 / 125mm   36,00   

Protectores de disco

Normal

Código
Ø

(mm.)
Descripción

P.V.P.
€ 

194044-1 230 Amoladoras 230 mm 181,00

193794-5 125 Amoladoras 125 mm 114,00

Colectores de polvo

Código Tipo Descripción
P.V.P.
€

Para amoladoras de 115, 125 y 150mm

153489-2  1  Rígida  1,00   

162258-0  2  Antivibración  12,00   

Para amoladoras 9015B, 9016B y lijadora 9218SB

152492-0 1 Rígida  2,50   

Para amoladoras 180 y 230mm

151776-3 1 Rígida  9,00   

162264-5 2 Antivibración  14,00   

194684-5  3  De corte  13,00   

Empuñadura

Tipo 1 Tipo 2

Empuñadura antivibración

Disco de corte abrasivo

Cierre rápido

Gratas

Tipo 3

Código Descripción
P.V.P.
€ 

122853-8 Bolsa de polvo  4,50   

194921-7 Set cepillos 7,50

410047-0 Porta llave 5,6  0,75   

Accesorios para PC5001C 

Código Modelos
P.V.P.
€ 

782423-1 115, 125 y 150mm 1,25

782407-9 180 y 230mm 1,75

Llave de pivotes
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Casquillos cónicos

Tuerca Casquillo

Código Modelo
P.V.P.
€ 

193141-0
GD0800C
GD0810C

 62,00

Soporte

Código Modelo
P.V.P.
€ 

193162-2

GD0600C
GD0601C
GD0800C
GD0810C

 8,25

Empuñadura lateral

Tipo Código Inserción Ø de la muela (mm) Tipo de abrasivo Modelos P.V.P. €

794050-2  3   5  

A
Para acero medio 

 
 
 
 
 

BGD0800 
GD0600  
GD0601  
GD0602  

 GD0800C  
 GD0810C  

 1,25   

794051-0  3   6   1,25   

794052-8  3   8   1,25   

794053-6  3   10   1,25   

794054-4  3   5  

WA
Para acero duro

y
aceros especiales

 1,75   

794055-2  3   6   1,75   

794056-0  3   8   1,75   

794057-8  3   10  1,75

794058-6  3   5  
A

Para acero medio 

 2,50   

794059-4  3   10  2,50

741614-3  6   19  
WA

Para acero duro
y

aceros especiales

 3,00   

741615-1  6   19   4,00   

Muelas

Código Modelo
P.V.P.
€ 

781039-9
LLAVE 13 
GD0602

 1,00   

LLAVE 13 GD0602

Código Descripción  Ø (mm)   P.V.P. € 

763627-4

Casquillo

 3  12,00   

763620-8  6  9,75   

763625-8 6,35 (1/4")  11,50   

763664-8 Tuerca  6  1,25   

Código Descripción  Ø (mm)   P.V.P. € 

763669-8

Casquillo

 3   16,50   

763670-3  6   8,00   

763671-1  8   16,50   

763668-0 Tuerca 6  1,40   

Código Descripción  Ø (mm)   P.V.P. € 

193011-3

Casquillo + tuerca

3  21,00   

193012-1  6  18,50   

193143-6 6,35 (1/4")  22,50   

192988-9 8  22,50   

763646-0 Casquillo 6  14,00   

763645-2 Tuerca 8  2,40   

PARA MODELOS GD0600 y GD0601

PARA MODELOS GD0602 y BGD0800

PARA MODELOS GD0800C y GD0810C
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Plato de velcro 100 mm Ø

Código Modelo
P.V.P.
€ 

153409-6 4101RH 17,00

Grifo completo

Código Modelo
P.V.P.
€ 

164095-8
4101RH
N4105KB

4131
 1,75   

Guía lateral

Código Modelo
P.V.P.
€ 

412088-2 4101RH  1,50   

Tubo de vinilo

Código Modelo
P.V.P.
€ 

957802600 4101RH  271,00   

Bombona de presión

Código Modelo
P.V.P.
€ 

P-21571 4101RH 52,00 

Interruptor de seguridad

Código Modelo
P.V.P.
€ 

192613-2
4101RH
N4105KB

14,00

122191-8 N4105KB 21,00

Accesorios de aspiración

Bolsa de polvo

Adaptador de aspiración

Accesorios para cortadores

Accesorios para PW5000CH

Discos pulidores de diamante

Código Grano Color
P.V.P.
€ 

D-15584 50 Azul  14,00   

D-15609 200 Naranja  14,00   

D-15621 800 Verde oscuro 14,00

D-15643 3.000 Marrón  14,00   

D-15659 PIEL Verde  22,50   

Discos pulidores de 100 mm para el 
perfecto pulido de la piedra.
Fijación a la base por velcro

Transformador de aislamiento

Código Descripción
P.V.P.
€ 

P-67016
Transformador que evita 
derivaciones al usuario

503,00

Código
P.V.P.
€ 

743080-0 23,00

Empuñadura y protector de cabezal

Código
P.V.P.
€ 

153489-2  1,00   

Código
P.V.P.
€ 

417322-5 6,00
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Código
Ø

(mm)
Nº de

dientes
P.V.P.
€ 

B-09771

185

HM70 49,00

B-09787 HM48 48,00

B-09759 HM38 44,00

B-09743 Cermet 36 50,00

Discos de HM para 4131

Código
Ø

(mm)
Nº de

dientes
P.V.P.
€ 

B-09765

305

HM60 107,00

A-86723* HM60 188,00

B-09793 HM78 115,00

A-87579 HM76 217,00

Discos de HM para LC1230

Código B-09765 A-86723* B-09793 A-87579

Ø (mm.) 305 x 25,4

Nº dientes HM60 HM60 HM78 HM76

Material Acero Acero Acero suave 
fino Inox

3 mm.

4 - 6 mm.

7 mm. ~

1,2 - 3 mm.

3 - 5 mm.

2 - 4 mm. 

4 mm. ~

Inox
1,2 - 3 mm.

Inox
2 - 5 mm.

Inox
3 - 4 mm.

* Silencioso

Código B-09771 B-09787 B-09759 B-09743

Ø (mm.) 185x30x2 185x30x2 185x30x2 185x30x1,9

Nº dientes
HM70
(-10º)

HM48
(0º)

HM38
(0º)

*Cermet36
(0º)

Cuadrado 
de hierro

50 x 50 x 4 mm. 

50 x 50 x 4 mm.

50 x 50 x 6 mm.

50 x 100 x 3,2 mm.

Acero en 
planchas

0,9 x 500 mm.

3,0 x 500 mm.

Perfiles en U
50 x 100 x 1,6 mm.

45 x 90 x 3,2 mm.

Angulo
50 x 50 x 4 mm.

50 x 50 x 6 mm.

Tubos de 
acero

templado
Ø 25 x 1,2 mm.

Tubos 
metálicos

Ø 60 x 4 mm.

Varilla Ø 20 mm. 

Perfiles de 
pladur

1 mm.

1 - 2 mm.

Chapa 
ondulada 
(pegaso)

0,9 mm.  

1 - 2 mm.

* CERMET: es una aleación de cerámica y metal, extremadamente dura, pero frágil y 
altamente resistente al calor.  

Disco ideal.

Disco válido.

Disco no recomendado.

Disco muy desaconsejado.
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KP0810 850W

134

Base cepillo

Ventajas.
1_ Carcasa lateral en fundición de aluminio para una mayor estabilidad de los rodamientos. para una mayor estabilidad de los rodamientos.
2_ Posibilidad de variar el sentido de la extracción de la viruta.
3_ Regulación de la altura de corte a través del pomo delantero de 0 a 4 mm., solamente con un giro menor de 180º. solamente con un giro menor de 180º.

_ Pie de apoyo en la base posterior del cepillo, evita Pie de apoyo en la base posterior del cepillo, evita 
que se dañen las cuchillas, así como la pieza de que se dañen las cuchillas, así como la pieza de 
trabajo.trabajo.

_ Base con ranura en “V” para achaflanar Base con ranura en “V” para achaflanar 
cantos, 3 medidas diferentes.cantos, 3 medidas diferentes.

KP0810C 1050W
C : Electrónica constanteElectrónica constanteElectrónica constante

Profundidad de GalceProfundidad de Galce
hasta 25 mm.hasta 25 mm.

CEPILLOS
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1923B 5182 mm. / 550 W.

KP0800 13282 mm. / 620 W.

KP0810 13282 mm. / 850 W.

Potencia: 550 W
R. P. M.: 16.000
Anchura cepillado: 82 mm
Profundidad corte: 0 - 1 mm
Profundidad galce: 0 - 23 mm
Peso:  3,1 Kg
Longitud de cable: 2,5 M
Dimensiones (L x W x H): 295 x 160 x 175 mm

Equipo básico: Llave de tubo, guía lateral, mini-cuchillas, calibrador 
de cuchillas y boquilla de aspiración.

Cepillo profesional para trabajos duros.
Fácil de manejar con una sola mano.
Capacidad de hacer galce hasta 23 mm.
Ranura en “V” para biselar con facilidad.

Potencia: 620 W
R. P. M.: 17.000
Anchura cepillado: 82 mm
Profundidad corte: 0 - 2,5 mm
Pofundidad de galce: 0 - 9 mm
Peso:  2,6 Kg
Longitud de cable: 2,5 M
Dimensiones (L x W x H): 285 x 158 x 158 mm

Equipo básico: Mini-cuchillas y llave hexagonal.

Nueva forma de la empuñadura, más manejable, cómoda y fácil de usar.
Pie de apoyo en la base posterior del cepillo, evita que se dañen las cuchillas, así 
como la pieza de trabajo.
Posibilidad de realizar un corte en achaflanado, alinee la ranura “V” en la base 
delantera con el borde de la pieza de trabajo y cepíllela.
La profundidad de corte se puede ajustar con sólo girar el pomo de la parte 
delantera de la herramienta de forma que el puntero señale la profundidad de 
corte deseada.

Cepillo

Potencia: 850 W
R. P. M.: 16.000
Anchura cepillado: 82 mm
Profundidad corte: 0 - 4 mm
Pofundidad de galce: 0 - 25 mm
Peso:  3,3 Kg
Longitud de cable: 2,5 M
Dimensiones (L x W x H): 290 x 168 x 176 mm

Equipo básico: Llave allen, guía lateral, mini-cuchillas y calibrador 
de cuchillas.

Nuevo diseño con empuñadura antideslizante, más cómodo y fácil de manejar.
Pie de apoyo en la base posterior del cepillo, evita que se dañen las cuchillas, así 
como la pieza de trabajo.
Base con ranura en “V” para achaflanar cantos, en 3 medidas diferentes.
Carcasa lateral en fundición de aluminio para una mayor estabilidad de los 
 rodamientos. 

Cepillo

Cepillo

C
EPILLO

S
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KP0810C 13282 mm. / 1.050 W.

1100 10082 mm. / 950 W.

1806B 153170 mm. / 1.200 W.

136

Potencia: 1.050 W
R. P. M.: 12.000
Anchura cepillado: 82 mm
Profundidad corte: 0 - 4 mm
Pofundidad de galce: 0 - 25 mm
Peso:  3,4 Kg
Longitud de cable: 2,5 M
Dimensiones (L x W x H): 290 x 168 x 176 mm

Equipo básico: Llave allen, guía lateral, mini-cuchillas y calibrador 
de cuchillas.

Para trabajos continuos (largas jornadas de trabajo), así como más fácil de 
manejar por que la velocidad de rotación se mantiene a un nivel constante,  
incluso bajo carga.
Con control electrónico de la velocidad, sin pérdida de potencia, para trabajos 
continuos por que la velocidad de rotación se mantiene a un nivel constante, 
incluso bajo carga, también tiene la ventaja de un arranque progresivo para evitar 
la sacudida inicial.

Cepillo

Potencia: 950 W
R. P. M.: 16.000
Anchura cepillado: 82 mm
Profundidad corte: 0 - 3 mm
Profundidad galce: 0 - 20 mm
Peso:  5,1Kg
Longitud de cable: 5,0 m
Dimensiones (L x W x H): 415 x 125 x 140 mm

Equipo básico: Llave de tubo, guía lateral, mini-cuchillas, calibrador de 
cuchillas,  boquilla de aspiración y maletín metálico.

Amplia base trasera que permite una gran estabilidad sobre la pieza a cepillar.
Capacidad de hacer galce hasta 20 mm.
Ranura en “V” para biselar con facilidad.

Cepillo

Potencia: 1.200 W
R. P. M.: 15.000
Anchura cepillado: 170 mm
Profundidad corte: 0 - 2 mm
Longitud de la base: 529 mm
Peso:  9,0 Kg
Longitud de cable: 5,0 m
Dimensiones (L x W x H): 529 x 232 x 152 mm

Anchura de cepillado:170 mm. de una sola pasada gracias a sus 1.200 W.
Posibilidad de adaptación a soporte.
Amplia base (529 mm.) para un mayor control de cepillado.

Equipo básico: Llave allen, guía lateral, cuchillas HSS, escuadra de 
ajuste, maestro de afilado, boquilla de aspiración y caja de madera.

Cepillo

C
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KP312S 203312 mm. / 2.200 W.

2012NB 153304 mm. / 1.650 W.

KP312SKP312SKP312SKP312SKP312SKP312SKP312SKP312S KP312S KP312S

Equipo básico: Llave allen 4 mm. desviador de viruta, minicuchillas 
HSS, escuadra ajuste y boquilla de aspiración.

Potencia: 2.200 W
R. P. M.: 12.000
Anchura cepillado: 312 mm
Profundidad de corte:

0 - 150 mm. 3,5 mm
150 - 240 mm. 2,0 mm
240 - 312 mm. 1,5 mm

Peso:  18,4 Kg
Longitud de cable: 10,0 m
Dimensiones (L x W x H): 551 x 425 x 219 mm

Ideal para cepillar vigas a pie de obra.
Poderoso motor de 2.200 W.
Rodillo delantero para facilitar el regreso por la viga.
Guías laterales para un perfecto cepillado a escuadra.
Pie en la base para evitar el contacto de la cuchilla sobre la madera, en posición 
de reposo.

Cepillo

Equipo básico: Llave 9 mm, desviador de viruta, minicuchillas HSS, 
llave Allen 3 mm.e imanes extractores de cuchillas.

Cepillo de regrueso profesional fácil de transportar gracias a sus asideras de 
transporte.
Fácil cambio de la altura de corte mediante manivela.
Indicador de ajuste de la profundidad de corte.
Interruptor de seguridad, evita puestas en marcha por cortes de corriente.

Potencia: 1.650 W
R. P. M.: 8.500
Velocidad avance: 8,5 m/min
Capacidad de corte: 

Tableros hasta 150 mm. ancho 3 mm
Tableros 150 mm. hasta 240 mm. 1,5 mm
Tableros más de 240 mm. ancho 1 mm

Capacidad máx altura: 155 mm
Tamaño mesa (a. x l.): 304 x 771 mm
Peso:  27 Kg
Longitud de cable:         2,5 M
Dimensiones (L x W x H): 771 x 483 x 401 mm

Cepillo de regrueso

Deflector de viruta, con posibilidad de Deflector de viruta, con posibilidad de 
conexión a un aspirador exterior.

Rodillo delantero que facilita el 
regreso por la viga de madera.

Guías laterales para un perfecto cepillado a escuadra.Guías laterales para un perfecto cepillado a escuadra.

Pie en la base, que evita el contacto de Pie en la base, que evita el contacto de 
la cuchilla sobre la madera cuando, por la la cuchilla sobre la madera cuando, por la 
inercia del motor, las cuchillas siguen giinercia del motor, las cuchillas siguen gi-
rando.rando.

Nueva disposición del protector de cable que evita posibles enganches por el tambor de la herramienta, 
cuando ésta se recoge para otra pasada.cuando ésta se recoge para otra pasada.

Arranque suave, que evita tirones bruscos al operario y previene los picos de corriente producidos durante la arrancada, evitando así 
los saltos del diferencial.

Protector de sobrecarga para evitar calentamientos Protector de sobrecarga para evitar calentamientos 
excesivos en el motor.excesivos en el motor.

C
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Cuchillas HM y HSS

Código
Longitud 

total (mm) Unidades Tipo Modelos
P.V.P.
€ 

A-07406

82

2 HSS 1100
1923B/H
KP0800
KP0810

KP0810C

 14,00    

D-16346 2 HSS  6,00    

D-07967 2 HM  12,50    

793008-8 110 2 HSS 1911B  17,00    

793186-4
170

2 HSS
1806B

29,50

P-04254 2 HM 163,00

Mini-cuchillas

Código
Longitud 

total
(mm)

Unidades Tipo Modelos
P.V.P.
€ 

A-85400 50 2 HM
 1050DWE 
1051DWE  

 7,25   

D-07945 82 2 HM

 1100
1923B
1923H
KP0800 

KP0810/C  

 7,50   

P-19825
300

12 HSS
 KP301  

 91,00   

P-19831 12 HM  128,00   

793346-8 304 2 HSS  2012NB   38,00   

B-02870  312  2 HSS  KP312S   33,00   

B-02870 312 2 HSS KP312S  33,00    

Código
Longitud total

(mm)
Unidades Modelos

P.V.P.
€ 

343433-9 82 1

 1100
1923B/H 
KP0800 

KP0810/C  

 3,50

Placa para mini-cuchillas

Conjunto de mini-cuchillas + cuchillas HM / placas

Código
Longitud total

(mm)
Unidades Modelos

P.V.P.
€ 

D-07951 82 2+2

1100
1923B/H
KP0800

KP0810/C

9,00

Código Modelos
P.V.P.
€ 

191725-8
1923B/H
KP0800

 8,00

Extensión para guías

Código Tipo Modelos P.V.P. € 

123032-1 B
 1100 

 12,00   

161046-2 A  15,00   

123053-3  B  1806B   12,50   

165259-7  C  1923B/H   8,75   

195055-9  C   KP0800   8,50   

122785-9  D  KP0810 / C   7,00   

Guías paralelas

A B C D

Guía de profundidad

Código Modelos
P.V.P.
€ 

342390-8

 KP0810
KP0810C
KP0800

1923B / H   

 1,75

Guía achaflanar

Código Modelos
P.V.P.
€  

122791-4
KP0810

KP0810C
25,00 

Tapa de cuchilla

Guía de cuchilla

Cuchilla

Tambor

Tapa de cuchilla

Guía de cuchilla

Cuchilla
Tambor

Placa para
minicuchillas

La misma cuchilla en la parte posterior hace de placa (soporte) para sujetar la 
mini-cuchilla.

cuchilla parte posterior

Set de minicuchillas 82mm

Código
Longitud 

total (mm)
Tipo

P.V.P.
€ 

D-35302 82 HM 35,00

Blister que contiene 5 paquetes de 2 unidades de 
minicuchillas código D-07945.
Los conjuntos pueden ser fácilmente separados 
para la venta individual de cada uno de ellos.
Válido para los cepillos de 82 mm.
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Código Modelos
P.V.P.

€ 

123062-2

1100
1923B / H
KP0800

KP0810/C

 2,75 

Calibrador de cuchillas

Código Modelos
P.V.P.

€ 

123004-6

1100
1923B / H
KP0800

KP0810/C

 3,00    

123006-2 1806B  5,25    

123055-9 1911B  4,25    

Maestro de afilado

Mesa

Código  Modelos  
 P.V.P.

€  

193902-8  2012NB   37,00   

Código Modelos
P.V.P.
€ 

762001-3 1806B 0,75

Escuadra

Piedra de asentar el filo

Código
Longitud total

(mm)
P.V.P.

€ 

794061-7  150   10,50   

794060-9  180   12,50   

Soportes y conos de bloqueo para el interruptor

Cuchillas rústicas, adaptador y tambor

Código Modelos
P.V.P.
€ 

JPA122194 1923B  11,00   

122354-6 1923H  14,00   

415452-6 1100  3,00   

H311225 KP301  60,00   

416368-8 KP0800  KP0810/C  2,00   

Desviador de viruta

Código Modelos
P.V.P.
€ 

122230-4 1923B  41,00    

192268-3 1923H  40,00    

STEX122312 1100 50,00

122793-0 KP0800  KP0810/C  14,50    

Adaptador + bolsa de polvo

“Es necesario 
utilizar cono para 

bloqueo de 
interruptor”

“Utilizar con soporte para cepillo”

“Adaptador”

Cuchillas Adaptador Tambor

Modelos Código
Medida

(mm)
Tipo

P.V.P.
€ 

Código
P.V.P.

€ Código
P.V.P.

€

1923H P-04260 82 HSS 26,50 122270-2 26,50 161104-4 77,00

Soportes Conos

Código  Modelos  
 P.V.P.

€ 
 Código  

 P.V.P.
€  

STEX122001*  1100   129,00   - -

STEX122268*  1806B   219,00    194018-2*   7,50  

STEX122125  1902   133,00   - -

STEX122338  1923H   78,00   - -

STEX122175  1923B   137,00   - -

Nota: para colocar las cuchillas 
rústicas es necesario cambiar el 
tambor y poner el adaptador.

Adaptador de aspiración

Código ø de salida  
P.V.P.

€ 

193036-7 76mm  24,00   

2012NB

* hasta fin de existencias

*solo válido para toma industrial
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Conexión de cepillos con aspiradores

Código Modelos
P.V.P.
€ 

782209-3

1100
KP0800
1923H
KP312S

KP0810/C

 2,00    

782203-5 2012NB  6,50    

Llave de tubo 9

Código mm  Modelos  
P.V.P.
€ 

783202-0 4,0
 1806B 
1923B  

 1,00    

783219-3* 4,0  KP312S   2,50  

783208-8 2,5  2012NB  1,00

Llave hexagonal

* En forma de “T”.

Código Modelos
P.V.P.
€ 

781213-9 KP301  2,00

Llave fija 8mm

447LX

446LX

P-70487
Tubo flexible

27mm x 3,5m

P-70421

KP0810/C416368-8

KP0800451329-1

1806B414499-7

1100415452-6

KP312S 193733-5

KP0810/C445X

440

01326BON
Tubo flexible

27mm x 3,5m

416368-8

KP0800451329-1

1806B414499-7

1100415452-6
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LH1200FL

SIERRAS CIRCULARES E INGLETADORAS

Profundidad de corte

Protector de 
disco trasero.

Corte recto y en diagonal

COMPACTA

Un corte preciso y exacto.
Doble mecanismo de deslizamiento.

4 barras de acero.
Reduce la vibración, aumentando 
la precisión y exactitud de corte.

6 rodamientos lineales de bolas para apoyar 
las 4 barras, consiguiendo así un desliza-
miento suave y preciso corte.

Doble guía.
Tope deslizante.

3 engranajes de 
reducción.

Nueva LH1200FL es la primera ingletadora con sierra de mesa de Makita
con disco de 305mm, con la mayor capacidad de corte en su clase.

Alta capacidad de corte hasta 200mm, ideal para el corte de suelos 
de madera laminada de 200mm de una sola pasada.

Amplia mesa superior de ALUMINIO (46,5Cm X 30,7Cm) 
con escala integrada.

Precisa guía para mesa superior, también para cortes 
extremadamente finos.

Sistema anti-restart, protege a los usuasios de cortes de 
electicidad accidentales.

Cabezal basculante a 45º  a la izd

Arranque suave, evita que el cunsumo de aranque de la 
máquina haga saltar el diferencial de la vivienda.

Láser incorporado para una fácil visión de la línea de corte. 

Iluminación del área de trabajo a través de 4  LED.  Ofrece 
una clara visión de la línea de corte, incluso en lugares 
oscuros y cuando la herramienta corta a inglete.

Consta de una parte superior y una inferior 
independientes, para mayor versatilidad.
 
La parte superior se desliza hacia fuera para 
el corte a bisel, y la inferior para sujetar con 
seguridad las pequeñas piezas de trabajo.
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190 mm. / 1.200 W.

165 mm. / 1.100 W.

165 mm. / 950 W.
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Equipada con una amplia base de aluminio para una mayor precisión en 
el corte.
Muy manejable y polivalente, para cortes a mano alzada.
Ajuste de la profundidad de corte mediante el principio de tijera.

Bajo nivel de ruido.
Muy manejable gracias a su poco peso y su asa frontal.
Base robusta para un trabajo más cómodo y sencillo.
Posibilidad de conectar a un aspirador de polvo exterior.

Potencia: 950 W
R.P.M.: 5.000
Diámetro interior de disco: 20 mm
Diámetro exterior de disco: 165 mm
Capacidad de corte: 
 90º 54 mm
 45º 35 mm
Peso:  3,9 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave allen, disco de HM y guía lateral.

Bajas vibraciones y alta velocidad de corte.
Muy manejable gracias a su poco peso y su asa frontal.
Carcasa de motor plana para un fácil cambio de disco.
Buena calidad de corte y ajuste del corte en ángulo.

Equipo básico: Llave allen, disco de HM, guía lateral y boquilla de 
aspiración.

Potencia: 1.200 W
R.P.M.: 4.900
Diámetro interior de disco: 30 mm
Diámetro exterior de disco: 190 mm
Capacidad de corte: 
 90º 66 mm
 45º 46 mm
Peso:  4,9 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Potencia: 1.100 W
R.P.M.: 5.000
Diámetro interior de disco: 20 mm
Diámetro exterior de disco: 165 mm
Capacidad de corte: 
 90º 54 mm
 45º 38 mm
Peso:  4,9 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave Allen, disco de HM, guía lateral, boquilla de 
aspiración y maletín PVC.

Sierra circular

Sierra circular

Sierra circular

141 - 151 Sierras circulares 11.indd   142 19/4/12   09:10:02



143

5017RKB L
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5705RK 303L
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5008MG 153L
O
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K

210 mm. / 1.800 W.

190 mm. / 1.400 W.

190 mm. / 1.400 W.

Potencia: 1.400 W
R.P.M.: 4.800
Diámetro interior de disco: 30 mm
Diámetro exterior de disco: 190 mm
Capacidad de corte: 
  90º 66 mm
  45º 46 mm
Peso:  5,5 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Equipada con colector de polvo transparente que recoge gran parte de la viruta.
Potente sierra circular de 1.400 W.
Robusta y amplia base para cortes precisos.
Gran poder de aspiración, con posibilidad de conexión a un aspirador exterior.

Equipo básico: Llave allen, disco HM y guía Lateral.

Amplia base de aluminio para una mayor precisión en el corte.
Fácil ajuste de la profundidad de corte mediante palomillas sin necesidad 
de llave.
Pulsador de bloqueo del eje para un cómodo y sencillo cambio del disco.

Equipo básico: Llave Allen, disco de HM, guía lateral, boquilla de 
aspiración y maletín PVC.

Potencia: 1.400 W
R.P.M.: 4.800
Diámetro interior de disco: 30 mm
Diámetro exterior de disco: 190 mm
Capacidad de corte: 
 90º 66 mm
 45º 46 mm
Peso:  5,7 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Herramienta ligera gracias a su base y carcasa en magnesio.  
Alta capacidad de corte hasta 75,5mm.
Empuñadura antideslizante, más confort y mejor manejo de la herramienta.
Sin cuchilla hendedora.
Fácil cambio de disco a través de un tornillo allen.
Calibrado exacto de la profundidad de corte, más fácil de leer.
Palancas recubiertas de goma.

Potencia: 1.800 W
R.P.M.: 5.200 
Diámetro disco: 210 / 30 mm
Capacidad máxima: 
 0º 75,5 mm
 45º 57 mm
 50º 51,5 mm 
Peso:  5,1 Kg 
Longitud del cable: 2,5 M 

Equipo básico: Hoja de sierra 210mm y llave allen.

Sierra circular

Sierra circular

Sierra circular

SIERRA
S C

IRC
ULA

RES E In
g

LEtA
d

o
RA

S

141 - 151 Sierras circulares 11.indd   143 19/4/12   09:10:05



144

5903R/RK 203L
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5103R 203L
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270 mm. / 2.100 W.

5104S 203L
O

C
K

270 mm. / 2.100 W.

235 mm. / 2.000 W.

Equipo básico: Llave allen, disco de HM, guía lateral, boquilla de 
aspiración y  maletín PVC (5903RK).

Potencia: 2.000 W
R.P.M.: 4.500
Diámetro interior de disco: 30 mm
Diámetro exterior de disco: 235 mm
Capacidad de corte: 
 90º 85 mm
 45º 64 mm
Peso:  7,2 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Amplia base en aluminio para una mayor precisión en el corte. 
Interruptor más largo y confortable.
Equipada con freno motor.

Equipo básico: Llave allen, disco de HM, guía lateral y boquilla de 
aspiración.

Ajuste exacto a 0º mediante tornillos de reglaje.
Amortiguadores de torsión que reducen el ruido de la máquina bajo carga y las 
vibraciones.

Potencia: 2.100 W
R.P.M.: 3.800
Diámetro interior de disco: 30 mm
Diámetro exterior de disco: 270 mm
Capacidad de corte: 
 90º 100 mm
 45º 73 mm
Peso:  9,4 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Hoja de sierra 270mm y llave allen.

Herramienta ligera gracias a su base y carcasa en magnesio.  
Alta capacidad de corte hasta 95mm.     
Empuñadura antideslizante, más confort y mejor manejo de la herramienta.  
Sin cuchilla hendedora.     
Fácil cambio de disco a través de un tornillo allen .   
Calibrado exacto de la profundidad de corte, más fácil de leer.
Palancas recubiertas de goma. 

Potencia: 2.100 W
R.P.M.: 3.800
Diámetro interior de disco: 30 mm
Diámetro exterior de disco: 270 mm
Capacidad máxima: 
 0º 95 mm
 45º 69 mm
Peso:  9,2 Kg 
Longitud del cable 2,5 M 

Sierra circular

Sierra circular

Sierra circular

SIERRA
S C

IRC
ULA

RES E In
g

LEtA
d

o
RA

S

141 - 151 Sierras circulares 11.indd   144 19/4/12   09:10:08



145

LS0714F 303L
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190 mm. / 1.010 W.

5143R 203L
O

C
K

355 mm. / 2.200 W.

SP6000K 165 mm. / 1.300 W. 303L
O

C
K

Potencia: 1.010 W
R.P.M.: 6.000
Diámetro interior de disco: 20 mm
Diámetro exterior de disco: 190 mm
Capacidad de corte a inglete: 
 90º  52 x 300 mm
 45º 40 x 300 mm
Peso:  13,1 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Alta capacidad de corte en tan sólo 13,1 kg.
Gran precisión en el corte gracias a sus 4 rodamientos de bolas, uno en cada 
rail.
Bisela 5º a la derecha y 45º a la izquierda (consultar manual).

Equipo básico: Llave de tubo, disco de HM, 2 soportes laterales, 
bolsa recoge-viruta, mordaza vertical y escuadra.

Potencia: 2.200 W
R.P.M.: 2.700
Diámetro interior de disco: 30 mm
Diámetro exterior de disco: 355 mm
Capacidad de corte: 
 90º 130 mm
 45º 95 mm
Peso:  14,0 Kg
Longitud de cable: 5 M

Equipo básico: Llave allen, disco de HM, guía lateral y boquilla de 
aspiración.

La más potente de la gama gracias a sus 2.200 W.
Marcado de las líneas de corte en 3 posiciones diferentes.
Amortiguadores de torsión que reducen el ruido de la máquina bajo carga y las 
vibraciones.
Ajuste de ángulo, de 0º a 60º a través de una palomilla.

Potencia: 1.300 W
R.P.M.: 2.000 - 5.200
Diámetro interior de disco: 20 mm
Diámetro exterior de disco: 165 mm
Capacidad de corte: 
 90º  56 mm
 45º 40 mm
Peso:  4,4 Kg
Longitud de cable: 4 M

Tope de profundidad, evita antiastillamiento en la pieza de trabajo.
Preparada para colocar en la nueva guía de carril, sin ningún accesorio.
Control electrónico de la velocidad con posibilidad de regularla.
Robusta base en aluminio, con inglete de -1 a 48º.
Se puede graduar la dureza del deslizamiento sobre la guía y sujetar la máquina a 
ésta, para evitar caídas cuando se corta a 45º.

Equipo básico: Llave allen, disco de HM y maletín PVC.

Sierra circular

Sierra de incisión

Ingletadora telescópica
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260 mm. / 1.650 W.
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MLS100 L
O

C
K

255 mm. / 1.500 W. JM23000123

LS1216F
  LS1216FLB

87 X 382mm                 

102 X 363mm 

416mm*

87 X 268mm

45º

Drh
59 x 382mm

Bisel

45º Drh
59 X 268mm

203mm 165mm
45º 

Izd
44 x 382mm

Bisel

45º Izd
69 X 255mm

LS1016F
LS1016FLB  

68 X 310mm                 

91 X 279mm

68 X 218mm            

91 X 197mm

45º

Drh

42 x 310mm

58 x 279mm

Bisel

45º Drh

42 X 218mm          

58 x 197mm
168mm 120mm

45º

Izd

29 x 310mm           

43 x 279mm

Bisel

 45º Izd

29 X 215mm

43 x 197mm

LS1018L 91 x 310mm 91x 220mm

45º

Drh
31 x 220mm

Bisel

 45º Drh
50 x 200mm

129mm 91mm
45º

Izd

Bisel

 45º Izd
50 x 220mm 

* con cuña

Construcción robusta para trabajos de precisión.
Cabezal basculante de 0º a 45º, sólo hacia la izquierda.

Potencia: 1.650
R.P.M.: 4.600
Diámetro interior de disco: 30 mm
Diámetro exterior de disco: 260 mm
Capacidad de corte a inglete: 
 90º / 90º 93 x 95 mm
 45º / 90º 93 x 67 mm
Bisel
 90º / 45º 53 x 95 mm
 45º / 45º 49 x 67 mm
Peso:  11,6 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave de tubo, disco de HM, 2 soportes laterales, 
bolsa recoge-viruta, mordaza vertical y escuadra.

Ingletadora

Potencia: 1.500 W
R.P.M.: 4.200
Diámetro interior de disco: 30 mm
Diámetro exterior de disco: 255 mm
Capacidad de corte a inglete: 
  90º  75 x 130 mm
  45º 75 x 90 mm
 45º: a bisel
  90º  48 x 120 mm
  45º 48 x 90 mm
Peso:  14,7 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Robusta ingletadora con base y cuerpo en aluminio adecuada para trabajos a 
pie de obra.
Cabezal basculante de 0º a 45º, sólo hacia la izquierda.
Base con 9 ajustes prefijados: 0º, 15º, 22,5º, 31,6º, y 45º a ambos lados.
Ajuste simple de la profundidad de corte así como la precisión del ángulo de corte 
a través de tornillos hexagonales.Equipo básico: Llave de tubo, disco de HM, bolsa recoge-viruta, 

2 soportes laterales, mordaza vertical, escuadra, palomilla, tope 
y llave allen.

Ingletadora

SIERRA
S C
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Corte recto Corte a inglete Corte a bisel Corte compuesto Corte iclinado Corte moldura

CAPACIDAD
 DE CORTE
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LS1018L 153L
O
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255 mm. / 1.430 W.

LS1016F 153L
O

C
K

255 mm. / 1.510 W.

LS1016FLB 153L
O

C
K

255 mm.
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Potencia: 1.430 W
R.P.M.: 3.200
Diámetro interior de disco: 30 mm
Diámetro exterior de disco: 255 / 260 mm
Dimensiones: 536 x 825 x 633 mm
Peso:  19,9 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

*Ver capacidad de corte (pág 146).

La base tiene más recorrido con capacidad de corte de 52º derecha y 
47º izquierda.    
Fácil graduación de la altura de corte y de la inclinación .    
Fácil cambio del disco. Acceso al eje simplemente quitando un tornillo.  
Corte a bisel  izquierda y derecha con parada a 22,5º,  33,9º y 45º.   
Botón de seguridad para evitar puestas en marcha accidentales.   
Dos barras superiores proporcionan una mayor calidad y exactitud de corte.

Equipo básico: Disco HM 255mm, llave de tubo, bolsa recoge-viruta, 
2 Soportes laterales, escuadra y mordaza vertical.

Ingletadora telescópica

Potencia: 1.510 W
R.P.M.: 3.200
Diámetro interior de disco: 30 mm
Diámetro exterior de disco: 255 / 260 mm
Dimensiones: 718 x 640 x 671 mm
Peso:  24,2 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

*Ver capacidad de corte (pág 146).

Empuñadura horizontal antideslizante; permite el movimiento mas cómodo y natu-
ral de la mano, la muñeca y el brazo; más confort y comodidad para el operario.
Escala  en ángulo cónico con graduaciones grandes, muy fácil de leer.
Seis rodamientos lineales de bolas para apoyar las 4 barras, consiguiendo así un 
deslizamiento suave y  un corte preciso.     
Doble guía  tope deslizante.

Equipo básico: Disco HM 255mm, llave de tubo, bolsa recoge-viruta, 
2 Soportes laterales, escuadra y mordaza vertical.

Ingletadora telescópica

Potencia: 1.510 W
R.P.M.: 3.200
Diámetro interior de disco: 30 mm
Diámetro exterior de disco: 255 / 260 mm
Dimensiones: 718 x 640 x 671 mm
Peso:  24,3 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

*Ver capacidad de corte (pág 146).

Mismas prestaciones que LS1016F con láser incorporado para una fácil visión de 
la línea de corte con Interruptor independiente, para utilizarlo sin necesidad de 
arrancar la máquina y cajón recoge polvo, para una eficaz recogida del polvo 
(efecto ciclón).

Equipo básico: Disco HM 255mm, llave de tubo, cajón recoge-viruta, 
2 Soportes laterales, escuadra y mordaza vertical.

Ingletadora telescópica

Efecto ciclón
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LS1440 153355 mm. / 1.380 W.

LS1216F 153L
O

C
K

305 mm. / 1.650 W.

LS1216FLB 153L
O

C
K

305 mm.

Robusta, con disco de 355 mm.
Alta capacidad de corte, 122 x 152 a 90º.
Amplia mesa para trabajos de precisión.
Cabezal basculante de 0º a 45º, sólo hacia la izquierda, (bisel, consultar).

Sin disco en equipo básico.

Potencia: 1.380
R.P.M.: 3.200
Diámetro interior de disco: 25 mm
Diámetro exterior de disco: 355 mm
Capacidad de corte a inglete: 
 90º / 90º 122 x 152 mm
 45º / 90º 115 x 122 mm
Peso:  34 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave de tubo, 2 soportes laterales, bolsa recoge-viruta, 
mordaza vertical y escuadra.

Ingletadora

Potencia: 1.650 W
R.P.M.: 3.200
Diámetro interior de disco: 30 mm
Diámetro exterior de disco: 305 mm
Dimensiones:  721 x 640 x 806 mm
Peso:  26,6 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

*Ver capacidad de corte (pág 146).

Mismas prestaciones que LS1016F con disco de 305mm para proporcionar mayor 
capacidad de corte.

Equipo básico: Disco HM 305mm, llave de tubo, 2 soportes laterales, 
escuadra y mordaza vertical.

Ingletadora telescópica

Potencia: 1.650 W
R.P.M.: 3.200
Diámetro interior de disco: 30 mm
Diámetro exterior de disco: 305 mm
Dimensiones: 721 x 640 x 806 mm
Peso:  26,7 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

*Ver capacidad de corte (pág 146).

Mismas prestaciones que LS1016F con disco de 305mm para proporcionar mayor 
capacidad de corte, con láser incorporado para una fácil visión de la línea de cor-
te, con Interruptor independiente para utilizarlo sin necesidad de arrancar la má-
quina y cajón recoge polvo para  una eficaz recogida del polvo (Efecto ciclón).
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Ingletadora telescópica

Equipo básico: Disco HM 305mm, llave de tubo, cajón recoge-viruta,  
2 soportes laterales, escuadra y mordaza vertical.
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260 mm. / 1.650 W.

305 mm. / 1.650 W.

NOVEDAD

Corte a bisel
Corte a inglete

90º 45º (de izq. a dcha.)

90º
95 x 155mm
62 x 200mm

95 x 110mm
62 x 135mm

45º
64 x 155mm
40 x 200mm

64 x 65mm
40 x 85mm

90ª modo mesa 52mm
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Potencia: 1.650 W
R.P.M.: 4.800
Diámetro interior de disco: 30 mm
Diámetro exterior de disco: 260 mm
Capacidad de corte a inglete: 

90º 69 x 130 mm
45º 35 x 130 mm
con mesa 40 mm

Peso:  14,0 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Polivalente ingletadora con mesa superior para llevar a pie de obra gracias a su 
ligereza, tan sólo 14 Kg.
Amplia mesa superior en aluminio para una mayor precisión en el corte.
* Para corte a bisel, consultar manual.

Equipo básico: Disco de 260 mm. HM, bolsa recoge-viruta, llave 
de tubo, soporte lateral, tope lateral superior y stick.

Ingletadora con sierra de mesa

LH1200FL
Potencia: 1.650 W
R.P.M.: 3.800
Diámetro interior de disco: 30 mm
Diámetro exterior de disco: 305 mm
Tamaño de la base: 46,5 x 30,7 Cm
Dimensiones: 596 x 506 x 620 mm
Peso:  20,7 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Alta capacidad de corte hasta 200mm, ideal para el corte de suelos de madera 
laminada de 200mm de una sola pasada.
Se suministra completa con mordaza vertical y 2 soportes laterales incluidos en 
equipo básico.
Fácil cambio del disco. Acceso al eje simplemente quitando un tornillo.
Iluminación del área de trabajo a través de 4  LED,  ofrece una clara visión de la 
línea de corte, incluso en lugares oscuros y cuando la herramienta corta a inglete. 
Láser incorporado para una fácil visión de la línea de corte.Láser incorporado para una fácil visión de la línea de corte.

Equipo básico: Disco de 305mm (40 dientes), bolsa recoge viruta, Llave de 
tubo,2 Soportes laterales, mordaza vertical, palo de empuje, deflector de 
aspiración, escuadra y guía para mesa superior

Ingletadora con sierra de mesa

Posibilidad de corte en 4 posiciones

- Corte por la der. del disco.- Corte por la izq. del disco, 
para cortes cercanos al disco.

- Corte por la izd. del disco.

- Posibilidad de corte a 
pocos milímetros de la 
hoja.

Guía de mesa superior

- Anlcada en un solo punto 
proporciona mayor pre-
ción.

- Corte por la der. del disco, 
para cortes cercanos al disco.
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1532704 260 mm. / 1.650 W.

194093-8

MLT100 255 mm. / 1.500 W.
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JM23000183

Potencia: 1.650 W
R.P.M.: 4.800
Diámetro interior de disco: 30 mm
Diámetro exterior de disco: 260 mm
Dimensiones: 715 x 753 x 344 mm
Capacidad de corte: 
 90º  93 mm
 45º 64 mm
Peso:  36,0 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Mesa extensible tanto lateralmente como por atrás a través de railes telescópicos, 
para mantener siempre paralela la guía con el disco.
Posibilidad de almacenar discos de corte así como tener el cable recogido 
durante el transporte.
Profundos carriles en forma de “T” a izquierda y derecha para insertar la guía de 
inglete.Equipo básico: Disco HM 260 mm. guía paralela, guía con inglete, llave 

allen, 2 llaves fijas y stick de empuje.

Sierra de mesa

Posición 
estable

Facilidad de 
desplazamiento

Transporte fácil 
en coche

Posibilidad de 
almacenar en vertical

Carretilla de transporte, ajustable en altura

Altura regulable 
permite modificar la posición de trabajo

Carretilla de transporte opcional 

Potencia: 1.500 W
R.P.M.: 4.300
Diámetro interior de disco: 30 mm
Diámetro exterior de disco: 255 mm
Dimensiones: 726 x 984 x 333 mm
Capacidad de corte: 
 90º  93 mm
 45º 64 mm
Peso:  34,1 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Sierra de mesa muy versátil para todo tipo de cortes en madera. 
Mesa extensible a derecha y a izquierda (685mm - 835mm) x (955mm - 1.155mm). 
Protector de disco desmontable sin necesidad de herramientas adicionales.  
Varios compartimentos para poder guardar las herramientas necesarias para su 
buen funcionamiento.
Guía paralela y guía de ángulos incluidas en el equipo básico para unos cortes precisos. 
Fácil cambio del disco. Acceso al eje simplemente quitando un tornillo.

Sierra de mesa

Equipo básico: Disco, guía paralela, guía con inglete, llave fija y stick de 
empuje.
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LF1000

Giro 
de 

180º

2 en 1

LF1000 153L
O

C
K

260 mm. / 1.650 W.

Modelos para los que es válida:
LS1013F, LS1013FLB, LS1016F/
FLB, LS1018L, LS1214F, LS1214L,
LS1040, LS1040F, LH1040F,
LS0714F, LS1216F/FLB.

código: 194943-7

Posición 
ingletadora

Posición 
mesa de corte

Mesa
mesa en aluminio, muy robusta.

Plegable
facilitando su transporte, 
cabe en el maletero de 
un coche.

Interruptor
interruptor con dispositivo de 

antiencendido accidental.

Sierra reversible 180º
sierra de mesa e 
ingletadora

Fácilmente convertible en ingletadora o sierra de mesa.
Alta capacidad de corte tanto madera como aluminio.
Tope inferior desmontable para cortar materiales delgados hasta 20 mm. x 210 mm.
* Para corte a bisel, consultar manual.

Equipo básico: Disco de HM 260 mm, guía paralela, guía en inglete, stick 
de empuje, protector de disco, bolsa de polvo, colector polvo y protector 
de disco.

Potencia: 1.650 W
R.P.M.: 2.700
Diámetro interior de disco: 30 mm
Diámetro exterior de disco: 260 mm
Capacidad de corte a inglete: 
 Sierra ingletadora:
 90º  20 x 180 / 68 x 155 mm
 45º 68 x 95 mm
 Sierra de mesa:
 90º  70 mm
 45º (bisel) 32 mm
Peso:  33 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Sierra reversible

Mesa ideal para el transporte de 
ingletadoras a pie de obra. Monta dos 
brazos laterales extensibles en anchura 
y en altura. Válido para gran número de 
modelos Makita.

MESA INGLETADORA WST01
- Cómodo transporte gracias a las dos ruedas.
- La ingletadora queda totalmente fijada a la mesa .
- Sencilla extensión de los brazos de apoyo.
- Uno de los brazos monta un rodillo y el otro un tope para poder cortar las piezas 
a la misma medida.
- Hasta 2,76 m de longitud con los dos brazos extendidos y 83 cm de altura.
- Gran estabilidad. Dos pies regulables en altura para ajustar la mesa si hay un 
pequeño desnivel.
- Medidas 140 mm x 50 mm x 62 mm (ancho x largo x alto).
- Ruedas de gran tamaño para facilitar la movilidad en las obras y la subida de 
escaleras.
- El peso de la mesa es 36 Kg y puede aguantar un máximo de 100 Kg.
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Discos para sierras circulares

Código Ø
(mm)

K
(mm)

T
(mm)

B
(mm)

Nº de 
dientes R Arandela

reducida
P.V.P. 

€

Ø 165mm 5604R - 5603RK
B-08143  160   2,4   1,5   20   16   20°  15,88   17,00   

B-08296  160   2,4   1,5   20   24   20°  15,88   20,00   

B-08420  160   2,4   1,5   20   40   20°  15,88   25,00   

B-08159  165   2   1,4   20   10   20°  -  17,00   

B-08171  170   2,4   1,5   30   16   20°  15,88   17,00   

B-08311 170  2,4   1,5   30   24   20°  15,88   22,00   

B-08442 170  2,4   1,5   30   40   20°  15,88   23,00   

Ø 190mm 5704R - 5017RKB - 5705RK
B-08187  180   2,4   1,5   20   16   20°  -  17,00   

B-08327  180   2,4   1,5   20   24   20°  -  21,00   

B-08224  190   2   1,4   30   12   20°  20/15,88   21,00   

B-08355  190   2,2   1,4   30   24   20°  20/15,88  22,00

B-08486  190   2,2   1,4   30   40   20°  20/15,88   24,00   

B-08551  190   2,2   1,4   30   60   15°   20/15,88   25,00   

Ø 210mm 5008MG
B-08230  210   2,4   1,6   30   16   20°  -  21,00   

B-08377  210   2,4   1,6   30   24   20°  -  27,00   

B-08501  210   2,4   1,6   30   40   20°  -  32,00   

Ø 235mm 5903R - 5903RK
B-08383  230   2,3   1,6   30   24   20°  -  27,00   

B-08517  230   2,6   1,6   30   40   20°  -  29,00   

B-08399  235   2,3   1,6   30   20   20°  -  22,00   

B-08523 235  2,6   1,6   30   40   20°  - 29,00

B-08589 235  2,8   1,8   30   60   15°   - 30,00

Ø 270mm 5103R - 5104S
B-08268 270  2,6   1,8   30   24   20°  -  34,00   

B-08539 270  2,6   1,6   30   40   20°  -  40,00   

B-08573 270  2,8   1,8   30   60   15°   20   43,00   

Ø355mm5143R
B-08274 355  3   2,2   30   24   20°  -  48,00   

B-08414 355  3   2,2   30   40   20°  -  54,00   

B-04276 355  3   2,2   30   60   20°  -  68,00   

T

K

BB

R

Una extensa selección de discos de sierras circulares para to-
das las marcas y modelos de sierras circulares portátiles.
Amplia gama de medidas, desde 160mm hasta 355mm y de 
número de dientes desde 12 hasta 60. La gama abarca un 

gran número de aplicaciones desde corte grueso y corte transversal a corte fino y longitudinal.

:: La estructura del disco es de acero tensionado de precisión, absorbe los impactos  sin deformarse.
:: Carburo de tungsteno de alta calidad y bajo desgaste para una larga vida de la sierra.
:: Afilado perfecto para cortes más precisos.
:: Corte fino, con menos viruta y menos esfuerzo en el motor.

Ø
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Discos para sierras circulares

Código Ø
(mm)

K
(mm)

T
(mm)

B
(mm)

Nº de 
dientes R Arandela

reducida
P.V.P. 

€

Ø 165mm 5604R - 5603RK
B-09329  165   2   1,25   20   16   23°   -  24,00   

A-86038  165   2   1,25   20   24   23°   -  27,00   

B-01529  165   2   1,25   20   40   18°   -  36,00   

Ø 190mm 5704R - 5017RKB - 5705RK
B-09341  185   2   1,25   30   16   25°  -  19,00   

A-86072  185   2   1,25   30   40   25°  -  29,00   

B-09357  190   2   1,25   30   16   23°   -  19,00   

B-09422  190   2   1,25   30   24   23°   -  27,00   

B-09503  190   2   1,25   30   40   23°   -  29,00   

Ø 210mm 5008MG
B-09363  210   1,9   1,4   30   18   23°   -  23,00   

Ø 235mm 5903R - 5903RK
B-09444 235  2,3   1,6   30   24   23°   -  29,00   

B-09519 235  2,3   1,6   30   48   18°   -  45,00   

Ø 270mm 5103R - 5104S
B-09450 270  2,6   1,8   30   24   23°   -  58,00   

B-09525 270  2,6   1,8   30   40   18°   -  65,00   

B-09531 270  2,6   1,8   30   60   18°   -  73,00   

Ø355mm 5143R
B-09385 355  30   2,2   30   24   23°   -  75,00   

A-81848* 355  3   2,2   30   60   18°   -  85,00   

B-09547 355  3   2,2   30   60   18°   -  99,00   

T

K

BB

R

Diseñados para sierras circulares de Makita y otros fabricantes de sierras, los 
dientes reforzados o “dientes embutidos” son especialmente resistentes y 
con bajo desgaste.
Para cortes fáciles en maderas con nudos.
Diseñado para evitar que salten los dientes cuando se corten clavos en 
madera accidentalmente.

Especialmente apropiado para la recuperación de madera y de trabajos de demolición. 
:: Corte en madera con clavos accidentales y nudos.
:: Extremadamente resistente y de bajo desgaste.
:: Aumentan la vida de la sierra y la productividad.

REFORZADO 

Z

Diseño avanzado y revolucionario para sierras circulares que marca un 
nuevo punto de referencia para la tecnología de los discos.
El diente con doble cara biselada tiene un corte fino y el diseño en “M” hace 
el efecto del doble diente. Mayor superficie de corte del diente se traduce 
en una duración mayor que los discos tradicionales. Un corte y un diente es-

trecho reduce la fricción consiguiendo así un menor aumento de la corriente, protegiendo el motor de su sierra. 
:: Acabado perfecto, ya que el número de dientes en M se multiplica por 2.
:: Corte agresivo.
:: Área de trabajo más grande.
:: Más duradero.

T

K

BB

R

Código Ø
(mm)

K
(mm)

T
(mm)

B
(mm)

Nº de 
dientes R Arandela

reducida
P.V.P. 

€

Ø 165mm 5604R - 5603RK
A-89626 165  2   1,2   20   16   15°   -  22,50   

B-08006 165  2   1,2   20   24   15°   -  16,50   

Ø 190mm 5704R - 5017RKB - 5705RK
A-89648  185   2   1,2   30   16   15°   20/15,88   22,50   

B-08040  185   2   1,2   30   24   15°   20/15,88   19,00   

Ø 235mm 5903R - 5903RK
B-07995 235  2,3   1,6   30   20   15°   25/15,88   23,00   

B-04123 235  2,3   1,6   30   40   15°   25/15,88   46,00   

*corte rápido.

Ø

Ø
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Discos para sierras circulares

T

K

BB

R

Diseñados para sierras circulares de Makita y otros fabricantes de sierras, los 
dientes reforzados o “dientes embutidos” son especialmente resistentes y 
con bajo desgaste.
Para cortes fáciles en maderas con nudos.
Diseñado para evitar que salten los dientes cuando se corten clavos en 
madera accidentalmente.

Especialmente apropiado para la recuperación de madera y de trabajos de demolición. 
:: Corte en madera con clavos accidentales y nudos.
:: Extremadamente resistente y de bajo desgaste.
:: Aumentan la vida de la sierra y la productividad.

STANDARD

Código Ø
(mm)

K
(mm)

T
(mm)

B
(mm)

Nº de 
dientes R Arandela

reducida
P.V.P. 

€

Ø 165mm 5604R - 5603RK
D-03327  165   2,4   1,5   20   10   20°   -  10,00   

D-09628  165   2   -  20   16   20°   -  11,00   

D-03333 165  2,4   1,5   20   24   20°   -  12,00   

D-03349 165  2,4   1,5   20   40   18°   -  14,50   

Ø 190mm 5704R - 5017RKB - 5705RK
D-03903  185   1,8   1,2   30   16   20°   20   11,00   

D-09634  185   2   -  30   20   20°   30/20   12,00   

D-03919 185 1,8 1,2 30 40  18°  20  13,50   

Ø 210mm 5008MG
D-29050 210  2   -  30   24   20°   -  13,50   

Ø 235mm 5903R - 5903RK
D-03925  235   2,3   1,6   30   20   20°   25   16,00   

D-03931 235  2,3   1,6   30   48   18°   25   19,50   

D-09640 235  2,3   1,6   30   60   15°   25   25,00   

T

K

BB

R

Amplia gama de discos para sierras circulares con un excelente rendimien-
to de corte en aluminio, latón, bronce y otros metales no ferrosos.
Los discos también son válidos para trabajar en plásticos y maderas laminadas. 
Aplicar cera de discos en la zona del diente frecuentemente para preve-
nir la acumulación de viruta en los dientes cuan do cortemos metales no 
ferrosos.

:: La estructura del disco es de acero tensionado de precisión para mayor rigidez y cortes más rectos.
:: Excelente calidad de corte en materiales no ferrosos.
:: Perfecta realización del corte en suelos laminados. 

ALUMINIO

Código Ø
(mm)

K
(mm)

T
(mm)

B
(mm)

Nº de 
dientes R Arandela

reducida
P.V.P. 

€

Ø 165mm 5604R - 5603RK
B-09553 160  2,4   1,8   20   60   0°   -  28,00   

Ø 190mm 5704R - 5017RKB - 5705RK
B-09612 190 2,0 1,4 20 60  -5°  -  38,00   

B-09597 190 2,4 1,8 30 60  0°  20/15,88   44,00   

Ø 210mm 5008MG
B-12435 210  2,8   2   30   54   -5°   25   51,00   

Ø 235mm 5903R - 5903RK
B-09606  235   2,4   1,8   30   80   0°   -  58,00   

Ø 270mm 5103R - 5104S
P-16807  270   2,4   1,8   30   86   0°   25   173,00   

ALU
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Código Ø
(mm)

K
(mm)

T
(mm)

B
(mm)

Nº de 
dientes R Arandela

reducida
P.V.P. 

€

Ø 235mm 5903R - 5903RK

B-17675 235 2,2 1,8 30 50 - -  63,00   

Ø 270mm 5103R - 5104S

B-17681 270 2,4 2 30 60 - -  96,00   

Ø355mm 5143R

B-17697 355 2,6 2,2 30 80 - -  121,00   
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Nuevos discos con diente de HM para el corte específico de panel
sandwich. Diente con forma triangular contrapuesto:
- Reduce la rebaba en la pieza.
- Evita la rotura del disco.
- Ranuras para evitar vibración y ruido.
- El diente está embutido dentro del disco.

:: Ideal para su utilización en nuestros modelos 5903R, 5104S, 5103R y 5143R.
:: Larga duración.
:: Muy buen acabado gracias al tipo de diente que evita endiduras en la chapa.

Discos para sierras circulares

T

K

BB

R

Estos discos están indicados para maderas de construcción, maderas de 
encofrados, maderas con clavos, maderas prensadas, maderas con resi-
duos de hormigón.

:: El diente está embutido dentro del cuerpo del disco, para conseguir una gran resistencia.
:: Los dientes pueden ser reafilados para un mayor aprovechamiento del disco.
:: Gracias a su estructura reforzada conseguimos cortes rectos sin desviaciones sin necesidad de ninguna guía.

CONSTRUCCION

Código Ø
(mm)

K
(mm)

T
(mm)

B
(mm)

Nº de 
dientes R Arandela

reducida
P.V.P. 

€

Ø 190mm 5704R - 5017RKB - 5705RK

B-13683 190  2,6   1,6   30   12   20°   -  25,00   

Ø 235mm 5903R - 5903RK

B-13699 235  2,6   1,8   30   16   20°   -  31,00   

T

K

BBPANEL SANDWICH

T

K

BB

R

Estos discos son específicos para las sierras de incisión.
Están específicamente diseñados para conseguir un corte totalmente limpio. 
Los discos para sierras de incisión tienen una tecnología patentada contra 
las vibraciones.
Los discos de baja vibración ejecutan el corte con menos vibraciones por lo 
que el disco entra más fácil en el material y con menos esfuerzo.

:: La estructura del disco es de acero tensionado de precisión para mayor rigidez y cortes más rectos.
:: Válido para cortar madera.

Código Ø
(mm)

K
(mm)

T
(mm)

B
(mm)

Nº de 
dientes R Arandela

reducida
P.V.P. 

€

Ø 165mm 5604R - 5603RK

B-09260  160   2,2   1,6   20   28   23°   -  27,00   

B-09276  160   2,2   1,6   20   48   8°   -  33,00   

B-09298 165  2,2   1,6   20   48   8°   -  38,00   

Especial para Corian

B-10344 165  2,4   1,7   20   48   5°   -  55,00   

Especial para Aluminio

B-09307 165  2,4   1,7   20   56   -3°   -  53,00   

INCISION

Ø

Ø

Ø
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ACCESORIOS para sierras circulares y sierras de incisión

Guía de ángulos para guía de carril

código: 194433-0
P.V.P. 26,00 €

código Modelos
P.V.P.

€ 

192505-5
5603R 5705R

5017RKB
 28,00   

192506-3 5903R  105,00   

192507-1 5103R  79,00   

Soporte de guía de carril

código descripción
P.V.P.

€ 

194385-5  juego 2 piezas  22,50   

Mordaza para carril guía

código Modelos
P.V.P.

€ 

164095-8 5604R 5704R  1,75   

165108-8
5017RKB 5603R
5703R 5705R

 6,25   

165084-6  5903R  5103R  5104S  3,25   

152498-8 5143R  46,00   

165447-6 SP6000  14,50   

Guía paralela

código
longitud total 

(m.)
Modelos

P.V.P.

€
Pieza para unir dos carriles

P-45777 -  23,00   

guía carril

194368-5 1,4 5603R*     5705R*
5903R*     5103R*

5017RKB*   SP6000K

 69,00   

194925-9 1,9  106,00   

194367-7 3,0  165,00   

Funda para carril guía

P-67642 1,4 194368-5  37,00   

Guías de carril y accesorios

Repuestos para guías de carril

Código Número Descripción 1,40m 1,90m 3,0m
P.V.P.

€

413101-9

1 Goma deslizante

O 7,50

451330-6 O 9,00

413102-7 O 15,00   

423359-2

2 Goma antiastillas

O 5,50

423386-9 O 8,00   

423360-7 O 11,00   

423361-5

3 Goma antideslizante

O 6,50

423390-8 O 9,00

423362-3 O 15,00   
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*necesario utilizar soporte de guía de carril.

1

1
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  Los discos de sierra MAKBLADE PLUS para ingleta-
doras tienen una tecnología única y patentada. 
Estos discos están desarrollados para atenuar las 
vibraciones y el ruido. Estos discos característicos 
mejoran el ambiente de trabajo y mejoran la dura-
bilidad de la hoja y la fiabilidad del conjunto con la 

máquina. La vida de los dientes se alarga significativamente cuidando su carburo de tungsteno mejor 
que los discos convencionales.
 
:: Menor vibración y menor ruido.

Discos para ingletadoras

T

K

BB

R

Código Ø
(mm)

K
(mm)

T
(mm)

B
(mm)

Nº de 
dientes R Arandela

reducida
P.V.P. 

€

Ø 190mm LS0714F

B-08757 190  2   1,4   20   60   5   -  40,00   

Ø 260mm LS1040F - LH1040F - MLS100 - LF1000 - LS1018L - LS1016F - LS1016FLB

B-04597  260   2,3   1,8   30   70   5   -  60,00   

Ø 305mm LS1216F - LS1216FLB

B-08735 305  2,5   1,9   30   70   0   -  67,00   

MAKBLADE CORTE SILENCIOSO

MAKBLADE

Código Ø
(mm)

K
(mm)

T
(mm)

B
(mm)

Nº de 
dientes R Arandela

reducida
P.V.P. 

€

Ø 190mm LS0714F
B-08894  190   2,2   1,6   20   24   5   -  21,00   

B-08953  190   2,2   1,6   20   48   5   -  31,00   

B-09042 190  2   1,4   20   60   5   -  31,00   

Ø 260mm LS1040F - LH1040F - MLS100 - LF1000 - LS1018L - LS1016F - LS1016FLB
B-08919  250   2,4   1,6   30   32   5°   -  27,00   

B-09064  250   2,4   1,8   30   72   5°   -  36,00   

B-09101  250   2,3   1,8   30   100   5°   -  40,00   

B-08925  255   2,3   1,8   30   32   5°   -  48,00   

B-09014  255   2,3   1,8   30   60   5°   -  35,00   

B-08981  260   2,3   1,8   30   40   5°   -  26,00   

B-09020  260   2,3   1,8   30   60   5°   -  42,00   

B-09070  260   2,3   1,8   30   80   5°   -  38,00   

B-09117  260   2,3   1,8   30   100   5°   -  46,00   

Ø 305mm LS1216F - LS1216FLB - LH1200FL
B-08997  305   2,3   1,8   30   40   5°   - 37,00   

B-09036  305   2,3   1,8   30   60   5°   - 45,00   

B-03595  305   2,3   1,8   30   80   5°   - 52,00   

B-09123 305  2,3   1,8   30   100   5°   - 60,00

Una extensa selección de discos para todas las 
marcas y modelos de ingletadoras.
Amplia gama de medidas desde 190mm hasta 
305mm y de número de dientes desde 24 a 100. La 
gama abarca un gran número de aplicaciones des-
de corte grueso a corte con un acabado extra fino. 

:: Las sierras de acero tensionado absorben los impactos  sin deformarse.
:: Carburo de tungsteno de alta calidad y bajo desgaste para una larga vida de la sierra.
:: Afilado perfecto para cortes más precisos.
:: Corte fino con menos viruta y menos esfuerzo en el motor.

T

K

BB

R

PLUS

Ø

Ø
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Código Ø
(mm)

K
(mm)

T
(mm)

B
(mm)

Nº de 
dientes R Arandela

reducida
P.V.P. 

€

A-81789* 210 1,9 30 48 8° 25  40,00   

B-05072 260 2,3 30 40 20° -  42,00   

Código Ø
(mm)

K
(mm)

T
(mm)

B
(mm)

Nº de 
dientes R Arandela

reducida
P.V.P. 

€

Ø 190mm LS0714F

B-09612  190   2   1,4   30   60   -5°   -  38,00   

Ø 260mm LS1040F - LH1040F - MLS100 - LF1000 - LS1018L - LS1016F - LS1016FLB

B-09640  250   2,4   1,8   30   100   -5°  -  50,00   

B-09656  260   2,3   1,8   30   80   -5°  -  47,00   

B-09662  260   2,3   1,8   30   100   -5°  -  50,00   

Ø 305mm LS1216F - LS1216FLB - LH1200FL

B-09678  305   2,3   1,8   30   80   -5°  -  61,00   

B-09684  305   2,3   1,8   30   100   -5°  -  69,00   

Ø 350mm LS1440

A-86789 355  2,6   2   25   100   10°  -  146,00   

T

K

BB

R

ESPECIAL ALUMINIO

Discos para ingletadoras

ALUMINIO

ALU

:: Chapa de precisión tensionada para mayor rigidez y cortes 
más rectos.
:: Excelente calidad de corte en materiales no ferrosos.
:: Perfecta realización del corte en suelos laminados.

Discos especiales para sierras de mesa

*Diente embutido reforzado

ACCESORIOS para ingletadoras

Mesa para ingletadoras

código X (mm.) Y (mm.) W (mm.) Modelos P.V.P. € 

194043-3 762 841 743
LS0714F, LH1040F, 
LS1214F, LS1013F, 

LS1040F
72,00

194943-7 1,40/276 50 62
WST01, 

con ruedas
338,00

código Modelos P.V.P. € 

194093-8 2704 240,00

JM27000300 MLT100  180,00   

Mesas para sierras de mesa

Y

X
W

Código Ø
(mm)

K
(mm)

T
(mm)

B
(mm)

Nº de 
dientes R Arandela

reducida
P.V.P. 

€

B-09715  260   2,8   2,2   30   80   0°  -  65,00   

B-09721  300   2,8   2,2   30   80   0°  -  71,00   

B-09737 350  3,2   2,6   30   100   0°  -  93,00   

Aplicar cera de discos en la zona del diente frecuentemente para prevenir la acumulación 
de viruta en los dientes cuando cortemos metales no ferrosos.

194093-8 JM27000300

19
40

43
-3

ALU

MADERA

ALUMINIO

Ø
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Extensión de soporte

Nota: Son necesarios dos barras y dos pies

código tipo unidades Modelos
P.V.P.

€

122446-1 Pie  1 LH1040 LS1040 LS0714F MLS100  25,00   

192671-8 Pie 1 LH1200FL  LS1018L  LS1016F  LS1216F  31,00   

256812-1 Barras  1 - 23,00

Rodillo auxiliar

código X (mm.) altura reglable (mm.) P.V.P. € 

A-05963 250 47 - 140  81,00

X

Mordazas verticales para ingletadoras

código tipo Modelos P.V.P. € 

122571-8

Vertical

 LS0714F  BLS713RFE  19,50   

122538-6  LS1013  LS1214F  18,00   

192625-5  LH1040F LS1040F  18,00   

122854-6 LS1016/L LS1216/FLB  22,50   

122344-9  LS0810   17,00   

122728-1  LF1000   15,00   

JM23100502 LS1018  LH1200FL  5,75   

JM23000131  MLS100   5,50   

Mordazas horizontales para ingletadoras

código tipo Modelos P.V.P. € 

122567-9

Horizontal

LS0714F  LS1040  LH1040 
LS1440  BLS713RFE

 38,00   

122470-4  LS1013 LS1214  LS1016/L  67,00   

122930-6 LS1216/FLB  LH1200FL  68,00   

Topes para cortes de molduras

código unidades Modelos
P.V.P.

€ 

192628-9 2  LS1013F/FLB   37,00   

192669-5 2 LS1016/L  63,00   

195253-5 2 LS1216FL/L  67,00   

Soportes laterales

código cantidad Modelos P.V.P. €

164806-1 1  LS0810   7,50   

322932-4 1  LS1013F/FLB LS1214F/L   8,50   

322312-4 1 LH1040F  2,25   

191239-7 2 + tope ajustable  LS1440   27,00   

JM23000127 1  MLS100   7,50   

195240-4 2 LS1016/L  LS1216/FLB  7,75   

Tope de apoyo

código Modelos P.V.P. € 

194002-7  LS1013F/FLB LS1214F/L   54,00   

Guías en inglete

código Modelos P.V.P. € 

122734-6
 2704

 35,00   

194241-9  126,00   

122730-4  LF1000   15,00   

194241-9
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Bolsa y cajón recogepolvo

código Modelos P.V.P. €

JM23100501 LS1018  LH1200FL  3,25   

122351-2  LS0810   7,25   

122330-0  LS1440   14,00   

122523-9  LS1013  LH1040   LS1214  LS1040  MLS100   2,00

122852-0 LS1016/L LS1216/FLB 3,25

194175-6 Modelos FLB 34,00  

Guías paralelas

código Modelos P.V.P. €

122739-6  2704   87,00   

122707-9  LH1040F   14,00   

122729-9  LF1000   26,00   

Extensiones para 2704

código Modelos P.V.P. €

194087-3 Extensión trasera  26,50   

194086-5 Extensión izquierda  28,00   

Extensión trasera

Extensión izquierda

Otros accesorios

código Modelos P.V.P. €

122472-0  LH1040  LS0714  LS1040  7,00   

JM23000128  MLS100   0,75   

Topes ajustables

código Modelos P.V.P. €

417113-4 Todos los modelos  0,60   

Botón de seguridad

código Modelos P.V.P. €

416772-1 - 3,50

Palo de empuje

código Modelos P.V.P. €

151917-1 LS1013 3,75

Tope antiastillamiento

código Modelos P.V.P. €

193730-1 LS0714F           LS1013F
LS1214F           LS1040F  3,50   

Lámpara

código
Ø exterior

(mm.) 
Ø interior

(mm.)
P.V.P.

€

257022-3  25   15,88  0,75   

257060-5 25,4  15,88  1,25   

257262-3 30  15,88  0,75   

Arandela de reducción

Ø Ø int.nt.nt.nt.

Ø Ø eext.xt.xt.xt.xt.
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4351FCT 4350FCT720 W.

JV0600K
Diseño

compacto
y ligero

EXTREMADA BAJA VIBRACIÓN; GRACIAS A SU MECANISMO DE BALANCE DENTRO DE LA CARCASA
DE ENGRANAJES; QUE ABSORBE LAS VIBRACIONES, TAN SÓLO 3,3 m/seg2 DE ENGRANAJES; QUE ABSORBE LAS VIBRACIONES, TAN SÓLO 3,3 m/seg2 DE ENGRANAJES; QUE ABSORBE LAS VIBRACIONES, TAN SÓLO 3,3 m/seg EN VACÍO.
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SIERRAS DE CALAR

Carcasa de engranajes
de aluminio.

Empuñadura cubierta con
elastómero antideslizante

Base rígida en aluminio con posibilidad de Base rígida en aluminio con posibilidad de 
biselar de 0º a 90º a izquierda y derecha.

Conectable a un aspirador usando 
un adaptador opcional.

Velocidad variable 
mediante dial.

Corriente forzada de aire 
también en la parte superior 

para serrar desde abajo

23 mm de logitud 
de carrera.

Eje cuadrado, más robusta (evita que el eje se retuerza)  
y mayor presión en cortes curvos.

Cambio sencillo de 
cuchillas sin herramientas 

adicionales.

Máquina más robusta gracias al 
cárter de engranajes en aluminio

Con luz para iluminar
el área de trabajo

Corriente forzada de aire 
sobre la zona de trabajo 

para un corte más limpio.

Nueva
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HR1830 Martillo ligero

Potencia absorvida: 440 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.500
G.P.M.: 0 - 5.000
Capacidad max.:
 Hormigón 18 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 24 mm.
Peso: 1,7 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

4194329K 64450W.

HR2450 Martillo ligero

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso: 2,4 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

HR2450FT Martillo ligero

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

Martillo ligero4326 / 4327 64450W.

4328 64450W.

162

 Mismas prestaciones que el modelo 4326 con velocidad variable, avance pendu-
lar, base en aluminio y se suministra con maletín.

Potencia: 450 W
Carreras por minuto: 500 - 3.100
Longitud de carrera: 18 mm
Capacidad de corte: 
 madera 65 mm
 acero 6 mm
Peso:  1,9 Kg
Longitud de cable: 2 M

Equipo básico: Llave allen, sierra de corte y maletín PVC. 

Sierra de calar

Polivalente.
Nuevo diseño con empuñadura antideslizante, más cómodo y fácil de manejar.
Ligera y equilibrada, con protector transparente de corte para facilitar la visión de 
la línea de corte.
Modelo 4327 con velocidad variable. 

Potencia: 450 W
Carreras por minuto: 3.100 / 500 - 3.100
Longitud de carrera: 18 mm
Capacidad de corte: 
 madera 65 mm
 acero 6 mm
Peso:  1,8 Kg
Longitud de cable: 2 M

Equipo básico: Llave allen y sierra de corte.

Sierra de calar

Mismas prestaciones que el modelo 4326 con velocidad variable y avance 
pendular.

Equipo básico: Llave allen y sierra de corte.

Potencia: 450 W
Carreras por minuto: 500 - 3.100
Longitud carrera: 18 mm
Capacidad de corte: 
 madera 65 mm
 acero 6 mm
Peso:  1,8 Kg
Longitud de cable: 2 M

Sierra de calar

SIERRA
S D

E C
A

LA
R

(sólo 4327)
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Martillo ligero

163

4350T 580W.

163

HR2020 Martillo ligero 419JV0600K 64650W.

419419

HR2440 Martillo ligero 419Martillo ligero4350CT 419720W.

Con empuñadura antideslizante, más cómoda y fácil de manejar.
Corriente forzada de aire sobre zona de trabajo, para un corte más limpio.
Avance pendular en 4 posiciones.
Cambio de cuchillas, rápido y sencillo sin herramientas adicionales.

Potencia: 580 W
Carreras por minuto: 2.800
Longitud de carrera: 26 mm
Capacidad de corte: 

madera 110 mm
acero 10 mm

Peso:  2,6 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Set de cuchillas, llave allen, protector de la base, 
placa antiastillamiento, adaptador de aspiración y maletín PVC.

Sierra de calar

SIERRA
S D

E C
A

LA
R

Carcasa portaengranajes con recubrimiento en aluminio proporciona mayor Carcasa portaengranajes con recubrimiento en aluminio proporciona mayor 
robustez e incrementa la sujeción entre la base y la máquina.   
Uso de hojas de sierra con inserción universal, cambio rápido sin necesidad de 
herramientas adicionales.
Regulador electrónico de la velocidad en 5 pos. en función del material de trabajo.
Sistema pendular en 3 posiciones más corte directo.
Eje cuadrado, evita que este se retuerza en los cortes curvos, proporciona mayor 
precisión.precisión.   

Potencia: 650W
Carreras por minuto: 500 - 3.100
Longitud de carrera: 23 mm
Máxima capacidad de corte:

madera 90 mm
acero 10 mm
aluminio 20 mm

Dimensiones: 236 x 77 x 199 mm
Peso   2,4 Kg
Longitud del cable: 2,5 m

Equipo básico: Llave allen, sierra de corte, maletín de PVC.

Sierra de calar

NOVEDAD

Potencia: 720 W
Carreras por minuto: 800 - 2.800
Longitud de carrera: 26 mm
Capacidad de corte: 

madera 135 mm
acero 10 mm

Peso:  2,6 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Equipo básico: Set de cuchillas, llave allen, protector de la base, 
placa antiastillamiento, adaptador de aspiración y maletín PVC.

Caladora profesional de 720W, robusta y con bajas vibraciones.
Electrónica constante y dial para regulación electrónica de la velocidad en 
6 posiciones.
Corriente forzada de aire sobre zona de trabajo, para un corte más limpio.
Avance pendular en 4 posiciones.
Cambio de cuchillas, rápido y sencillo sin herramientas adicionales.

Sierra de calar
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HR2450 Martillo ligero

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso: 2,4 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

HR2450FT Martillo ligero

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

Martillo ligero

Martillo ligero

4350FCT 419720W.

4351FCT 419720W.

HR2450T Martillo ligero

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419Martillo ligero4351CT 419720W.

SIERRA
S D

E C
A

LA
R Mismas prestaciones que el modelo 4350CT con luz para iluminar el área de 

trabajo y eliminar sombras.

Equipo básico: Set de cuchillas, llave allen, protector de la base, 
placa antiastillamiento, adaptador de aspiración y maletín PVC.

Potencia: 720 W  
Carreras por minuto: 800 - 2.800
Longitud carrera: 26 mm
Capacidad de corte: 
 madera 135 mm
 acero 10 mm
Peso:  2,6 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Sierra de calar

Mismas prestaciones que el modelo 4350CT con el asa abierta (pomo) 
especial para serrar desde abajo y con luz para iluminar el área de trabajo y 
eliminar sombras.

Equipo básico: Set de cuchillas, llave allen, protector de la base, 
placa antiastillamiento, adaptador de aspiración y maletín PVC.

Potencia: 720 W
Carreras por minuto: 800 - 2.800
Longitud carrera: 26 mm
Capacidad de corte: 
 madera 135 mm
 acero 10 mm
Peso:  2,5 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Sierra de calar

Potencia: 720 W
Carreras por minuto: 800 - 2.800
Longitud de carrera: 26 mm
Capacidad de corte: 
 madera 135 mm
 acero 10 mm
Peso:  2,5 Kg
Longitud de cable: 2,5 M

Mismas prestaciones que el modelo 4350CT con el asa abierta (pomo) especial 
para serrar desde abajo.

Equipo básico: Set de cuchillas, llave allen, protector base,  
placa antiastillamiento, adaptador de aspiración y maletín PVC.

Sierra de calar
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código Unidades Tipoódigo Unidades Tipoódigo Unidades Tipo
P.V.P.
€

B-07705 100 B13 65,00

B-07711 100 B16 85,00

B-07674 100 B10 95,00

B-07680 100 B11 100,00

B-07733 100 B22 80,00

Tipos de dentados

Dentado: afilado
trapezoidal, cortes 
finos y limpios en 
madera y plásticos

Tipo d

Dentado: afilado
triscado, cortes
rápidos en maderas 
duras  y blandas,
aluminio, plásticos y 
metales no ferrosos

Tipo a

Dentado: afilado 
ondulado, corte fino 
y limpio en madera,
acero blando,
aluminio y metales
no ferrosos

Tipo B

Tipo c Dentado: afilado 
triscado trapezoidal,
cortes gruesos y
rápidos en madera

Dentado: afilado 
recto, cortes finos y 
limpios en plásticos, 
aluminio y metales 
no ferrosos

Tipo e

Tipo de hoja

LONG
LIFE Larga vida Corte curvo

! Dentado con los dientes
inclinados

Materiales

Goma, cuero, material 
aislante

Cristal, cerámica

Aluminio

Acero Inoxidable

Placas Sandwich

Metal

Madera

Parquet laminado

PVC (plástico)

Madera con clavos

Plástico reforzado con 
fibra de vidrio

Conjuntos de hojas

Explicación de símbolos y materiales
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iNSerciÓN UNiVerSal código  Tipo  
 dientes
pulgada  

 longitud útil 
(mm.)  

 calidades 
material  

Tipo de 
dientes

cOrTe BÁSicO de Madera

  A-85656  B13   8   80   HCS   A  

A-85678  B15   12   50   HCS   B  

A-85709  B18   14   45   HCS   A  

cOrTe liMPiO de Madera

A-85662  B14   18   50   HCS   B  

A-85628  B10   9   75   HCS   C  

A-85634  B11   9  75  HCS   C  

A-85640  B12   6   75   HCS   C  

A-85690  B17   6   70   HCS   D  

A-85715  B19   12   63   HSS   C  

A-80400  B29   16   42   HCS   C  

A-86583  N59   8   75   HCS   C  

P-31594   10   75   BIM   C  

A-86290  L01   6   100   HSS   C  

P-31566   12   60   BIM   C  

A-80391  B28   16   63   HSS   C  

cOrTe rÁPidO de Madera

A-86315  L10   6   151   HCS   D  

A-85684  B16   6   75   HCS   D  

A-86309  L02   6   100   HSS   D  

P-31572  -  6   75   HCS/CV   D  

P-31588  -  6   75   BIM   D  

cOrTe BÁSicO de MeTal

A-85737  B22   24   50   HSS   B  

A-85743  B23   14   50   HSS   B  

A-85759  B24   32   50   HSS   B  

A-85771  B26   9   70   HSS   A  

A-85787  B27   24   50   HSS   B  

A-85721  B21   12   75   HSS   E  

A-86561  N51   24   65   HSS   B  

P-47226   21   55   BIM   B  

P-47232   14   55   BIM   B  

cOrTe FleXiBle de MeTal

P-47204   25   105   BIM   B  

P-47210   13   105   BIM   B  

cOrTe SUPer eXPreSS

B-06460  B-50   8,5-10,6   77   HCS   S-EXPRESS  

B-06476  B-51    77   HCS   S-EXPRESS  

B-06482  B-52    77   HCS   S-EXPRESS  

cONJUNTO SUPer eXPreSS

B-06292    77   HCS   S-EXPRESS  

Tipos de hojas

LONG
LIFE

LONG
LIFE

LONG
LIFE

LONG
LIFE

LONG
LIFE

LONG
LIFE

LONG
LIFE
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 Madera  
 aglomerado 

melamina  
 Plástico   aluminio   Metal inox   Metal   clase B  Uds. Paquete características

P.V.P.
€

cOrTe BÁSicO de Madera

 4-65   4-65   4-65   -  -  -  T111C   5  Para cortes en madera y plásticos  4,00   

 3-35   3-35   3-35   -  -  -  T119B   5  Para madera prensada y tableros de fibra
de hasta 3mm, plásticos hasta 35mm  3,75   

 2-35   2-35   2-35   -  -  -  T119BO   5  Ideal para cortes en curva en madera y plásticos  4,25   

cOrTe liMPiO de Madera

 2-35   2-35   2-35   -  -  -  -  5  Para madera prensada y tableros de fibra
de hasta 8mm, plásticos hasta 35mm (corte rápido)  3,75   

 3-65   3-65   3-65   -  -  -  -  5  Corte rápido y limpio en madera y plásticos, especialmente 
indicado para madera contrachapada.  5,75   

 3-60   3-60   3-60   -  -  -  T101B   5  Para terminación de trabajos rápido. Corte limpio  6,25   

 5-65   5-65   5-65   -  -  -  T101D   5  Para terminación de trabajos rápido. Corte limpio  5,00   

 5-60   5-60   5-60   -  -  -  T244D   5  Ideal para cortes en curva en madera y plásticos. 
(corte rápido)  5,50   

 3-50   3-50   3-50   -  -  -  T101BR   5  Para madera laminada y chapa decorativa de acabado. 
Dientes invertidos  5,25   

 2-35   2-35   2-35   -  -  -  T101AO   5  Ideal para corte curvo para madera y plásticos. (acabado).  9,50   

 4-65   4-65   4-65   -  -  -  T101B   5   Corte rápido y limpio en toda clase de madera y plástico.   8,00   

 5-65   5-65   5-65   -  -  -  T101BF   5   Corte limpio en toda clase de madera y plástico 
con una prolon-gada vida útil   10,00   

 5-90   5-90   5-90   -  -  -  T301CD   5   Hoja gruesa y larga para cortes limpios y rectos   11,00   

 5-20   5-20   -  -  -  -  T101AIF   5   Hoja especial para cortes en superficie sin astillas,
en laminado y parquet   9,75   

 2-50   2-50   2-50   -  -  -  T101BIF   5  Para madera laminada y chapa decorativa de acabado.  10,00   

cOrTe rÁPidO de Madera

 5-135   5-135   5-135   -  -  -  T344D   5  Para todo tipo de cortes en madera. Corte rápido y basto.  10,50   

 5-65   5-65   5-65   -  -  -  T144D   5  Para corte rápido en madera y plástico. Corte rápido y basto.   5,25   

 5-90   5-90   5-90   -  -  -  -  5  Ideal para cortes rápidos en materiales gruesos.  7,75   

 8-65   8-65   -  -  -  -  -  5   Corte curvo y rápido para toda clase de maderas.   7,25   

 8-65   8-65   -  -  -  -  T144DF   5   Corte rápido en toda clase de maderas
con una prolongada vida útil.   9,50   

cOrTe BÁSicO de MeTal

 -  -  1-6   1-3   1-3   1-3   T118A   5  Para acero medio, inoxidable y plásticos duros,
especialmente indicado para chapa fina.  5,00   

 3-35   3-35   3-35   2-6   -  2-6   T118B   5  Acero medio, chapa de espesor medio, madera, chapa de 
madera decorativa y acero no ferroso.  4,75   

 -  -  1-3   1-2   0,5-2   0,5-2   T118G   5  Para acero medio fino, inoxidable y chapas
de acero muy finas.  4,75   

 3-60   3-60   3-60   3-10   -  3-10   T227D   5   Para cortes curvos en madera dura, metal,
metal no ferroso y plásticos duros.   5,25   

 -  -  1-6   1-3   1-3   1-3   T218A   5  Para cortes curvos en acero medio y no ferroso.  6,00   

 -  -  3-60   1-10   -  -  T101A   5  Para trabajos de acabado en plásticos y aluminio.  8,00   

 -  -  1,5-6   1,5-6   1-3   1-3   -  5   Para chapa fina de acero y acero inoxidable.  6,50   

 -  -  -  -  1,2-2   1,2-2   T118AF   5   Hoja flexible para chapa fina de acero medio
e inoxidable con una prolongada vida útil.   7,25   

 -  -  -  2-3   2-3   2-3   T118BF   5   Hoja flexible para acero medioaceros e inoxidable,
acero no ferroso con una prolongada vida útil   7,25   

cOrTe BÁSicO de MeTal

 -  -  -  -  -  1-3   T318AF   5  Para revestimiento de 80mm y materiales de sandwich.
(hoja flexible)  9,25   

 -  -  -  -  -  2,5-6   T318BF   5  Para tubería fina de materiales no ferrosos y revestimientos.  8,75   

cOrTe SUPer eXPreSS

 -  -  -  -  -  -  -  5  Hoja superexpress con un gran rendimiento
 en las caladoras a batería: Madera  7,75   

 -  -  -  -  -  -  -  5  Hoja superexpress con un gran rendimiento
en las caladoras a batería: Metal  7,75   

 -  -  -  -  -  -  -  5  Hoja superexpress con un gran rendimiento
en las caladoras a batería: Universal  9,25   

cONJUNTO SUPer eXPreSS

 -  -  -  -  -  -  -  3   Conjunto de hojas S - Express.  6,00

Tipos de hojas
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iNSerciÓN MaKiTaTaT

cOrTe de Madera

A-85868 3  9   60   HCS   A  

792207-9 16  9   60   HCS   A  

A-85911 8  8   60   HCS   D  

A-85927 9  8   60   HCS   C  

A-85818 10  9   60   HCS   C  

A-85880 41  12   60   HSS   C  

A-85896 42  16   60   HSS   C  

A-85933  BR3   9   60   HCS   A  

cOrTe de MeTalTalT

792216-8 17  14   63   HSS   A  

A-85802 1  24   60   HSS   B  

A-85905 5  24   42   HSS   B  

cOrTeS eSPecialeS

A-85852 2  14   60   HSS   A  

A-85874 4  9   60   HSS   A  

código descripción
P.V.P.
€

194385-5  juego 2 piezas  22,50   

Mordaza para carril guía

iNSerciÓN UNiVerSal código  Tipo  ódigo  Tipo  
dientes

pulgada  
longitud útil 

(mm.)  
calidades 
material  

Tipo de 
dientes

HOJaS eSPecialeS

A-85793  BR13   9   64   HSS   A  

A-85765  B25   9   75   HSS   A  

P-38788    54   CV-HM   - 

P-38794    54   CV-HM   - 

P-38766   6   75   CV-HM   - 

P-38772   6   105   CV-HM   - 

P-05929   24   50   CV-HM   - 

P-49622   10-14   75   BIM   A  

P-49644  Especial panel sandwich E6M5   5   180  

A-80416    75   HCS   - 

P-49638   10-14   105   BIM   A  

B-10970  Especial laminados T101BIF   5   82  

B-10986  Especial laminados corte curvo T101AOF   5   82  

P-45749  M-Force E6M5   2   130  

LONG
LIFE

LONG
LIFE

código
longitud total 

(m.)
Modelos

P.V.P.

€
Pieza para unir dos carriles

P-45777 -  23,00   

Guía carril

194368-5 1,4 4340T/CT/FCT
4341CT/FCT

4350T/CT/FCT
4351CT/FCT

 69,00   

194925-9 1,9  106,00   

194367-7 3,0  165,00   

Funda para carril guía

P-67642 1,4 194368-5  37,00   

Guías de carril y accesorios

código Modelos
P.V.P.
€

193517-1
4340T/CT/FCT, 4341CT/FCT,
4350T/CT/FCT, 4351CT/FCT

 29,00   

Adaptador para guía de carril
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iNSerciÓN MaKiTa

cOrTe de Madera

 3-50   3-50   3-50   -  -  -  - 5 Para toda clase de maderas y plásticos.  4,25   

 3-50   3-50   3-50   -  -  -  - 5 Corte curvo en madras blandas y material aislante.  4,75   

 4-50   4-50   4-50   -  -  -  - 5 Corte rápido en toda clase de maderas y plásticos.  5,25   

 4-50   4-50   4-50   -  -  -  - 5  Corte limpio y rápido en todas las clases de madera y plásticos.   6,75   

 4-50   4-50   4-50   -  -  -  - 5  Corte limpio y rápido en todas las clases de madera y plásticos. 
Especial para Plywood   7,00   

 3-50   3-50   3-50   -  -  -  - 5 Para corte de madera y plástico sin astillas. Dientes invertidos.  5,50   

 2-50   2-50   -  -  -  -  - 5  Hoja especial sin inclinación para un buen acabado de ambos 
lados, laminados, tableros múltiples   8,50   

 4-50   4-50   -  -  -  -  - 5  Hoja especial para cortes de la superficie sin astillas   4,25   

cOrTe de Madera

 2-50   2-50   2-50   2-6   -  2-6   - 5  Corte curvo en madera dura, metal no ferreo y plásticos duros   8,00   

 -  1-3   0,5-3   1-3   - 5  Para chapas finas de acero e inoxidable.   5,25   

 -  1-3   1-3   1-3   - 5  Para chapas finas de acero e inoxidables .  5,75   

cOrTe de Madera

 3-50   3-50   3-50   2-6   -  2-6   - 5  Hojas flexibles para acero y metal no ferreo   5,25   

 3-50   3-50   3-50   3-6   -  3-6   - 5  Para madera dura, metal no ferreo y plásticos duros   5,25   

 Madera  
 aglomerado 

melamina  
 Plástico   aluminio   Metal inox   Metal   clase B  Uds. Paquete características

P.V.P.
€

cOrTe BÁSicO de Madera

 5-65   5-65   -  -  -  -  -  5  Corte sin astillas en madera, no requieren lijado. La hoja corta 
hacia arriba y abajo para un buen acabado de la superficie.  4,25   

 3-60   3-60   3-60   3-6   -  3-6   T127D   5  Para madera dura, para chapa.  4,75   

 -  -  -  -  -  -  T130RIFF   3  Para cerámica de  5 - 15mm corte basto.  13,50   

 -  -  -  -  -  -  T150RIFF   3  Para cerámica de grueso 5 - 20mm corte fino.  13,50   

 10-60   10-60   -  -  -  -  T141HM   1  Para fibra de vidrio y plásticos reforzados.
Dientes de carburo de tungsteno.  29,50   

 10-95   10-95   -  -  -  -  T341HM   3  Para fibra de vidrio y plásticos reforzados.
Dientes de carburo de tungsteno.  38,00   

 -  -  -  1,5-3   1,5-3   1,5-3   T118AHM   1  Para acero medio e inoxidable.  12,50   

 5-65   5-50   -  -  -  2,5-10   T111HF   5  Ideal para madera con clavo.  9,75   

 155   - Para corte de panel sandwich.  12,50   

 -  -  -  -  -  -  T113A   5  Ideal para cartar papel, corcho, goma y cuero.  15,00   

 5-95   5-80   -  -  -  2,5-10   T345XF   5  Ideal para madera con clavo.  11,00   

 59   B28 Para corte recto en laminados, suelos de madera
y maderas decorativas. Sin astillas.  12,00   

 59   B54  Para corte curvo en laminados, suelos de madera
y maderas decorativas. Sin astillas.  14,00   

 105   - Diente en M para el corte rápido de madera, metales y madera con 
clavo. Corta en las dos direcciones para aumentar la velocidad de corte.  7,50   

código Tipo Modelos P.V.P. €

123030-5 B
4304/T     4305/T

4,00

192424-5 A 4,25

193516-3 A+B 4350T/CT/FCT      4351CT/FCT 8,75

192732-4 A+B 4326    4327   4328   4329 7,50

Guía paralela y circular

a

B

código Modelos
P.V.P.
€

415524-7 4350T/CT/FCT, 4351CT/FCT  0,75   

416477-3 4322, 4323, 4324  0,50   

Accesorios

Placa antiastillamiento

417852-6
4326   4327   4328   4329   

4350T/CT/FCT   4351T/CT/FCT
4,00

413068-1 4304T   4305/T 2,75

Protector de base

417853-4 4350T/CT/FCT    4351CT/FCT  1,00   

192418-0
N4304 
N4305

4,50

192547-9
4304T
4305T

2,75

192349-3
4326   4327   4328   4329
4350T/CT/FCT   4351CT/FCT

 7,50   

adaptador de aspiración

Guía circular

Guía paralela
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Tecnolgía anTivibración

SIERRAS DE BANDA Y SIERRAS DE SABLE

Cabezal Contrapeso

Vibración 
extrabaja, 
gracias a un 
innovador 
sistema 
mecánico por 
contrapeso.

Tecnología 
antivibración

Hoja inclinada, 
preparada para 
cortar marcos.

Adecuada 
para cortar 
tubos de 
hierro, 
perfiles, 
tuberías,etc.

LB1200F

LB1200F

LB1200F
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JR1000FTK 419
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340W.

JR3050T 3031.010W.

JR3060T 3031.250W.
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La sierra de sable más pequeña del mercado, ideal para trabajar en sitios de difícil 
acceso.
Valida para limar y lijar, con accesorio opcional.
Velocidad regulable a través de potenciómetro.
Tipo de inserción universal para caladoras.
Led de alta densidad con unas 2.000 horas de vida.

Potencia: 340 W
Capacidad máxima de corte:
 tubo de acero 25,4 mm
 madera 55 mm
Longitud de carrera: 14 mm
Carreras por minuto: 0 - 4.800
Peso:  1,6 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Equipo básico: Juego de sierras (13 und.), acc. de lijado, 2 limas 
y maletín PVC.

Sierra de sable

Salida frontal del aire y cierre hermético para evitar la entrada de polvo.
Cambio rápido de la hoja y el tope sin necesidad de herramientas.
Alta protección contra el polvo.
Empuñadura antideslizante.

Potencia: 1.010 W
Capacidad máxima de corte:
 tubo 130 mm
 madera 255 mm
Longitud de carrera: 28 mm
Carreras por minuto: 0 - 2.800
Peso:  3,2 Kg
Longitud del cable: 4 M

Equipo básico: 3 hojas de sierra y maletín PVC.

Sierra de sable

Salida frontal del aire y cierre hermético para evitar la entrada de polvo.
Cambio rápido de la hoja y el tope sin necesidad de herramientas.
Alta protección contra el polvo.
Empuñadura antideslizante.
También usada para cortar palets.

Potencia: 1.250 W
Capacidad máxima de corte:
 tubo 130 mm
 madera 255 mm
Longitud de carrera: 32 mm
Carreras por minuto: 0 - 2.800
Peso:  4,2 Kg
Longitud del cable: 4 M

Equipo básico: 3 hojas de sierra y maletín PVC.

Sierra de sable
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JR3070CT 3031.510W.

2107FK 303710W.

2107FXK 303710W.
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Robusta, potente y cómoda, también para palets.
Alta protección contra el polvo.
Más equilibrada y fácil de manejar.
Empuñadura antideslizante.
Control de la velocidad por dial para adaptarla al material a cortar.
Tecnología anti-vibración AVT.

Potencia: 1.510 W
Capacidad máxima de corte:
 tubo 130 mm
 madera 255 mm
Longitud de carrera: 32 mm
Carreras por minuto: 0 - 2.800
Peso:  4,4 Kg
Longitud del cable: 4 M

Equipo básico: 3 hojas de sierra y maletín PVC.

Sierra de sable

Adecuada para cortar tubos de hierro, perfiles, tuberías...
Excelente acabado de corte.
Velocidad regulable a través de un potenciómetro.
Posibilidad de utilizarla con un soporte.
Más capacidad de corte hasta 120 mm.
Protector de la banda, como accesorio opcional.

Potencia: 710 W
Veocidad de la banda: 60 - 105 
Capacidad máxima corte: 
 cuadrado 120 x 120 mm
 diámetro 120 mm
Peso:  6,0 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave allen, sierra de cinta y maletín PVC.

Sierra de banda

Mismas prestaciones que el modelo 2107FK con la hoja inclinada preparada para 
cortar marcos, sin posibilidad de usarla con un soporte.

Potencia: 710 W
Veocidad de la banda: 60 - 105 
Capacidad máxima corte: 
 cuadrado 120 x 120 mm
 diámetro 120 mm
Peso:  6,0 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Equipo básico: Llave allen, sierras de cinta y maletín PVC.

Sierra de banda para cortar marcos
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LB1200F 900W.Sierra de cinta con bastidor

Sierra de cinta ideal para trabajar la madera; especial para cortes curvos, incluso 
para cortes en inglete.
Con luz para iluminar el área de trabajo conveniente en lugares oscuros.
Hoja de sierra fácil de reemplazar; por  palanca, sin necesidad de utilizar herra-
mientas adicionales.    
Botón de seguridad para evitar puestas en marcha accidentales.
Posibilidad de trabajos a inglete, moviendo la mesa.    
Con cajón recoge polvo. Fácil desplazamiento gracias a sus ruedas.Con cajón recoge polvo. Fácil desplazamiento gracias a sus ruedas.Equipo básico: 4 sierras de cinta, protector y guía en ángulo.

Potencia: 900 W
R.P.M.:

alta 840
baja 420

Capacidad máxima corte: 305 mm
Espesor de corte: 165 mm
Dimensiones: 615 x 775 x 1.660 mm
Peso:  82,9 Kg
Longitud del cable: 2,5 M
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Fácil lectura de la 
escala.

Fácil movimiento gracias 
a sus ruedas.

Set soporte de lija
JM21000330 14,50€

Con luz, 6 led iluminan el 
área de trabajo.

Posibilidad de trabajos 
a inglete, moviendo la 
mesa.

Toma de aspiración para 
tubos de 63 y 100mm. 
JM27000090

Dos velocidades de corte 
especial para trabajos
profesionales.

Ajuste de la cinta rápido y 
sencillo sin necesidad de 
herramientas adicionales.

Sierra de cinta con
bastidor y con una gran

capacidad de corte
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Código
P.V.P.
€

Dientes por 
pulgada Largo útil Ancho 

(mm) Tipo Tipo de 
dientes

M
A

D
ER

A

P-04999  10,00   4 130 1,05 HCS/CV A

P-05000  9,75   10 130 1,05 HCS/CV A

P-47086  12,00   6 130 1,27 HCS/CV C

P-47092  13,00   6 205 1,27 HCS/CV A

P-05016  14,50   6 280 1,27 HCS/CV A

P-05088  19,00   6 130 1,27 BIM A

P-05022  11,00   6 130 1,27 HCS/CV C

P-47101  18,00   6 130 1,8 HCS/CV D

P-47117  14,50   6 220 1,27 HCS/CV C

P-05072  22,00   6 280 1,27 HCS/CV C

P-47123  15,50   3 220 1,27 HCS/CV C

M
A

D
ER

A
 +

 M
ET

A
L

P-47014  14,00   10/14 130 0,9 BIM A

P-47020  17,00   10/14 180 0,9 BIM A

P-67658  17,00   10/14 205 0,9 BIM A

P-67767  22,50   10/14 260 0,9 BIM A

P-47189  14,00   10/14 130 1,27 BIM A

P-47195  18,50   10/14 205 1,27 BIM A

P-47064  18,00   8/10 130 1,27 BIM A

P-45680  16,00   M 130 0,9 BIM

P-45696  19,50   M 180 0,9 BIM

M
ET

A
L

P-04955  14,50   32 130 0,9 BIM B

P-04896  13,00   24 80 0,9 BIM B

P-04905  14,00   24 130 0,9 BIM B

P-04949  17,50   24 180 0,9 BIM B

P-04961  13,50   18 55 0,9 BIM B

P-04874  13,00   18 80 0,9 BIM B

P-04880  14,00    18   130   0,9   BIM   B  

P-04933  17,50    18   180   0,9   BIM   B  

P-04911  13,50    14   130   0,9   BIM   B  

P-04927  17,50    14   180   0,9   BIM   B  

P-46997  14,00    10   130   0,9   BIM   B  

P-47008  18,00    10   180   0,9   BIM   B  

P-04983  20,00    10   260   0,9   BIM   B  

P-04977  14,50    18   70   0,9   BIM   B  

P-45705  16,00    M   130   0,9   BIM   

P-45711  19,50    M   180   0,9   BIM   

P-45727  23,00    M   260   0,9   BIM   

Tipos de hojas

L
A

D
R

IL
L
O

Madera

Palet

Madera 
verde

Madera 
con clavos

Placa 
de yeso

Plástico

Plástico 
endurecido 
con fibra de 
vidrio

Desmontaje 
de ventanas

Hormigón 
esponjoso

Ladrillo

Metal

Chapa

Acero 
inoxidable

Metales no 
ferrosos

Fundición

Plexiglás

Larga vida

Corte curvo
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Uds Características

5 Para toda clase de maderas.

5 Para toda clase de maderas con un acabado fino.

5

Hoja gruesa para cortes rapidos en madera, plásticos y placas de yeso.
5

5

5

5 Para corte curvo en madera y plástico.

5 Para corte curvo y limpio en madera, plástico y plexiglás.

5
Hoja especial para madera verde.

5

5 Dentado muy grueso para cortes rápidos y agresivos en maderas húmedas.

5

Especial para la reparación de palets. Para corte de madera con residuos metálicos.Hoja fina.
5

5

5

5

Especial para la reparación de palets. Para corte de madera con residuos metálicos.Hoja gruesa.5

5

5
Diente en M para el corte rápido de madera  y madera con clavo. Corta en las dos direcciones para aumentar la velocidad de corte. 

5

5 Para corte de chapa menor a 1,2mm.

5

Para corte de chapa mayor a 1,2mm.5

5

5

Para corte de acero e inoxidable  entre 1,5mm y 2,5mm
5

5

5

5
Para corte de acero inoxidable y metales no ferrosos entre 2,5mm y 3,5mm

5

5

Para corte de acero, inoxidable y metales no ferrosos  entre 3,5mm y 5mm5

5

5 Para cortes curvos en todo tipo de metales.

5

Diente en M para el corte rápido de acero, inoxidable y metales no ferrosos. Corta en las dos direcciones para aumentar la velocidad de corte.5

5

Tipos de hojas
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Código
P.V.P.
€

Dientes/
Pulgada

Largo
útil

Ancho 
(mm) tipo Tipo de 

dientes

O
TR

O
S

P-05038  19,50    6   70   1,3   CV-HM   A  

P-05044  22,50    6   130   1,3   CV-HM   A  

P-05050  46,00    6   280   1,3   CV-HM   A  

P-05066  43,00    3   360   1,3   CV-HM   A  

B-10394  33,00    2   265   -  HM   - 

B-10403  45,00    2   400   -  HM   - 

P-47173  15,00    -  180   1,05   CV-HM   - 

B-10609  9,25    3   250   -  INOX   A  

S-
EX

PR
ES

S

B-05038  16,00    7-18   130    BIM   

B-05044  14,00    6-11   130    BIM   

B-05153  14,50    6-10   180    BIM   

B-13677  9,75      -  BIM   - 

Tipos de hojas

Código Tipo Modelos
P.V.P.
€

165396-7
Fijo

(equipo 
básico)

 JR3050T 
JR3060T  

 5,50   

165406-0
Fijo

(equipo 
básico)

 JR3070CT   4,80   

163453-5
 Móvil

(opcional) 
 JR3070CT  6,25   

Tope de profundidad

Código Unidades
Longitud

(mm)
Características Descripción Materiales

P.V.P.
€ 

A-40945  3    60   Longitud de trabajo 153  
Lima

redonda  
 Metal   26,00   

A-40951  3  60   Longitud de trabajo 153  
Lima
plana  

 Metal   25,50   

A-40967  1  90   Longitud de trabajo 153  
 Adaptador

para lijas  
 Madera   16,00   

B-04977  10  95 x 22   Grano 60  
Lija

de velcro  
 Madera   5,00   

B-04983  10  96 x 22   Grano 120  
Lija

de velcro  
 Madera   5,00   

Accesorios para JR1000FT y JR1000FTK (para ver hojas para JR1000 y JR1000FTK ver página 148.)

Tipos de dentado

Dentado: afilado triscado,  
cortes rápidos en maderas  
duras  y blandas, aluminio,  
plásticos y metales no ferrosos.

Tipo A

Dentado: afilado ondulado, 
corte fino y limpio en madera, 
acero blando, aluminio y 
metales no ferrosos.

Tipo B

Dentado: afilado trapezoidal, 
cortes finos y limpios en  
madera y plásticos.

Tipo C

Dentado: afilado triscado 
trapezoidal, cortes gruesos y 
rápidos en madera.

Tipo D

Pasta lubricante Código
P.V.P.
€

191897-9  10,50   

L
A

D
R

IL
L
O

L
A

D
R

IL
L
O
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Uds Características

1

Ideal para maderas duras, hormigón esponjoso, eternita y plásticos reforzados con fibra de vidrio y epoxi. Dientes de carburo de tungsteno.
1

1

1

1
Especial para ladrillo.

1

2 Para cortes en cerámica, hierro de fundición, ladrillo muy duro y plásticos reforzados con fibra de vidrio y epoxi.

1 Especial para productos congelados. Hoja de acero inoxidable sin pinturas.

5 Hoja superexpress con un gran rendimiento en las sierras de sable a batería: Metal

5 Hoja superexpress con un gran rendimiento en las sierras de sable a batería: Universal

5 Hoja superexpress con un gran rendimiento en las sierras de sable a batería: Madera

3  Conjunto de hojas S-Express.  

Tipos de hojas

 Código  
Velocidad

 Unidades   P. no F. / Metal   A.B. / Arrabio  
 Madera  

D”
P.V.P.
€  Alta  Baja   con clavo   sin clavo  

792567-9  O  3    O O 6  36,00   

792560-3
 O 

 3  
O    

14  36,00   
O O

792559-8
 O 

 3  
O    

18  36,00   
O O

792558-0
 O 

 3  
O    

24  36,00   
O O

792557-2
 O 

 1  
O    

14HSS  43,00   
O O

792556-4
 O 

 1  
O    

18HSS  36,00   
O O

194692-6
 O  1  

 

O    

24HSS  20,50   
O O  

Hojas para 2106 / 2106W / 2107FK / 2107FXK (13 mm. x 0,5 mm. x 1.140 mm.)

Código Tipo
P.V.P.
€ 

A  194070-0  Protector   85,00   

A + B  194069-5 
 Protector + 

Soporte  
 391,00   

B  194026-3  Soporte   318,00   

Soporte y protector para 2106 / 2106W / 2107FK

A 

B
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Accesorios para sierra de cinta LB1200F

Código
 Ancho de hoja

(mm) 
 Dientes

por pulgada  
Espesor Aplicación

P.V.P.
€ 

B-16667  16 4 0,5 Madera corte transversal  52,00   

B-16673  13 4 0,5 Madera corte universal  44,00   

B-16689  6 6 0,5 Madera corte curvo  45,00   

B-16695  16 14 0,5 Metales no ferrosos  58,00   

Set para corte circular

Código
P.V.P.
€ 

JM21000320  22,50   

Extensión de mesa

Código
P.V.P.
€ 

JM21000300  81,00   

Código
P.V.P.
€ 

JM21000330  14,50   

Soporte de lijas
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Fresadoras , engalletadoras 
y escopleadoras

179

RP1800X

RP2300FCX

RP2300FCX

Nueva empuñadura contorneada ergonómicamente 
al estilo de  las manos del operario, proporcionando un 
fácil manejo y cómoda operación.   

Con control electrónico de la velocidad, manteniendo 
las revoluciones bajo carga. Sólo modelo RP2300FCX.  

Alta durabilidad del rodamiento de bolas, sistema de 
laberinto para la protección de los rodamientos.

Alta aspiración de polvo, con posibilidad de 
conectarle un aspirador externo.

Rodamiento de bolas lineal para suavizar 
la acción del desplazamiento arriba y abajo,  
incluso con una sola mano.

PODEROSA, SUAVE Y DURADERAPODEROSA, SUAVE Y DURADERAPODEROSA, SUAVE Y DURADERAPODEROSA, SUAVE Y DURADERA

Cambio de la guía de 
plantilla sin necesidad de 
herramientas adicionales

FRESADORAS , ENGALLETADORAS 
Y ESCOPLEADORAS

Con LUZ para iluminar
el área de trabajo
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419

Potencia absorbida: 780 W.
R.P.M.: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.
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3709 / 3710 411
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643,18 - 6,35mm. Ø / 550 W.

6mm. Ø / 530 W.

3707FC 4116mm. Ø / 500 W.
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3710 - Equipo básico: Base móvil 45º, fresa recta 6mm, guía paralela, 
guía de recorte, guía de plantilla y 2 llaves fijas.

Potencia: 530 W
R.P.M.: 30.000
Capacidad de la pinza: 6 mm. Ø
Peso:  1,5 / 1,6 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

3709 - Equipo básico: Base fija, fresa recta 6mm. guía paralela, guía de 
recorte, guía de plantilla y 2 llaves fijas.

Base plana ajustable en altura.
Sujeción antideslizante para un manejo más cómodo.
Base transparente para ver con claridad la pieza de trabajo.
Fácil cambio de la profundidad de corte a través de un mando en una guía de 
cremallera.
3710: Base en ángulo ajustable en altura e inclinable de 0 – 45º ideal para fresar 
cantos de una forma rápida y sencilla.

Potencia: 550 W
R.P.M.: 32.000
Capacidad pinza:    3,18(1/8) / 6,35(1/4) mm.Ø
Peso:  1,1 Kg
Longitud del cable: 3 M 

Equipo básico: Fresa tabiquería seca 3,18mm, casquillo cónico de 6,35 mm, 
casquillo para fresa de 3,18mm, llave plana y colector de polvo.

Ideal para trabajos en tabiquería seca o escayola (focos cuadrados).
2  interruptores de apagado.
Ajuste rápido del tope de profundidad.

Fresadora de corte

37
09

Potencia: 500 W
R.P.M.: 26.000 
Capacidad de la pinza : 6 mm.Ø
Peso:  1,3 Kg
Longitud del cable : 2,5 M

Equipo básico: Fresa recta, guía paralela, guía de recorte, guía 
de plantilla y 2 llaves fijas.

Ideal para fresar cantos en todo tipo de maderas.
Base transparente para tener una amplia visión sobre la pieza.

Fresadora de cantos

Fresadora de cantos
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HR2450 Martillo ligero 419

HR2450FT Martillo ligero 419RP0900 1068mm. Ø / 900 W.

RT0700C 411710 W. / 8mm

L
O

C
K

Potencia: 900 W
R.P.M.: 27.000
Profundidad de corte: 0 - 35 mm
Capacidad de la pinza: 8 mm.Ø
Peso:  2,7 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Muy ergonómica, con elastómero para un mayor control y confort, minimizando 
la fatiga del operario.
Con posibilidad de conectarle un aspirador externo.
Mayor tamaño del rodamiento de bolas, sistema de laberinto para la protección 
de los rodamientos.
Interruptor con botón de bloqueo y estratégicamente colocado para un fácil 
accionamiento de la herramienta.

Equipo básico: 2 llaves fijas, guía paralela, casquillo reductor de 6mm 
y adaptador de aspiración.

Fresadora de superficie

Potencia: 710W
R.P.M.: 10.000 - 30.000
Capacidad de la pinza: 8 / 6mm
Longitud total: 200mm
Peso:  1,8Kg
Longitud del cable: 4 M

Herramienta multifunción, tan sólo es necesario cambiar la base para realizar 
diferentes trabajos.     
Más potente, con nuevo motor de 710W.     
Nuevo tipo de base, con sistema para el ajuste de la altura de corte a través de 
cremallera y con posibilidad de bloquearla, sin holguras para un ajuste exacto y 
preciso.
Carcasa y base en aluminio  para una mayor durabilidad y precisión.

Fresadora

Equipo básico: 2 llaves fijas, casquillo guía de plantilla, tope ajustable, 
casquillo de 6 mm y 8 mm y adaptador de aspiración.
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RP0910 L
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303

RP1110C 303L
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8mm. Ø / 1.100 W.

3601B 15312mm. Ø / 930 W.

8mm. Ø / 900 W.
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Potencia: 900 W
R.P.M.: 27.000
Profundidad de corte: 0 - 57 mm
Capacidad de la pinza: 8 mm.Ø
Peso:  3,3 Kg
Longitud del cable: 4 M

Boquilla de aspiración móvil con posibilidad de conexión a un aspirador exterior.
Interruptor integrado en el asa con sistema de bloqueo.
Control de mando más ergonómico y cómodo.
Bloqueo del eje para un fácil cambio de fresa con una sola llave.
Profundidad de fresado fácilmente graduable.

Equipo básico: 2 llaves fijas, guía recta, guía de plantilla y tubo de aspiración.

Potencia: 1.100 W
R.P.M.: 8.000 - 24.000
Profundidad de corte: 0 - 57 mm
Capacidad de la pinza: 8 mm.Ø
Peso:  3,4 Kg
Longitud del cable: 4 M

Equipada con electrónica constante para trabajos continuados.
Control electrónico de la velocidad, regulación electrónica de la velocidad y 
arranque suave. 
Boquilla de aspiración móvil con posibilidad de conexión a un aspirador exterior.
Interruptor integrado en el asa con sistema de bloqueo.
Control de mando más ergonómico y cómodo.
Bloqueo del eje para un fácil cambio de fresa con una sola llave.
Profundidad de fresado fácilmente graduable.

Potencia: 930 W
R.P.M.: 26.000
Capacidad de la pinza: 12 mm.Ø
Diámetro de la base: 160 mm
Peso:  3,6 Kg
Longitud del cable: 5 M

Equipo básico: Fresa recta 8 mm,2 llaves fijas, guía paralela, guía de 
recorte, guía de plantilla, tubo de aspiración, casquillo reductor 6 mm. 
y casquillo reductor 8 mm.

Diseño en forma de “D”, con amplias empuñaduras para un control perfecto 
sobre la máquina.
Base desmontable, posibilidad de cambiarla cuando esté dañada. 

Equipo básico: 2 llaves fijas, guía recta, guía de plantilla y tubo de aspiración.

Fresadora de superficie

Fresadora de superficie

Fresadora de superficie
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203RP2300FCX 12mm. Ø / 2.300 W.

411L
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KPJ7000 701 W. 459
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203RP1800X 12mm. Ø / 1.850 W.
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Más potente, con nuevo motor de 2.300 W.     
Alta aspiración de polvo y con posibilidad de conectarle un aspirador externo.  
Muy ergonómica, con elastómero para un mayor control y confort, minimizando la 
fatiga del operario.     
Alta precisión de corte, ajustable en pasos de 0,1mm.    
Mayor tamaño del rodamiento de bolas, sistema de laberinto para la protección 
de los rodamientos.     

Potencia: 2.300 W
R.P.M.: 9.000 - 22.000
Profundidad de corte: 0 - 70 mm
Capacidad de la pinza: 12 mm.Ø
Peso:  6,1 Kg
Longitud del cable: 4 M

Equipo básico: Llave fija, guía paralela con regulación milimétrica, 
casquillo de 6 mm y 8 mm y adaptador de aspiración.

Fresadora de superficie

Con el cuerpo más delgado, alta manejabilidad.
Nueva empuñadura superior con forma plana en la superficie lateral para un
excelente control de la  herramienta.     
Ajuste rápido para las distintas profundidades de fresado, en 6 diferentes posicio-
nes a través de un tornillo de ajuste micrométrico.

Potencia: 701 W
R.P.M.: 11.000
Diámetro disco: 100 / 22 / 4 mm
Capacidad máxima: 20 mm
Dimensiones: 302x139x145 mm
Peso:  2,5 Kg
Longitud del cable: 4 M

Equipo básico: Disco de 100 mm, guía de ángulo, llave de pivotes,  
bolsa recoge polvo y  maletín.

Engalletadora

Alta aspiración de polvo y con posibilidad de conectarle un aspirador externo.  
Muy ergonómica, con elastómero para un mayor control y confort, minimizando la 
fatiga del operario.     
Alta precisión de corte, ajustable en pasos de 0,1mm.    
Mayor tamaño del rodamiento de bolas, sistema de laberinto para la protección 
de los rodamientos.     

Potencia: 1.850 W
R.P.M.: 22.000
Profundidad de corte: 0 - 70 mm
Capacidad de la pinza: 12 mm.Ø
Peso:  6,0 Kg
Longitud del cable: 4 M

Equipo básico: Llave fija, guía paralela con regulación milimétrica, 
casquillo de 6 mm y 8 mm y adaptador de aspiración.

NOVEDAD

Fresadora de superficie
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1537104L 130mm. Ø / 1.140 W.

4114403 6mm. Ø / 530 W.

Accesorios 7104L

Código Medida (mm.) Tipo Modelos
P.V.P.

€

A-16564  15   - 

 7104L  

 337,00   

A-16570  16,5   -  335,00   

A-16586  18   -  354,00   

A-16592 21  -  393,00   

A-16601 24  -  455,00   

A-16617 30  A   698,00   

Cadenas

A-16617: usar con piñón cod. 221502-5 (P.V.P.17,19 €) y barra  cod.122235-4 (P.V.P.135,00 €).

Código Para cadena P.V.P. €

A 122235-4 30mm 295,00

Barra guía

Utilizar esta barra 
cuando se coloque 
cadena de 30mm.

Código Para cadena
P.V.P.

€

A 221502-5 30mm 17,00

Piñón

Utilizar este piñón cuando se coloque cadena de 30mm.

Código P.V.P. €

181434-7 1,00

Aceite de cadena

A:

Cajeado preciso en madera gruesa.
Cortes en inglete.
Base adaptable al ancho de la viga.
Ligera.

Equipo básico: Cadena 16,5 mm, llave hexagonal y aceite 10 Cl.

Potencia: 1.140 W
R.P.M.: 3.200
Ancho de corte: 130 mm
Profundidad de corte: 155 mm
Peso:  17,0 Kg
Longitud del cable: 5 M

Escopleadora de cadena

Incluye triángulo para cortes oblicuos.
Protector transparente que garantiza una máxima seguridad en la operación de 
fresado.
Práctica manivela regulable en altura y 2 amplias ruedas de avance-retroceso 
para un trabajo preciso.
Ideal para aplicaciones de marcos de aluminio.

Potencia: 530 W
R.P.M.: 30.000
Capacidad máxima: 6 mm
Ancho máximo trabajo: 123 mm
Altura máxima trabajo: 185 mm
Desplazamiento máximo base:
 lateral 113 mm
 frontal 73 mm
Peso:  15,9 Kg
Longitud del cable: 2,5  M

Equipo básico: Fresa recta, 2 llaves fijas y bote de aceite.

Fresadora de aluminio
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Accesorios 3901

código Modelos
p.V.p.

€

122473-8 3901 35,00

123149-0 PJ7000 17,50

Guía de ángulo

código
Ø

(mm)
Modelos

p.V.p.
€

B-20644 100
 3901  

23,00

P-13605 110  39,00   

Discos HM

código Modelos
p.V.p.

€

122474-6 3901 6,50

123150-5 PJ7000 6,00

Bolsa de Polvo

código Modelos
p.V.p.

€

782401-1 3901   PJ7000 0,75

Llave de pivotes 20

código Modelos
p.V.p.

€

415579-2 3901    PJ7000 5,50

Placa de ajuste

Galletas

código
tamaño

(mm)
Modelos

p.V.p.
€

P-08844 50x20x4 3901 nº10 45,00

P-08850 55x25x4 3901 nº20 45,00

Paquetes de 1.000 piezas.
Alta calidad
Gran dureza

Mas fácil y sencillo para la unión de tableros, más fácil de usar, 
permiten un juego (tolerancia) entre los tableros a ensamblar, más 
seguras y resistentes gracias a las galletas de alta resistencia.

Para tableros delgados utilizar sin guía 
de ángulo.
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Modelos
c

(mm)
a

(mm)
B

(mm)
p.V.p.
€ 

D-09329  6  6  13   12,50   

Fresas para madera

Fresas en “U”

Modelos 
c

(mm)
a

(mm)
B

(mm)
r

(mm)
p.V.p.
€ 

D-09357  6  16  9   4   19,00   

D-09363  6  25  13   8   23,50   

Fresas dobles para paneles

a

B

c

Fresas canteadoras

a

c

Redondeado sin rodamiento

Para paneles, con rodamientoPara paneles

Fresas rectas dos filos

Modelos
c

(mm)
a

(mm)
B

(mm)
p.V.p.
€ 

D-09167  6  6  18   9,25   

D-10001  8  3  8   7,50   

D-10017  8  4  10   8,25   

D-10023  8  5  12.7   8,25   

D-10039  8  6  8   8,25   

Fresas rectas un filo

Molduradoras con rodamiento Moldurado con rodamiento

Modelos
c

(mm)
a

(mm)
B

(mm)
p.V.p.
€ 

D-09210  6  3  9,5   16,00   

D-09226  6  4  10   17,00   

D-09232  6  5  12   8,50   

D-09248  6  6  16   8,50   

D-09254  6  7  25   8,25   

D-09260  6  8  20   8,25   

D-09276  6  9  25   8,75   

D-09282  6  10  25   8,75   

D-09298  6  12  32   9,25   

D-09307  6  15  20   10,50   

D-09313  6  20  20   12,00   

D-10051  8  6  19   10,00   

D-10067  8  8  25   11,00   

D-10285  8  10  20   16,00   

D-10291  8  12  20   18,00   

D-10300  8  14  20   20,00   

D-10316  8  15  20   20,00   

D-10322  8  16  20   21,50   

D-10338  8  18  20   23,00   

D-10344  8  20  20   22,00   

D-10350  8  22  20   24,00   

D-10366  8  24  20   25,50   

D-10372  8  25  20   25,50   

D-10176  12  8  30   11,50   

D-10182  12  10  30   12,50   

D-10388  12  10  35   19,50   

D-10198  12  12  32   12,50   

D-10403  12  14  35   23,00   

D-10419  12  15  35   24,50   

D-10425  12  16  35   27,50   

D-10431  12  18  35   27,50   

D-10447  12  20  35   29,50   

D-10453  12  22  35   31,00   

D-10469  12  24  35   31,00   

D-10475  12  25  35   31,00   

Modelos 
c

(mm)
a

(mm)
B

(mm)
r

(mm)
p.V.p.
€ 

D-09525  6  20  10   4   17,50   

D-09547  6  26  12   7   20,50   

Modelos
c

(mm)
a

(mm)
B

(mm)
p.V.p.
€ 

793067-2  12  30 3  76,00   

Modelos
c

(mm)
a

(mm)
B

(mm)
p.V.p.
€ 

D-09472  6  10 20  10,50   

D-10481  8  12,7  25,40   15,50   

D-10497  12  12,7  38,10   20,50   

Modelos
c

(mm)
a

(mm)
B

(mm)
p.V.p.
€ 

D-09335  6  6 18  12,50   

D-10578  8  8 20  12,50   

D-10584  12  12 20  14,50   

Modelos
c

(mm)
a

(mm)
B

(mm)
p.V.p.
€ 

D-09341  6  6  40   23,00   

793061-4  8  8  55   31,00   

793062-2  12  12  55   33,00   

793127-0  12  12  60   44,00   

Modelos 
c

(mm)
a

(mm)
B

(mm)
r

(mm)
p.V.p.
€ 

D-09422  6  15  7   3   16,00   

D-09444  6  21  10   6   20,00   
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Biseladora

Biseladora con rodamiento

Fresas para madera

Fresas en “V”

Media caña

Molduradora

Redondeadora
c

B

a

Fresas para aluminio

Para taladrar Doble diámetro

c

l2

l1

a1

c

l2

l1

a1

a2

Machi-hembrado (macho)

código c
(mm)

a1 

(mm)
a2 

(mm)
l1

(mm)
l2

(mm)
l3

(mm)
p.V.p.
€ 

D-12027 12 38 27 61 4 20 38,00

l3

l2

a2

c

Modelos 
c

(mm)
a

(mm)
B

(mm)
r

(mm)
p.V.p.
€ 

793155-5  6  20  10   2,5   71,00   

D-09553  6  20  10   3   25,00   

D-09569  6  26  12   5   27,00   

D-09581  6  26  12   3   22,00   

Modelos 
c

(mm)
a

(mm)
B

(mm)
r

(mm)
p.V.p.
€ 

793145-8  6  20  11   60º   21,00   

793144-0  6  23  11   30º   33,00   

793072-9  12  30  12   30º   126,00   

Modelos
c

(mm)
a

(mm)
B

(mm)
r

(mm)
p.V.p.
€ 

D-09494  6  20  11  60  19,00   

D-09488  6  26  12  45  19,50   

Modelos 
c

(mm)
a

(mm)
B

(mm)
r

(mm)
p.V.p.
€ 

793146-6  6  20  8   4   34,00   

D-09416  6  25  13   8  22,50

Modelos 
c

(mm)
a

(mm)
B

(mm)
s

(mm)
p.V.p.
€ 

D-09391  6  19  20   60º   21,50   

D-09379  6  20 15  30º   21,00   

D-09385  6  20 15  45º   21,00   

D-10687  8  12,7  12,7   90º   15,50   

D-10693  8  15,9  12,7   90º   18,00   

D-10702  12  12,7  12,7   90º   15,50   

D-10718  12  15,9  12,7   90º   18,50   

D-10730  12  19,05  15,9   90º   20,50   

D-10746  12  32  22   90º   28,50   

Modelos
c

(mm)
a

(mm)
B

(mm)
p.V.p.
€ 

793073-7  12  35  11   114,00   

Modelos 
c

(mm)
a1

(mm)
l1

(mm)
l2

(mm)
p.V.p.
€ 

D-16988 6  6   65   30   10,00   

Modelos 
c

(mm)
a1

(mm)
a2

(mm)
l1

(mm)
l2

(mm)
p.V.p.
€ 

793085-0 6  18   6,5   60   12   6,00   

793084-2 6  16   6,5   60   12   5,00   

793083-4 6  14   6,5   60   12   17,50   

793082-6 6  12   6,5   60   12   17,00   

185 - 190 Fresadoras acc12.indd   187 3/4/12   15:21:36



188

Fresa
d

o
ra

s, en
g

a
lleta

d
o

ra
s y esc

o
plea

d
o

ra
s [Ac

c
e

so
rio

s]

código Modelos
p.V.p. 
€ 

122391-0  3707FC  3709  3710  RT0700C   5,50   

123029-0  3601B   15,50   

164834-6 RP0900  RP0910  RP1110C   3,25   

342428-9  3612C, 3612   6,25   

194935-6*  3612    3612C    RP1800   RP2300FCX   34,00   

Guía paralela

Tope ajustable

código Modelos
p.V.p.
€ 

122256-6 3612C, 3612  20,00   

Guía de plantilla completa

código tipo Modelos
p.V.p.
€ 

252627-4 (1) TuercaM30 3612/C  
RP0900  

RP1800X  
RP2300FCX

 10,00   

321492-3 (2) Adaptador guía de plantilla  12,50   

321812-1 (3) Casquillo guía25  9,75   

código a
(mm)

B
(mm)

c
(mm)

p.V.p.
€ 

1. Para modelos 3709, 3710, 3707FC, RT0700C

343577-5  8,0   10,0   9,5  0,75

2. Para modelos 3612/C, RP0900, RP1800X, RP2300FCX

164379-4  7,7   9,5   11,5   13,50   

164775-6  9,0   11,0   13,0   12,50   

164388-3  10,0   12,0   9,0   11,50   

164776-4  11,0   12,7   13,0   13,00   

344364-5  14,5   16,0   13,0  2,00   

164393-0  18,0   20,0   13,0   13,50   

164470-8  24,0   27,0   13,0   10,00   

163080-8  25,0   29,0   15,0   10,50   

164471-6  27,0   30,0   13,0   10,50   

165046-4  37,0   40,0   11,5   11,50   

3. Para modelo 3601B

323448-2  7,7   9,5   8,0   10,00   

323023-4  9,0   11,0   5,0   11,50   

323449-0  10,9   12,7   8,0   10,00   

321472-9  11,1   12,7   14,3   13,00   

323018-7  14,0   16,0   8,0  6,25   

321308-2  14,0   16,0   14,5   12,00   

4. Para modelos RP0910, RP1110C

193330-7  7,7   9,5   11,5   12,50   

193331-5  9,0   11,0   11,5   12,50   

344904-9  10,5   12,0   13,0  4,25   

193332-3  10,5   12,0   14,0   9,25   

193333-1  11,0   12,7   11,5   12,50   

193334-9  14,5   16,0   11,5   10,00   

193335-7  18,0   20,0   13,0   12,00   

193340-4  22,0   14,0   13,0   12,50   

193336-5  24,0   27,0   13,0   11,50   

193337-3  25,0   29,0   13,0   12,50   

193338-1  27,0   30,0   13,0   12,00   

193339-9  37,0   40,0   13,0   14,00   

Guías de plantilla

BasesGuías de recorte

código tipo Modelos
p.V.p.
€ 

122655-2 A      Base recta

3707FC
 27,00   

193904-4 B     Base inclinada  45,14   

194268-9 A      Base recta
3709
3710

 8,50   

194270-2 B     Base inclinada  39,00   

(1) (3)

(2)

* Necesario usar tope ajustable.

Adaptadores de aspiración

código Modelos
p.V.p.
€

415412-8 3612  3612C 4,75   

194934-8 RP1800X  RP2300FCX 10,50   

194733-8 RP0900 2,00   

195559-1 RT0700C 3,00

Guías

código tipo Modelos
p.V.p.
€ 

122703-7 1
 3707/FC

3709     3710  
 3,25   

123022-4* 2
    3612C            3612
 RP1800X     RP2300FCX   5,00   

STEX122385 3 RP0900  29,00   

122343-1 3  3601B   14,00   

1

2

3

4

Guía paralela con regulación milimétrica 
válido para 3612, 3612C, RP1800X y  
RP2300FCX.

*Código 194935-6

252627-4

321492-3

321812-1

A B
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189

Tuerca

código Modelos
p.V.p.
€ 

763606-2  3707FC  3709  3710   3,75   

763615-1 RP0900  3,00   

763652-5  RP0910, RP1110C  4,00   

763629-0  RP1800X 3612/C  RP2300FCX   12,00   

Casquillos cónicos

código Medida
(mm)

Modelos
p.V.p.
€

763607-0  6   3707FC  
4403

 2,50   

763608-8  6,35  (1/4”)  3,00   

763662-2 6 3709  3710  3,60   

763622-4 1/2” RP800X   
3612   3612C 
RP2300FCX  

 23,00   

763628-2 12  23,00   

763632-1 13  23,00   

763601-2  12  
 3601B  

 37,00   

763602-0 1/2"  44,00   

763636-3  6  RP0900
RT0700C

 10,50   

763618-5  8   3,25   

193180-0*  6   RP0910 
RP1110C  

 23,00   

193178-7*  8  19,00

Accesorios para 3706

Fresas para tabiquería seca

código Inserción
(mm)

p.V.p.
€

733229-0 3,18 (1/8”)  4,25   

733232-1 6,35 (1/4”)  14,50   

193483-2 3,18 (1/8”) (multiuso)  7,50   

Fresas de diamante

Casquillo reductor

código
reducción

(mm)
Modelos

p.V.p.
€

763801-4 6 3612/C

3601B

RP1800X 

RP2300FCX 

 5,50   

763804-8 8  5,50   

763807-2 10  4,75   

763803-0 1/4"  6,00   

Casquillos y tuercas

* Con tuerca

Protector de la base para 3707FC
Pie para fresadora 3707FC

código
p.V.p.
€ 

155263-4  25,00   

Colector de polvoGuía circular

código
p.V.p.
€

193448-4 22,00

código
p.V.p.
€

153586-4 11,50

Casquillos cónicos

código
Medida

(mm)
p.V.p.
€

324149-5 3,18  9,25   

763608-8  6,35 (1/4”)   3,00   

Tuerca

código
p.V.p.
€

763606-2  3,75   

código
p.V.p.
€

193449-2  6,50   

código
Inserción

(mm)
p.V.p.
€

A-87915 6,35 (1/4”)  48,00   

Llave

código Medidas
(mm)

Modelos
p.V.p.
€

781213-9  8   RP0910     RP1110C
 3612    3620    RP0900  2,00   

781003-0  10  3707FC   3709   3710   2,00   

781006-4  13   3612/C 3620  RT0700C  1,75   

781008-0  17  3706    3707FC
RP0910     RP1110C   1,75   

781011-1  22   3620  RP0900  RT0700C  3,50   

781012-9  23   3601B   3,75   

781030-7  24   3612C
RP1800X       RP2300FCX   3,75   

Ø
12mm
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Adaptador para guía de carril

código Modelos
p.V.p.
€ 

194579-2  Adaptador guía de carril   33,00   

194368-5  Guía carril 1,4 M   69,00   

194925-9  Guía carril 1,9 M   106,00   

194367-7  Guía carril 3,0 M   165,00   

194385-5 Set de mordazas  22,50   

Adaptador de guía de carril:
 - Máxima precisión.
 - Guías de 1,40 M, 1,9M y 3,0 M.
 - Fácil montaje.

Válido para RP0910, RP1110C,
3612, 3612C, RP1800X y RP2300FCX

Accesorios para fresadora RT0700C multifunción

Set de mordazas

código
p.V.p.
€ 

Base
195560-6

25,00

Placa para base
413149-1

2,50

código
p.V.p.
€ 

Base
195563-0

59,00

Placa para base
450819-1

3,00

código
p.V.p.
€ 

Base
195561-4

25,00

Placa para base
413150-6

2,50

código
p.V.p.
€ 

Base
195562-2

72,00

Placa para base
413148-3

4,50

Base recta placa para base recta Base para superficieplaca para base de superficie

Base inclinable de -30º a 45º

placa para base inclinable

Base de eje desplazado

placa para base de eje desplazado
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LIJADORAS ROTORBITALES

LIJADORAS DE BANDA
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N9741 100

419BO4556K

419BO4565K
LIJA

D
O

RA
S

Ideal para sacar la veta a la madera, quitar pintura, decapar, quitar óxido, pulir 
acero, etc.
Trabaja a base de rodillos intercambiables de varios tipos: lijas, acero, latón,  
nylon, etc.
Asa frontal para una mayor comodidad del operario.

Equipo báscico: 2 llaves allen 6 mm, adaptador de aspiración y  
rodillo de nylon.

Potencia: 860 W
R.P.M.: 3.500
Dimensiones rodillo: 100 x 120 mm
Peso:  4,2 Kg
Longitud de cable: 5 M

Ideal para trabajos de difícil acceso, gracias a su base con forma cuadrada. 
Fácil cambio de abrasivo gracias a sus dos pinzas de anclaje rápido.
Robusta construcción, con 4 pies en aluminio recubiertos de espuma antipolvo, 
para una mayor vida de la herramienta. Sistema de contrapeso, para equilibrar la 
máquina y reducir la vibración.

Equipo báscico: 6 lijas abrasivas, placa perforadora, bolsa de 
papel con soporte y maletín PVC.

Potencia: 200 W
R.P.M.: 14.000
Vibraciones por minuto: 28.000
Diámetro de la órbita: 1,5 mm
Dimensiones de la base: 112 x 102 mm
Dimensiones abrasivo: 114 x 140 mm 
Peso:  1,1 Kg
Longitud del cable: 2 M

Equipo báscico: 6 lijas, bolsa de papel con soporte y maletín PVC.

Potencia: 200 W
R.P.M.: 14.000
Vibraciones por minuto: 28.000
Diámetro de la órbita: 1,5 mm
Dimensiones de la base: 112 x 190 mm
Dimensiones abrasivo: 114 x 102 mm
Dimensiones del triángulo: 96 mm
Peso:  1,2 Kg
Longitud del cable: 2 M

Ideal para trabajos de difícil acceso, gracias a su base que termina en forma 
triangular. 
Fácil cambio de abrasivo gracias a su base de velcro.
Robusta construcción, con 4 pies en aluminio recubiertos de espuma antipolvo, 
para una mayor vida de la herramienta. Sistema de contrapeso, para equilibrar 
la máquina y reducir la vibración.

Lijadora de cepillo

Lijadora orbital

Lijadora orbital
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419 9046

419BO4566

64BO3711
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Mínimas vibraciones gracias a su sistema de amortiguación.
Aspiración del polvo a través de la base.
Motor de 600 W, para un alto rendimiento.
Guiado preciso con el mango auxiliar.
Cambio del papel abrasivo con velcro o mediante pinza de sujeción.

Ideal para trabajos de difícil acceso, gracias a su base rectangular.
Fácil cambio de abrasivo gracias a su base de velcro.
Robusta construcción, con 4 pies en aluminio recubiertos de espuma antipolvo, 
para una mayor vida de la herramienta. Sistema de contrapeso, para equilibrar la 
máquina y reducir la vibración.

Equipo básico:  Set de lijas de papel y bolsa de papel con soporte. 

Potencia: 600 W
R.P.M.: 6.000
Vibraciones por minuto: 12.000
Diámetro de la órbita: 5,0 mm
Dimensiones de la base: 115 x 229 mm
Dimensiones abrasivo: 115 x 280 mm
Dimensiones abrasivo velcro: 115 x 232 mm
Peso:  3,1 Kg
Longitud del cable: 2 M

Equipo básico: Bolsa de papel con soporte.

Potencia: 200 W
R.P.M.: 14.000
Vibraciones por minuto: 28.000
Diámetro de la órbita: 1,5 mm
Dimensiones de la base: 100 x 164 mm
Dimensiones abrasivo: 102 x 166 mm
Peso:  1,2 Kg
Longitud del cable: 2 M

Fácil cambio de lijas gracias a sus nuevas pinzas situadas a ambos lados.
Empuñaduras delantera y trasera con elastómero antideslizante, más confort y  
seguridad.
Excelente acabado gracias a sus 11.000 R.P.M. y sus 22.000 V.P.M.
Con 4 pies de aluminio recubiertos de espuma para una mayor duración de la 
herramienta.

Potencia: 190 W
R.P.M.: 4.000-11.000
Vibraciones por minuto: 8.000 - 22.000
Diámetro órbita: 2,0 mm
Dimensiones base: 93 x 185 mm
Dimensiones abrasivo: 93 x 228 mm
Peso:  1,5 Kg
Longitud de cable:     2 M

Equipo básico: Papel de lija, plato, placa perforadora, bolsa de papel 
y soporte cerrado de bolsa.

Lijadora orbital

Lijadora orbital

Lijadora orbital
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HR2450 Martillo ligero

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M.: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,4 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419419BO4900V

419BO4901

419BO5030 125 mm.

115 x 229 mm

115 x 229 mm

LIJA
D

O
RA

S

Mismas prestaciones que el modelo BO4901 con velocidad variable, base con 
velcro, bolsa de papel y soporte en equipo básico.

Equipo básico: Bolsa de papel con soporte y papel de lija.

Potencia: 330 W
R.P.M.: 4.000 - 10.000
Vibraciones por minuto: 8.000 - 20.000
Diámetro de la órbita: 2,6 mm
Dimensiones de la base: 115 x 229 mm
Peso:  2,7 Kg
Longitud del cable: 2,5 M 

Lijadora orbital

Indicada para trabajos de acabado, barniz, etc....
Menos vibración y ruido gracias al diseño de la base, más equilibrada.
Sistema de sujeción de lijas, mediante pinza.
Diseño ergonómico y asa antideslizante.

Equipo básico: Papel de lija.

Potencia: 330 W
R.P.M.: 10.000
Vibraciones por minuto: 20.000
Diámetro de la órbita: 2,6 mm
Dimensiones de la base: 115 x 229 mm
Peso:  2,7 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Lijadora orbital

Potente motor para las aplicaciones más exigentes. Muy ergonómica gracias a su 
forma y al recubrimiento de goma en las zonas de agarre.
Interruptor cubierto de goma para evitar la entrada de polvo.
Incrementamos la durabilidad de los rodamientos gracias al aumento de sección 
de los rodamientos de bolas.      
  

Potencia: 300 W
R.P.M.: 12.000
Diámetro de la órbita: 2,8 mm
Dimensiones de la base: 123 mm
Dimensiones abrasivo: 125 mm
Peso:  1,3 Kg
Longitud del cable: 2 M

Equipo básico: Lija de velcro, bolsa de papel y soporte cerrado 
de bolsa.

Lijadora rotorbital
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64 BO5041

64BO5040

125 mm.

125 mm.

419BO5031 125 mm.

Mismas prestaciones que el modelo BO5040 con velocidad variable.

Ideal para lijar superficies grandes de madera, plástico y materiales metálicos, así 
como superficies pintadas.
Nueva empuñadura para agarrar  la máquina en diferentes posiciones, consi-
guiendo así la mejor posición para cada usuario.
La empuñadura delantera se puede aflojar y mover horizontalmente hasta una 
posición de trabajo deseada.

Potencia: 300 W
R.P.M.: 4.000 - 12.000
Diámetro de la órbita: 2,8 mm
Dimensiones de la base: 123 mm
Dimensiones abrasivo: 125 mm
Peso:  1,4 Kg
Longitud del cable: 2 M

Potencia: 300 W
R.P.M.: 12.000
Diámetro de la órbita: 2,8 mm
Dimensiones de la base: 123 mm
Dimensiones abrasivo: 125 mm
Peso:  1,4 Kg
Longitud del cable: 2 M

Equipo básico: Lija de velcro, bolsa de papel y soporte cerrado de bolsa.

Equipo básico: Lija de velcro, bolsa de papel y soporte cerrado de bolsa.

Mismas prestaciones que el modelo BO5030 con velocidad variable.

Potencia: 300 W
R.P.M.: 4.000 - 12.000
Diámetro de la órbita: 2,8 mm
Dimensiones de la base: 123 mm
Dimensiones abrasivo: 125 mm
Peso:  1,3 Kg
Longitud del cable: 2 M

Equipo básico: Lija de velcro, bolsa de papel y soporte cerrado de bolsa.

Lijadora rotorbital

Lijadora rotorbital

Lijadora rotorbital

LIJA
D

O
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S
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419BO6030

318BO6040 150 mm.

150 mm.

BASES PARA 
BO6040 Y BO6030

A-87806 A-87812 A-87828

A-87806

A-87812

A-87828

VELCRO

LIJA
D

O
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S

Más cómodo y fácil de manejar con dos manos.
Al presionar la máquina contra el material se activa la acción de lijado.
Carcasa superior ergonómica: posible uso con una sola mano.
Velocidad variable por dial.
Empuñadura desmontable.
Freno de base.
Rápido sistema de inserción de accesorios por velcro.

Potencia: 310 W
R.P.M.: 4.000 - 10.000
Diámetro de la órbita: 3,0 mm
Dimensiones de la base: 150 mm
Dimensiones abrasivo: 150 mm
Peso:  2,4 Kg
Longitud del cable: 2,5 M 

Equipo básico: Bolsa de papel con soporte, papel de lija, empuñadura 
auxiliar y llave Allen.

Alta Potencia 750W, mayor capacidad de arranque de material.
2 Movimientos: Movimiento combinado (desbaste y pulido) y movimiento
rotorbital (acabado fino).
Velocidad variable a través de dial, para ajustar las R.P.M. a su trabajo.
Ideal para el tratamiento de materiales minerales.

Potencia: 750 W
R.P.M.: 1.600 - 5.800
Diámetro de la órbita: 5,5 mm
Dimensiones de la base: 150 mm
Dimensiones abrasivo: 150 mm
Peso:  2,8 Kg
Longitud del cable: 2,5 M 

Equipo básico: Llave allen, lija, boquilla de aspiración y maletín PVC.

Lijadora rotorbital

Lijadora rotorbital

- Base blanda: Para lijado en general.

- Base dura: Para lijado basto y de cantos.

- Base super blanda: Para lijado fino y molduras.

Movimiento excéntrico con rotación a bajas R.P.M. 
Boina de piel: 794619-2

Movimiento excéntrico.
Desbaste. Movimiento excéntrico con 
rotación a altas R.P.M.

Pulido.

Lijado fino.
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4119910 / 9911 76 x 457 mm.

4119032 9 x 533 mm.

9031 41130 x 533mm.
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Bajo nivel de ruido, sólo 82 dB.
Sistema de ajuste automático de banda.
Diseñada para lijar las orillas.
Posibilidad de invertirla gracias a los agujeros de la carcasa motor, donde se 
pueden colocar gatos de apriete.
9911: Con velocidad variable.

Potencia: 650 W
Velocidad de la banda: 270  / 75-250 m/min
Dimensiones de la banda: 76 x 457 mm
Peso:  2,7 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Equipo básico: Bolsa de aspiración y lija de papel.

Posibilidad de variar el ancho de banda entre 6 mm, 9 mm y 13 mm.
Brazo saliente y mango giratorio.
Patín guía largo, para un rectificado plano.
Posibilidad de conexión a un aspirador externo.
Regulación electrónica de la velocidad de banda.

Potencia: 500 W
Velocidad de la banda: 300 - 1700 m/min
Dimensiones de la banda: 9 x 533 mm
 (opcional) 6 x 533 mm
 (opcional) 13 x 533 mm
Peso:  1,6 Kg
Longitud del cable: 2,5 M 

Equipo básico: Set de lijas y boquilla de aspiración.

Lijadora de banda

Lijadora de banda

(sólo 9911)

Indicada para metal, cristal, madera, etc.
Compacta y ligera, con mango giratorio y desmontable.
Velocidad de cinta, de regulación continua, que sirve también para madera.
Para rectificar sin problemas con el brazo saliente y el mango giratorio y  
desmontable.
Conexión para aspirador de polvo.

Potencia: 550 W
Velocidad de la banda: 200 - 1000 m/min
Dimensiones de la banda: 30 x 533 mm
Peso:  2,1 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Equipo básico: Set de lijas y empuñadura auxiliar.

Lijadora de banda

191 - 201 Lijadoras 11   197 19/4/12   09:41:19



198

3039903 76 x 533 mm.

3039920 76 x 610 mm.

1009924DB 76 x 610 mm.
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Diseñada para lijar las orillas.
Sistema de ajuste de la banda mediante centrador.
Extremadamente silenciosa.
Gran poder de aspiración por sí misma y adaptable a un aspirador externo.
Carcasa superior plana para utilizarla invertida y con soporte.
Con dial para regular la velocidad de la banda.

Potencia: 1.010 W
Velocidad de la banda: 210 - 440 m/min
Dimensiones de la banda: 76 x 533 mm
Peso:  4,3 Kg
Longitud del cable: 5 M 

Equipo básico: Bolsa de aspiración y lija de papel.

Muy silenciosa, sólo 85 dB.
Sistema de ajuste automático de banda mediante centrador.
Gran poder de aspiración por sí misma y adaptable a un aspirador externo.
Carcasa superior plana para utilizarla invertida y con soporte.
Con dial para regular la velocidad de la banda.

Equipo básico: Bolsa de aspiración y lija de papel.

Potencia: 1.010 W
Velocidad de la banda: 210 - 440 m/min
Dimensiones de la banda: 76 x 610 mm
Peso:  4,5 Kg
Longitud del cable: 5 M

Lijadora de banda

Lijadora de banda

Tensión constante de la banda que obtiene unas altas prestaciones.
Sencillo cambio de lijas.
Diseñada para lijar las orillas.

Potencia: 850 W
Velocidad de la banda: 400 m/min
Dimensiones de la banda: 76 x 610 mm
Peso:  4,8 Kg
Longitud del cable: 5 M

Equipo básico: Bolsa de aspiración, lija de papel y placa grafitada.

Lijadora de banda
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3039403 100 x 610 mm.

1539402 100 x 610 mm.

3039404 100 x 610 mm.
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Bolsa de aspiración giratorio 360º para comodidad del operario.
La más potente de la gama con una base más amplia para poner lijas que 
abarquen más superficie.
Sistema de ajuste de la banda mediante centrador.

Equipo básico: Bolsa de aspiración y lija de papel.

Potencia: 1.200 W
Velocidad de la banda: 500 m/min 
Dimensiones de la banda: 100 x 610 mm
Peso:  5,7 Kg
Longitud del cable: 5 M

Gran poder de aspiración por sí misma.
Perfecto equilibrio de los dos rodillos, que mejoran el rendimiento de la banda de 
lija y permite acceder con ella tanto a esquinas como a rodapiés ya instalados.
Dos velocidades.

Potencia: 1.040 W
Velocidad de la banda: 
 baja 300 m/min
 alta 350 m/min
Dimensiones de la banda: 100 x 610 mm
Peso:  7,4 Kg
Longitud del cable: 5 M 

Equipo básico: Bolsa de aspiración, lija de papel, soporte para 
invertir y placa grafitada.

Muy silenciosa, sólo 85 dB.
Sistema de ajuste de la banda mediante centrador.
Gran poder de aspiración por sí misma y adaptable a un aspirador externo.
Carcasa superior plana para utilizarla invertida y con soporte.
Con dial para regular la velocidad de la banda.

Potencia: 1.010 W
Velocidad de la banda: 210 - 440 m/min 
Dimensiones de la banda: 100 x 610 mm
Peso:  4,8 Kg
Longitud del cable: 5 M

Equipo básico: Bolsa de aspiración y lija de papel.

Lijadora de banda

Lijadora de banda

Lijadora de banda
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1009218SB 180 mm.

303GV7000C 180 mm.

303PV7000C 180 mm.
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Fijación de lijas mediante tuerca hexagonal al plato de caucho.
Ideal para el lijado de piedra.
Sólida carcasa y óptimo diseño.
Rodamientos de bolas y aguja en los puntos de apoyo.

Potencia: 570 W
R.P.M.: 4.500
Diámetro exterior disco: 180 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  2,9 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Equipo básico: Empuñadura auxiliar, llave fija, llave de pivotes, plato de 
caucho y lija de papel.

Cuerpo compacto con bajo centro de gravedad para un control total sobre la 
máquina.
Ideal para el lijado de piedra.
Electrónica constante y dial regulador de la velocidad, para un alto trabajo de 
lijado.
Arranque suave, que facilita el trabajo al operario.Equipo básico: Empuñadura auxiliar, llave fija, llave de pivotes, plato de 

caucho y lija.

Potencia: 900 W
R.P.M.: 2.500 - 4.700
Diámetro exterior disco: 180 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  2,1 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Lijadora de disco

Lijadora de disco

Cuerpo compacto con bajo centro de gravedad para un control total sobre la máquina.
Fijación de los accesorios mediante velcro.
Botón de cambio de velocidad con una sola mano sin necesidad de interrumpir el trabajo.
Sistema de fijación por velcro, para un rápido cambio de accesorios.
Posibilidad de colocar accesorios convencionales cambiando la base y la tuerca.

Potencia: 900 W
R.P.M.: 600 - 2.000
Diámetro exterior disco: 180 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  2,1 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Equipo básico: Plato de velcro de 160 mm, lija, llave fija y 
empuñadura con protector.

Pulidora
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Cárter de engranajes herméticamente sellado.
Control electrónico de velocidad constante y variable.
Forma de empuñadura bien preparada para mayor comodidad de uso.
Plato pulidor por sistema de fijación de velcro.

Equipo básico: Llave Allen, Plato de velcro de 165 mm, boina de piel y 
tubo centrador.

Potencia: 1.200 W
R.P.M.:  600 - 3.000
Diámetro exterior disco: 180 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  3,1 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Ideal para aplicaciones de lijado a bajas revoluciones.
Sistema de doble laberinto contra el polvo y la suciedad.
Sistema original Makita Super Joint System.
Cárter de engranajes herméticamente sellado.
Protector de plástico sobre el cárter de engranajes.
Sistema de fijación de la lija por velcro.

Potencia: 1.400 W
R.P.M.: 2.000 - 6.800
Diámetro exterior disco: 125 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  1,9 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Equipo básico: Protector de disco de 125 mm, plato de velcro de 115 mm, 
llave de pivotes, protector de plástico, empuñadura auxiliar, lija, tuerca y 
contra-tuerca.

Poderoso motor de 1.600 W. para uso industrial.
Sólo 3,5 Kg. reduciendo la fatiga del operario.
Protector del cabezal para un manejo más cómodo y evitar quemaduras.
Regulador de velocidad mediante potenciómetro se regula de  0 - 1.500 / 4.000 R.P.M.
Limitador de corriente. 

Equipo básico: Llave de pivotes, plato de caucho, empuñadura lateral y 
protector del cabezal.

Potencia: 1.600 W
R.P.M.: 1.500 - 4.000
Diámetro exterior disco: 180 mm
Rosca del husillo: M14
Peso:  3,5 Kg
Longitud del cable: 2,5 M

Lijadora de disco

Pulidora

Lijadora de disco
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Lijas para BO4556 / BO4553

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-36398  40   10   3,75   
P-32904  60   10   3,25   
P-36407  80   10   3,25   
P-32910  100   10   3,00   
P-32926  120   10   3,00   
P-32932  150   10   2,75   

Lijadoras Orbitales

Lija de óxido de aluminio con grano semiabierto y recubrimiento de resina 
sobre cola. Ideal para trabajos en madera, madera barnizada y metal.

114x140 mm sin perforar

Lijas para BO4566 / BO4563

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-42868  40   10   6,00   
P-42874  60   10   6,00   
P-42880  80   10   5,75   
P-42896  100   10   5,75   
P-42905  120   10   5,75   
P-42911  150   10   5,50   
P-42927  180   10   5,50   
P-42933  240   10   5,50   

Lija de grano abierto de corindón con doble recubrimiento de resina. Ideal 
para el lijado de maderas secas, pintadas o barnizadas. También válida para 
metal. Perfecta para ebanistería y carrocería.

100x240 mm perforada (VELCRO)

Lijas para BO3700 / 9036 / BO3711

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-31871  40   10   5,00   
P-31887  60   10   4,50   
P-31893  80   10   4,50   
P-31902  100   10   4,50   
P-35891  120   10   4,50   
P-33853  150   10   4,50   
P-33869  180   10   4,50   
P-33875  240   10   4,50   

Lija de grano abierto de corindón con doble recubrimiento de resina. Ideal 
para el lijado de maderas secas, pintadas o barnizadas. También válida para 
metal. Perfecta para ebanistería y carrocería.  

93x185 mm perforada (VELCRO)

P-31837  40   10   3,50   
P-31843  60   10   3,25   
P-31859  80   10   3,25   
P-31865  100   10   3,25   
P-36011  120   10   3,25   
P-36027  150   10   3,25   
P-36033  180   10   3,25   
P-36049  240   10   3,25   

93x228 mm perforada

P-36136  40   10   3,00   
P-32948  60   10   2,75   
P-36142  80   10   2,75   
P-32954  100   10   2,75   
P-36158  120   10   2,75   
P-32960  150   10   2,25   

93x228 mm sin perforar

Lijas para BO4565 / BO4561

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-33087  40   10   4,50   
P-33093  60   10   4,50   
P-33102  80   10   4,50   
P-33118  100   10   4,50   
P-33124  120   10   4,00   
P-33130  150   10   4,00   
P-33146  180   10   4,00   
P-33152  240   10   4,00   
P-33168  320   10   4,00   

Lija de óxido de aluminio con grano semiabierto y recubrimiento de resina 
sobre cola. Ideal para trabajos en madera, madera barnizada y metal. 

115x102 mm perforada (VELCRO)

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-33255  40   10   3,75   
P-33261  60   10   3,75   
P-33277  80   10   3,75   
P-33283  100   10   3,50   
P-33299  120   10   3,50   
P-33308  150   10   3,50   
P-33314  180   10   3,50   
P-33320  240   10   3,50   
P-33336  320   10   3,50   

Lija de grano semiabierto de óxido de aluminio, con recubrimiento de resinas 
fenólicas. Ideal para trabajos en madera, plástico, metal en planchas, maderas 
barnizadas y metales pintados.

93x93x93 mm perforada (VELCRO)

Lijas para BO4900V / 9046 / BO4901

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-33174  40   10   6,25   
P-33180  60   10   6,00   
P-33196  80   10   6,00   
P-33205  100   10   6,00   
P-33211  120   10   6,00   
P-33227  150   10   6,00   
P-33233  180   10   5,75   
P-33249  240   10   5,75   

Lija de grano abierto de corindón con doble recubrimiento de resina. Ideal 
para el lijado de maderas secas, pintadas o barnizadas. También válida para 
metal. Perfecta para ebanistería y carrocería.

115x229 mm perforada (VELCRO)

P-33009  40   10   4,25   
P-33015  60   10   4,00   
P-33021  80   10   4,00   
P-33037  100   10   4,00   
P-33043  120   10   4,00   
P-33059  150   10   4,00   
P-33065  180   10   4,00   
P-33071  240   10   3,75   

115x280 mm perforada

P-36267  40   10   4,00   
P-32976  60   10   3,75   
P-36273  80   10   3,75   
P-32982  100   10   3,75   
P-36289  120   10   3,75   

115x280 mm sin perforar

Lijas para BO4560     

Código Grano Unidades P.V.P. € 

794494-6*  40   10   4,75   
794495-4*  80   10   4,25   
794392-4*  100   10   6,50   

87X160 mm adhesiva

*hasta fin de extistencias
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Lijas para BO5020/21 - BO5030/31

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-43533  40   10   5,00   

P-43549  60   10   4,75   

P-43555  80   10   4,50   

P-43561  100   10   4,50   

P-43577  120   10   4,50   

P-43583  180   10   4,50   

P-43599  240   10   4,50   

P-43608  320   10   4,25   

P-43614  400   10   4,25   

Lija de grano semiabierto de óxido de aluminio, con recubrimiento de resinas 
fenólicas. Ideal para trabajos en madera, plástico, metal en planchas, maderas 
barnizadas y metales pintados. 

125 mm perforadas (VELCRO)

Lijas para lijadoras de disco

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-00860 24 5 4,00

P-00882 40 5 5,25

P-00907 60 5 5,25

P-00913 80 5 5,25

P-00929 100 5 5,25

P-00935 120 5 5,50

115 mm sin perforar

Discos de fibra excelentes para quitar barnices y pinturas en madera y metal, 
así como repasos en soldaduras. 
    

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-00957  24   5   4,75   

P-00979  40   5   6,00   

P-00985  60   5   6,00   

P-00991  80   5   6,25   

P-01002  100   5   6,50   

P-01018  120   5   6,50   

125 mm sin perforar

Lijas para lijadoras de disco 180mm

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-33439  40   10   10,00   

P-38037  60   10   8,25   

P-33445  80   10   7,75   

P-38043  100   10   7,50   

P-33451  120   10   7,50   

P-38059  240   10   7,50   

P-38065  320   10   7,50   

180 mm sin perforar (VELCRO)

Lija de óxido de aluminio de grano abierto con recubrimiento de resina y 
pegamento con base de látex. Perfecta para los trabajos en maderas sin 
tratar, maderas barnizadas, carrocería. Especial para el lijado de pintura.

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-01030  24   5   7,50   

P-01052  40   5   7,75   

P-01074  60   5   7,75   

P-01080  80   5   7,75   

P-01096  100   5   7,25   

P-01105  120   5   7,25   

180 mm sin perforar 

Lijadoras rotorbitales y lijadoras de disco

ESPECIAL PINTURA

Lijas para BO6030 / BO6040 

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-31918  40   10   7,00   

P-31924  60   10   6,75   

P-31930  80   10   6,50   

P-31946  100   10   6,25   

P-31952  120   10   6,25   

P-31968  150   10   6,25   

P-31974  180   10   6,25   

P-31980  220   10   6,25   

P-31996  240   10   6,25   

P-32007  320   10   6,25   

P-32013  400   10   6,25   

Lija de grano semiabierto de óxido de aluminio, con recubrimiento de resinas 
fenólicas. Ideal para trabajos en madera, plástico, metal en planchas, maderas 
barnizadas y metales pintados.

150 mm perforadas (VELCRO)
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Lijas para 9910 / 9911    

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-37091  40   5  9,00   
P-37100  60   5  8,75   
P-37116  80   5  8,75   
P-37122  100   5  8,75   
P-37138  120   5  8,75   
P-37144  150   5  8,75
P-37150  240   5  8,75   

76x457 mm

Lija de óxido de aluminio con grano cerrado y doble recubrimiento de resina 
sobre base de tela. Producto de gran resistencia diseñado especialmente 
para lijadoras de banda. Válidas para todo tipo de maderas y metales.

Lijas para 9903    

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-37172  40   5   9,50   
P-37188  60   5   9,00   
P-37194  80   5   8,50   
P-37203  100   5   8,25   
P-37219  120   5   8,25   
P-37225  150   5   8,25   
P-37231  240   5   8,25   

76x533 mm

Lija de óxido de aluminio con grano cerrado y doble recubrimiento de resina 
sobre base de tela. Producto de gran resistencia diseñado especialmente 
para lijadoras de banda. Válidas para todo tipo de maderas y metales.

Lijas para 9920 / 9924DB 

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-37312  40   5   10,50   
P-37328  60   5   10,00   
P-37334  80   5   9,50   
P-37340  100   5   8,75   
P-37356  120   5   8,75   
P-37362  150   5   8,75   
P-37378  240   5   8,75   

76x610 mm

Lija de óxido de aluminio con grano cerrado y doble recubrimiento de resina 
sobre base de tela. Producto de gran resistencia diseñado especialmente 
para lijadoras de banda. Válidas para todo tipo de maderas y metales.

Lijas para 9402 / 9403 / 9404

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-36887  40   5   12,50   
P-36893  60   5   11,50   
P-36902  80   5   11,50   
P-36918  100   5   11,50   
P-36924  120   5   11,50   
P-36930  150   5   11,50   
P-36946  240   5   11,50   

100x610 mm

Lija de óxido de aluminio con grano cerrado y doble recubrimiento de resina 
sobre base de tela. Producto de gran resistencia diseñado especialmente 
para lijadoras de banda. Válidas para todo tipo de maderas y metales.

Lijas para 9032   

Código Grano Unidades P.V.P. € 

A-34512  40   10   20,50   
A-34528  60   10   19,50   
A-34534  80   10   19,50   
A-34540  100   10   18,50   
A-34556  120   10   17,50   

6x533 mm

Lijas de alta calidad.

Código Grano Unidades P.V.P. € 

A-34447  40   10   20,00   
A-34453  60   10   20,00   
A-34469  80   10   18,50   
A-34475  100   10   16,00   
A-34481  120   10   16,00   

9x533 mm

Código Grano Unidades P.V.P. € 

A-34562  40   10   22,50   
A-34578  60   10   22,50   
A-34584  80   10   21,50   
A-34590  100   10   21,50   
A-34609  120   10   18,50   

13x533 mm

Lijas de calidad estándar.
Lija de óxido de aluminio con grano cerrado y doble recubrimiento de resina 
sobre base de tela. Producto de gran resistencia diseñado especialmente 
para lijadoras de banda. Válidas para todo tipo de maderas y metales.

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-43181  40   5   5,25   
P-43197  60   5   5,25   
P-43206  80   5   5,00   
P-43212  100   5   5,00   
P-43228  120   5   5,00   

6x533 mm

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-43256  40   5   6,00   
P-43262  60   5   6,00   
P-43278  80   5   5,75   
P-43284  100   5   5,75   
P-43290  120   5   5,75   

9x533 mm

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-43321  40   5   7,75   
P-43337  60   5   7,50   
P-43343  80   5   7,25   
P-43359  100   5   7,00   
P-43365  120   5   7,00   

13x533 mm

Lijadoras de banda

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-39394*  60   25   29,00   
P-39419*  100   25   29,00   
P-39425*  120   25   29,00   

6x533 mm

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-39475*  120   25   31,00   

9x533 mm

* Hasta final de existencias.
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Bases para lijadoras orbitales Placas perforadoras

Código Tipo
P.V.P.
€ 

 BO4553        BO4553

413094-0 Metálica  1,25   

 BO4556 

450066-4 Plástico  0,75   

 BO3700         BO3711

192989-7 Metálica  7,00   

 9036 

163292-3 Metálica  7,75   

 9046        BO4900V      BO4901 

192523-3 Metálica  19,00   

Lijas para 9031    

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-36675  40   5   4,75   
P-36681  60   5   4,25   
P-36697  80   5   4,25   
P-36706  100   5   4,25   
P-36712  120   5   4,25   
P-36728  150   5   4,25   
P-36734  240   5   4,25   

30x533 mm

Lija de óxido de aluminio con grano cerrado y doble recubrimiento de resina 
sobre base de tela. Producto de gran resistencia diseñado especialmente 
para lijadoras de banda. Válidas para todo tipo de maderas y metales.

30x533 mm. Banda de lija para cristal.

Código Grano Unidades P.V.P. € 

P-01395  40   5   11,00   
P-01404  60   5   11,00   
P-01199  80   5   10,00   
P-01208  100   5   10,00   
P-01214  120   5   10,00   
P-01220  150   5   10,00   
P-01242  240   5   10,00   

Soporte + Bolsa de papel

Código Modelo Tipo P.V.P. € 

193294-5 BO3711     BO4900V     BO4901     
9046       BO6030 Largo  12,00   

Soporte + Bolsa 1 und.

Código Tipo
Medida

(mm)
P.V.P
€

Bases para BO4556, BO4565 y BO4566.
158324-9 Cuadrada  Goma*  112 x 102 4,80
158325-7 Triangular Velcro   112 x 190 8,00   
158326-5 Rectangular Velcro   100 x 164 7,00   

Bases para BO3700 y BO3711.
140441-9  Goma   93 x 185 4,20
194930-6  Velcro   93 x 185 14,00   

Bases para BO4900V y BO4901.
193523-6  Goma   115 x 229 15,00
193521-0  Velcro   115 x 229 28,00   

Base para 9046.
162172-0  Velcro   115 x 229  37,00   

* Para cambiar  la base de goma 
de BO4556 a base de velcro triangu-
lar o rectangular es necesario  utilizar 
base 450068-0.

Bolsas de papel  y nylon

Código Tipo Unds.
P.V.P.
€

 BO3711 BO5010 BO4556 BO4565 BO4566 

194746-9* Papel (pequeña) 5  4,75

BO5010 BO4556 BO4565 BO4566 

193712-3 Papel (mediana) 5 6,00

 BO3700 BO4900V BO5020 BO5021 BO6030 9046 

193293-7 Papel (larga) 5 7,25

BO5010 BO4556 BO4565 BO4566 

168557-8* Nylon (pequeña) 1 2,25

Bolsas de tela

Código Tipo
P.V.P.
€ 

 9046  

152456-4 Tela (con adaptador) 15,50

 BO4553 BO4561 BO4563 

166027-1 Tela
(con adaptador cuadrado) 5,00

 BO3700  

151780-2 Tela (con adaptador) 2,25

 BO4900V BO5020/21 BO6030 

151517-7* Tela (sin adaptador)
para 151518-5 5,75

BO5010

166047-5 Tela (sin adaptador)
para 416063-0 6,25

 BO4556 BO4565 BO4566  

135222-4 Tela (con adaptador) 4,25

Cajon recoge polvo

Código Tipo
P.V.P.
€ 

BO3711 BO5030 BO5031 BO5040 BO5041

135246-0 Con adaptador y bolsa
de papel pequeña 4,50

135327-0 Con adaptador y bolsa de nylon 6,00

450770-5 Sin adaptador y sin bolsa 2,40

Adaptador

Código Descripción
P.V.P.
€ 

192504-7
Adaptador para

BO4553 BO4561 BO4565
4,00

* Válidas para cajón recogepolvo.

Foto: Base de goma del modelo BO3711
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Plato velcro

Código  Descripción Ø
(mm)

P.V.P.
€

193752-1  BO5000  125  31,00   

743081-8  BO5030 BO5031 BO5040 BO5041  125  27,50   

A-87806  Duro (lijado grueso) para BO6040 BO6030  150  22,00   

A-87812  Blando (lijado general) para BO6040 BO6030  150  26,50   

A-87828  Súper blando (lijado fino) para BO6040 BO6030  150  25,50   

Fieltro (con velcro)

Código Modelo
P.V.P.
€ 

794559-4  Plato fieltro ∅125mm 23,50

794618-4 Plato fieltro ∅150mm 15,00   

Accesorios para lijadoras rotorbitales

Esponja (con velcro)

Código Modelo
P.V.P.
€ 

794558-6  Esponja ∅125mm  23,00   

Boina (con velcro)

Código Modelo
P.V.P.
€ 

794560-9 Boina de lana ∅125mm  21,50   

794619-2 Boina de piel ∅150mm  30,00   

Platos de velcro para lijadoras / pulidoras de disco

Código  Descripción Ø
(mm)

P.V.P.
€

743060-6 Plato de velcro (Rosca M14)  115   12,00   

P-21777 Plato de velcro (Rosca M14) 125 12,00

743053-3 Plato de velcro (Rosca M14) 165  19,00   

Platos de caucho para lijadoras / pulidoras de disco

Código  Descripción Ø
(mm)

P.V.P.
€

743036-3 Plato de caucho (Rosca M14) 100  9,25   

743015-1 Plato de caucho (Rosca M14) 115  7,50   

743016-9 Plato de caucho (Rosca M14) 125  8,25   

743008-8 Plato de caucho (Rosca M14) 170  20,50   

743012-7 Plato de caucho (Rosca 5/8") 170  15,00   

Tuerca para platos de caucho

Código Modelo
P.V.P.
€ 

224515-5 Tuerca M14  4,75   
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Esponjas (con velcro) para lijadoras / pulidoras de disco

Código  Descripción Ø
(mm)

P.V.P.
€

P-21727  Esponja pulido blanco basto 150  14,00   

P-21733  Esponja pulido azul fino 150  9,75   

Boinas para lijadoras / pulidoras de disco

Código  Descripción Ø
(mm)

P.V.P.
€

794173-6  Boina de lana  100  12,00   

794176-0  Boina de lana  180  21,00   

192629-7  Boina de lana  con velcro 180  19,00   

Centrador para colocar 
accesorios de velcro

Código Modelos
P.V.P.
€ 

262542-4 9227CB
PV7000C          SA7000C 2,00

Protectores

Código Descripción
P.V.P.
€ 

417322-5  Protector de plástico 9565CLR  6,00   

417671-0  Protector de plástico 9227CB   15,00   

418529-6  Protector de plástico SA7000C  2,25   

Empuñaduras

Código Modelos P.V.P. € 

152491-2 GV7000C         PV7000C 1,75

416348-4 Asa para 9227CB  10,00   

Soporte de lija para 9032

Código Modelos
P.V.P.
€ 

125157-7  Soporte de lija 6 mm  57,00   

125158-5  Soporte de lija 9 mm  32,00   

125159-3  Soporte de lija 13 mm  67,00   

Soporte vertical

Código Modelos
P.V.P.
€ 

193618-5 9032 32,00
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Bolsa recoge polvo (banda)

Código Modelos P.V.P. € 

122297-2  9402  13,50   

122562-9  9403  12,00   

122591-2  9404      9920  11,00   

122548-3 9911  7,75   

122296-4 9924DB  12,00   

Mordaza de apriete

Código Uds. Modelos P.V.P. €

192694-6 2 9910     9911  37,00   

Código Modelos P.V.P. € 

193070-7 9902 / 9903  91,00   

193071-5 9920  91,00   

193072-3 9404  92,00   

122352-0 9901  32,00   

Placas de metal

Código Modelos
P.V.P.
€ 

342328-3  9402  2,75   

341705-6  9924DB  3,25   

151751-9  9404  7,75   

151749-6  9902, 9903  6,50   

151750-1  9920  7,50   

150980-1  9403  7,25   

344586-7  9910, 9911  3,50   

343355-3 9901  2,75   

Placas grafitadas

Código Modelos
P.V.P.
€ 

423036-6  9924DB  2,00   

423029-3  9402  2,50   

421648-9  9403  3,25   

193201-8 9404  6,75   

423315-2 9903  3,50   

423316-0 9920  4,25   

Soporte con guía lateral

Código Modelos P.V.P. € 

193055-3  9903     9920     9404  75,00   

STEX122299  9924DB  85,00   

122353-8 9901  34,00   

Desviador de aire para 9402

Código Modelos
P.V.P.
€ 

503174 9402 13,50

Soporte

Código Modelos P.V.P. € 

342332-2  9402      9401  3,50   

Placas de corcho

Código Modelos
P.V.P.
€ 

193202-6  9404  3,75   

423312-8  9903  2,00   

421093-8  9402  4,00   

423035-8  9924DB  3,75   

421646-3  9403  4,50   

423149-3 9901  2,50   

423313-6 9920  2,50   

Nivelador
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Rodillos / Cepillos para N9741

Código Descripción Uso Grano
P.V.P.
€ 

P-65648
Rodillo alambre
acero latonado

Ideal para vetado de maderas, duras o blandas.
Adecuado para la abrasión fuerte de maderas

blandas y duras.
Para la desoxidación y limpieza.

-  97,00   

P-04400
Rodillo

púas acero

Para desoxidación.
Eliminación de barniz.

Limpieza de piezas de encofrado de hormigón.
-  100,00   

P-04416
Rodillo de cerdas

de fibra
Para aplicación de nogalina y barniz y posterior pulido, 

así como abrillantado natural de madera.
-  80,00   

794381-9
Rodillo para pulir

de algodón
Para pulir superficies, incluso con las cremas de pulido 

correspondientes para acero inoxidable, latón, etc.
-  185,00   

P-04422

Rodillo de Nylon

Para estructurar madera blanda y repasar
madera dura estructurada.

Para resaltar la estructura de la madera
y eliminar eventuales fibras de madera.

Para el tratamiento previo óptimo de la superficie
a la posterior aplicación de barniz y nogalina.

Para realizar una superficie rectificada en acero
inoxidable y aluminio.

K60  96,00   

P-04438 K80  96,00   

794384-3* K80  150,00   

794379-6* K100  146,00   

P-04444 K120  96,00   

P-04450 K180  96,00   

794383-5* K240  144,00   

P-04466 K320  96,00   

P-18035

Rodillo abrasivo
Para el pulido de superficies metálicas planas.

Muy recomendado para acero inoxidable.

K80  53,00   

P-18041 K120  53,00   

P-18029 K180  53,00   

P-18057

Rodillo abrasivo con lijas

Para pulido de superficies metálicas planas.

Muy recomendado para acero inoxidable.

Lija y pule al mismo tiempo.

K80  59,00   

P-19233 K120  59,00   

P-19249 K180  59,00   

P-01127

Rodillo de lijas
Para pulir superficies.

Rascar pintura.

K40  56,00   

P-01155 K80  56,00   

* Alta calidad
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Tape y pulse

TELECONEXXIONADOS

210

FILTRO
AUTOLIMPIABLE

Aspiradores y sopladores

Filtro de PET
material alta calidad
mayor duración

Sistema automático auto-
limpiable del filtro. Cada 
30 segundos cambia 
la circulación del aire y 
efectúa una limpieza del 
filtro.

Filtro “PET” de gran resistencia. 
Puede ser limpiado con agua. 
No es necesario quitar el filtro 
cuando recojamos suciedad 
mezclada con líquidos.

FILTRO AUTOLIMPIABLE automático 447LX

VC2010L, VC2511, 
VC3511L, 446LX y 447LX.

Antiestático, evita las descargas eléctricas y la 
suciedad acumulada por la electricidad estática.

Cartucho de filtro de PET - 
lavable y duradero.

Apto para todo tipo 
de terrenos - ruedas 
grandes con el eje en 
acero. 
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445X 80051B5X

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso: 2,4 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

VC2010L

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso: 2,4 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

440 80051B5X

A
SPIRA

D
O

RES

Potencia: 1.350 W
Potencia máxima: 2.000 W
Máximo caudal de aire: 61,1 L/seg
Depresión máxima: 240 Mbar
Volumen del depósito: 50 L
Peso:  15,8 Kg
Longitud de cable:      4 M

Equipo básico: Bolsa de papel, filtro de poliuretano, tubo 
flexible de 25 mm. 2 tubos extens. rectos 480 mm. set boquillas de 
aspiración, filtro de papel, tubo flexible de 45 mm, base con 
ruedas y  filtro de papel.

Para aspirar tanto líquidos como sólidos (no inflamables ni explosivos).
Teleconexión: las herramientas se pueden conectar al aspirador (máx. 2.000 W.)
Bloqueo de aspiración por flotador de seguridad, detecta la cubeta llena de agua 
y corta la corriente para evitar la entrada del agua en el motor.

Aspirador

Potencia: 1.300 W
Potencia máxima: 1.900 W
Máximo caudal de aire: 60 L./seg
Depresión máxima:  180 Mbar
Volumen del depósito: 20 L
Peso:  7,35 Kg
Longitud de cable:         7,5 M
Dimensiones: 380 x 375 x 485 mm

Equipo básico: Tubo de aspiración de 3,5m, 2 tubos de aluminio 
negro Ø35x520mm, tubo curvo, pie, boquilla  para ranuras, pie 
para líquidos, porta accesorios y filtro PET.

 Autorizado para la clase de polvo L (OEL)  > 1 mg / m³  de acuerdo con las normas 
de la UE.
Para aspirar tanto líquidos como sólidos (no inflamables ni explosivos)
Bloqueo de aspiración por flotador de seguridad: detecta la cubeta llena de agua 
y corta la corriente para evitar la entrada de agua en el motor.
Fácil limpieza de las láminas del filtro: tapando con la palma de la mano la 
manguera de aspiración y pulsando el botón 3 veces, las láminas del filtro se 
limpian del polvo acumulado.

Aspirador

FILTRO AUTOLIMPIABLE

Potencia: 1.000 W
Potencia máxima: 2.000 W
Máximo caudal de aire: 50 L/seg
Depresión máxima:  215 Mbar
Volumen del depósito: 35 L
Peso:  11,0 Kg
Longitud de cable:         4 M

Equipo básico: 2 bolsas de papel, filtro de poliuretano, tubo 
flexible de 25 mm, 2 tubos extens. recto de 480 mm, filtro de nylon, 
set de boquillas de aspiración, filtro de papel, tubo acodado y tubo  
flexible de 45 mm.

Para aspirar tanto líquidos como sólidos (no inflamables ni explosivos).
Teleconexión: las herramientas se pueden conectar al aspirador (máx. 2.000 W.)
Bloqueo de aspiración por flotador de seguridad, detecta la cubeta llena de agua 
y corta la corriente para evitar la entrada del agua en el motor.

Aspirador

TAPE Y PULSE
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VC2511

VC3511L
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TAPE Y PULSE
A

SPIRA
D
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Potencia: 1.200 W
Potencia máxima: 2.400 W
Máximo caudal de aire: 60 L/seg
Depresión máxima: 230 Mbar
Volumen del depósito: 27 L
Peso:  9,9 Kg
Longitud de cable:     7,5 M

Autorizado para la clase de polvo L (OEL)  > 1 mg / m³  de acuerdo con las normas 
de la UE.
Para aspirar tanto líquidos como sólidos (no inflamables ni explosivos).
Teleconexión: las herramientas se pueden conectar al aspirador (máx. 2.400 W.)
Potencia controlada a través de un potenciómetro, se regulan las revoluciones y, 
con ello, la potencia del aspirador.
Bloqueo de aspiración por flotador de seguridad, detecta la cubeta llena de agua 
y corta la corriente para evitar la entrada del agua en el motor.y corta la corriente para evitar la entrada del agua en el motor.

Equipo básico: Tubo flexible de 36mm x 4m, tubo flexible de 27m x 3,5m, 
bolsa de papel, saco de plástico, 2 tubos rectos metalicos de 505mm, 
tubo curvo, adaptador, pie de aspiración y filtro de PET.

FILTRO AUTOLIMPIABLE

Aspirador

Potencia: 1300 W
Potencia máxima: 1.900 W
Máximo caudal aire: 60 L/seg
Depresión máxima: 180 Mbar
Capacidad del depósito: 23 L
Peso:     6,3 Kg
Longitud del cable: 7,5 M
Dimensiones: 380 x 375 x 485 mm

Equipo básico: Tubo de aspiración de 32mm x 3,5m, tubo curvo, 2 tubos 
rectos de aluminio, pie válido para seco y húmedo, pie para alfombra, 
boquilla para ranuras, 2 adaptadores para máquinas, bolsa de nylon,  
bolsa de plástico y porta accesorios. 

Nuevo aspirador Makita ideal para los instaladores, ligero y fácil de transportar.
Para aspirar tanto líquidos como sólidos (no inflamables ni explosivos).   
Depósito de PVC 23 L.
Fácil limpieza de las láminas del filtro: tapando con la palma de la mano la man-
guera de aspiración y pulsando el botón 3 veces, las láminas del filtro se limpian 
del polvo acumulado.
Teleconexión: las herramientas se pueden conectar al aspirador (máximo 1.900W)

Aspirador

FILTRO AUTOLIMPIABLE

Potencia: 1300 W
Potencia máxima: 1.900 W
Máximo caudal aire: 60 L/seg
Depresión máxima: 180 Mbar
Capacidad del depósito: 35 L
Peso:  8,2 Kg 
Longitud del cable: 7,5 M
Dimensiones: 380 x 375 x 630 mm

Equipo básico: Tubo de aspiración de 32mm x 3,5m, tubo curvo, 2 tubos 
rectos de aluminio, pie válido para seco y húmedo, pie para alfombra, 
boquilla para ranuras, 2 adaptadores para máquinas, bolsa de nylon, 
bolsa de plástico y porta accesorios. 

Depósito de gran tamaño, utilizado para recogida en seco o con líquidos.
Autorizado para la clase de polvo L (OEL)  > 1 mg / m³  de acuerdo con las normas 
de la UE.
Para aspirar tanto líquidos como sólidos (no inflamables ni explosivos).   
Depósito de acero inoxidable 35 L.
Fácil limpieza de las láminas del filtro: tapando con la palma de la mano la man-
guera de aspiración y pulsando el botón 3 veces, las láminas del filtro se limpian 
del polvo acumulado.del polvo acumulado.     

Aspirador

FILTRO AUTOLIMPIABLE

NOVEDAD

NOVEDAD

TAPE Y PULSE

TAPE Y PULSE
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Potencia absorvida: 440 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.500
G.P.M.: 0 - 5.000
Capacidad max.:
 Hormigón 18 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 24 mm.
Peso: 1,7 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419UB1101 303

447LX W49625

Código Medida (mm.)
P.V.P.
€ 

132025-7 220 3,75

134182-7 430 9,00

Código Detalles
P.V.P.
€

191750-9

Boquilla
Tubo de aspiración recto 

Tubo de aspiración
flexible Conector

13,00

122321-1 Bolsa de polvo 3,00

Potencia: 600 W
R.P.M.: 0 - 16.000
Velocidad del aire: 0 - 51 m/seg
Máximo volumen de aire: 168 m3/Hora
Peso:  1,9 Kg
Longitud de cable:      2,5 M
Dimensiones: 480 x 180 x 170 mm

Equipo básico: Tobera de soplado.

Diseño del asa más cómodo y fácil de controlar.
Gran interruptor con posibilidad de accionar con 2 dedos.
Posibilidad de uso esporádico como aspirador.

Soplador

Potencia: 1.500 W
Potencia máxima: 2.400 W
Máximo caudal de aire: 60 L/seg
Depresión máxima: 230 mbar
Volumen del depósito: 45 L
Arranque suave: Sí  
Clase:  “ L “ 
Tipo de filtrado: Automático 
Peso:  16,0 Kg 
Longitud de cable:      7,5 M

Aspirador automático, con sistema de auto limpieza del filtro, ideal para trabajos 
continuos. Perfecto para la construcción gracias a su tipo de filtrado “L”. Aspirador 
profesional válido para aplicaciones en seco o en mojado.    
“Teleconexionado”. Posibilidad de conectar una máquina al aspirador y que este 
se ponga en funcionamiento cuando arranquemos la máquina.    
Sistema automático de limpieza. Cada 30 segundos cambia la circulación del 
aire y efectúa una limpieza del filtro.     
Filtro “PET” de gran resistencia.

Equipo básico: Tubo flexible de 36mm x 4m, tubo flexible de 27m x 3,5m,  
boquilla para ranuras, 2 tubos rectos metalicos de 505mm, tubo curvo, 
adaptador, pie de aspiración y filtro de PET.

FILTRO AUTOLIMPIABLE

Aspirador

A
SPIRA

D
O

RES

Set de aspiración UB1101

Accesorios UB1101

AUTOMÁTICO

Tobera
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410899-9 194733-8 194934-8

Accesorios para aspiradores

Lijadora Fresadora Fresadora Debastador Ingletadoras
N9741 RP0900 RP1800X

RP2300FCX
PC5001C LS0714F LS1018L

LS1016F MLS100
LS1040F LH1040F
LS1016FLB LS1216F
LS1216FLB LS1440
 LF1000

Rozadoras
SG1250
SG150

450079-5

192420-3

415816-4

192419-8

Sierras circulares

Sierras circulares

Sierras circulares

Sierras circulares

Sierras circulares

Sierras circulares

SP6000K

5008MG

5603RK 5704R 
5705RK

5143R

5903R 5903RK 
5103R

5604R 5017RKB

194044-1

193794-5 

Cortadoras

Cortador

Amoladoras

Amoladoras

4112HS
 4114S

N4105KB

230mm

125mm

193733-5

Cepillos
KP312S

414499-7

Cepillos
1806B

416368-8

Cepillos
KP0810

KP0810C

451329-1

Cepillos
KP0800

415452-6

Cepillos
1100

152464-5

Cepillos
1923B

192518-6

Lijadora
9924DB

193472-7

Martillos ligeros
 

Caladoras

Caladoras

122609-9 + 122615-4

Fresadoras
RP0910

RP1110C

HR1830
HR2230
HR1460
HR2470
HR2470FT
HR2800
HR2810
HR2810T
HR2811FT

4326 4327 
4328 4329K

4350T 4350CT
4350FCT 4351CT
4351FCT

415252-4

Engalletadora

Lijadoras
9031 9903
9920 9404 
9402 9403

3901

ASPIRADORES

Lijadoras
9032 9910 9911
BO4556K BO4565K BO4566
BO3711 9046 BO4900V
BO4901 BO5030 BO5031
BO5040 BO5041 BO6030  
 BO6040

192613-2

P-70421

P-70487

417408-5

192349-3

Fresadoras

193449-2

3706

417853-4

446LX 447LX
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450079-5

192420-3

415816-4

192419-8

192518-6

Sierras circulares

Sierras circulares

Sierras circulares

Sierras circulares

Sierras circulares

Lijadora

SP6000K

5008MG

5603RK 5704R 
5705RK

5143R

5903R 5903RK 
5103R

9924DB

Sierras circulares
5604R 5017RKB

194934-8

Fresadora
RP1800X

RP2300FCX

194733-8

Fresadora
RP0900

410899-9

Lijadora
N9741

122609-9 + 122615-4

Fresadoras
RP0910

RP1110C

415252-4

Engalletadora
3901

ASPIRADORES

440 445X

414499-7

Cepillos
1806B

Cepillos
KP0810

KP0810C

451329-1

Cepillos
KP0800

415452-6

Cepillos
1100

152464-5

Cepillos
1923B

Ingletadoras
LS0714F LS1018L
LS1016F MLS100
LS1040F LH1040F
LS1016FLB LS1216F
LS1216FLB LS1440
 LF1000

Lijadora
9903 9920
9404 9402
9403

Caladoras

Caladoras
4326 4327 
4328 4329K

4350T 4350CT
4350FCT 4351CT
4351FCT

417853-4

Lijadoras
9031

193449-2

3706

Lijadoras
9032 9910 9911
BO4556K BO4565K BO4566
BO3711 9046 BO4900V
BO4901 BO5030 BO5031
BO5040 BO5041 BO6030   
BO6040

192613-2

417408-5

Fresadoras

P-13839

192108-5

01326BON

416368-8

Accesorios para aspiradores
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Lijadoras orbitales
BO4556
BO4565
BO4566

ASPIRADORES

VC2010L VC3511L

Lijadoras orbitales
BO3711
BO4900V
BO4901
9046

Lijadoras rotorbitales
BO5030 BO5031
BO5040 BO5041
BO6030 BO6040

Lijadoras de banda
9910
9911

193449-2

3706

Fresadoras

122652-8

9032

Lijadora

417408-5 P-72936 192349-3

P-72914

Lijadoras
9031

Lijadora
9903 9920
9404 9402
9403

415252-4

Engalletadora
3901

Caladoras
4326 4327 
4328 4329K

Caladoras
4350T 4350CT
4350FCT 4351CT
4351FCT

417853-4

Accesorios para aspiradores

VC2511

Conexiones de tubos y adaptadores

Tubo flexible y boquilla incluido en:
440
445X

Tubo
 ø 27mm x 2.5m 

01321BON

Boquilla
50320BDN

Adaptador 192613-2

Adaptador 417408-5

Adaptador p-13839
incluido en el equipo básico de 440

Tubo flexible y boquilla incluido en:
446LX
447LX

Tubo
ø 27mm x 3.5m 

p-70487

Boquilla
p-70415

Adaptador 417408-5

Adaptador p-13839

Adaptador p-70421 incluido
en equipo básico de 446LX y 447LX

Adaptador 192613-2

Adaptador 192349-3

Tubo flexible y boquilla incluido en:
VC2010L
VC3511L
VC2511

Tubo
ø 32mm x 3.5m 

p-72914

Boquilla
p-72936

Adaptador 417408-5

Adaptador p-13839

Adaptador p-70421

Adaptador 192349-3
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Accesorios para sistemas de aspiración

BOLSAS RECOGE POLVO

Código Descripción Unidades
P.V.P.
€ 

83132B8I Bolsa de papel 5  23,50   

83133B8K De papel Doble capa (alta calidad) 5  49,00   

Bolsas para modelo 440

Código Descripción Unidades
P.V.P.
€ 

83132BEK Bolsa de papel 5 50,00

Bolsas para modelo 445X

Código Descripción Unidades
P.V.P.
€ 

P-72899 Bolsa de fieltro 5 25,00

Bolsas para modelos VC2010L y VC2511

Código Descripción Unidades
P.V.P.
€ 

P-78293 Bolsa de papel 5 32,00

Bolsas para modelos VC3511L

Código Descripción Unidades
P.V.P.
€ 

P-70194 Bolsa de papel 5  24,00   

P-70297 Saco de plástico 5  23,00   

Bolsas para modelo 446LX

Código Descripción Unidades
P.V.P.
€ 

P-70203 Bolsa de papel 5 56,00

P-70306 Saco de plástico 5 61,00

Bolsas para modelo 447LX

1 2

1

2

1 2

1

2

1 2

1

2
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FILTROS

Código Descripción
P.V.P.
€ 

83203BJA Papel  37,00   

83100BJA***  Filtro cónico de fieltro  25,00   

Filtros para modelo 440

Código Descripción
P.V.P.
€ 

83202BEB Papel  56,00   

83038B5A  Filtro cónico de fieltro  37,00   

Filtros para modelo 445X

Código Descripción
P.V.P.
€ 

83035BHB****
 Filtro de poliuretano

para líquidos 
8,75

Filtro de poliuretano para modelos 440 y 445X

Código Descripción
P.V.P.
€ 

01400BON
Tapa del filtro de

440 y 445X
7,00

Tapa del filtro para modelos 440 y 445X

Código Descripción
P.V.P.
€ 

P-70219 PET 17,00

Filtros para mod. VC2010L, VC2511, VC3511L y 446LX

Código Descripción
P.V.P.
€ 

P-70225 PET 61,00

Filtros para modelo 447LX

Código Descripción
Adaptador
 en el tubo

P.V.P.
€ 

192108-5 Tubo de ø 19mm - 23,50

01321BON Tubo de ø 27mm 50320BDN 30,00

01316BON Tubo de ø 38mm 50096BON 33,00

Para modelos 440 y 445X

TUBOS FLEXIBLES

Código Descripción
Adaptador
 en el tubo

P.V.P.
€ 

P-72914 Tubo de ø 32mm
Tubo curvo

P-72908
57,00

Para modelos VC2010L, VC2511 y VC3511L

Código Descripción
Adaptador
 en el tubo

P.V.P.
€ 

P-70487
Tubo de ø 27mm x 3,5m.

Antiestático
P-70415 40,00

W25593
 Tubo flexible 27 mm x 3,5 m.

Adaptador extra P-70421
P-70415 45,00

W25537
 Tubo flexible de 36 mm x 4,0 m

Recomendado para la limpieza de suelos.
- 36,00

Para modelos 446LX y 447LX

1

2

1

2

1

2

214 - 223 Aspiradores Acc12.indd   218 19/4/12   09:44:18



A
SPIRA

D
O

RES Y SO
PLA

D
O

RES [Ac
c

e
so

rio
s]

219

Código Descripción Unidades
P.V.P.
€ 

50096BON Para tubo de 38mm 1 10,50

50095BON Anillo para tubo curvo 50096BON 1 2,25

Para modelos 440 y 445X

TUBOS CURVOS

Código Descripción Unidades
P.V.P.
€ 

P-72908 Para tubo de 32mm 1 22,50

Para modelos VC2010L, VC2511 y VC3511L

Código Descripción Unidades
P.V.P.
€ 

P-70346 Para tubo de 36mm INOX 1 28,00

W302000447 Extensión curva 43,00

Para modelos 446LX y 447LX

Código Descripción Unidades
P.V.P.
€ 

50091BON Plástico 500mm 1 10,50

Para modelos 440 y 445X

TUBOS RECTOS

Código Descripción Unidades
P.V.P.
€ 

P-72942 Aluminio 505mm 2  26,00   

Para modelos VC2010L, VC2511 y VC3511L

Código Descripción Unidades
P.V.P.
€ 

P-70437 Acero inoxidable 505mm  2 32,00

Para modelos 446LX y 447LX

Anillo regulador de aire
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Código Descripción
P.V.P.
€ 

60277BON  Pie de aspiración  14,00

Para modelos 440 y 445X

PIES DE ASPIRACIÓN

Código Descripción
P.V.P.
€ 

60278BON**  Accesorio para pie de aspiración húmedo  13,50   

60279BON**  Accesorio para pie de aspiración seco  13,00   

60280BON**  Accesorio para pie de aspiración alfombra  2,75   

Accesorios para pie de aspiración

Código Descripción
P.V.P.
€ 

P-70465
 Pie para alfombra 275 mm (seco/húmedo)

Base de plástico
 29,00   

W8046
 Pie para alfombra 275 mm (seco/húmedo)

Base de chapa
 31,00   

Para modelos VC2010L, VC2511 y VC3511L

Código Descripción
P.V.P.
€ 

P-72958
 Pie 350 mm (seco/húmedo)

Ideal para obras  
 45,00   

P-72964
 Pie extra largo 405 mm (seco/húmedo)

Ideal para obras  
 55,00   

Para modelos 446LX y 447LX

BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN

Código Descripción
P.V.P.
€ 

50089BON  Boquilla triangular (especial rincones) 5,75

Para modelos 440 y 445X

Código Descripción
P.V.P.
€ 

50080BON  Boquilla para ranuras 5,75
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Código Descripción
P.V.P.
€ 

50320BDN  Adaptador  tubo ø 27 mm. Int 29 mm. Ext 32 mm / 36 mm 3,25

Código Descripción
P.V.P.
€ 

P-70415  Adaptador para tubo de 27 mm. Int 25 mm. Ext 38mm. 9,50

Código Descripción
P.V.P.
€ 

P-70421 Adaptador pata tubo de 36 mm. Int 38 mm. Ext 46 mm. 17,50

Código Descripción
P.V.P.
€ 

P-72936  Adaptador para tubo de 32 mm. Int 25 mm. Ext 38 mm. 11,50

Código Descripción
P.V.P.
€ 

192349-3  Adaptador Ext 25 mm. Int 20 mm. Ext 25 mm. Int 23 mm. 7,50

Adaptadores  de conexión

Para modelos VC2010L, VC2511, VC3511L, 446LX y 447LX

Código Descripción
P.V.P.
€ 

P-70471  Cepillo para alfombra 230 PP/PA  9,25   

Código Descripción
P.V.P.
€ 

W6084  Boquilla para ranuras  3,25   

Código Descripción
P.V.P.
€ 

W5067  Boquilla flexible   12,00   
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VARIOS

Código Descripción
P.V.P.
€ 

W15331 Conexión doble 15,50

Código Descripción
P.V.P.
€ 

50318BHN  Fijador de tubo 2,75

Código Descripción
P.V.P.
€ 

P-70390  Boquilla rotativa para tubo de 36 mm  14,50

Código Descripción
P.V.P.
€ 

P-70409  Boquilla rotativa para tubo de 27 mm  14,00

Código Descripción
P.V.P.
€ 

P-70328

 Makita SET
- Tubo ø 36 x 4000 mm 

- Tubo curvo cromo
- 2 x tubo recto 500 mm cromo

- Pie de 350 mm para la limpieza de suelos  

100,00

Código Descripción
P.V.P.
€ 

192613-2 Adaptador acodado con cierre Int 32mm. Ext 37mm. 14,00

Código Descripción
P.V.P.
€ 

P-13839 Adaptador de goma varias medidas Int 22mm. Ext 26, 29mm. 7,25

Código Descripción
P.V.P.
€ 

122652-8 Para modelo 9032. 2,50

Código Descripción
P.V.P.
€ 

417408-5 Adaptador tubo ø 27mm. Int 22mm. Ext 29mm. 1,40
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SKR60

SKR301
AUTONIVELADO

224

SK102Z

224

Distancia de detección: 60 M
Precisión a 30M: +/- 10 mm
Diodo láser 635 nm: 5mW Clase II
Nivel:  +/-8%
Angulo de escaneo: 2º a 25º
Vel. de rotación: 0/150/400/600 R.p.m. (5 vueltas)
Peso:  2,0 Kg
Autonomía: 30h. (pilas alcalinas)
Tipo de pilas: AA de 1,5V

Equipo básico: Placa de medición, 3 pilas, mando a distancia, gafas y 
maletín.

Láser rotativo manual muy fácil de manejar ideal para  trabajos de interior como  
techos, tabiques, suelos, etc.
3 velocidades de rotación + rotación libre + escaneo de 3 a 34º.  
Soporte integrado para su utilización en vertical y horizontal.
Mando a distancia incluido.    
La nivelación manual a través de niveles de agua.    
Dos inserciones para trípode.    

Nivel láser rotativo

Distancia de detección: 300 M
Precisión a 100M: +/- 15 mm
Diodo láser 635 nm: 1mW Clase II
Nivel:  +/-8%
Angulo de escaneo: 3º a 34º
Velocidad de rotación: 0 - 600 R.p.m. (5 vueltas)
Peso:  1,3 Kg
Autonomía: 40h (pilas recargables)
  60h (pilas alcalinas)

Equipo básico: Mando a distancia, gafas, placa de medición, batería 
recargable, cargador y maletín.

Posibilidad de variar la velocidad de rotación en 5 posiciones + rotación libre 
+ escaneo de 3 a 34º. Con posibilidad de utilizarlo en modo manual.
Mando a distancia incluido.
Nivelador vertical, horizontal, escuadrado, tecla de inclinación, punto de plomada 
para referencia, exploración.
Emisión del punto del láser y modo línea ideal para la visualización en distancias 
cortas.

Nivel láser rotativo

NIVELES LÁSER

Distancia de detección: 30M con detector
Precisión de nivelación: ± 3 mm a 10 M
Intervalo de inclinación: ± 1mm a 5 M
Precisión vertical:

± 0,75mm sobre una línea de 3m long.
Tipo de láser: 635nm, láser clase II
Tipo de pilas: 3 pilas AA de 1,5V
Protección frente agua y polvo: IP54
Rosca para tripode: 1/4”
Dimensiones: 102 x 75 x 102 mm
Peso (incl. Pilas): 475 g

Equipo básico: Bolsa de transporte, 3 pilas, soporte magnético, tarjeta de 
medición y funda protectora.

Nivel láser de nivelación automática que proyecta línea horizontal y línea vertical, 
de fácil instalación y sencillo uso. Perfecto para trabajos en interior gracias a su 
óptima visibilidad.
Sencillo panel de mando, con dos botones manejamos todas las funciones del 
nivel. Indicadores luminosos para reconocer la función seleccionada.   
Gran rapidez en el proyectado de líneas para comodidad del operario, permitien-
do así trabajos más rápidos y eficazes.    

Nivel Láser de líneas

NOVEDAD
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LD100P

LD060P

LD100P

Medidor Láser

Rango de 0,05 M a 100 M
+ - 1,5 mm de PRECISIÓN
Sólo 120 gramos de peso

126 x 51 x 27 mm

Medidor láser multi-funcional para medir distancias e inclinaciones, fiable y de manera rápida.
Hace las mediciones sencillas, tu compañero versátil con un diseño moderno.

4 líneas en el display:
todas las medidas al
mismo tiempo

Un botón por cada
aplicación

Agarre antideslizante

Pie multifuncional estable
(detección automática)

MEDIDORES LÁSER

Rango : De 0,05 M a 60 M 
Exactitud: + - 1,5 mm 
Láser:  635 nm, clase 2IEC60825 
Iluminación display: Sí 
Sonido (beep): Sí 
Peso con baterías: 90 gr 
Dimensiones: 112 x 43 x 26 mm 
Funciones especiales: Historial de memoria 
Puntos de referencia: Frente y atrás  
Unidades: Metros, pies y pulgadas 
Clase de protección:  IP 54 

Cálculo de distancias, áreas o volúmenes simplemente tocando un botón.
Pequeño y manejable. Gracias al diseño compacto y ergonómico recubierto de 
goma el medidor siempre estará seguro en tu mano o en tu bolsillo.
Los resultados se ven en el display de tres líneas que se ilumina para una lectura 
fácil, incluso en la oscuridad.
Guarda las últimas 10 medidas realizadas y es muy sencillo el recuperarlas.

Medidor Láser

Cálculo de distancias, áreas o volúmenes simplemente tocando un botón.
Pequeño y manejable. Gracias al diseño compacto y ergonómico recubierto de 
goma el medidor siempre estará seguro en tu mano o en tu bolsillo.
Los resultados se ven en el display de tres líneas que se ilumina para una lectura 
fácil, incluso en la oscuridad.
Guarda las últimas 10 medidas realizadas y es muy sencillo el recuperarlas.

Medidor Láser

Rango:  De 0,05 M a 100 M 
Exactitud:  + - 1,5 mm 
Láser:  635 nm, clase 2IEC60825 
Iluminación display: Sí 
Sonido (beep): Sí 
Peso con baterías: 120 gr 
Dimensiones:  126 x 51 x 27 mm 
Funciones especiales: Histórico de memoria
Puntos de referencia: Frente, atrás, pie y trípode
Unidades: Metros, pies y pulgadas 
Clase de protección:   IP 54 

Equipo básico: Funda protectora, 2 pilas y cordón de sujección.

Equipo básico: Funda protectora, 2 pilas y cordón de sujección.
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ACCESORIOS para los niveles SKR60 y SKR301

Código Descripción
P.V.P.
€ 

P-46436
 Barra telescópica 

1,80m 
 82,00   

P-46442
 Soporte para

colocar el detector 
 14,00   

Barra telescópica

Código Descripción
P.V.P.
€ 

P-46414
 Escala de aluminio 

4 Metros 
 66,00   

P-46420
 Escala de aluminio

5 Metros 
 69,00   

Escala

Código Descripción
P.V.P.
€ 

P-46361  Trípode aluminio 1,65M máx.   78,00   

P-46399  Trípode aluminio 2,70M máx.    232,00   

P-46408  Trípode aluminio 3,40M máx.  669,00   

Trípodes

Código Descripción
P.V.P.
€ 

P-46355
 Ajuste angular 

SKR301 
 203,00   

Ajuste angular

Código Descripción
P.V.P.
€ 

P-46349
 Soporte pared 

SKR301 
 155,00   

P-45238
 Soporte pared

SK60 
 86,00   

Soportes de pared

Código Descripción
P.V.P.
€ 

P-66531  Tarjeta magnética 13,00

Tarjeta magnética

Código Descripción
P.V.P.
€ 

P-67882

Detector LDR180A 
mando distancia 

------
Soporte incluido 

CR2250M

298,00

Detector

- Interior- Exterior

CR2250M

P-46436 P-46442

ACCESORIOS para lnivel en cruz SK102Z

Código Descripción
P.V.P.
€ 

LE00785640
Mando

detector
154,00

Mando detector

Código Descripción
P.V.P.
€ 

LE00785638 Tarjeta 15,50

Tarjeta magnética

Código Descripción
P.V.P.
€ 

LE00785637
Brazo

para pared
112,00

Brazo para pared

Código Descripción
P.V.P.
€ 

LE00785633
Soporte para 

pared
14,00

Soporte para pared

P-46399
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Fresadoras , engalletadoras 
y escopleadoras

Impide la penetración de polvo.

1

2

1

2

DPC6410DPC6430

NUEVOS

DPC7311DPC7331DPC8112DPC8132

DPC7331DPC7331

227

Novedoso Prefiltro
+60% de superficie de aspiración.
3 tipos de filtro en uno.

Disco
Posibilidad de colocar el 
disco en el centro de la 
herramienta o en el lateral.

Filtro de Papel

Impide la penetración de Impide la penetración de Impide la penetración de Impide la penetración de 
polvo extremadamente polvo extremadamente 
fino.

Cierre de bayoneta.

Entrada del aire 
estratégicamente 
situada para evitar la 
entrada de polvo.

Compartimento Compartimento 
para la bujía.para la bujía.

CORTADORES A GASOLINA

Cambio de situación de la válvula descompresora. 
Ahora en la cabeza del cilindro

Menor emisión de gases

Empuñadura
Permite un reglaje 
rápido del protector 
sin necesidad de 
herramientas adicionales.

Tensor
Tensor de la polea, 
más rápido y comodo 
a través de un tornillo.

Ruedas(opcional)
Permite guiar y mantener 
la máquina en el 
momento del corte.

Descompresor
Para un arranque 
más fácil.

SUPERFICIE DEL FILTROSUPERFICIE DEL FILTROSUPERFICIE DEL FILTROSUPERFICIE DEL FILTROSUPERFICIE DEL FILTRO

AUMENTO DEAUMENTO DEAUMENTO DEAUMENTO DEAUMENTO DE
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HR2450T Martillo ligero

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

HR2450 Martillo ligero

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso: 2,4 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

HR2450FT Martillo ligero

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419

DPC7331

DPC6430

DPC8132

Mismas prestaciones que el modelo DPC6430 con disco de diámetro 300mm y 
aumento de la cilindrada y la potencia.

Potencia: 3,3 Kw / 4,5 Cv
Cilindrada: 64 c.c
R.P.M.: 4.300
Diámetro interior disco: 20 / 25,4 mm
Diámetro exterior disco: 300 mm
Capacidad máxima: 97 mm
Depósito de gasolina: 1,1L
Peso:  9,7 Kg

Equipo básico: Disco abrasivo para piedra, casquillo 20-25,4 mm, 
llave de bujías, destornillador para la regulación de la carburación, 
destornillador torx acodado, bolsa porta herramientas y kit de agua.

Dos cuerpos separados por amortiguadores para reducir la vibración.
Alta protección del motor gracias a sus 3 filtros de aire que impiden la entrada de 
cualquier partícula de polvo.
Muy equilibrada para minimizar el esfuerzo del operario.
Sistema happy Star, proporciona un arranque más fácil.
El sistema de refrigeración optimizado permite un trabajo continuo en las condi-
ciones más duras

Potencia: 4,2 Kw / 5,7 Cv
Cilindrada: 73 c.c.
R.P.M.: 4.300
Diámetro interior disco: 20 / 25,4 mm
Diámetro exterior disco: 350 mm
Capacidad máxima: 122 mm
Depósito de gasolina: 1,1 L
Peso:  10,0 Kg

Equipo básico: Disco abrasivo para piedra, casquillo 20-25,4 mm, 
llave de bujías, destornillador para la regulación de la carburación, 
destornillador torx acodado, bolsa porta herramientas y  kit de agua.

Cortador a gasolina

Cortador a gasolina

Mismas prestaciones que el modelo DPC6430 con disco de diámetro 400mm y 
aumento de la cilindrada y la potencia.

Potencia: 4,5 Kw (6,2 Cv)
Cilindrada: 81 c.c.
R.P.M.: 3.750
Diámetro interior disco: 20 / 25,4 mm
Diámetro exterior disco: 400 mm
Capacidad máxima: 145 mm
Depósito de gasolina: 1,1 L
Peso:  10,6 Kg

Cortador a gasolina

C
O

RTA
D

O
RES A

 G
A

SO
LIN

A

Equipo básico: Disco abrasivo para piedra, casquillo 20-25,4 mm, 
llave de bujías, destornillador para la regulación de la carburación, 
destornillador torx acodado, bolsa porta herramientas y  kit de agua.

300mm

350mm

400mm
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Discos de diamante grandes diámetros

Carro de transporte

Carro completo con acometida de agua.
957394356 762,00 € (P.V.P.)

Acometida de aguaAcometida de agua
394365102394365102
52,00 € (P.V.P.)(P.V.P.)

Carro completo (sin acometida de agua)
957394355 701,00 € (P.V.P.)

Carro transporte
957394332
346,00 € (P.V.P.)

Cierre angular 
010114081
9,00 € (P.V.P.)

Tanque 
de agua 
completo
394365623
225,00 €
(P.V.P.)

Tanque
de agua 
394365250
112,00 €
  (P.V.P.)

Limitador de Limitador de Limitador de Limitador de 
profundidadprofundidadprofundidad
394362621 394362621 394362621 
140,00 140,00 140,00 €
                                   (P.V.P.)(P.V.P.)(P.V.P.)

Código Modelo
P.V.P.
€

957802600

DPC6430  
DPC7331  
DPC7311  
DPC8112  
DPC8132

 271,00   

Bomba de presión

Código
Ø

(mm.)
P.V.P.
€

392228050
22,23 - 20 

(7mm)
 5,50   

392228041
25,4 - 20 
(7mm)

 5,50   

394228121
25,4 - 20 
(5mm)

 5,50   

Casquillo reductorDiscos abrasivos para cortar

Código Aplicación / Medida
P.V.P.
€

P-53148 Metal / 300 x 25,4 x 3,0 3,75  3,75   

P-53154 Acero / 355 x 25,4 x 4,0  5,00   

966121120 Piedra / Hormigón 300 x 20  10,00   

966144120 Piedra / Hormigón 350 x 25,4 x 4,5  15,00   

966161050 Metal / 400 x 20 x 3  33,00   

966161020 Piedra / 400 x 20 x 4,7  30,00   

Código
P.V.P.
€

394114271 29,00

Pie con ruedas

Ver pág 120 - 124

Código
P.V.P.
€

980008129 24,00

Set de aceite para filtro + limpiador

Código Unidades
P.V.P.
€

957173190 5 19,00

Kit de filtros de aire
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EG321A

EG241A

GENERADORES

Potencia nominal: 2.400 W
Potencia máxima: 3.200 W
Tipo motor: EX21D
Cilindrada: 211 cm3
Salida CA / CC: 230V - 50Hz / 12V - 8,3 Ah
Deposito de gasolina: 12,8 L
Consumo  a 3/4 de potencia: 1,3 L/H
Peso:  62 Kg

Mismas prestaciones que el modelo EG214A con 2.400W.

Equipo básico:  Llave bujías y cable para cargar baterías.

Generador

Potencia nominal: 2.000 W
Potencia máxima: 2.400 W
Tipo motor: EX17D
Cilindrada: 169 cm3
Salida CA / CC: 230V - 50Hz / 12V - 8,3 Ah
Deposito de gasolina: 12,8 L
Consumo  a 3/4 de potencia: 1,0 L/H
Peso:  57 Kg

Generadores de alto rendimiento motor OHC (Árbol de levas en cabeza) y 
alternador con AVR (Regulación automática del voltaje, permite conectar equipos 
electrónicos).       
Potente motor de gasolina 4T de la serie EX, adaptado a la potencia del genera-
dor, refrigerado por aire.       
Muy fácil de arrancar, con sistema de descompresión interno.   
Cuadro de mando con doble salida 220V/AC, salida 12V para carga de baterías 
hasta 8,3Ah, voltímetro y toma de tierra.

Equipo básico:  Llave bujías y cable para cargar baterías.

Generador

EL ALTERNADOR:
A.V.R .: Regulador automático de voltaje este asegura una salida de corriente homogénea sin picos 
que pudiesen dañar las herramientas.

EL MOTOR:
DISTRIBUCIÓN POR CADENA  más duradero y fiable.

RODAMIENTOS EN PUNTOS DE APOYO DEL CIGÜEÑAL: cigüeñal  montado con rodamientos evitando así el desgaste de los puntos 
de apoyo y creando averías al motor.

SONDA DE NIVEL DE ACEITE: detecta que el nivel del aceite esta bajo y para el motor.

SILENCIOSO: Tubo de escape con silenciador de grandes dimensiones y más capas de amor-
tiguación de ruidos, llegando a conseguir una bajada de 2 a 3 Db. 

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE: Con grandes dimensiones para reducir el número de repostajes.

FACTOR DE POTENCIA = 1
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EG601A

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso: 2,4 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

EG671A

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso: 2,4 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

EG441A

ILUMINACIÓN DOMÉSTICA

G
EN

ERA
D

O
RES

Potencia nominal: 4.600 W
Potencia máxima: 6.000 W
Tipo motor: EX35D
Cilindrada: 404 cm3
Salida CA / CC: 230V - 50Hz / 12V - 8,3 Ah
Deposito de gasolina: 22,0 L
Consumo  a 3/4 de potencia: 2,7 L/H
Peso:  104 Kg

Equipo básico:  Llave bujías y cable para cargar baterías.

Mismas prestaciones que el modelo EG214A con 6.000W.

Generador

Potencia nominal: 5.500 W
Potencia máxima: 6.700 W
Tipo motor: EX40D
Cilindrada: 404 cm3
Salida CA / CC: 230V - 50Hz / 12V - 8,3 Ah
Deposito de gasolina: 22,0 L
Consumo  a 3/4 de potencia: 2,9 L/H
Peso:  107 Kg

Equipo básico:  Llave bujías y cable para cargar baterías.

Mismas prestaciones que el modelo EG214A con 6.700W.

Generador

Potencia nominal: 3.600 W
Potencia máxima: 4.400 W
Tipo motor: EX30D
Cilindrada: 287 cm3
Salida CA / CC: 230V - 50Hz / 12V - 8,3 Ah
Deposito de gasolina: 12,8 L
Consumo  a 3/4 de potencia: 1,9 L/H
Peso:  83 Kg

Equipo básico:  Llave bujías y cable para cargar baterías.

Generador

Mismas prestaciones que el modelo EG214A con 4.400W.
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18V x 2

MOTOR ORIGINAL MAKITA 4 POLOSMOTOR ORIGINAL MAKITA 4 POLOS
Se trata de un motor DC que tiene 4 imanes naturales (polos) en el Se trata de un motor DC que tiene 4 imanes naturales (polos) en el Se trata de un motor DC que tiene 4 imanes naturales (polos) en el 
státor (N-S-N-S); tenemos también 4 líneas de fuerza o campos státor (N-S-N-S); tenemos también 4 líneas de fuerza o campos státor (N-S-N-S); tenemos también 4 líneas de fuerza o campos 
magnéticos; la densidad de flujo magnético ocupa más espacio que magnéticos; la densidad de flujo magnético ocupa más espacio que magnéticos; la densidad de flujo magnético ocupa más espacio que 
el motor de 2 polos, esto significa más eficacia y menos consumo deel motor de 2 polos, esto significa más eficacia y menos consumo deel motor de 2 polos, esto significa más eficacia y menos consumo de
energía. Se reduce el tamaño de los imanes naturales así como su peso.energía. Se reduce el tamaño de los imanes naturales así como su peso.

HERRAMIENTAS A BATERÍA

Sólo acepta batería BL3626

“Tan sólo 22min de carga”

Convertidor de batería

Convertidor de batería BCV01
195511-9 115,00 €

Con indicador del estado de la carga

Para toda la gama de 36V excepto BBC231URD / BC231UDWBE.

Usando dos baterías de 18V (BL1830 ó BL1815), se pueden usar maquinas de 36V.
Para usar maquinas de 36V con baterías de 18V.
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22 min.

Sencilla construcci— n, simple y fuerte.
Ligera: Pesa un 40% menos que la bater’ a 
de 18V. Ni-MH 3,0 Ah.

Compacta: Perfecto ensamblaje, donde todas 
las pilas est‡ n alineadas, manteniendo la 
misma duraci— n en todas las pilas.

Chip de memoria, donde almace-
na la historia de carga.

Tres controles activos, sobre la temperatura, la co-
rriente y el voltaje:

1. Comunicaci— n individual con cada bater’ a.
2. La CPU reconoce la identi� caci— n de 

cada bater’ a as’  como su historia.
3. Analiza su condici— n (ha podido ser 

utilizada con sobre calentamiento, 
sobre descargada o debilitada por 
los ciclos).
4. î ptimo sistema de carga con 
tres controles activos.
5. Carga r‡ pida en tan s— lo 22 
minutos (bater’ a nueva) y 
avisador acœ stico por pitido o 
melod’ a.

Con sistema de ventilaci— n, 
refrigera la bater’ a evitando 
sobre calentamiento alar-
gando as’  la vida de estas.

À Est‡  seguro de que su bater’ a 
est‡  muerta?

Makita puede saber:

Si su bater’ a est‡  activa o inactiva.
Consejo para maximizar la vida de 

su bater’ a.
Cu‡ ntas cargas ha soportado su bater’ a.

- Lee la historia de la bater’ a, del chip de memoria.
- Detecta el nœ mero de cargas.
- Diagnostica la condici— n de la bater’ a.
- C— mo ha tratado su bater’ a.
- Da el consejo de c— mo maximizar la vida de la  
bater’ a.

Motor original de MAKITA 4-Polos 
Compacto y Poderoso

À QuŽ  es el motor de 4 Polos?

Es un motor DC que tiene 4 imanes 
naturales (polos) en el estator (N-S-N-
S), tenemos tambiŽ n 4 l’ neas de fuerza 
o campos magnŽ ticos, la densidad de 
� ujo magnŽ tico ocupa m‡ s espacio que el 
motor de 2 polos, esto signi� ca m‡ s e� cacia 
y menos consumo de energ’ a. Se reduce el 
tama– o de los imanes naturales as’  como su peso.

MAKSTAR sabe cuidar cada bater’ a 

MAXIMIZANDO LOS CICLOS DE VIDA 
+

 VOLUMEN DE TRABAJO.

C
O
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E

V
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ACTIVO

CONTROLESCONTROLES

Optimo
Sistema de Carga

Optimo
Sistema de Carga

Optimo
Sistema de Carga

ACTIVO

ZZZ...

CARGA SIN PROBLEMAS

SIN EFECTO MEMORIA

LARGO TIEMPO 
ALMACENADA

BAJA DESCARGA

ABSORBE IMPACTOS

CARCASA ANTIGOLPES

FIRMES ALOJAMIENTOS

MULTICONTACTOS

LIGERA Y COMPACTA

40%
+ligero

Tecnolog’ a 
en Bater’ as

Tecnolog’ a 
en Motores

Tecnolog’ a 
de Carga

Tecnolog’ a 
de Diagn— stico

N

N

S

S

2 Polos Magnéticos Nuevo 4 Polos Magnéticos
Espacio libre Alta

Baja

Densidad del Flujo
Magnético

Alta

Baja

Densidad del Flujo
Magnético

Campo Manético Campo Manético
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La vida de la bater’ a es 3 veces superior a 
la de la bater’ a Ni-cd 2,0 Ah.

carga Sin proBLemaS

Sin efecto memoria

Largo tiempo
aaLmacenaDa

BaJJa Da Da eSScargacarga

Sencilla construcci— n, simple y fuerte.
Ligera: Pesa un 40% menos que la bater’ a 
de 18V. Ni-MH 3,0 Ah.

Compacta: Perfecto ensamblaje, donde todas 
las pilas est‡ n alineadas, manteniendo la 
misma duraci— n en todas las pilas.

Chip de memoria, donde almace-
na la historia de carga.

Tres controles activos, sobre la temperatura, la co-
rriente y el voltaje:

1. Comunicaci— n individual con cada bater’ a.
2. La CPU reconoce la identi� caci— n de 

cada bater’ a as’  como su historia.
3. Analiza su condici— n (ha podido ser 

utilizada con sobre calentamiento, 
sobre descargada o debilitada por 
los ciclos).
4. î ptimo sistema de carga con 
tres controles activos.
5. Carga r‡ pida en tan s— lo 22 
minutos (bater’ a nueva) y 
avisador acœ stico por pitido o 
melod’ a.

Con sistema de ventilaci— n, 
refrigera la bater’ a evitando 
sobre calentamiento alar-
gando as’  la vida de estas.

À Est‡  seguro de que su bater’ a 
est‡  muerta?

Makita puede saber:

Si su bater’ a est‡  activa o inactiva.
Consejo para maximizar la vida de 

su bater’ a.
Cu‡ ntas cargas ha soportado su bater’ a.

- Lee la historia de la bater’ a, del chip de memoria.
- Detecta el nœ mero de cargas.
- Diagnostica la condici— n de la bater’ a.
- C— mo ha tratado su bater’ a.
- Da el consejo de c— mo maximizar la vida de la  
bater’ a.

Motor original de MAKITA 4-Polos 
Compacto y Poderoso

À QuŽ  es el motor de 4 Polos?

Es un motor DC que tiene 4 imanes 
naturales (polos) en el estator (N-S-N-
S), tenemos tambiŽ n 4 l’ neas de fuerza 
o campos magnŽ ticos, la densidad de 
� ujo magnŽ tico ocupa m‡ s espacio que el 
motor de 2 polos, esto signi� ca m‡ s e� cacia 
y menos consumo de energ’ a. Se reduce el 
tama– o de los imanes naturales as’  como su peso.

MAKSTAR sabe cuidar cada bater’ a 

MAXIMIZANDO LOS CICLOS DE VIDA 
+
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CARGA SIN PROBLEMAS

SIN EFECTO MEMORIA

LARGO TIEMPO 
ALMACENADA

BAJA DESCARGA

ABSORBE IMPACTOS

CARCASA ANTIGOLPES

FIRMES ALOJAMIENTOS

MULTICONTACTOS
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2 Polos Magnéticos Nuevo 4 Polos Magnéticos
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Densidad del Flujo
Magnético

Alta

Baja

Densidad del Flujo
Magnético

Campo Manético Campo Manético
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La vida de la bater’ a es 3 veces superior a 
la de la bater’ a Ni-cd 2,0 Ah.

40% 
+ LIGERA+ LIGERA

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

RA

36V-2,6Ah
BL3626

DC36RA DC18RC

18V-3,0Ah
BL1830

14V-3,0Ah
BL1430

18V-1,3Ah
BL1815

14V-1,3Ah
BL1415

Rapidez de carga, alarga
la vida de la batería

1. Comunicación del estado la 
batería.
2. CPU analiza el estado de la 
batería así como de su historia 
de uso y carga individualmente
según su estado.

Con sistema de ventilación que refrigera la 
batería evitando el sobrecalentamiento y
alargando así la vida de éstas. 

3 Controles Activos

- Control de corriente
- Control de voltage
- Control térmico

BATTERY CHECKER
Lee + chequea + diagnostica

Tres controles activos sobre la temperatura, la corriente y el 
voltaje:
1. Comunicación individual con cada batería.
2. La CPU reconoce la identificación de cada batería así 
como su historia.
3. Analiza su condición (ha podido ser utilizada con sobreca-
lentamiento, sobredescargada o debilitada por los ciclos).
4. Óptimo sistema de carga con tres controles activos.
5. Carga rápida en tan sólo 22 minutos (batería nueva) y 
avisador acústico por pitido o melodía.avisador acústico por pitido o melodía.

Refrigeración de la batería

Sistema óptimo de carga

Tecnología de diagnóstico

TECNOLOGÍA DE CARGA

Baterías y cargadores para 
un óPtimo sistema de carga
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baTería de 1,1ah LITIO-IONba

DF347DWE 30 Nm

EXTRA FINA
x2

DC18WA

BL1811G

BL1411G

Sólo válido para los siguientes 
modelos:
 DF457DWE
 HP457DWE
 DF347DWE
 HP347DWE

Nueva batería que reduce considerablemente su tamaño.

Tiempo de carga 60 minutos aproximadamente con cargador DC18WA.

Sin la tecnología Makstar y con batería de Litio-Ion. 

No son compatibles con otras baterías, cargadores ni herramientas.

h
erra

m
ien

ta
s a

 batería

16 posiciones de par de apriete + 1 directa.
Nueva batería que reduce considerablemente el tamaño respecto a baterías anteriores. Muy 
cómodo para largas jornadas de trabajo ya que su peso es muy reducido.
Tiempo de carga 60 minutos aproximadamente con cargador DC18WA.
Engranajes metálicos para una perfecta transmisión de la fuerza y mayor durabilidad.
Diseño ergonómico con mango antideslizante para un perfecto control de la herramienta y 
mayor comodidad.    

Equipo básico: Cargador , 2 baterías (1,1Ah) y maletín PVC.

Batería Litio-Ion: 14,4 V ( 1,1 Ah)
R.P.M.:

1ª velocidad 0 - 400
2ª velocidad 0 - 1.400

Capacidad del mandril: 0,8 - 10 mm
Par máximo apriete:

blando 15 Nm
duro  30 Nm

Capacidad máxima:
acero 10 mm
madera 25 mm

Peso:  1,6 Kg

Taladro atornillador

NOVEDAD

NOVEDAD

(exTra fTra fT INra fINra f a)INa)IN

60min
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DF457DWE 42 Nm

HP457DWE 42 Nm

HP347DWE 30 Nm

EXTRA FINA
x2

EXTRA FINA
x2

EXTRA FINA
x2
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BATERíAíAí

mismas prestaciones que el modelo Df347DWe con 18V.

Equipo básico: cargador , 2 baterías (1,1ah) y maletín pVc.

Batería Litio-ion: 18 V ( 1,1 ah)
r.p.m.:

1ª velocidad 0 - 400
2ª velocidad 0 - 1.400

capacidad del mandril: 1,5 - 13 mm
par máximo apriete:

blando 27 nm
duro  42 nm

capacidad máxima:
acero 13 mm
madera 36 mm

peso:  1,7 Kg

Taladro atornillador

NOVEDAD

mismas prestaciones que el modelo Df347DWe con 18V y con percusión para taladrar en 
mampostería.

Equipo básico: cargador , 2 baterías (1,1ah) y maletín pVc.

Batería Litio-ion: 18 V ( 1,1 ah)
r.p.m.:

1ª velocidad 0 - 400
2ª velocidad 0 - 1.400

g. p. m. en vacío:
1ª velocidad 0 - 6.000
2ª velocidad 0 - 21.000

capacidad del mandril: 1,5 - 13 mm
par máximo apriete:

blando 27 nm
duro  42 nm

capacidad máxima:
acero 13 mm
madera 36 mm
mampostería 13 mm

peso:  1,7 Kg

Taladro combinado

NOVEDAD

mismas prestaciones que el modelo Df347DWe con percusión para taladrar en mampostería. 

Equipo básico: cargador , 2 baterías (1,1ah) y maletín pVc.

Batería Litio-ion: 14,4 V ( 1,1 ah)
r.p.m.:

1ª velocidad 0 - 400
2ª velocidad 0 - 1.400

g. p. m. en vacío:
1ª velocidad 0 - 6.000
2ª velocidad 0 - 21.000

capacidad del mandril: 0,8 - 10 mm
par máximo apriete:

blando 15 nm
duro  30 nm

capacidad máxima:
acero 10 mm
madera 25 mm
mampostería 10 mm

peso:  1,6 Kg

Taladro combinado

NOVEDAD
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BDF453RHE

BDF343RHE

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

36 Nm

42 Nm

BHP343RHE 36 Nm

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

BL1415

BL1430

BL1815

BL1830

BL1415

BL1430

Batería Litio-ion: 18V (1,3 ah.) 
r.p.m.   
 1ª velocidad 0 - 400
 2ª velocidad 0 - 1.300 
capacidad portabrocas 1,5 - 13 mm 
capacidad  
 acero  13 mm 
 madera 36 mm 
par de apriete  
 blando 27 nm
 duro 42 nm
portabrocas autoblocante Sí 
peso 
 BL1815 1,6 Kg 
 BL1830 1,9 Kg

Equipo básico: cargador rápido, 2 baterías (1,3 ah) y maletín pVc.

Batería Litio-ion: 14,4 V ( 1,3 ah)
r.p.m.   
 1ª velocidad 0 - 400
 2ª velocidad 0 - 1.300 
capacidad portabrocas 0,8 - 10 mm 
capacidad  
 acero  10 mm 
 madera 25 mm 
par de apriete  
 blando 20 nm
 duro 36 nm
portabrocas autoblocante Sí 
peso 
 BL1415 1,4 Kg 
 BL1430 1,6 Kg

Equipo básico: cargador rápido, 2 baterías (1,3 ah) y maletín pVc.

mismas prestaciones que el modelo BDf343rHe con 18V.

polivalente.
engranajes metálicos para una perfecta transmisión de la fuerza y mayor durabilidad.  
portabrocas autoblocante  para un sencillo cambio de la herramienta con sólo una mano. 
Diseño ergonómico con mango antideslizante para un perfecto control de la herramienta y 
mayor comodidad.    
16 posiciones de par de apriete + 1 directa.    
carga de la batería en tan sólo 15 minutos.

Taladro atornillador

Taladro atornillador

Batería Litio-ion: 14,4 V ( 1,3 ah)
r.p.m.   
 1ª velocidad 0 - 400
 2ª velocidad 0 - 1.300 
g.p.m.   
 1ª velocidad 0 - 6.000
 2ª velocidad 0 - 19.500
capacidad portabrocas 0,8 - 10 mm 
capacidad  
 acero  10 mm 
 madera 25 mm 
 mampostería 10 mm
par de apriete  
 blando 20 nm
 duro 36 nm
portabrocas autoblocante Sí 
peso 
 BL1415 1,4 Kg 
 BL1430 1,6 Kg

Equipo básico: cargador rápido, 2 baterías (1,3 ah) y maletín pVc.

mismas prestaciones que el modelo BDf343rHe con percusión para taladrar en mampostería. 

Taladro combinado

H
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BHP453RHE 42 Nm

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

BL1815

BL1830

436BDF446RFE 44 Nm

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

BL1430

436BDF456RFE / BDF456Z

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

BL1815

BL1830

Batería Litio-ion: 18 V ( 1,3 ah)
r.p.m.  

1ª velocidad 0 - 400
2ª velocidad 0 - 1.300

g.p.m.  
1ª velocidad 0 - 6.000
2ª velocidad 0 - 19.500

capacidad portabrocas 1,5 - 13 mm
capacidad

acero 13 mm
madera 36 mm
mampostería 13 mm

par de apriete
blando 27 nm
duro 42 nm

portabrocas autoblocante Sí
peso

BL1815 1,7 Kg
BL1830 2,0 Kg

Equipo básico: cargador rápido, 2 baterías (1,3 ah) y maletín pVc.

mismas prestaciones que el modelo BDf343rHe con 18V y percusión para taladrar en 
mampostería.

Taladro combinado

H
ERRA
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BATERIA

Motor de 4 polos, menor tamaño, misma potencia.
engranajes planetarios metálicos para una mayor durabilidad y mejor transmisión 
de la fuerza.
extremadamente ergonómico, se adapta a la mano en la mejor posición.
Diseño de la goma de la empuñadura, con relieve, mejor sujeción y control de la 
herramienta.

Equipo básico: 2 baterías (3,0ah), cargador rápido y maletín pVc.

Batería Litio-ion: 14,4 V ( 3,0 ah)
r.p.m.:

1ª velocidad 0 - 400
2ª velocidad 0 - 1.500

par máximo apriete:
blando 30 nm
duro 44 nm

capacidad del mandril: 1,5 - 13 mm
capacidad máxima:

acero 13 mm
madera 38 mm

peso:      1,6 Kg  

Taladro atornillador

NOVEDAD

mismas prestaciones que el modelo BDf446rfe con 18V.

Equipo básico: 2 baterías (3,0ah), cargador rápido y maletín pVc.

Batería Litio-ion: 18 V ( 3,0 ah)
r.p.m.:

1ª velocidad 0 - 400
2ª velocidad 0 - 1.500

par máximo apriete:
blando 36 nm
duro 50 nm

capacidad del mandril: 1,5 - 13 mm
capacidad máxima:

acero 13 mm
madera 38 mm

peso:
BL1815 1,5 Kg
BL1830 1,7 Kg  

Taladro atornillador

NOVEDAD

moDeLo Z: sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
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440BHP456RFE / BHP456Z

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

440BHP446RFE 44 Nm

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

BL1430

BL1815

BL1830

3 436BDF441RFE 70 Nm

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

BL1430

H
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BATERIA

mismas prestaciones que el modelo BDf446rfe con 18V y percusión para taladrar 
en ladrillo.

Equipo básico: 2 baterías (3,0ah), cargador rápido y maletín pVc.

Batería Litio-ion: 18 V ( 3,0 ah)
r.p.m.:

1ª velocidad 0 - 400
2ª velocidad 0 - 1.500

g. p. m. en vacío:
1ª velocidad 0 - 6.000
2ª velocidad 0 - 22.500

par máximo apriete:
blando 36 nm
duro 50 nm

capacidad del mandril: 1,5 - 13 mm
capacidad máxima:

ladrillo 13 mm
acero 13 mm
madera 38 mm

peso: BL1815 1,6 Kg
BL1830 1,8 Kg  

Taladro combinado

NOVEDAD

mismas prestaciones que el modelo BDf446rfe con percusión para taladrar en 
ladrillo.

Equipo básico: 2 baterías (3,0ah), cargador rápido y maletín pVc.

Batería Litio-ion: 14,4 V ( 3,0 ah)
r.p.m.:

1ª velocidad 0 - 400
2ª velocidad 0 - 1.500

g. p. m. en vacío:
1ª velocidad 0 - 6.000
2ª velocidad 0 - 22.500

par máximo apriete:
blando 30 nm
duro 44 nm

capacidad del mandril: 1,5 - 13 mm
capacidad máxima:

ladrillo 13 mm
acero 13 mm
madera 38 mm

peso:      1,7 Kg  

Taladro combinado

NOVEDAD

MODELO Z: sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

el más potente y robusto. tres velocidades mecánicas.
motor de 4 polos, menor tamaño, misma potencia.
más robusto  y duradero, con carcasa porta engranajes en aluminio.
engranajes planetarios metálicos para una mayor durabilidad y mejor transmisión 
de la fuerza.
Luz incorporada, sin necesidad de encender la máquina, se apaga 10 ó 12 
segundos después de soltar el interruptor.

Equipo básico: cargador rápido, 2 baterías (3,0ah) y maletín pVc.

Batería Litio-ion: 14,4 V ( 3,0 ah)
r.p.m.:

1ª velocidad 0 - 300
2ª velocidad 0 - 600
3ª velocidad 0 - 1.700

par máximo apriete:
blando 32 nm
duro 70 nm

capacidad máxima:
acero 13 mm
madera 50 mm

peso:  2,3 Kg  

Taladro atornillador
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4363BHP441RFE 70 Nm

436 3BHP451RFE / BHP451Z

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

BL1430

BL1830

4363BDF451RFE / BDF451Z

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

BL1830
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mismas prestaciones que el modelo BDf441rfe con percusión para taladrar en 
ladrillo.

Equipo básico: cargador rápido, 2 baterías (3,0ah) y maletín pVc.

Batería Litio-ion: 14,4 V ( 3,0 ah)
r.p.m.:  
 1ª velocidad 0 - 300
 2ª velocidad 0 - 600
 3ª velocidad 0 - 1.700
g. p. m. en vacío:  
 1ª velocidad 0 - 4.500
 2ª velocidad 0 - 9.000
 3ª velocidad 0 - 25.500
par máximo apriete:
 blando 32 nm
 duro 70 nm
capacidad máxima:  
 ladrillo 14 mm
 acero 13 mm
 madera 50 mm
peso:  2,4 Kg   

Taladro combinado

mismas prestaciones que el modelo BDf441rfe con 18V y percusión para taladrar 
en ladrillo.

Equipo básico: cargador rápido, 2 baterías (3,0ah) y maletín pVc.

Batería Litio-ion: 18 V ( 3,0 ah)
r.p.m.:  
 1ª velocidad 0 - 300
 2ª velocidad 0 - 600
 3ª velocidad 0 - 1.700
g. p. m. en vacío:  
 1ª velocidad 0 - 4.500
 2ª velocidad 0 - 9.000
 3ª velocidad 0 - 25.500
par máximo apriete:
 blando 40 nm
 duro 80 nm
capacidad máxima:  
 ladrillo 16 mm
 acero 13 mm
 madera 65 mm
peso:  2,5 Kg

Taladro combinado

MODELO Z: sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

mismas prestaciones que el modelo BDf441rfe con 18V.

Batería Litio-ion: 18 V ( 3,0 ah)
r.p.m.:  
 1ª velocidad 0 - 300
 2ª velocidad 0 - 600
 3ª velocidad 0 - 1.700
par máximo apriete:
 blando 32 nm
 duro 80 nm
capacidad máxima:  
 acero 13 mm
 madera 65 mm
peso:      2,4 Kg  

Taladro atornillador

moDeLo Z: sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Equipo básico: cargador rápido, 2 baterías (3,0ah) y maletín pVc.
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436BTP140RFE

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

145 Nm

BTD133RFE 160 Nm

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

BTP141RFE

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

150 Nm

BL1815

BL1830

BL1815

BL1830

BL1430

h
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 bateria

La herramienta más versátil, cuatro modos de trabajo, taladro (con dos  
velocidades mecánicas), taladro percutor, atornillador y atornillador de impacto 
con motor de 4 polos; menor tamaño misma potencia.
Luz incorporada, sin necesidad de encender la máquina, se apaga 10 ó 12 
segundos después de soltar el interruptor.

Batería Litio-Ion: 18 V ( 3,0 Ah)
R.P.M.:

impacto 0 - 2.300
taladro 0 -700 / 0 - 2.300
atornillador 0 - 2.300

G.P.M.: 0 - 27.600
I.P.M.:  0 - 3.200
Par máximo apriete:

impacto 145
atornillador 10

Capacidad máxima de taladro:
mampostería 8 mm
acero 10 mm
madera 21 mm

Inserción: 1/4 Hex
Peso BL1815 1,6 Kg

BL1830 1,9 Kg

Equipo básico: Cargador rápido, 2 baterías (3,0Ah) y maletín PVC.

Taladro combinado multifunción

Batería Litio-Ion: 14,4 V ( 3,0 Ah)
R.P.M.:

1ª velocidad 0 - 1.100
2ª velocidad 0 - 1.800
3ª velocidad 0 - 2.400

I.P.M.:
1ª velocidad 0 - 1.100
2ª velocidad 0 - 2.600
3ª velocidad 0 - 3.200

Máx. par de apriete: 160 Nm
Inserción: 1/4” hex
Dimensiones: 139 x 79 x 236mm
Motor:  Sin escobillas
Peso:    1,4 Kg

Equipo básico: Cargador rápido, 2 baterías (3,0Ah), punta y maletín PVC.

Atornillador de impacto

Atornillador de impacto extremadamente corto para trabajar en lugares de dificíl 
acceso. Tan sólo 139mm.
Carcasa superior transparente, se puede ver la carcasa en aluminio, cambio del 
anagrama “BL” sin escobillas, cambio del color de la etiqueta para encender o 
apagar la luz.
BL MOTOR, motor sin escobillas con menor mantenimiento y menos fricción.  
3 velocidades para ajustar los impactos en los trabajos más delicados.
Anillo fosforescente para reconocer la posición de la máquina en la oscuridad.Anillo fosforescente para reconocer la posición de la máquina en la oscuridad.

Nueva versión más avanzada del taladro multifunción BTP140RFE, manteniendo 
la gran versatilidad y con las mismas prestaciones, con un diseño más compacto 
gracias al motor BL sin escobillas, controlado electrónicamente y con embrague 
electrónico.
4 HERRAMIENTAS EN UNA. Taladro (2 Velocidades), taladro percutor, (2 Velocidades) 
atornillador (2 velocidades) y atornillador de impacto (3 Velocidades).
Inserción de 1/4” hexagonal de una sola acción para un cambio rápido y sencillo 
de los accesorios.

Batería Litio-ion: 18 V (3,0 Ah)
R.P.M.:

impacto 0 - 1.300/ 0 - 2.200 / 0 - 2.700
taladro  0 - 700 / 0 - 2.700 
atornillador 0 - 300 / 0 - 1.100 (0 - 600 / 0 - 2.300)

G.P.M.: 0 - 8.400 / 0 - 32.400
I.P.M.:  0 - 1.200/ 0 - 2.400 / 0 - 3.200
Par máximo de apriete: 150 Nm
Taladro: 13 / 22 Nm
Capacidad máxima de taladro:

mampostería 8mm
acero 10mm
madera 21mm

Peso BL 1815  1,6Kg
BL 1830 1,8Kg

Equipo básico: Cargador rápido, 2 baterías (3,0Ah) y maletín PVC.

Taladro combinado multifunción

NOVEDAD
Embrague electrónicoEmbrague electrónico
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440BTD134RFE 155 Nm

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

BTD145RFE / BTD145Z

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

BL1415

BL1430

BL1815

BL1830

Atornillador de impacto extremadamente corto para trabajar en lugares de dificíl 
acceso. tan sólo 138mm.
muy ligera y ergonómica. mango antideslizante con nuevo elastómero rayado me-
jor sujección y mayor comodidad del operario.
mejor protección frente al polvo ideal para utilizarlas en exterior o en entornos hostiles. 
indicador del estado de la carga en 3 etapas: 3 luces: estado de la carga con 
más de 50%; 2 luces: estado de la carga entre el 20% y el 50%; 1 luz: estado de 
la carga con menos del 20%.la carga con menos del 20%.

Batería Litio-ion: 14,4 V ( 3,0 ah)
r.p.m.: 0 - 2.400
g.p.m.: 0 - 3.200
máximo par de apriete 155 nm
inserción: 1/4” hex
capacidad m5 - m14
Dimensiones: 138 x 79 x 238 mm
peso  BL1415 1,2 Kg

BL1430 1,4 Kg

Equipo básico: 2 baterías (3,0ah), cargador rápido y maletín pVc.

Atornillador de impacto

Batería Litio-ion: 18 V ( 3,0 ah)
r.p.m.:

1ª velocidad 0 - 1.300
2ª velocidad 0 - 2.000
3ª velocidad 0 - 2.600

g.p.m:  
1ª velocidad 0 - 1.300
2ª velocidad 0 - 2.800
3ª velocidad 0 - 3.400

máximo par de apriete: 165 nm
inserción: 1/4” hex
Dimensiones: 139 x 79 x 236 mm
motor:  sin escobillas
peso: BL1815 1,3 Kg

BL1830 1,5 Kg

Atornillador de impacto

Atornillador de impacto extremadamente corto para trabajar en lugares de dificíl 
acceso. tan sólo 139mm.
carcasa superior transparente, se puede ver la carcasa en aluminio, cambio del 
anagrama “BL” sin escobillas, cambio del color de la etiqueta para encender o 
apagar la luz.
BL MOTOR, motor sin escobillas con menor mantenimiento y menos fricción.  
3 velocidades para ajustar los impactos en los trabajos más delicados.
aanillo fosforescente para reconocer la posición de la máquina en la oscuridad.nillo fosforescente para reconocer la posición de la máquina en la oscuridad.

NOVEDAD

MODELO Z: sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Equipo básico: cargador rápido, 2 baterías (3,0 ah), punta y maletín pVc.
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33velocidadesvelocidadesvelocidadesvelocidadesvelocidadesvelocidadesvelocidadesvelocidadesvelocidadesvelocidadesvelocidadesvelocidadesvelocidades

Impacto
alto

Impacto 
medio

Impacto 
suave

TECNOLOGÍA EN 
MOTORES SIN ESCOBILLAS

Motor sin escobillas:
- Sin fricción entre státor e inducido.
- menor calentamiento de la herramienta.
- menor mantenimiento ya que no necesita 
  cambio de escobillas.
- menos consumo de batería.
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436BTS130RFE 30 Nm

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

436BTD146RFE / BTD146Z

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

BL1815

BL1830

BL1430
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extremadamente silencioso, gracias a su mecanismo de impacto bañado en 
aceite.
motor de 4 polos, menor tamaño, misma potencia.
Luz incorporada, sin necesidad de encender la máquina, se apaga 10 ó 12 
segundos después de soltar el interruptor.

Batería Litio-ion: 14,4 V ( 3,0 ah)
r.p.m.: 0 - 2.400 
i.p.m. : 0 - 1.400
capacidad máxima:
tornillo estandar: m6 - m10
par máximo apriete: 30 nm
peso:  1,7 Kg

Equipo básico: 2 baterías (3,0ah), cargador rápido y maletín pVc.

Atornillador de impulso

NOVEDAD
Batería Litio-ion: 18V (3,0 ah)
r.p.m.: 0 - 2.300
i.p.m.:  0 - 3.200
máximo par de apriete: 160 nm
inserción: 1/4” hex
capacidad: m5 - m14
Dimensiones: 138 x 79 x 238 mm
peso: BL1815 1,3 Kg

BL1830 1,5 Kg

Atornillador de impacto

atornillador de impacto extremadamente corto para trabajar en lugares de difícil atornillador de impacto extremadamente corto para trabajar en lugares de difícil a
acceso. tan sólo 138mm.
muy ligera y ergonómica. mango antideslizante con nuevo elastómero rayado 
mejor sujección y mayor comodidad del operario.
mejor protección frente al polvo ideal para utilizarlas en exterior o en entornos hostiles. 
indicador del estado de la carga en 3 etapas: 3 luces: estado de la carga con 
más de 50%. 2 luces: estado de la carga entre el 20% y el 50%. 1 luz: estado de 
la carga con menos del 20%.la carga con menos del 20%.

MODELO Z: sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Equipo básico: cargador rápido, 2 baterías (3,0 ah) y maletín pVc.

Muy bien equilibrada para un fácil manejo y maniobrabilidad.

Minimiza la fatiga de la mano en largas jornadas de trabajo.
Gracias a la postura de trabajo impulsa la máxima potencia.
El gatillo del interruptor más suave y más fácil de apretar.
Proporciona un agarre más cómodo y un mejor control, con 
empuñadura antideslizante de elastómero.

BFS451RFE

Iluminación del área de trabajo a través de led de alta densidad sin necesidad 
de encender el motor,  apagándose unos segundos después de soltar el interruptor.

Tope de profundidad fácilmente extraíble, una sola acción, sin Tope de profundidad fácilmente extraíble, una sola acción, sin 
necesidad de variar la profundidad seleccionada.

Velocidad variable y reversible en el interruptor para atornillar 
rápido y sencillo. 

Embrague silencioso Alta durabilidad.
Para desatornillar el eje va directo, no es necesario quitar 
el tope de profundidad.
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436BFR440RFE 4.000 R.P.M.

440BFS451RFE 4.000 R.P.M.

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

436BDA340RFE
66 mm.

10 mm

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

BL1815

BL1830

BL1415

BL1430

BL1430
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atornillados con ristra en tabiquería seca sin esfuerzo.atornillados con ristra en tabiquería seca sin esfuerzo.a
embrague silencioso.
motor de 4 polos, menor tamaño, misma potencia.
con raíles guía corredizos extremadamente suaves.
empuñadura anti-deslizante, muy ergonómica que evita fatigas al operario.

Equipo básico: 2 baterías (3,0ah), 3 puntas de atornillar, cargador 
rápido y maletín pVc.

Batería Litio-ion: 14,4 V ( 3,0 ah)
r.p.m.: 4.000
capacidad máxima: 4 x 25 - 41 mm
inserción: 1/4” Hex.
peso BL1415 1,7 Kg

BL1430 1,9 Kg

atornillador autoalimentado

extremadamente ergonómico, la empuñadura en forma de pistola, mismo diseño 
que nuestros atornilladores de ac.
La mano en línea con la punta de atornillar, proporciona la mejor posición para la 
colocación de los tornillos en pared de pladur.
nuevo embrague silencioso de alta durabilidad.
Velocidad variable y reversible en el interruptor para atornillar rápido y sencillo. 

Batería Litio-ion: 18 V ( 3,0 ah)
r.p.m.: 0 - 4000
inserción: 1/4” hex.
capacidad máxima: 4 mm
reversible en el interruptor: Sí
iluminación del área de trabajo: Sí
peso: BL1815 1,5 Kg

BL1830 1,7 Kg

Equipo básico: 2 baterías (3,0ah), cargador rápido y maletín pVc.

Atornillador para tabiquería seca

NOVEDAD

Diseño compacto y ligero gracias a la batería de Litio-ion.
más robusto y duradero, con carcasa portaengranajes en aluminio.  
compartimento para integrar la llave de portabrocas y llevarla siempre junto a la herramienta.
cabezal más corto tan sólo 66 mm, para acceder a sitios de difícil acceso.
empuñadura antideslizante y con elastómero para mejor manejo y confort de la herramienta.
Velocidad variable y reversible en el interruptor para iniciar los taladros con precisión o incluso 
para atornillar ocasionalmente.
motor de 4 polos, menor trabajo, misma potencia.

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad, 2 baterías (3,0ah), 
cargador y maletín.

Batería Litio-ion: 14,4 V ( 3,0 ah)
r.p.m.: 0 -1.800
capacidad de portabrocas 1,5 - 10 mm
capacidad máxima:

acero 10 mm
madera 25 mm

peso:  1,7 Kg

Taladro angular
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436BTW250RFE 230 Nm

436BDA350RFE / BDA350Z
66 mm.

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

436BTW251RFE / BTW251Z

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

BL1830

BL1430

BL1815

BL1830
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perfecta para el montaje de estructuras metálicas.
motor de 4 polos, menor trabajo, misma potencia.
Diseño compacto, tan sólo 165 mm desde la inserción hasta la parte trasera del 
motor.
Luz incorporada, sin necesidad de encender la máquina, se apaga 10 ó 12 
segundos después de soltar el interruptor.

Batería Litio-ion: 14,4 V ( 3,0 ah)
r.p.m.: 0 - 2.200
i.p.m.:  0 - 3.200  
par máximo apriete: 230 nm
inserción: 1/2”
capacidad: m10 - m16
peso:  1,6 Kg  

Equipo básico: 2 baterías (3,0ah), cargador rápido y maletín pVc.

Llave de impacto

mismas prestaciones que el modelo BDa340rfe con 18V, mayor capacidad de trabajo.

Equipo básico: empuñadura, llave portabrocas, 2 baterías (3,0ah), 
cargador y maletín.

Batería Litio-ion: 18 V ( 3,0 ah)
r.p.m.: 0 -1.800
capacidad de portabrocas: 1,5 - 10 mm
capacidad máxima: 
 acero 10 mm
 madera 25 mm
peso:  1,8 Kg

Taladro angular

mismas prestaciones que el modelo BtW250rfe con 18V, mayor capacidad de trabajo.

Batería Litio-ion: 18 V ( 3,0 ah)
r.p.m.: 0 - 2.100
i.p.m.:  0 - 3.200  
par máximo apriete: 230 nm
inserción 1/2”
capacidad: m10 - m16
peso  BL1815 1,5 Kg
 BL1830 1,8 Kg

Llave de impacto

MODELO Z: sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

MODELO Z: sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Equipo básico: 2 baterías (3,0ah), cargador rápido y maletín pVc.
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441BTW450RFE / BTW450Z 440 Nm

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

430BHR162RFE / BHR162Z

432BHR202RFE / BHR202Z

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

BL1830

BL1430

BL1830
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Batería, con la potencia del cable.
cómoda, con amplio interruptor reversible.    
compacto diseño, tan solo 266 mm desde la inserción hasta la parte de atrás del motor. 
carcasa de engranajes en aluminio, protegida para evitar arañazos en la pieza de trabajo.
empuñadura antideslizante con elastómero , mayor control sobre la herramienta. 
práctico gancho de 45 mm para colgar, en aplicaciones en altura.
Separada la máquina de la batería para evitar sufrimiento de los conectores.

Batería Litio-ion: 18 V ( 3,0 ah)
r.p.m.: 1.600
i.p.m.:  2.200
capacidad tornillo: m12 - m22
par máximo apriete: 440 nm
inserción: 1/2”
peso:  3,4 Kg

Equipo básico: 2 baterías (3,0ah), cargador rápido y maletín.

Llave de impacto

ideal para el montaje en altura; muy ligera.
Dos modos de trabajo: taladro y taladro con percusión.
nuevo mecanismo de bloqueo de la marcha en vacío.
Luz incorporada, sin necesidad de encender la máquina, se apaga 10 ó 12 
segundos después de soltar interruptor.

Batería Litio-ion: 14,4 V ( 3,0 ah)
r.p.m.: 0 - 1.500
g.p.m.: 0 - 5.000
capacidad máxima:
 hormigón 16 mm
 acero 13 mm
 madera 24 mm
peso:  2,4 Kg

misma tecnología neumática que nuestro popular Hr2470.   
posibilidad de utilizarlo como picador ocasional con 40 posiciones de cincelado.  
Diseño nuevo, más resistente, preparado para trabajos más duros.  
3 posiciones de trabajo, taladro percutor, taladro y demolición.   
empuñadura antideslizante y con elastómero para mejor manejo y confort de la herramienta.
Velocidad variable y reversible en el interruptor para iniciar los taladros con precisión o incluso 
para atornillar ocasionalmente.    

Batería Litio-ion: 18V (3,0 ah)
r.p.m.: 0 -1.100
g.p.m. : 0 - 4.000
capacidad máxima: 
 hormigón 20 mm
 acero 13 mm
 madera 26 mm
peso:  3,5 Kg 

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad, 2 baterías (3,0ah), 
cargador y maletín.

Martillo ligero

Martillo ligero

MODELO Z: sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

MODELO Z: sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Equipo básico: 2 baterías (3,0ah), cargador rápido, empuñadura auxiliar, 
tope de profundidad y maletín pVc.

MODELO Z: sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
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442BHR261RDE/TRDE 26 mm

BMR100

Sólo modelo TDP1

Portabrocas automático

442BHR261DP1/TDP1

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

Adaptador de batería

26 mm

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

BL3626

BL3626
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inserción de una sola acción y posibilidad de utilizarlo como picador ocasional con 40 
posiciones de cincelado.    
nuevo diseño, más resistente, preparado para trabajos más duros.   
tres posiciones de trabajo: taladro percutor, taladro y demolición.  
empuñadura antideslizante; con elastómero para mejor manejo y confort de la herramienta. 
Velocidad variable y reversible en el interruptor para iniciar los taladros con precisión o incluso 
para atornillar ocasionalmente.    

Batería Litio-ion: 36 V. (2,6 ah)
r.p.m.: 0 - 1.200
g.p.m.: 0 - 4.800 
capacidad máxima:  
 hormigón 26 mm
 acero 13 mm
 madera 32 mm
peso:  4,5 Kg 

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad, 2 baterías (2,6ah), 
cargador y maletín.

Martillo ligero

Sólo modelo TRDE

Portabrocas automático

capaz de soportar más de cinco minutos de exposición a la lluvia.
Doble tipo de alimentación: corriente alterna o baterías de makita, excepto 36V.
Dos altavoces con sistema stereo: salida máxima de 5W x 2 con la batería de 24V.
pantalla digital de cuarzo para una perfecta sintonización de las emisoras.
posibilidad de conectarle todo tipo de baterías maKita. 
Dispone de reloj y alarma con la posibilidad de que se ponga en funcionamiento a una hora 
concreta. 
posibilidad de funcionamiento con dos pilas de 1,5V.
con entrada auxiliar para poder conectar mp3.

Salida máxima: 9,6V: 0,8W x 2
  12V: 1,2W x 2
  14,4V: 2W x 2
  18V: 3W x 2
  24V: 5W x 2
frecuencias am / fm 
522 - 1629 kHz / 87.5 - 108 mHz
Dimensiones  261 x 167 x 304 mm
peso sin batería  4,6 Kg

Equipo básico: transformador ac / Dc.

Radio AM / FM a batería

inserción de una sola acción y posibilidad de utilizarlo como picador ocasional con 40 
posiciones de cincelado.    
nuevo diseño, más resistente, preparado para trabajos más duros.   
tres posiciones de trabajo: taladro percutor, taladro y demolición.  
empuñadura antideslizante; con elastómero para mejor manejo y confort de la herramienta. 
Velocidad variable y reversible en el interruptor para iniciar los taladros con precisión o incluso 
para atornillar ocasionalmente.    

Batería Litio-ion: 36 V. (2,6 ah)
r.p.m.: 0 - 1.200
g.p.m.: 0 - 4.800 
capacidad máxima:  
 hormigón 26 mm
 acero 13 mm
 madera 32 mm
peso:  4,5 Kg 

Equipo básico: empuñadura, tope de profundidad, 2 baterías  (2,6ah),  
cargador, maletín, portabrocas automático / SDS - pLUS y adaptador 
de batería.

Martillo ligero
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HR1830 Martillo ligero

potencia absorvida: 440 W.
r.p.m.: 0 - 1.500
g.p.m.: 0 - 5.000
capacidad máxima:
 Hormigón 18 mm.
 acero 13 mm.
 madera 24 mm.
peso: 1,7 Kg.
Longitud del cable: 4,0 m.

419441BJR181RFE / BJR181Z

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

Martillo ligero

potencia absorvida: 710 W.
r.p.m.: 0 - 1.050
g.p.m.: 0 - 4.050
capacidad máxima:
 Hormigón 20 mm.
 acero 13 mm.
 madera 32 mm.
peso: 2,3 Kg.
Longitud del cable: 4,0 m.

419
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441BSS610RFE / BSS610Z 165 mm

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA
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430BSS501RFE / BSS501Z 136 mm

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

BL1830

BL1830

BL1830
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 BATERíAcambio rápido de la hoja sin necesidad de utilizar herramientas adicionales.
Luz incorporada, sin necesidad de encender la máquina, se apaga 10 ó 12 
segundos después de soltar interruptor.

Batería Litio-ion: 18 V ( 3,0 ah)
carreras por minuto: 0 - 2.900 
Longitud de carrera: 28 mm
capacidad máxima:  
 en tubo 130 mm
 en madera 255 mm
peso:  3,7 Kg 

Sierra de sable

MODELO Z: sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

Equipo básico: 2 baterías (3,0ah), cargador rápido y maletín pVc.

corte limpio y poderoso, gracias a sus 3.700 r.p.m.
Visibilidad en la línea de corte, gracias al chorro de aire dirigido y la toma de 
aspiración.
Luz incorporada sin necesidad de encender la máquina, se apaga 10 ó 12 
segundos después de soltar el interruptor.

Equipo básico: Disco de 165 mm, 2 baterías (3,0ah), cargador rápido y 
maletín pVc.

Batería Litio-ion: 18 V ( 3,0 ah)
r.p.m.: 3.700 
Diámetro exterior del disco: 165 mm
capacidad máxima:  
 90º 57 mm
 45º 40 mm
peso:  3,5 Kg 

Sierra circular

Una sierra circular pequeña y manejable, ideal para recortes en madera, para 
montadores de stand, montadores de cocinas, cortes en madera y aglomerado 
en general, etc.
amplia y robusta base de acero, más duradera. 
amplia ventana para una mejor visión de la línea de corte.

Equipo básico: Disco Hm de 136 mm 16 D para madera, llave allen, 
2 baterías (3,0ah), cargador rápido y maletín pVc.

Batería Litio-ion: 18 V ( 3,0 ah)
r.p.m..: 3.600 
Diámetro exterior del disco: 136 mm
Diámetro interior del disco: 20 mm
capacidad máxima de corte: 
 90º 51 mm
 45º 35 mm
peso:  2,7 Kg  

Sierra circular

MODELO Z: sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

MODELO Z: sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
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HR2440 Martillo ligero

potencia absorvida: 780 W.
r.p.m.: 0 - 1.100
g.p.m.: 0 - 4.500
capacidad máxima:
 Hormigón 24 mm.
 acero 13 mm.
 madera 32 mm.
peso: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 m.

419L
O

C
K

430BGA452RFE / BGA452Z 115 mm

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

430BJV180RFE / BJV180Z

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

441BLS713RFE / BLS713Z 190mm L
O

C
K

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

BL1830

BL1830

BL1830

//SAR\\
Sistema Anti-Restart
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carcasa del motor antideslizante, de pequeña circunferencia para controlar la 
máquina con una sola mano.
Limitador de corriente electrónico, corta la corriente unos instantes para  
proteger el motor de las altas temperaturas, avisa a través del indicador luminoso de 
sobrecarga y batería descargada.
indicador luminoso de aviso, la máquina no funciona si conectamos la batería 
con el interruptor en la posición de encendido.

Batería Litio-ion: 18 V ( 3,0 ah)
r.p.m.: 10.000 
Diámetro exterior del disco: 115 mm
Diámetro interior del disco: 22,23 mm
protector de sobrecarga      Si
peso:  2,3 Kg 

Equipo básico: 2 baterías (3,0ah), cargador rápido, empuñadura auxiliar, 
llave de pivotes, protector de corte y maletín pVc.

Mini-amoladora

carcasa de engranajes totalmente metálica.
Diseño ergonómico compacto y ligero.
con el mismo mecanismo que tiene nuestra popular caladora ac/4340t.
empuñadura antideslizante, agarre confortable con mayor control, reduciendo la 
fatiga y el dolor de la mano del operario.

Equipo básico: 2 batería (3,0ah), placa antiastillamiento, 6 cuchillas, 
adaptador de aspiración, cargador rápido y maletín pVc.

Batería Litio-ion: 18 V ( 3,0 ah)
carreras por minuto: 0 - 2.600 
Longitud de carrera: 26 mm
capacidad máxima:  
 madera 135 mm
 acero 10 mm
peso:   2,8 Kg 

Sierra de calar

Ingletadora TELESCÓPICA a batería de 18V litio-ion, capaz de proporcionar energía suficiente 
para cortar materiales de interiores, tales como zócalos, molduras. ideal para llevar a la obra. 
corta piezas de  hasta 300mm, de una sola pasada. ideal para los instaladores de parquet o 
tarima.    
corte a bisel 45º izquierda y 5º a la derecha. corte a inglete 47º  a la izquierda y 57º a la derecha.
Botón de seguridad para evitar puestas en marcha accidentales.    
empuñadura y asa de transporte antideslizante, más confort, control y comodidad para el 
operario.

Batería Litio-ion: 18 V ( 3,0 ah)
r.p.m.: 2.200 
Diámetro del disco: 190 mm
Diámetro interior del disco: 20 mm
máxima capacidad de corte:  
 a 90º 52 x 300 mm
 a 45º 52 x 212 mm
freno eléctrico: Si
Dimensiones: 655 x 430 x 454 mm 
peso:  12,7 Kg

Equipo básico: Disco Hm 190mm, llave de tubo, bolsa recoge-viruta, 
2 soportes laterales, escuadra y mordaza vertical, cargador y 2 baterías (3,0ah).

Ingletadora telescópica

MODELO Z: sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

MODELO Z: sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

MODELO Z: sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
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BATERIAcorte de metal en frío; ideal para corte en exterior.
Discos de Hm especiales para metal.
cortes rápidos y sin chispas a batería.
amplia y robusta base de acero, más duradera.
iluminación del área de trabajo.

Batería Litio-ion: 18V ( 3,0 ah)
r.p.m.: 3.600 
Diámetro exterior del disco: 136 mm
Diámetro interior del disco: 20 mm
capacidad máxima de corte: 51 mm
peso:  2,6 Kg 

Equipo básico: Disco Hm de 136 mm, 30 D para metal, llave allen, gafas 
de seguridad, 2 baterías (3,0ah), cargador rápido y maletín pVc.

Cortador de metal

amoladora recta a batería, para desbastar en sitios de difícil acceso. muy útil para el acabado 
de trabajos de desbaste y rectificación en metal ligero así como en piedra.
Limitador de corriente electrónico, corta la corriente unos instantes para proteger el motor de 
las altas temperaturas, avisa a través del indicador luminoso de sobrecarga y batería descar-
gada (igual que Bga452rfe).
con indicador luminoso de aviso, la máquina no funciona si conectamos la batería con el 
interruptor en la posición de encendido (Sistema anti-restar, igual que Bga452rfe).
La tuerca de la pinza tiene forma de cono, evita mejor los arañazos en la pieza de trabajo que 
la tuerca hexagonal.la tuerca hexagonal.

Batería Litio-ion: 18V ( 3,0 ah)
r.p.m.: 25.000
Diámetro de pinza: 6 mm
Diámetro de pinza opcional: 3, 6, 8 mm
máximo diámetro de muela: 38 mm
circunferencia: 184 mm
Dimensiones: 402 x 82 x 118 mm
peso:   2,0 Kg

Equipo básico: casquillo de 6mm, 2 llaves planas, 2 baterías (3,0ah), 
cargador y maletín.

Amoladora recta

cepillo a batería; mismo diseño y ventajas que nuestro modelo Kp0800 de corriente alterna, 
ac. ideal para ajustes en instalaciones de puertas y ventanas con excelente acabado.
equipado con freno motor, paro inmediato de las cuchillas, para apoyar el cepillo de forma 
rápida y segura.
pie de apoyo en la base posterior del cepillo, evita que se dañen las cuchillas, así como la 
pieza de trabajo.
Posibilidad de realizar un corte  achaflanado, alinee la ranura en “V” en la base delantera con 
el borde de la pieza de trabajo y cepíllela.
carcasa lateral en fundición de aluminio, para una mayor estabilidad de los rodamientos.

Batería Litio-ion: 18V ( 3,0 ah)
r.p.m.: 14.000
anchura de cepillado: 82 mm
profundidad máxima de cepillado: 2 mm
profundidad de galce 9 mm
freno eléctrico Si
Dimensiones: 333 x 157 x 160mm
peso:  3,4 Kg

Equipo básico: cuchillas mini 82mm, bolsa recoge polvo, llave hexagonal, 
 2 baterías (3,0ah), cargador y maletín.

Cepillo

NOVEDAD

MODELO Z: sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

MODELO Z: sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.
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Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA
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CLAVADORA DE PIN, ALTA MANEJABILIDAD

sin compresor - sin mangueras  /  Litio-Ion

Doble interruptor Doble interruptor 
de seguridad.de seguridad.

Solo admite Solo admite 
clavo sin cabeza clavo sin cabeza 
(brad). (brad). 

Iluminación del área 
de trabajo.
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clavadora makita a batería, ideal para clavar molduras en madera, sin necesidad de 
compresor ni mangeras.
Detector de clavos en el cargador, bloquea el interruptor cuando quedan tres clavos.
iluminación del área de trabajo a través de un led de alta densidad sin necesidad de  
encender el motor, apagándose unos segundos después de soltar el interruptor.
Batería de Litio-ion, con tecnología de carga makita.

Batería Litio-ion: 14,4 V ( 3,0 ah)
capacidad máxima: 130 clavos
tipo de pin sin cabeza:

Diámetro:  0,6 mm
Longitud: 18,25,30,35

peso:  2,0 Kg

Equipo básico: 2 baterías (3,0ah), cargador y maletín pVc..

Clavadora de PIN

mismas prestaciones que el modelo Bpt350rfe con 18V, mayor capacidad de trabajo.

Batería Litio-ion: 18V ( 3,0 ah)
capacidad máxima: 130 clavos
tipo de pin sin cabeza:

Diámetro:  0,6 mm
Longitud: 18,25,30,35

peso: BL1815 1,9 Kg
BL1830 2,1 Kg

Equipo básico: 2 baterías (3,0ah), cargador y maletín,

MODELO Z: sin batería y sin cargador en equipo básico.

Alta capacidad de 
batería. 14,4 V-3,0Ah
Hasta 2.500 PIN con 
una sola carga.
18V * 3.000 PIN con 
una sola carga.

NOVEDAD

Clavadora de PIN
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BST221RFE / BST221Z

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

BVR450RFE

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

13.000 V.P.M.

HR2450T Martillo ligero

potencia absorvida: 780 W.
r.p.m.: 0 - 1.100
g.p.m.: 0 - 4.500
capacidad máxima:
 Hormigón 24 mm.
 acero 13 mm.
 madera 32 mm.
peso: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 m.

419TD021DSE 22 Nm

BL1830

BL1830

grapadora a batería, libre de mangueras y compresor, ligera tan sólo 2,4Kg, ideal para el 
grapado en madera, tapiceria o cajas para la fruta. cargador en aluminio, más preciso y 
duradero con posibilidad de desmontar el cabezal para liberar atascos.
protector de goma, evita arañazos en la pieza de trabajo.
posibilidad de ajustar la profundidad de la grapa por ruleta.
Lengüeta para el bloqueo de seguridad, prevención contra el disparo accidental.
práctico gancho  para colgar , con 2 posiciones y posibilidad de cambiarlo temporalmente.
Ventana para controlar la reserva de grapas.

Batería Litio-ion: 18V ( 3,0 ah)
Longitud: 10, 13, 16, 19, 22 mm
ancho de la grapa:  10 mm
galce: 0,6x1,2 mm
capacidad del cargador: 98 pcs
Dimensiones: 251 x 91 x 212 mm
peso:  2,4 Kg

Equipo básico: caja porta-grapas, 2 baterías (3,0ah), cargador y maletín.

Grapadora

MODELO Z: sin batería, sin cargador y sin maletín en equipo básico.

para vibrar hormigón en pequeñas obras o en lugares de difícil acceso. pequeños encofra-
dos, pilares, obras en casas particulares…
Manguera flexible con punta metálica de 1.200mm. Esta manguera es 400 mm más larga 
que la de su predecesor , el modelo Vr250D.
nuevo interruptor en forma de “L” que permite al operario trabajar en diferentes posiciones. 
puede ser pulsado frontal y lateralmente.
mango totalmente cubierto de elastómero así como la parte superior de la máquina para 
menor fatiga del operario.

Batería Litio-ion: 18V ( 3,0 ah)
Vibraciones por minuto: 13.000 
medida de la manguera: 1.200 mm
Diámetro de la oscilación: 1,0 mm
Diámetro de la manguera: 25 mm
Largo total: 1.483 mm
peso:  3,7 Kg

Equipo básico: 2 baterías (3,0ah), cargador rápido y maletín para 
guardar baterías.

Vibrador de homrigón

con velocidad variable.
Diseño compacto tan sólo 282 mm de largo y empuñadura antideslizante.
función como atornillador manual.
iluminación del área de trabajo a través de led de alta densidad sin necesidad de 
encender el motor, apagándose después de soltar el interruptor.
con batería extraíble situada en el interior de la empuñadura.

Equipo básico: 2 baterías  (1,0ah), cargador, cartuchera, juego de puntas, 
broca y maletín de tela.

Atornillador recto de impacto

Batería Litio-ion: 7,2 V ( 1,0 ah)
r.p.m.: 2.300 
i.p.m.:  3.000
capacidad máxima:
 tornillo estándar m3 - m8
inserción: 1/4” Hex
par máximo apriete: 22 nm
peso:  0,540 Kg
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atornillador muy ligero con 2 velocidades mecánicas.atornillador muy ligero con 2 velocidades mecánicas.a
nueva batería de Litio-ion de 10,8V.
inserción de 1/4” hexagonal, válido para puntas de atornillar, llaves de vaso, incluso brocas.
Dimensiones: 157mm x 53mm x 183mm.
mismas revoluciones y fuerza que un taladro atornillador estándar.
Diseño ergonómico y empuñadura anti-deslizante.
Velocidad variable y reversible en el interruptor para iniciar los taladros con precisión o para 
atornillar.

10,8 V ( 1,3 ah)
r.p.m.: 0 -350 / 0 - 1.300
inserción: 1/4”hex.
capacidad máxima:

acero 10 mm
madera 21 mm

par máximo:
junta blanda 14 nm
junta dura 24 nm

peso:  0,89 Kg

Equipo básico: 2 baterías (1,3ah), cargador, cartuchera y maletín.

Taladro atornillador

mismo formato que el modelo tD021DSe con giro continuo.
inserción de 1/4” Hexagonal, válido para puntas de atornillar, llaves de vaso, incluso brocas.
Sistema auto Stop: indicador luminoso de batería baja, cuando detecta que la batería no 
tiene suficiente energía para realizar un par fiable, la herramienta no funciona.  
con control de par y paro del motor.
Diseño compacto tan sólo 279 mm de largo y empuñadura antideslizante.
ffunción como atornillador manual.unción como atornillador manual.        

Batería Litio-ion: 7,2 V ( 1,0 ah)
r.p.m.: 200 / 650
inserción: 1/4”Hex
capacidad máxima:

acero 5 mm
madera 6 mm

par máximo:
junta blanda 3,6 nm
junta dura 5,6 nm

peso con batería 0,55 Kg

Equipo básico: 2 Baterías  (1,0ah), cargador y maletín.

Atornillador recto

232 - 262 Bateri�a 11.indd   252232 - 262 Bateri�a 11.indd   252232 - 262 Bateri�a 11.indd   252232 - 262 Bateri�a 11.indd   252232 - 262 Bateri�a 11.indd   252232 - 262 Bateri�a 11.indd   252232 - 262 Bateri�a 11.indd   252 19/4/12   09:51:0419/4/12   09:51:0419/4/12   09:51:0419/4/12   09:51:0419/4/12   09:51:0419/4/12   09:51:0419/4/12   09:51:0419/4/12   09:51:0419/4/12   09:51:0419/4/12   09:51:0419/4/12   09:51:0419/4/12   09:51:0419/4/12   09:51:0419/4/12   09:51:0419/4/12   09:51:0419/4/12   09:51:0419/4/12   09:51:0419/4/12   09:51:04



253

DF330DWE 18 pos.24 Nm

TD090DWE 90 Nm

CC300DWE L
O

C
K

h
erra

m
ien

ta
s a

 batería

Mismas prestaciones que el modelo DF030DWE con portabrocas automático.

Batería Litio-Ion: 10,8 V ( 1,3 Ah)
R.P.M.: 0 -350 / 0 - 1.300
Capacidad de portabrocas: 0,8 - 10 mm
Capacidad máxima:

acero 10 mm
madera 21 mm

Par máximo:
junta blanda 14 Nm
junta dura 24 Nm

Peso:  1,0 Kg

Equipo básico: 2 baterías (1,3Ah), cargador, cartuchera y maletín.

Taladro atornillador

Diseño compacto con un largo total de 155 mm, eficaz, con batería de 10,8 V.  
Muy ligero, sólo 0,92 Kg de peso que lo convierte en uno de los más ligeros de su clase.
Diseño ergonómico y confortable gracias al recubrimiento con elastómero.  
Punto de luz incorporado que se apaga varios segundos después de la realización del trabajo.
Carcasa metálica en la zona de los engranajes que disipa mejor el calor y da mayor durabilidad 
a la herramienta.  
Inserción rápida de 1/4” hexagonal para un cambio rápido y efectivo de los accesorios como 
puntas, brocas, vasos, etc.

Batería Litio-Ion: 10,8 V ( 1,3 Ah)
R.P.M.: 0 - 2.400
G.P.M.: 0 - 3.000
Capacidad máxima: M5 - M12
Tornillo standard: M5 - M12
Máximo par de apriete: 90 Nm
Dimensiones: 155 x 54 x 178 mm
Peso:  0,92 Kg

Equipo básico: 2 baterías (1,3Ah), cargador, cartuchera y maletín.

Atornillador de impacto

Nuevo cortador a batería, ideal para llevar a la obra y repasar o cortar  azulejos, cristal, cristal 
armado, mármol, granito, etc.
Base metálica y niquelada para la prevención del óxido.
Botella de agua para la refrigeración del corte, con tapón grande para facilitar la apertura
y el llenado de agua.
Diseño ergonómico y confortable gracias al recubrimiento con elastómero.
Posibilidad de corte a 45º.
Ideal para cortes pequeños y complicados mediante disco diamantado de 80 mm.
Corte suave y potente con altas revoluciones (1.400 R.P.M.).Corte suave y potente con altas revoluciones (1.400 R.P.M.).

Batería Litio-Ion: 10,8 V ( 1,3 Ah)
R.P.M.: 1.400
Diámetro exterior del disco: 85 mm
Diámetro interior del disco: 15 mm
Max capacidad de corte

90º 25,5 mm
45º 16,5 mm

Dimensiones: 300 x 170 x 154/302 mm
Peso:  1,7 Kg

Equipo básico: disco de diamante, 2 baterías (1,3Ah), cargador, llave allen 
y tanque de agua.

Cortador de diamante

NOVEDAD
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polivalente y manejable.
portabrocas automático y autoblocante, más práctico y cómodo cambio de accesorio, para 
accionar el portabrocas con una sola mano.  
empuñadura antideslizante, mayor control sobre la herramienta.   
engranajes planetarios metálicos, para una mejor transmisión de la fuerza y mayor durabilidad 
de la herramienta.      
3 baterías de ni-cD de 1,3 ah en equipo básico.
amplio mando para facilitar el cambio de velocidad.   
Diseño compacto y ligero, extremadamente corto, para un mejor control y manejabilidad.

Batería ni-cD: 9,6V ( 1,3 ah)
r.p.m  0 - 400 / 0 - 1.300
capacidad portabrocas: 0,8 - 10  mm
capacidad máxima:

acero 10 mm
madera 21 mm

par máximo:
junta blanda 14 nm
junta dura 24 nm

peso:  1,5 Kg

Equipo básico: 3 baterías (1,3ah), cargador y maletín.

Taladro atornillador

Sierra circular que trabaja con disco de Hm ø 85mm. muy ligera, muy compacta con tan sólo 
300 mm de largo.
Diseño muy compacto y ligero para una gran manejabilidad y un sencillo manejo.
fácil seguimiento de la línea de corte gracias a una corriente forzada de aire sobre la zona de 
trabajo, limpiando la zona del corte.
corte potente y suave gracias a las altas revoluciones del motor (1.400 r.p.m.).
La base puede moverse de 0º - 45º para hacer cortes a bisel.
mango totalmente recubierto de elastómero para evitar fatigas al operario y tener más confort 
en el agarre de la herramienta.

Batería Litio-ion: 10,8V. ( 1,3 ah)
tiempo de carga: 50  min
r.p.m.: 1.400
Diámetro exterior del disco: 85 mm
Diámetro interior del disco: 15 mm
capacidad máxima de corte:

 0º 25,5 mm
45º 16,5 mm

peso:  1,5 Kg

Equipo básico: 2 baterías  (1,3ah), cargador, disco de Hm ø 85mm de 
20 dientes, llave allen 4mm, toma de aspiración y maletín pvc.

Sierra circular

Llave de impacto con batería de 10,8V de Litio- ion, muy compacto y ligero. ideal para el atorni-
llado en lugares de difícil acceso.
Diseño compacto con un largo total de 163 mm.
muy ligera, sólo 0,95 Kg de peso, lo que la convierte en uno de las más ligeras de su clase.
carcasa metálica en la zona de los engranajes que disipa mejor el calor y da mayor durabilidad 
a la herramienta.
inserción cuadradillo 9,5 mm, (3/8”) para un cambio rápido y efectivo de los vasos.

Batería Litio-ion: 10,8V. ( 1,3 ah)
r.p.m.: 0 - 2.300
g.p.m.: 0 - 3.000
inserción: 9,5mm, (3/8”)
capacidad máxima:
tornillo estándar: m6 - m10
máximo par de apriete: 110 nm
Dimensiones: 163 x 54 x 178mm
peso :  0,95 Kg

Equipo básico:  2 baterías (1,3ah), cargador y maletín

Llave de impacto

NOVEDAD
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HR2450 Martillo ligero

potencia absorvida: 780 W.
r.p.m.: 0 - 1.100
g.p.m.: 0 - 4.500
capacidad máxima:
 Hormigón 24 mm.
 acero 13 mm.
 madera 32 mm.
peso: 2,4 Kg.
Longitud del cable: 4,0 m.

41936 Nm6281DWPE3

30 Nm6271DWPLE

30 Nm6271DWPE3

mismas prestaciones que el modelo 6261DWpe3 con 14,4V.

Batería ni-cD: 14,4 V ( 1,3 ah)
r.p.m.: 0 - 400 / 0 - 1.300 
capacidad portabrocas: 1,5 - 10  mm
capacidad máxima: 
 acero 10 mm
 madera 25 mm
par máximo:
 junta blanda 20 nm
 junta dura 36 nm
peso:  1,6 Kg 

 Equipo básico: 3 baterías (1,3ah), cargador y maletín.

Taladro atornillador

mismas prestaciones que el modelo 6261DWpe3 con 12V, dos baterías y linterna mL120 en 
equipo básico.

Batería ni-cD: 12 V ( 1,3 ah)
r.p.m.: 0 - 400 / 0 - 1.300 
capacidad portabrocas: 0,8 - 10  mm
capacidad máxima: 
 acero 10 mm
 madera 25 mm
par máximo:
 junta blanda 18 nm
 junta dura 30 nm
peso:  1,5 Kg 

Equipo básico: 2 baterías  (1,3ah), cargador, maletín y linterna mL120.

Taladro atornillador

mismas prestaciones que el modelo 6261DWpe3 con 12V.

Batería ni-cD: 12 V ( 1,3 ah)
r.p.m.: 0 - 400 / 0 - 1.300 
capacidad portabrocas: 0,8 - 10  mm
capacidad máxima: 
 acero 10 mm
 madera 25 mm
par máximo:
 junta blanda 18 nm
 junta dura 30 nm
peso:  1,5 Kg 

Equipo básico: 3 baterías (1,3ah), cargador y maletín.

Taladro atornillador
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42 Nm6391DWPLE

HR2450FT Martillo ligero

potencia absorvida: 780 W.
r.p.m.: 0 - 1.100
g.p.m.: 0 - 4.500
capacidad máxima:
 Hormigón 24 mm.
 acero 13 mm.
 madera 32 mm.
peso: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 m.

42 Nm6391DWPE3

HR2450T Martillo ligero

potencia absorvida: 780 W.
r.p.m.: 0 - 1.100
g.p.m.: 0 - 4.500
capacidad máxima:
 Hormigón 24 mm.
 acero 13 mm.
 madera 32 mm.
peso: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 m.

41936 Nm6281DWPLE
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Equipo básico: 2 baterías (1,3ah), cargador, maletín y linterna mL180. 

mismas prestaciones que el modelo 6261DWpe3 con 18V, dos baterías y linterna mL180 en 
equipo básico.

Batería ni-cD: 18 V ( 1,3 ah)
r.p.m.: 0 - 400 / 0 - 1.300 
capacidad portabrocas: 1,5 - 13 mm
capacidad máxima: 
 acero 13 mm
 madera 36 mm
par máximo:
 junta blanda 27 nm
 junta dura 42 nm
peso:  2,0 Kg 

Taladro atornillador

Equipo básico: 3 baterías (1,3ah), cargador y maletín.

mismas prestaciones que el modelo 6261DWpe3 con 18V.

Batería ni-cD: 18 V ( 1,3 ah)
r.p.m.: 0 - 400 / 0 - 1.300 
capacidad portabrocas: 1,5 - 13 mm
capacidad máxima: 
 acero 13 mm
 madera 36 mm
par máximo:
 junta blanda 27 nm
 junta dura 42 nm
peso:  2,0 Kg 

Taladro atornillador

mismas prestaciones que el modelo 6261DWpe3 con 14,4V, dos baterías y linterna mL140 en 
equipo básico.

Batería ni-cD: 14,4 V ( 1,3 ah)
r.p.m.: 0 - 400 / 0 - 1.300 
capacidad portabrocas: 1,5 - 10  mm
capacidad máxima: 
 acero 10 mm
 madera 25 mm
par máximo:
 junta blanda 20 nm
 junta dura 36 nm
peso:  1,6 Kg 

Equipo básico: 2 baterías (1,3ah), cargador, maletín y linterna mL140.

Taladro atornillador
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8391DWPE3 42 Nm

8281DWPE3 36 Nm

8271DWPE3 30 Nm
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mismas prestaciones que el modelo 8271DWpe3 con 18V.

Batería ni-cD: 18 V ( 1,3 ah)
r.p.m.: 0 - 400 / 0 - 1.300 
g.p.m.: 0 - 6.000 / 0 - 19.500
capacidad portabrocas: 1,5 - 13  mm
capacidad máxima: 
 acero 13 mm
 madera 36 mm
 mampostería 10 mm
par máximo:
 junta blanda 27 nm
 junta dura 42 nm
peso:  2,1 Kg 

Equipo básico: 3 baterías (1,3ah), cargador y maletín.

Taladro combinado

mismas prestaciones que el modelo 8271DWpe3 con 14,4V.

Batería ni-cD: 14,4 V ( 1,3 ah)
r.p.m.: 0 - 400 / 0 - 1.300 
g.p.m.: 0 - 6.000 / 0 - 19.500
capacidad portabrocas: 0,8 - 10 mm 
capacidad máxima: 
 acero 10 mm
 madera 25 mm
 mampostería 10 mm
par máximo:
 junta blanda 20 nm
 junta dura  36 nm
peso:  1,7 Kg 

Equipo básico: 3 baterías (1,3ah), cargador y maletín.

Taladro combinado

polivalente y manejable. 
3 modos: taladro, taladro percutor y atornillador.
portabrocas automático y autoblocante, más práctico y cómodo cambio de accesorio, para 
accionar el portabrocas con una sola mano.    
empuñadura antideslizante, mayor control sobre la herramienta.    
engranajes planetarios metálicos, para una mejor transmisión de la fuerza y mayor durabilidad de 
la herramienta.     
amplio mando para facilitar el cambio de velocidad.    
Diseño compacto y ligero, extremadamente corto, para un mejor control y manejabilidad.

Batería ni-cD: 12 V ( 1,3 ah)
r.p.m.: 0 - 400 / 0 - 1.300 
g.p.m.: 0 - 6.000 / 0 - 19.500
capacidad portabrocas: 0,8 - 10 mm 
capacidad máxima: 
 acero 10 mm
 madera 25 mm
 mampostería 8 mm
par máximo:
 junta blanda 18 nm
 junta dura 30 nm
peso:  1,6 Kg 

Equipo básico: 3 baterías (1,3ah), cargador y maletín.

Taladro combinado
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6980FDWAE 434 125 Nm

4346918FDWAE 120 Nm

DA312DWDE 10 mm
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Diseño compacto y ligero, muy manejable, con anillo fluorescente de goma para 
fácil localización en la oscuridad. 
empuñadura antideslizante, ideal para madera.
iluminación del área de trabajo.

Equipo básico: 2 baterías (2,0ah), cargador y maletín pVc. 

Batería ní-cd: 12 V (2,0 ah.)
r.p.m.: 0 - 2.600
golpes por minuto: 0 - 3.200
par máximo apriete: 125 nm
inserción: 1/4” hex.
capacidad tornillo: m5 - m12
peso:  1,6 Kg

Atornillador de impacto

ideal para tornillo mecánico, aprieta sin esfuerzo y sin necesidad de utilizar llaves 
manuales ahorrando tiempo y fatiga al operario.
indicado para todo tipo de trabajos en tornillería.
iluminación del área de trabajo.

Batería ní-cd: 12 V (2,0 ah.)
r.p.m.: 0 - 2.300
golpes por minuto: 0 - 3.000
par máximo apriete: 120 nm
inserción: 1/2” cuadradillo
capacidad tornillo: m8 - m14
peso:  1,6 Kg

Equipo básico: 2 baterías (2,0ah), cargador y maletín pVc. 

Llave de impacto

Gran eficacia de trabajo gracias a sus baterías de 2,6 Ah.
ideal para lugares de difícil acceso.
Diseño ergonómico para un perfecto manejo en lugares de difícil acceso.
portabrocas automático, para un cambio rápido sin necesidad de llave.
Velocidad variable y reversible.
freno eléctrico.

Equipo básico: 2 baterías (2,6ah), cargador y maletín pVc.

Batería ní-mH:: 12 V (2,6 ah.)
r.p.m.: 0 - 800
capacidad máxima:  
 acero 10 mm
 madera 12 mm
peso:  1,6 Kg

Taladro angular
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Un 45% más de poder de succión que los antiguos modelos de 9,6 V.
Ideal para todo tipo de trabajos en oficinas, escaleras, coches, hogar, etc.
Hasta 14 minutos de funcionamiento continuo.

Equipo básico: 2 baterías (1,3ah), cargador, bolsa de tela, 5 bolsas de 
papel, tubo de aspiración, boquilla de aspiración y pie.

Batería ní-cd: 12 V (1,3 ah.)
máximo caudal aire: 1,2  m3/min
tiempo aspiración/carga: 14 min
peso:  1,3 Kg

Aspirador

ideal para cortar varilla a pie de obra.
cortes rápidos, sólamente 4 segundos.
capaz de dar 50 cortes en varilla de 16 mm con una carga de batería.

Equipo básico: Batería (2,0ah), cargador y maletín pVc.

Batería ní-cd: 18 V (2,0 ah.)
cortes carga: 50 (varilla 16)
Diámetro máximo corte: 3 - 16 mm
Velocidad corte: 4 seg
peso:  6,8 Kg

Cortador de varilla

perfecto acabado, con corte húmedo.
motor de alta potencia.
indicado para el corte de azulejos, cristal y cristal armado.
ideal para cortes pequeños y complicados mediante disco diamantado.

Equipo básico: Batería (2,0ah), cargador, bote de agua y disco de 
diamante.

Batería ní-cd: 12 V (2,0 ah.)
r.p.m.: 1.000
capacidad máxima corte:  
 90º 21,5 mm
 45º 16 mm
Diámetro interior del disco: 15 mm
Diámetro exterior del disco: 80 mm
peso:  2,1 Kg

Cortador de diamante
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Código
P.V.P.
€ 

193689-2 60,00

Baterías y cargadores

Adaptador para cinturón MakstarAdaptador para DC18RA y DC24SA

Código
P.V.P.
€ 

193947-6 39,00

Descargador para DC24SA y DC18RA

ADP 03 Código
P.V.P.
€ 

193682-6 225,00

2.6Ah

(194873-2) 299,00 €

BL3626

(194863-5) 170,00 €

DC36RA

22 min.

(194550-6) 65,00 €

BL1013

(194588-1) 46,00 €

DC10WA

30 min.

1,3Ah

(194355-4) 45,00 €

BL7010

DC07SA

30 min.

1.0Ah

(194320-3) 59,00 €

(BL7010)

50 min.

(BL1013)

(193533-3) 145,00 €
BL1830

(195444-8) 140,00 €
BL1430

(195445-6) 95,00 €
BL1815

(195443-0) 90,00 €
BL1415

3,0Ah

1,3Ah

(193739-3) 260,00 €
BH2433

(193930-3) 150,00 €
BH1233C

(193736-9) 190,00 €
BH2420

(193345-4) 130,00 €
BH1220

Ni-MH

(193061-8) 146,00 €

1835
(193059-5) 96,00 €

1235

(193102-0) 120,00 €

B1834
(193100-4) 84,00 €

1234

24 V24 V

3,3Ah

Ni-MH
2,0Ah

(RECOMENDAR LITIO)

14 ,4V14 ,4V

(RECOMENDAR LITIO)

12V12V 9,6V9,6V

(193636-3) 160,00 €
BH9033C

(193590-1) 142,00 €
BH9020A

(193631-3) 130,00 €
BH9020

18V18V 14 ,4V14 ,4V 9,6V9,6VCluster 12V12V

Ni-MH
3,0Ah (193060-0) 112,00 €

1435

(193101-2) 91,00 €

1434Ni-MH
2,6Ah (193099-3) 85,00 €

9134

(192827-3) 120,00 €
1822

(192597-4) 75,00 €

1222

(192681-5) 55,00 €

1220

Ni-Cd
2,0Ah (192600-1) 87,00 €

1422

(193062-6) 73,00 €
1420Ni-Cd

1,3Ah

(192595-8) 79,00 €

9122

(192638-6) 45,00 €

9120

9,6V9,6V 7,2V7,2V

Ni-MH
2,6Ah

Ni-Cd
1,3Ah

9000
(191681-2) 55,00 €

7034

7000

(193888-6) 69,00 €

(191679-9) 45,00 €

260 - 261 Bateri�as 12.indd   260 19/4/12   09:52:52



261

Adaptador para cinturón 36 V.

Código
P.V.P.
€ 

195311-7 65,00

- - - 22 min 22 min 60 min 60 min 30 min

- - - 15 min 15 min 30 min 30 min 20 min

- - - 22/30 min 22/30 min 70 min 70 min 30/60 min

- - - 15/20 min 15/20 min 40 min 40 min 20/30 min

70 min 70/90 min 70 *70 min *70 min - *100 min *40 min

60 min 60/75 min 60 *60 min *60 min - *85 min *35 min

45 min 45/60 min 45 *45 min *45 min - *70 min *20 min

30 min 30 min 30 *30 min *30 min - *45 min *13 min

60 min 60 min 60 *60 min *60 min - *85 min *35 min

30 min 30 min 30 *30 min *30 min - *45 min *13 min

3,0Ah

1,3Ah

3,3Ah

2,0Ah

3,0Ah

2,6Ah

2,0Ah

1,3Ah

2,6Ah

1,3Ah

7,2V 12V

9,6V 14,4V

7,2V 14,4V

9,6V 18V

12V

7,2V 14,4V

9,6V 18V

12V

7,2V 14,4V

9,6V 18V

12V

7,2V 14,4V

9,6V 18V

12V

9,6V 14,4V

12V 18V

7,2V 14,4V

9,6V 18V

12V

7,2V 14,4V

9,6V 18V

12V 14V

(193864-0) (193439-5) (193827-6) (194346-5) (195584-2) (194533-6) (194621-9)
(194164-1)

DC1414 DC1822 DC1804 DC18RA DC18RC DC18SD DC18SE DC24SA
DC24SC

  60,00 €   103,00 €   74,00 €   121,00 €   121,00 €   74,00 €   105,00 €   162,00 €
(Automóvil) (Automóvil)

Baterías y cargadores

Adaptador para carga de refresco ADP03 193682-6 (accesorio opcional).

* con adaptador de carga 193947-6 opcional.

(195454-5) 75,00 €

BL1811G

1,1Ah

(195452-9) 66,00 €

BL1411G DC18WA

(195423-6) 51,00 €

60 min
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Linternas

Modelo
P.V.P.
€ 

Tensión Batería Lámpara Unidades 
P.V.P.
€ 

ML903  16,50 9,6V 9102, 9120, 9122, 9134 192545-3 2  4,00 

ML120  20,00 12V 1220, 1222, 1234, 1235 A-90233 2  4,00

ML140  20,50 14,4V 1420, 1422, 1234, 1435 A-90233 2  4,00

ML180  23,50 18V 1822, 1834, 1835 A-30542 2  6,00

ML902  21,00 9,6V

9000

9002

9034

192545-3 2  4,00

ML121  25,00 12V

1220

1222

1234

1235

A-30673 2  5,75

ML122  26,00 12V 1220, 1222, 1234, 1235
A-87367                      

Tubo
Fluorescente

1  6,75

ML142  28,00 14,4V 1420, 1422, 1234, 1435
A-89333                       

Tubo ultra 
violeta

1  9,00

ML123  26,00 12V

1220

1222

1234

1235

A-87367                      
Tubo

Fluorescente
1  6,75 

A-89333                       
Tubo ultra 

violeta
1  9,00

ML124  37,00 12V 1220, 1222, 1234, 1235

A-90233 2  4,00

ML141  37,00 14,4V 1420, 1422, 1234, 1435

BML145  23,00 14,4V BL1430, BL1415 A-90233 2  4,00

BML185 23,00 18V BL1830, BL1815 A-90261 2  4,75

BML184  29,50

14,4V    

18V

BL1430

BL1415

BL1830

BL1815

A-87367                      
Tubo

Fluorescente
1  6,75

A-89333                       
Tubo

ultra violeta
1  9,00

RADIO (FM)
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Lámpara Tubo fluorescente Tubo ultra violeta
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Linternas de LED

LarGaGaG  DUa DUa raCraCra iÓn / aLTaLTaLT iLUMinaCinaCina iÓn

BML186 (18V) BML146 (14.4V)

• Incorpora 6 led de alta aficacia, preparados para soportar golpes y 
vibraciones.

• Correa de mano ajustable con cierre de velcro.

Tiempo de uso  50h-3,0Ah
  26h-1,3Ah
Dimensiones  (LxAxH) 
 BML186 151 x 81 x 61 mm
 BML146 133 x 81 x 61 mm
Peso 
 BML186 0,54 Kg
 BML146 0,48 Kg

P.V.P. 23,00 €BML186

BML146 P.V.P. 23,00 €

BML800 (18V, 14.4V)

• Linterna para cabeza,frontal,manos libres,casco.
• Puede ser utilizado como una linterna fija adjuntando el cabezal al 

de la luz al soporte de la batería.
• Cabezal giratorio en 7 posiciones.
• Protección contra el agua IPX-4 (solo cabezal).  

Tiempo de uso 
 18V 20h-3,0Ah,8.5h-1,3Ah  
 14,4V 17h-3.0Ah,7.5h-1.3Ah  

Dimensiones  (LxAxH) 
  151x76x88mm 

Peso  0.58kg 

P.V.P. 45,00 €

BMR050 (18V, 14,4V)

• Indicador del estado de la carga, en la pantalla de LCD se muestra 
un icono del estado de la carga de la batería.

• Iluminación del LCD, después de pulsar cualquier botón la pantalla 
LCD se iluminará durante 10 segundos.

• Con antena para FM y cabezal de la linterna basculante 180º con 
preajustes -30º, - 60º, 0º, +30º, +60º y +90º.

• Gran altavoz frontal para producir un sonido de alta calidad.

Tiempo de uso  (Radio + luz) 
  6h -  (3.0Ah) / 2.5h -  (1.3Ah) 
   
Frecuencia  AM / FM
  522-1629kHz / 87.5-108 MHz 

Dimensiones  (LxAxH) 
  263 x 75 x  179 mm

Peso  0,95 kg

P.V.P. 98,00 €

LinTernaerna Derna Derna e LeD  Y
raDiO aM / FM M / FM a Ba Ba a Ba B TaTa erÍaÍaÍ

* Todas las linternas se suministran sin bateria y sin cargador.

NOVEDAD

NOVEDAD

NOVEDAD
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Para BHR162RFE

Portabrocas automáticos

Código Capacidad (mm.) Paso Modelos Tipo P.V.P. € 

763175-3  1,5 - 13   1/2” - 20 

BDF446  BDF456  
BHP446  BHP456  
BDF442  BDF452  
BHP442  BHP452 

Autoblocante 
con cierre 

de carraca

 25,00   

763196-5  1,5 - 13   1/2” - 20 
 BDF441, BDF451, 
BHP441, BHP451  

 26,00   

763199-9  1,5 - 13   1/2” - 20 
 6319D, 6339D, 
6349D, 8414D, 
8434D, 8444D 

 35,00   

193616-9  1,5 - 13   1/2” - 20 
6317D, 6337D, 

6347D 
Cierre de 
carraca  47,00   

763178-7  1,5 - 13   1/2” - 20 8390D. 6390D Estándar  24,00   

766004-9  1,5 - 13   1/2” - 20 6391D, 8391D 
Autoblocante 
con cierre 

de carraca
 13,00   

763187-6  0,8 - 10   1/2” - 20 8270D, 8280D 

Estándar
Estándar

 13,50   

763185-0  0,8 - 10   1/2” - 20 
6260D, 6270D, 

6280D 
 9,75   

766002-3  0,8 - 10   1/2” - 24 
6261D, 6271D, 

6281D 
Autoblocante  9,00   

766003-1  0,8 - 10   1/2” - 24 8271D, 8281D  Autoblocante 
lock  11,00   

192282-9  0,8 - 10   3/8” - 24 
 DA312D, 6019D, 
DA302D, DA392D, 

6096D, DA391  
Lock  29,00   

Código Modelos P.V.P. € 

122575-0  8413D, 8434D, 8443D   12,50   

122712-6  6319D, 6339D, 6349D   8,75   

122749-3  BDF441, BDF451   15,50   

122750-8  BHP441, BHP451   17,00   

122711-8  8414D, 8434D, 8444D   9,25   

134901-1  BHR200   13,00   

153489-2  BGA452   1,00   

158057-6  BHR202, HR2220, HR2460   4,25   

Empuñaduras

Código Accesorio P.V.P. €

154842-5 Empuñadura BHR162RFE  5,50   

417911-6 Soporte de empuñadura  1,90   

921923-8 Tornillo Hex. para empuñadura  0,60   

Accesorios para martillos SDS - PLUS 
ver pág. 28 a 33

Brocas cilíndricas (para metal, de Vidia para piedra y hormigón, 
madera) ver pág. 65 a 67.

Brocas de Corona Bimetal (para acero, metal, madera o plástico) 
ver pág. 62 y 63.

Puntas ver pág. 81 a 84.

Código Accesorio
P.V.P.
€ 

763198-1
 Portabrocas 10 mm.

+
 adaptador

 24,00   

784643-3  adaptador  4,25   

Portabrocas auto. para inserción 1/4” hex.

Código Accesorio
P.V.P.
€ 

763174-5  Mandril 10 mm.  37,00   

763415-9  Llave de mandril  1,75   

Portabroca manual y llave

Broca

Puntero Espátula

Punta Código Tipo
X

(mm.)
Uds.

P.V.P.
€ 

Philips

798307-3*  PH 1   65   3   4,50   

798308-1*  PH 2   45   3   3,00   

798309-9*  PH 2   65   3   4,25   

798310-4*  PH 3 45  3   7,75   

Plana

798301-5*  0,6 x 5   45   3  8,50   

798299-6*  1,0 x 6,35   45   3  5,50   

798300-7*  1,2 x 8  45  3  5,25   

798304-9* 1,2 x 10 70  3   12,00   

Puntas dobles

* hasta fin de existencias.

X
X
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Código
X

(mm.)
a

(mm.)
Unidades

P.V.P.
€ 

D-15942  65   4   1  2,25   

D-15958  65   5   1  2,25   

D-15964  65   6   1  2,50   

D-15970  70   8   1  2,50   

D-15986  80   10   1  3,00   

Brocas punta de flecha 1/4” HEX.

X

a

Código Tipo
X

(mm.)
P.V.P.
€ 

P-44507

Para
madera  

 pala 10 mm.   155  2,00   

P-44513  pala 13 mm.   155  2,25   

P-44529  pala 16 mm.   155  2,25   

P-44535  pala 19 mm.   155  2,50   

Brocas con inserción 1/4” HEX.

Código Tipo
X

(mm.)
P.V.P.
€ 

D-15861

 Para
madera  

 3,0 mm.   78  1,00   

D-15877  4,0 mm.   92  1,00   

D-15883  5,0 mm.   102  1,25   

D-15899  6,0 mm.   102  1,25   

D-15908  8,0 mm.   118  1,75   

D-15914  10,0 mm.   132  2,00   

D-15920  12,0 mm.   152  2,75   

D-15936  15,0 mm.   155  4,25   

Código Tipo
X

(mm.)
P.V.P.
€ 

D-14928

 HSS
acero rápido  

 3,0 mm.   82  1,50   

D-14934  3,2 mm.   82   1,75   

D-14940  4,0 mm.   94  1,75   

D-14962  5,0 mm.   104  2,00   

D-14978  6,0 mm.   114  2,75   

D-17778  6,5 mm.   117   3,75   

D-15827  8,0 mm.   114  5,25   

D-15833  10,0 mm.   130  8,00   

D-15849  12,0 mm.   150  11,00   

D-15855  13,0 mm.   152  13,50   

Código Tipo
X

(mm.)
P.V.P.
€ 

D-15992

 Madera
helicoidal  

 6,0 mm.   200  5,00   

D-16003  8,0 mm.   200  5,75   

D-16019  10,0 mm.   200  6,50   

D-16025  12,0 mm.   200  7,50   

D-16031  14,0 mm.   200  7,75   

D-16047  16,0 mm.   200  7,75   

D-16053  18,0 mm.   200  8,50   

D-16069  20,0 mm.   200  8,75   

D-16075  21,0 mm.   200  8,75   

X

X

X

X

Código Tipo
X

(mm.)
P.V.P.
€ 

D-23793
Para hormigón 
BTP130, BTP140

5 mm. 90  1,75   

D-23802 6 mm. 100  1,75   

D-23818 8 mm. 100  2,50   

X

Código Unidades
P.V.P.
€ 

D-20769
Metal 5 x 104, 6 x 114, 8 x 114

Madera 5 x 100, 6 x 110
 10,00    

D-23759

Metal 5 x 104, 6 x 114, 

Madera 5 x 100, 6 x 110, 

Hormigón 6 x 100

 7,75    

Estuche de brocas 1/4” hex.
Llaves de vaso 1/4”
ver pág. 85

Llaves de vaso 1/2”
ver pág. 89

Arandela

Ø Int. Ø Ext.

Largo total

Eje

Brocas especiales para azulejo (no cerámico).
Por la forma de la punta se consiguen taladros muy 
precisos sin descascarillar el material.
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Código Tamaño
P.V.P.
€ 

(1)   784814-A  130 mm.  8,00   

(2)   784812-A  130 mm.  7,25   

Guía de atornillado

Código Nº
P.V.P.
€ 

784828-A* 6  15,50   

784829-A* 8  17,00   

P-44074 8  11,50   

784830-A* 10  15,50   

Kit de ensamblaje rápido

* Llave hexagonalBroca

 * Tipo Industrial 

Punta de atornillado

Código
Longitud

(mm.)
P.V.P.
€ 

A-86963 190  8,25   

Portapuntas flexible 

Código Código Accesorio
P.V.P. 
€ 

152461-1 1 Cabezal angular  22,00   

192440-7 2 Cabezal recto  67,00   

192439-2 3 Adaptador de carraca  142,00   

134746-7 4 Adaptador de 1/2”  18,00   

134745-9 Adaptador de 3/8”  16,50   

*134744-1 *Llave de vaso 19 x 33  17,50   

135201-2 5 Cabeza angular 3/8”  75,00   

Accesorios para atornillador de impacto 6940D

*Para colocar sobre el adaptador de carraca tipo (3)

Br
o

c
a

Pu
nt

a
 d

e
 a

to
rn

ill
a

d
o

Repuesto de broca 784846-A

Código Modelos
P.V.P.
€ 

194281-7
BTD130FRFE, BTD140RFE, 6936FDWDE, 

6980FDWAE, 6935FDWAE
26,00

Tope de profundidad para ator. impacto

1 2
1

2

3

4

5

264 - 268 Bateri�a acc12.indd   266 3/4/12   16:06:30



H
ERRA

M
IEN

TA
S A

 BATERIA
 [Ac

c
e

so
rio

s]

267

Tipo Código
Ø Ext.
(mm.)

T
(mm.)

X
(mm.)

Ø Int.
(mm.)

Calidad Materiales Modelos
P.V.P.
€

792296-4 80 0,8 3,0 15
Alta

calidad
Azulejo

Vidrio

4190D

4191D

CC300D

 64,00   

A-01323 85 0,9 5,0 15 Estándar  40,00   

B-21098 85  34,00   

A-07179 85 0,8 2,2 15 -

Azulejo

Vidrio

Teja

4190D
4191D

CC300D
43,00

Discos de diamante para 4190DW y 4191DWA

Banda continua

Cremallera

Código Modelos
P.V.P.
€ 

242030-7 4190D          4191D 3,60

Bote de agua

Código
Ø Ext.
(mm.)

Ø Int.
(mm.)

Nº dientes Materiales
P.V.P.
€ 

792299-8  85   15  50 Contrachapado  13,00   

792259-0  85   15  50 Plástico  10,00   

B-14607 85 15 20 Madera  9,25   

Discos de sierra para HS300D

Discos HM para corte en metal

Guía lateral

Código Modelos
P.V.P.
€ 

164095-8
4191D           BSS501
BSS610          BCS550 

 1,75   

Tipo Código
Ø Ext.
(mm.)

Ø Int.
(mm.)

Grosor disco
(mm.)

Nº dientes Materiales Modelos
P.V.P.
€

B-10615  136   20   1,5   30   Metal   BCS550   41,00   

B-07325  136   20   1,4   50   Chapa fina   BCS550   41,00   

Código Punta X 
(mm.)

Ø
(mm.)

Uds. Modelos
P.V.P.
€

P-66793   Philips   117   5   3 
 BFR440RFE  

 12,00   

P-66824   Pozidrive   117   5   3  12,00   

P-13568   Philips   127   6   1 
 6835DWA  

 5,75   

P-13580   Pozidrive   127   6   1  5,50   

Accesorios para 6835DWA y BFR440RFE

X
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Los discos de calidad superior están hechos especialmente para las 
sierras a batería.
Discos para cortar madera, ahora disponibles para las sierras 
circulares a batería más populares. ¡Todas con la calidad Makita!

Código
D

(mm.)
B

(mm.)
Nº de

dientes
Modelos

P.V.P. 
€

B-10643  136   20   16  BSS501   22,00   

B-09167  165   20   24  5621RD   14,00   

B-09232  165   20   40  5621RD   15,50   

B-09173  165   20   24  BSS610   21,00   

B-09248  165   20   40  BSS610   18,50   

A-85189  165   20   52  BSS610   24,50   

B-09195  190   30   24  BSR730   19,00   

B-09254  190   30   40  BSR730   22,00   

A-86169  216   30   40   BLS820, LS800   42,00   

A-86468  216   30   80   BLS820, LS800   64,00   

B-09628 216 30 64   BLS820, LS801  41,00   

MAQUINAS DE BATERIA

Código Modelos
P.V.P.
€

166043-3  Bolsa de tela   2,00   

194566-1
 Bolsa de papel

(5 unidades)  
 3,50   

122520-5  Cepillo   7,75   

122291-4
 Cepillo

para alfombra  
 15,00   

191724-0  Cepillo   10,00   

416041-0  Boquilla   1,25   

191496-7  Tubo flexible   5,25   

451424-7  Tubo recto   2,25   

Accesorios para 4013D

Hojas de sierra de calar,

ver pág. 165 a 169

Hojas de sierra de sable, 

ver pág. 174 a 178

Código Accesorios
Medida
(mm.)

Unidades
P.V.P.
€ 

A-85400  Mini-cuchillas   50   2  7,25   

344727-5  Guía lateral   -  1  4,00   

122469-9  Bolsa de polvo   -  1  14,50   

Accesorios para 1051D

Código Material Longitud (mm)
P.V.P. 
€

F-32142  Inox   18  23,00   

F-32155  Inox   25  27,50   

F-32168  Inox   30  31,00   

F-32171  Inox   35  34,00   

F-31825  Acero   18  13,00   

F-31838  Acero   25  14,00   

F-31841  Acero    30  15,50   

F-31854  Acero    35  17,50   

Clavos pin para BPT350RFE

268
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Código

Medida
(mm.)

Unidades
P.V.P.
€ 

P-08953  10 - 10   5.000  13,50   

P-08969  10 - 13   5.000  12,00   

P-08975  10 - 16   5.000  16,00   

P-08981  10 - 19   5.000  18,00   

P-08997  10 - 22   5.000  19,00   

Grapas para T221D

Accesorios para BKP180RFE

ver pág. 138 a 140
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HR2020Martillo ligero 419GN900SE

1.200 pcs (aprox.)

7,2 V Li-Ion
4.000 pcs (aprox.)4.000 pcs (aprox.)

30 min de carga30 min de carga30 min de carga

GN900SE

269

Clavadora de gas a batería, libre de mangueras y compresor, ligera tan solo 3,3  Kg para una 
amplia gama de aplicaciones en madera.
Equipada con LED indicador del estado de la batería y problema de clavos enganchados.
Clavos sujetados sobre cinta de papel, recortados. 
(Clavos de cabeza redonda no se pueden utilizar).
Botella de gas estándar.
Potente motor: inserta clavos de hasta 90 x 3,3mm.

Batería Litio-Ion: 7,2V. ( 1,0 Ah)
Tipo de Cabeza: Redonda recortada
Diametro: 2,9  -  3,3 mm
Longitud: 50 - 90 mm
Capacidad de carga: 44 pcs
Angulo del clavo: 34º
Clavos / Bateria: 4.000 pcs (aprox)
Clavos / Gas: 1.200 pcs (aprox)
Peso, con batería y gas: 3,3 Kg

Equipo básico: Gafas de seguridad, llave hexagonal, cargador, 2 
baterías y maletín.

Clavadora de gas a batería

Luz indicadora
Verde intermitente: Estado normal
Rojo: Recargue el cartucho de la batería. 
No puede utilizarse la clavadora porque la batería está descargada.No puede utilizarse la clavadora porque la batería está descargada.
Naranja intermitente después de verde y rojo intermitente alternado:  intermitente después de verde y rojo intermitente alternado: 
Se está ejecutando la detección de fallos. Extraiga el cartucho de la batería y vuelva a inser-Se está ejecutando la detección de fallos. Extraiga el cartucho de la batería y vuelva a inser-Se está ejecutando la detección de fallos. Extraiga el cartucho de la batería y vuelva a inser-
tarlo para restablecer la herramienta. Si se ejecuta de nuevo la detección de fallos, hay una 
avería.

Práctico gancho  para colgar , con Práctico gancho  para colgar , con 
2 posiciones.

Gas

Clavos sujetados sobre cinta de papel, Clavos sujetados sobre cinta de papel, 
recortados. (Clavos de cabeza 
redonda no se pueden utilizar)

Posibilidad de ajustar Posibilidad de ajustar 
la profundidad del la profundidad del 
clavo.clavo.

Protector de goma, evita Protector de goma, evita 
arañazos en la pieza de  arañazos en la pieza de  
trabajo, y deslizamientos trabajo, y deslizamientos 
en superficies inclinadas, en superficies inclinadas, 
como tejados.como tejados.

Especial para el montaje de estructuras en Especial para el montaje de estructuras en 
maderamadera C

LAVA
D

O
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 D
E G

A
S
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Código Descripción
Longitud

(mm)

Diámetro  
cabeza 

(mm)

Diámetro             
caña
(mm)

Clavos
caja
(uds)

Gas              
caja
(uds)

Clavos
ristra
(uds)

Ristra
caja
(uds)

P.V.P.
€ 

194764-7   Anillado   51   7,2   2,9   3.300   3   40   84   80,00   

194772-8   Anillado   75   7,2   3,1   2.200   2   40   56   65,00   

194767-1   Anillado   63   7,2   2,9   3.300   3   40   84   86,00   

194776-0   Liso   90   7,2   3,1   2.200   2   40   56   71,00   

194780-9   Anillado   51   7,2   2,9   1.100   1   40   28   31,00   

194784-1   Anillado   63   7,2   2,9   1.100   1   40   28   32,00   

Acero galvanizado: es el más popular, tiene una protección contra la corrosión, se suele utilizar en exterior

194765-5   Anillado   51   7,2   2,9   3.300   3   40   84   88,00   

194766-3   Anillado   57   7,2   2,9   3.300   3   40   84   91,00   

P-77067   Anillado   63   7,2   2,9  4.000 -  40   84   81,00   

194770-2   Anillado   63   7,2   3,1   2.200   2   40   56   69,00   

194773-6   Anillado   75   7,2   3,1   2.200   2   40   56   77,00   

194777-8   Liso   90   7,2   3,1   2.200   2   40   56   84,00   

194782-5   Anillo galvanizado   51   7,2   2,9   1.100   1   40   28   33,00   

194785-9   Anillo galvanizado   63   7,2   2,9   1.100   1   40   28   36,00   

194788-3   Anillo galvanizado   63   7,2   3,1   1.100   1   40   28   38,00   

194792-2   Anillo galvanizado   75   7,2   2,9   1.100   1   40   28   38,00   

Acero galvanizado por fundición: alta resistencia a la corrosión para uso externo.

194769-7   Anillado   63   7,2   2,9   3.300   3   40   84   134,00   

194771-0   Anillado   63   7,2   3,1   2.200   2   40   56   97,00   

194774-4   Anillado   75   7,2   3,1   2.200   2   40   56   108,00   

194775-2   Trenzado   75   7,2   3,1   2.200   2   40   56   108,00   

194778-6   Liso   90   7,2   3,1   2.200   2   40   56   123,00   

194779-4  Trenzado   90   7,2   3,1   2.200   2   40   56   127,00   

194783-3   Anillado   57   7,2   2,9   1.100   1   40   28   44,00   

194786-7   Anillado   63   7,2   2,9   1.100   1   40   28   46,00   

194790-6   Anillado   63   7,2   3,1   1.100   1   40   28   49,00   

194793-0   Anillado   75   7,2   3,1   1.100   1   40   28   55,00   

194794-8   Anilladoo   83   7,2   3,1   1.100   1   40   28   59,00   

194797-2   Liso   90   7,2   3,1   1.100   1   40   28   62,00   

Clavos encintados en papel con cabeza tipo “D”

Tipos de clavos
Acero brillante: Se utiliza en interiores.

Código Accesorios P.V.P. € 

181434-7  Bote de aceite 30 ml   1,00   

194844-9  (1) Paquete gemelo de gas  32,00   

242075-5 (2) Limpiador   19,00   

Accesorios GN900

Código Accesorios P.V.P. € 

242077-1  (3) Aceite lubricante   10,50   

194852-0  (4) Kit limpiador   44,00   

192517-8  Gafas de seguridad   5,50   

(2)(1) (3) (4)
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Clavadora AN911HClavadora AN911HClavadora AN911HClavadora AN911HClavadora AN911HClavadora AN911HClavadora AN911HClavadora AN911HClavadora AN911HClavadora AN911HClavadora AN911HClavadora AN911HClavadora AN911HClavadora AN911HClavadora AN911HClavadora AN911HClavadora AN911HClavadora AN911H

Alta Tecnología Makita de alta 
presión,  más ligero y compac-
to, gracias a sus depósitos en 
aluminio, la versión avanzada 
del modelo AC310H.

Modo de operación
Nivel ruido-potencia R.P.M.

Presión/Depósito bar
Aplicación Consumo 

de aireArranque Parada

Alta potencia 2.500 3,1 3,5 Trabajos en serie (estructura)2.500 3,1 3,5 Trabajos en serie (estructura)2.500 3,1 3,5 Trabajos en serie (estructura)2.500 3,1 3,5 Trabajos en serie (estructura)
Más

Menos

Normal 2.500 2,7 3,52.500 2,7 3,52.500 2,7 3,5 Carpintería

Silencioso - alta potencia 1.800 3,1 3,5 Trabajos en serie (interior)Silencioso - alta potencia 1.800 3,1 3,5 Trabajos en serie (interior)Silencioso - alta potencia 1.800 3,1 3,5 Trabajos en serie (interior)Silencioso - alta potencia 1.800 3,1 3,5 Trabajos en serie (interior)Silencioso - alta potencia 1.800 3,1 3,5 Trabajos en serie (interior)

Silencioso 1.800 2,7 3,5 Acabados interiores, etc...1.800 2,7 3,5 Acabados interiores, etc...1.800 2,7 3,5 Acabados interiores, etc...1.800 2,7 3,5 Acabados interiores, etc...

ALTA PRESIÓN

Posibilidad de ajustar 
la profundidad del clavo 
dependiendo de la pieza 
de trabajo a través de un 
regulador, sin herramientas 
adicionales.

Forma de la nariz  
delgada y fina, para 
acceder mejor a sitios difíciles o con malas posturas.

El cargador de clavos está 
diseñado para una carga de 
clavos rápida y fácil.

Agarre suave 
con empuñadura 

cubierta de goma 
que proporciona
un mayor control 

y comodidad.

Nueva Tecnología MakitaMakitaMakitaMakitaMakitaMakitaMakitaMakitaMakita de presión, máximo ren-
dimiento del flujo de aire para explotar el poten-
cial de las herramientas de HP (Alta presión).
30% MENOS30% MENOS30% MENOS30% MENOS30% MENOS30% MENOS30% MENOS de peso y volumen. 

Ventajas
Fácil manejo.
Clavado en posiciones difíciles 
(techos). Menor fatiga.

Para clavar madera, metal e incluso hormigón.
Rentabilidad, alta velocidad de clavado. 
Sin baterías, sin cartucho de gas ni de pólvora.

COMPRESOR DE AIRE AC310H / AC320H 

Aplicable para clavadoras de alta presión 
y de presión normal.

Herramientas superligeras, con gran capacidad 
de carga. Alimentada por un compresor con 
4 salidas de aire (dos salidas para máquinas de 
alta presión y dos salidas de presión normal), man-
guera neumática de 30 m que permite trabajar 
en alturas.

Clavadoras de alta presión, ideales para trabajos 
en la construcción de vivienda en madera o en la 
reparación de palets. Aplicables también para re-
vestimientos en madera de chapa o fibrocemen-
to. Salida frontal del aire, lejos del operario.

Protector de goma en el 
tope de la máquina para 
proteger la pieza de trabajo.

NUEVAS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
DE ALTA PRESIÓN

Hasta 35 bares de presión
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Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

HR2450 Martillo ligero

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,4 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

AN610H

AC310H

272

HR2450 Martillo ligero

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,4 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

AC320H

Para clavos sujetos con alambre o en láminas de plástico, con el cargador de 100 
clavos se reduce considerablemente el tiempo de montaje.
Posibilidad de ajustar la profundidad del clavo dependiendo de la pieza de 
trabajo a través de un regulador, sin herramientas adicionales.
Forma de la nariz delgada y fina, para acceder mejor a sitios difíciles o con malas 
posturas.
Para la colocación de rastreles.

Presión máxima: 28 bar
Presión: 9 bar
Motor:  1.500 W
Caudal de aire: 90 L/H
Capacidad del tanque: 6,2 L
Dimensiones: 476 x 507 x  375 mm
Peso:   36 Kg

Equipo básico: Sin equipo básico.

Tecnología Makita de alta presión, máximo rendimiento del flujo de aire para 
explotar el potencial de las herramientas de HP como clavadoras  y un atornillador. 
El peso y el volumen de las herramientas de alta presión es mucho menor que las 
herramientas neumáticas estándar.
Bajo nivel de ruido. 
7 protectores de goma para facilitar el transporte. 
Válvula de drenaje para separar el agua del aire obteniendo así un drenaje eficaz; 
tan sólo girando una palomilla, sin necesidad de herramientas adicionales.

Tipo de clavo: Con cabeza redonda 
Longitud bobina en alambre: 32 - 65 mm
Longitud bobina en plástico: 32 - 65 mm
Capacidad de carga: 200 - 400 pcs
Presión: 11,8 - 22,6 bar 
Dimensiones: 282 x 136 x 277 mm
Peso:  1,9 Kg

Equipo básico: Aceite, gafas de seguridad, llave hexagonal y maletín.

Compresor de alta presión

Clavadora de alta presión

A
LTA

 PRESIÓ
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Presión máxima: 35 bar
Presión:  9 bar
Motor:  2.000 W
Caudal de aire: 140 L/min 
R.P.M. máxima del motor: 2.500
Capacidad del tanque:  2 x 5,5L 
Dimensiones: 536 x 350 x 350 mm 
Peso:  18 Kg 

4 MODOS DE TRABAJO

Equipo básico: Sin equipo básico.

Alta Tecnología Makita de alta presión, nuevo compresor de máximo rendimiento, 
más ligero y compacto, gracias a sus depósitos en aluminio, la versión avanzada 
del modelo AC310H.
Su diseño, su reducido peso, así como las ruedas, lo hacen extremamente fácil de 
transportar a pie de obra.   
Aplicable para clavadoras de alta presión  y de presión normal.   
Bajo nivel de ruido.

Compresor de alta presión

Aluminio Aluminio

CO
N

 R
U

ED
AS
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HR2450T Martillo ligero

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

Martillo ligero

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,4 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

AN911H

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

AR410HR

Martillo ligeroAN711H

Mismas prestaciones que el modelo AN610H con capacidad de clavo de hasta 
90 mm.

Tipo de clavo: Con cabeza redonda 
Longitud bobina en alambre: 45 - 90 mm
Longitud bobina en plástico: 45 - 65 mm
Capacidad de carga: 150 - 300 pcs
Presión: 11,8 - 22,6 bar 
Dimensiones: 293 x 125 x 319 mm
Peso:   2,4 Kg

Adecuado para su uso en placas de tabiquería seca, atornillando sobre bastidor 
de chapa o madera, trabajos rápidos en serie y extremadamente silenciosa. 
Posibilidad de ajustar la profundidad del atornillado dependiendo de la pieza de 
trabajo a través de un regulador, sin herramientas adicionales.
Gira y golpea manteniendo toda la fuerza de apriete.
Atornilla perfiles de chapa hasta 0,8 mm.

Diámetro metal / madera:  3,5 / 3,8 mm 
Longitud:  25 - 41mm 
Atornillado continuo: Sí 
Capacidad de carga: 100 pcs 
Presión: 17,6 - 22,6 bar 
Dimensiones: 296 x 116 x 305 mm
Peso:  2,0 Kg 

Equipo básico: Aceite, gafas de seguridad, llave hexagonal, punta 
y maletín.

Equipo básico: Aceite, gafas de seguridad, llave hexagonal y maletín.

Clavadora de alta presión

Atornillador de alta presión

A
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NMismas prestaciones que el modelo AN610H con capacidad de clavo de hasta 

75 mm.

Tipo de clavo: Con cabeza redonda 
Longitud bobina en alambre: 45 - 75 mm
Longitud bobina en plástico: 38 - 65 mm
Capacidad de carga: 150 - 300 pcs
Presión: 11,8 - 22,6 bar 
Dimensiones: 293 x 125 x 288 mm
Peso:   2,2 Kg

Clavadora de alta presión

Equipo básico: Aceite, gafas de seguridad, llave hexagonal y maletín.
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HR2450T Martillo ligero

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419AF505

HR2450T Martillo ligero

Potencia absorvida: 780 W.
R.P.M. en vacío: 0 - 1.100
G.P.M.: 0 - 4.500
Capacidad max.:
 Hormigón 24 mm.
 Acero 13 mm.
 Madera 32 mm.
Peso Neto: 2,6 Kg.
Longitud del cable: 4,0 M.

419AT638

419419AN250HC

A
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Seguro del disparador con el cargador vacío.
Empuñadura antideslizante para un trabajo más confortable.
La presión del compresor debe estar regulada entre 4 y 8 Kg/cm2.

Tamaño del clavo: 1,26 x 1,05 mm
Presión del aire: 4 - 8 Kg/cm2

Longitud del clavo: 15 - 50 mm
Rosca del racord: 1/4”
Peso:  1,4 Kg

Equipo básico: Gafas de protección, bote de aceite, 2 llaves allen y 
maletín de PVC.

Clavadora neumática

Seguro del disparador con el cargador vacío.
Empuñadura antideslizante para un trabajo más confortable.
La presión del compresor debe estar regulada entre 4 y 8 Kg/cm2.

Ancho de la grapa: 6,35 mm
Presión del aire: 4 - 8 Kg/m2

Longitud de la grapa : 15 - 38 mm
Rosca del racord: 1/4”
Peso:  1,5 Kg

Grapadora neumática

Equipo básico: Gafas de protección, bote de aceite, 2 llaves 
allen y maletín PVC.

Alto poder de fijación, anclajes rápidos y seguros, para clavar perfiles metálicos 
sobre hormigón, como la perfilería de tabiquería seca.
Con el cargador de 100 clavos se reduce considerablemente el tiempo de 
montaje.
El clavo de hormigón tiene una guía (casquillo de plástico)  que impide la  
inclinación del clavo y permite un disparo recto, clavos de 19 a 25 mm y 
sin inclinación.
Salida frontal del aire, lejos del operario.

Tipo de clavo: Con casquillo 
Longitud: 19  - 25 mm 
Diámetro: 2,5 / 3,0 mm 
Capacidad de carga: 100 pcs 
Presión: 11,8 - 22,6 bar 
Dimensiones: 295 x 88 x 291 mm
Peso:  2,1 Kg 

Equipo básico: Aceite, gafas de seguridad, llave hexagonal y maletín.

Clavadora para hormigón
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Tipos de clavos para alta presión

Código
Diámetro 
de caña

(mm)

Diámetro 
de cabeza

(mm)

Longitud
(mm) Tipo Clavos/  rollo

(uds)
Rollos
(uds)

AN610H
32-65 mm

AN711H
45-75 mm

AN911H
45-90 mm

P.V.P.
€

F-30810

 2,5  

 5,8   45   Liso  

 300  

 36  

• • •  69,00   

F-30865

 6,0  

 50   Anillado  • • •  85,00   

F-31243  50   Liso  • • •  70,00   

F-30878  57   Anillado  

 27  

• • •  67,00   

F-31256  57   Liso  • • •  60,00   

F-30900  65   Liso  • • •  72,00   

F-31269  65   Anillado  • • •  77,00   

F-30849

 2,9  

 6,8   50   Liso  

 250  

 36  
 • •  78,00   

F-30971  7,0  50

 Anillado  

• •  96,00   

F-31272  7,0  57

 27  

• •  68,00   

F-30881  7,0   65   • •  79,00   

F-30836  3,1   7,3   65   Liso  

 225  

 • •  68,00   

F-31298  7,2   75   Liso  

 18  

 • •  56,00   

F-31320 3,2  7,0   75   Anillado   • •  69,00   

F-31304  3,1   7,2   85   Liso  •  69,00   

F-31333  7,0   85   Anillado   •  74,00   

F-31317  7,5   90  

 Liso  

 •  75,00   

F-30852 3,3  7,1   65   225   • •  45,00   

F-31359 3,4  7,5   75   200  • •  67,00   

Ristra tipo cónico

F-32766

 2,1   5,0  

 32   

 400   40  

• • •  59,00   

F-32779  38   • • •  71,00   

F-32782  45   • • •  90,00   

F-32795  50   • • •  64,00   

CLAVADORAS DE MADERA

Accesorios para alta presión

Código Accesorios
P.V.P.
€

B-80008  Manguera 30 M con tambor   503,00   

B-80020  Manguera 30 M   286,00   

Accesorios para alta presión

Código Accesorios
P.V.P.
€

HY00000212 Carro de transporte 139,00

Tipo cónico
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Clavadora de hormigón
          

El clavo de hormigón tiene una guía (casquillo de plástico)  que impide la inclinación del clavo y per-
mite un disparo  recto, clavos de 19 a 25 mm y sin inclinación.        
   

Recomendaciones: No clavar directamente sobre el hormigón, colocar el clavo a 10 cm del extremo 
del hormigón, colocar los clavos a 10 cm de distancia como mínimo.      
    

Código
Diámetro de caña

(mm)

Diámetro de 
cabeza

(mm)

Longitud
(mm)

Tipo
Clavos / rollo

(uds)
Rollos / caja

(uds)
Modelo

P.V.P.
€

F-33562

2,5
 6,3  

 19  

 Liso   100   10   AN250HC  

 41,00   

F-33575  22   41,00   

F-33588  25   44,00   

F-33591  3   19   78,00   

Clavos para hormigón

Atornillador autoalimentado

Tipos de tornillos

Código Diámetro de caña
Diámetro de 

cabeza
Longitud Punta Rosca Tornillos / rollo Rollos Modelo

P.V.P.
€

F-32830

 3,5   8,2  

25

 PH2  

 Fina  

 100   20   AR410HR  

 63,00   

F-32843 28  67,00   

F-32856 41  83,00   

F-32869

 3,8  

25

 Grueso  

 60,00   

F-32872 28  63,00   

F-32885 32  60,00   

F-32898 41  70,00   

Código Descripción
Medida
(mm.)

Uds.
P.V.P.
€ 

P-45864  Grapa 18 g.   15   5.000   13,50   

P-45870  Grapa 18 g.   18   5.000   14,50   

P-45886  Grapa 18 g.   25   5.000   18,00   

P-45892  Grapa 18 g.   30   5.000   20,50   

P-45901  Grapa 18 g.   35   5.000   22,50   

P-45917  Grapa 18 g.   38   5.000   25,50   

Grapas de 80 Clavos 12

Código
Medida
(mm.)

Unidades
P.V.P.
€ 

P-45923  20   5.000   10,50   

P-45939  25   5.000   12,00   

P-45945  30   5.000   14,00   

P-45951  40   5.000   15,00   

P-45967  50   5.000   17,50   

Código Descripción 
P.V.P.
€ 

181434-7 Bote aceite 1,00

Bote de aceite

Accesorios AT638
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UC4030A
UC3530A

2.000 W

277

DCS5030/45DCS5030/45
DCS460/38DCS460/38

EA3500F35BEA3500F35B

EA4300F38CEA4300F38C
DCS500/45DCS500/45DCS500/45DCS500/45DCS500/45

UC4030A
UC3530A

JARDINERÍA
DCS232T/TCDCS232T/TC

30%.

Dentado profesional 
de la cadena.

Engrase automático.

Amplio interruptor

Empuñadura antideslizante

Freno de seguridad SafetyMatic
para la cadena completamente 
en una fracción de segundo.

Robusto cárter en 
aluminio, para trabajos 
profesionales.

Tensado  de la cadena 
y apriete de la tapa sin 
necesidad de herra-
mientas adicionales.

Nuevo conjunto de arranque con
dos muelles en la polea.
Reduce el esfuerzo en un 

Arranque fácil

Piñón externo para 
un cambio fácil de la 
cadena.

Tensor lateral
fácil acceso.

Amortiguación de vibraciones 
por muelles de acero 
resistentes a hidrocarburos.

Filtro: Fácil mantenimiento tan sólo soltando 
tres clips soltamos la carcasa. Filtro Nylon

Para utilizar 
preferentemente en 
ambientes húmedos.
DCS7301/50
DCS6401/50
DCS5030/45
DCS460/35
DCS500/45
EA3500F35B
EA4300F38CEA4300F38CEA4300F38C

Filtro Robkoflok
Para utilizar en ambientes 
secos y polvorientos.
DCS7301/50
DCS6401/50
DCS5030/45
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DESBROZADORES

COUPLE
2 TEMPS

COUPLE

0      1000  2000    3000    4000   5000   6000      7000     8000   9000  10000   11000  12000  
Tr/mn 

100%    100%    100%    

Gráfica de un motor 
de 4 tiempos

(en comparación con un motor de 2 tiempos)

Zona del régimen de trabajo.Zona del régimen de trabajo.

Régimen de trabajo
4 ttiieemmppooss

Régimen de trabajoRégimen de trabajoRégimen de trabajo
22 t tiieemmppooss

Optimización del 4 tiempos :
• Tamaño compacto

• Alto par motor

• Extensa zona de trabajo

MOTOR DE 4
TIEMPOS
PB250.4

24 g/kWh

- Doble protección del escape para evitar que-
maduras

- Bajo nivel de rozamiento y pleno de poten-
cia en cualquier posición de trabajo

- Diseño compacto y ligero del motor Robin
Micro 4 Tiempos que supera a los motores
2T de su clase

- Reducido consumo y bajas vibraciones

CURVA
2 TIEMPOS

CURVA

DOLMAR_DEF:Mise en page 1  1/4/08  12:58  Página 13

Cámara de
balancines

Bomba de 
engrase

Comparativa de potencia

24,5 c.c.
Motor

25,4 c.c.
Motor

24,5 c.c.
Motor

2 Tiempos

Potencia máx.
(CV-R.P.M.) 0,97/7.000 1.1/7.000 0,98/7.0000,97/7.000 1.1/7.000 0,98/7.0000,97/7.000 1.1/7.000 0,98/7.000
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 4 Tiempos

Nuestro sistema de lubricación único 
y patentado permite utilizar los nuevos 
motores 4T de 25,4 c.c. en cualquier  
posición, gracias a su nuevo sistema de 
retorno de aceite al cárter.

Los cambios de presión en el cárter 
naturales causados por el movimiento del 
pistón en el cilindro se aprovechan para 
bombear el aceite a los puntos del motor 
necesitados de lubricación.

El aceite es bombeado desde un  
depósito en la base del motor a través de 
una red de válvulas antiretorno.

Lubricación fiable que proporciona 
larga vida y poco mantenimiento del motor.

Depósito
de aceite

Separador
de aceite

1. Alto rendimiento en un diseño compacto.
2. Bajas emisiones de escape.
3. Bajo coste de explotación y mantenimiento.
4. Fácil mantenimiento.
5. Bajo ruido.
6. Arrancan con el mínimo esfuerzo y a la primera.

Sistema de válvulas.

Cilindro en baño de níquel.

Pistón en aleación de aluminio y silicio.

Doble elemento de filtro y esponja.

Cojinete de agujas en ambos lados de la biela.

Válvula de retención.

Distribución y descompresor automático.

Descompresor 
automático

Válvulas

Nueva pipa de bujía.

Nueva bujía

Sistema de lubricación

¿En que consiste la tecnología Makita 4 Tiempos?¿En que consiste la tecnología Makita 4 Tiempos?

Mezcla aire/aceite
Mezcla aceite

Comparativa por categoría: 25 c.c.

24,5 c.c.
Motor

4 Tiempos
25,4 c.c.

Motor
4 Tiempos
24,5 c.c.

Motor
2 Tiempos

Comparativa coste/consumo
en 200 h de trabajo

Los motores de 4 tiempos         de nueva generación, a las mismas Los motores de 4 tiempos         de nueva generación, a las mismas 
revoluciones, obtienen más potencia que los antiguos de 4 tiempos y los 
de 2 tiempos.

24,5 c.c.
Motor

4 Tiempos
25,4 c.c.

Motor
4 Tiempos
24,5 c.c.

Motor
2 Tiempos

Comparativa de consumo

* comparativa realizada con desbrozadora.
** números relativos tomando el motor de 2 tiempos con un valor de 100%.
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2,6Ah

279

BL3626
194873-2      299,00 €

DC36RA
(Sólo para BL3626)

194863-5     170,00 €

36V
Litio-Ion

22min.

60min.

BL3622A
195410-5     230,00€

2,2Ah

DC36WA
(Sólo para BL3622A)
195471-5     89,00 €

BAJO RUIDO

BAJA
VIBRACIÓN

SIN
MANTENIMIENTO

La mejor elección para usar cerca de...

HOSPITALES, ZONAS RESIDENCIALES, HOSPITALES, ZONAS RESIDENCIALES, 
COLEGIOS, ETC...COLEGIOS, ETC...

La mejor elección para usar cerca de...

Respetando elRespetando el
medio ambientemedio ambiente

SIN
EMISIÓN
DE GASES

36 V

Sencilla puesta
en marcha

simplemente
ponga la batería

y apriete el
interruptor

JA
RD
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ERÍA

Sistema de Carga Rápido Sistema de Carga NormalSistema de Carga Rápido Sistema de Carga NormalSistema de Carga Rápido Sistema de Carga NormalSistema de Carga Rápido Sistema de Carga NormalSistema de Carga Rápido Sistema de Carga Normal

Tiempo de carga

Tiempo de carga

* no son compatibles entre sí.

* no válida pra BHR261.
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Ideal para la limpieza y el cuidado de jardines en zonas residenciales.
Sin humos, cuida el medio ambiente, cero emisiones de gases, rentable sin consumo de 
combustible, fácil de usar, tan sólo poner la batería, sin mantenimiento, fácil de almacenar, 
sin filtro, sin bujía.
Led indicadores de batería y del sistema de protección al motor.

Batería Litio-Ion: 36V ( 2,2 Ah)
Tiempo de carga:    22 min
R.P.M.: 0-7.300      0 - 5.300
Reversible:     Si
Rosca:    M10 x 125
Dimensiones:    1.880 x 620 x 490 mm
Protector contra sobrecarga: Sí
Diámetro de la barra:    24 mm 
Peso:  7,1 Kg

BC231UDWBE / BC231UDZ Desbrozador a batería

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

Soplador a batería para limpiezas en lugares de difícil acceso donde no es posible el uso de 
corriente eléctrica. 
Bajo nivel de ruido.
Dos velocidades para múltiples aplicaciones.
Ergonómica, con la empuñadura antideslizante.
Boquilla de soplado extra larga, para llegar a los rincones mas ocultos.
Botón de seguridad para evitar una puesta en marcha accidental.
Posibilidad de utilizarla con adaptador de batería, para hacerla mas ligera y manejable.

Batería Litio-Ion: 36V 
Volumen de aire:

1ª Velocidad 2,3 m3/min
2ª Velocidad 4,4 m3/min

Velocidad del aire (bajo/alto):
1ª Velocidad 40 m/s
2ª Velocidad 84 m/s

R.P.M.:
baja 10.000
alta 17.000

Dimensiones: 921 x 142 x 204 mm
Peso:  4,5 Kg

Equipo básico: Boquilla de soplado, bandolera. (sin batería y sin 
cargador en equipo básico)

BUB360Z Soplador a batería

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

Cortasetos a batería para cortar en lugares donde no es posible el uso de co-Cortasetos a batería para cortar en lugares donde no es posible el uso de co-
rriente eléctrica, bajo nivel de ruido, tan sólo 84,3 dB. Ideal para el corte en áreas  
residenciales, escuelas, hospitales, etc.
El asidero se puede girar 90° a la izquierda ó a la derecha y se puede montar en una posición 
de 45° o 90° para que se ajuste a sus necesidades de trabajo.
Alta capacidad de corte, con mayor potencia y capacidad de trabajo.
Dos interruptores, por seguridad la herramienta se pone en marcha cuando se activan los dos 
interruptores.
Velocidad variable para múltiples aplicaciones.

Batería Litio-Ion: 36V ( 2,2 Ah)
Longitud de corte: 650 mm
Carreras por minuto (mín-1): 1.000 - 1.800
Longitud total: 1.150 mm
Peso:  5,2 Kg 

Equipo básico: 2 Baterías (2,2Ah) y cargador.

UH650DWBE / UH650DZ Cortasetos a batería

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

MODELO UDZ: sin batería y sin cargador en equipo básico.

Equipo básico: 2 baterías (2,2Ah) protector mixto, disco de 4 puntas Ø230, 
y cargador. 

BL3626

BL3622A

BL3626

BL3622A

BL3626

MODELO DZ: sin batería y sin cargador en equipo básico.

BL3622A

442

430
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Alta velocidad de corte, con mayor potencia y capacidad de trabajo, batería de litio de 3,0 Ah.  
Tensor lateral de la cadena, sin herramientas adicionales para un tensado más rápido y cómodo 
de la cadena.  
Engrase automático de la cadena, con depósito preparado para soportar el trabajo realizado 
con una carga.  
Ergonómica, con la empuñadura antideslizante más cerca de la espada para una mejor  
aplicación de la fuerza .  
Freno eléctrico detiene la cadena en tan sólo 0,5 Seg.  

Batería Litio-Ion: 18V ( 3,0 Ah)
Velocidad de cadena: 5m/seg
Capacidad de corte: 115 mm
Freno eléctrico: Si
Tipo de cadena: 25AP
Paso de cadena: 1/4”
Peso:  2,5 Kg

BUC122RFE / BUC122Z Sierra de cadena a batería

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

Poda y tronzado sin esfuerzos.
Empuñadura cerrada para evitar riesgos en el operario.
Sólo puede utilizar baterías con botón.

Equipo básico: 2 baterías (1,9Ah), llave exagonal, cargador, lima 
redonda, bote de aceite y maletín PVC.

Tensión: 12V (2,0 Ah)
Velocidad cadena: 160 m / min
Capacidad corte: 115 mm
Cadena: 1/4”
Longitud total: 468 mm
Peso:  2,1 Kg

UC120DWAE Sierra de cadena a batería 115mm

Poda y tronzado sin esfuerzo, herramienta para  profesionales o particulares, ideal para ciru-
gía arbórea, mantenimiento de frutales o mantenimiento y diseño de jardines, sin ruido y sin 
contaminación.
Alta velocidad de corte, con mayor potencia y capacidad de trabajo, batería de litio 36 V 
de 2,6 Ah.
Engrase automático de la cadena, con depósito  preparado para soportar el trabajo realizado 
con una carga.
Ergonómica, con la empuñadura antideslizante más cerca de la espada para una mejor 
aplicación de la fuerza.aplicación de la fuerza.

Batería Litio-Ion: 36V ( 2,2 Ah)
Velocidad de cadena: 8,3m/seg.
Capacidad de corte: 250 mm
Freno eléctrico: Si
Tipo de cadena: 91VG
Paso de cadena: 3/8”BP
Peso:  4,5 Kg

UC250DWBE / UC250DZ Sierra de cadena a batería

Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA

MODELO DZ: sin batería y sin cargador en equipo básico.

Equipo básico: 2 baterías (2,2Ah), Espada, cadena, protector de espada y 
bote de aceite.

MODELO Z: sin batería y sin cargador en equipo básico.

Equipo básico: 2 baterías (3,0Ah), cargador, espada, cadena, protector 
de espada, bote de aceite y maletín.

250 mm

115mm

BL3622A

BL3626

BL1830

442

430

277 - 299 Jardineri�a 11.indd   281277 - 299 Jardineri�a 11.indd   281277 - 299 Jardineri�a 11.indd   281277 - 299 Jardineri�a 11.indd   281277 - 299 Jardineri�a 11.indd   281277 - 299 Jardineri�a 11.indd   281277 - 299 Jardineri�a 11.indd   281277 - 299 Jardineri�a 11.indd   281 19/4/12   09:59:1919/4/12   09:59:1919/4/12   09:59:1919/4/12   09:59:1919/4/12   09:59:1919/4/12   09:59:1919/4/12   09:59:1919/4/12   09:59:19



282

JA
RD

IN
ER

ÍA

Ideales para los remates en el césped de su jardín. Los dueños de chalets también son
profesionales, todos necesitan herramientas que sean eficaces y prácticas.
Diseño ergonómico y confortable a la mano gracias al recubrimiento con elastómero.
Posibilidad de cambiar las cuchillas de corte por cortasetos de escultura. (Como accesorio 
opcional).

Tensión: 10,8V (1,3 Ah)
Anchura de corte: 160 mm
Carreras por minuto: 1.250 min-1
Dimensiones: 292  x 178  x 130 mm
Peso:  1,1 Kg

Equipo Básico: 2 Baterías (1,3 Ah) y cargador. 

UM164DWE Tijera de hierba a batería 10,8 V / 1,3 Ah

Ideal para los remates en el seto de su jardín. Los  dueños de chalets también son profesionales, 
todos  necesitan herramientas que sean eficaces y prácticas.
Posibilidad de cambiar las cuchillas de corte por tijeras para hierba (Como accesorio opcional) 
para convertirla en UM164DW.
Accesorio tipo cuchara para dirigir el ramaje cortado. Esta pletina de plástico se puede colocar 
en el peine de una manera sencilla y así dirigir los restos del corte hacia el suelo.

Tensión: 10,8V (1,3 Ah)
Longitud de corte:    200 mm
Carreras por minuto:   1.250 min-1
Max diámetro de rama:      8 mm
Distancia entre dientes:    26 mm
Dimensiones:    461 x 120 x 131 mm
Peso:     1,2 Kg

Equipo Básico: 2 Baterías (1,3 Ah) y cargador. 

UH200DWE Cortasetos a batería 10,8 V / 1,3 Ah

Sistema intercambiable de cuchillas
entre sí, sin necesidad de usar

 herramientas adicionales

UM164DW UH200DW

Mango extensible
Cód: 195187-2 50,00 €

Peine cortahierbas
Cód: 195267-4        45,00 €

Accesorios
Peine cortasetos

Cód: 195272-1        19,50 €
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Para la poda de viñedos, frutales, arbustos y horticultura.
Autonomía de casi 7 horas realizando aproximadamente 10.000 cortes.
Recarga al 100% en sólo 1 hora.
Ciclo de corte completo en sólo 0,4 segundos.
Doble protección contra sobrecargas y cortocircuitos.
Poda limpia y precisa de hasta 30 mm de diámetro sin aplastamiento ni rebabas.

Tensión: 24V (3,0 Ah.)
Cortes por carga: 10.000
Diámetro máximo corte: 30 mm
Tiempo de carga: 1,0 h
Peso batería: 2,5 Kg
Peso:  1,0 Kg

Equipo básico: Baterías (3,0Ah), cargador, llave hexagonal, llave de tubo, 
tubo de aceite, controlador electrónico de batería, cuchilla de repuesto, 
arnés, cartuchera y maletín PVC.

4604DW Tijera de podar 24 V / 3,0 Ah

Equipo básico: Boquilla reductora con salida  1”, 1.1/4”, 1.1/2”.

Potencia: 400 W
Caudal máximo:  160 L/min.
Altura máxima bombeo: 6 M
Tamaño máximo de grano: 25mm
Profundidad máxima de inmersión:  5 M
Temperatura máxima líquido:  35º
Peso: 5,3 Kg
Longitud del cable: 10 M

PF4000

Bomba de agua sumergible  con todas las ventajas de una bomba de aguas 
limpias y una bomba de aguas sucias en una sola máquina.
Con interruptor de nivel, se enciende o apaga dependiendo del nivel de 
agua.
Termoprotector incorporado con rearme automático.
Temperatura máxima del líquido 35º.

Electrobomba sumergible

Equipo básico: Boquilla reductora con salida  1”, 1.1/4”, 1.1/2”.

Potencia: 400 W
Caudal máximo:  180 L/min.
Altura máxima bombeo:  7 M
Tamaño máximo de grano:  8 mm
Profundidad máxima de inmersión:  5 M
Temperatura máxima líquido:  35º
Peso: 5,3 Kg
Longitud del cable: 10 M

PF4001

Bomba de agua sumergible de acero inoxidable, fácil de transportar. Capaz 
de drenar la filtración de agua, bodegas o depósitos, en aguas limpias o 
ligeramente sucias y para el riego del jardín.
Con interruptor de nivel, se enciende o apaga dependiendo del nivel de 
agua.
Válvula antiretorno.
Temperatura máxima del líquido 35º.

Electrobomba sumergible
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AGUAS LIMPIAS
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155

Diseñada con motor longitudinal que proporciona mejor equilibrio y accesibilidad 
a zonas difíciles.
Freno instantáneo de cadena manual y automático con corte del suministro 
eléctrico.
Empuñadura trasera antideslizante y cómoda posición del asa delantera.

Potencia absorbida: 2.000 W
Velocidad de la cadena: 800 m/min
Longitud de corte: 35 cm
Tipo de cadena: 3/8” BP 
Peso:  5,1 Kg
Longitud del cable: 0,3 M

UC3530A

Equipo básico: Espada, cadena y protector de espada.

2.000 W. / 35 cm.

Diseñada con motor longitudinal que proporciona mejor equilibrio y accesibilidad 
a zonas difíciles.
Freno instantáneo de cadena manual y automático con corte del suministro  
eléctrico.
Empuñadura trasera antideslizante y cómoda posición del asa delantera.

Potencia absorbida: 2.000 W
Longitud de corte: 40 cm
Tipo de cadena: 3/8” BP 
Peso:  5,2 Kg
Longitud del cable: 0,3 M

UC4030A / UC4030AK

Equipo básico: Espada, cadena y protector de espada.

2.000 W. / 40 cm. 155

Electrosierra

Electrosierra

Muy útil para trabajos interiores (serrerías, viveros, etc) o en lugares donde afecte la 
contaminación o el ruido.
Freno instantáneo de cadena manual y automático con corte del suministro 
eléctrico.
Empuñadura trasera antideslizante y cómoda posición del asa delantera.

132

Potencia absorbida: 1.800 W
Velocidad de la cadena: 800 m/min
Longitud de corte: 40 cm
Tipo de cadena: 3/8” BP 
Peso:  4,4   Kg
Longitud del cable: 0,3 M

UC4020A

Equipo básico: Espada, cadena y protector de espada.

1.800 W. / 40 cm.Electrosierra

UC4030AK
 - Cofre metálico
 - Cadena de corte extra
 - Aceite Bio engrase para cadena 1L
 - Gafas
 - Guantes
 - Kit de afilado
 - Funda de espada

UC4030AK
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Ligera y potente, de 3,3 Kg y 1,4 Kw para manejar bien con una mano.
Carburador de membrana.
Freno de cadena integrado en el interior de la máquina para facilitar el cambio 
de cadena y guía.
Práctico gancho en aluminio para colgar la máquina.
Sistema de engrase de la cadena regulable.

Cilindrada: 34,0 c.c.
Potencia: 1,4 Kw (1,9 cv.)
Carburador: Membrana
Tipo de cadena: 3/8” BP
Depósito de gasolina: 0,28 L
Depósito de aceite: 0,22 L
Longitud de corte: 25 cm
Peso:  3,3 Kg 

DCS3410TH

Equipo básico: kit de herramientas, espada, cadena y protector de espada.

34,0 c.c.Motosierra de poda

EXTREMADAMENTE LIGERA, SOLO 2,5 KG.
Sistema de arranque fácil, gracias a un innovador sistema de amortiguación en el 
tirador.    
Nueva técnica de carburación (lift-up) permite el arranque en frío en ralentí.  
Regulador de aceite automático.
Nuevo carburador de membrana, facilita el arranque y con posibilidad de regular 
la mezcla tanto en bajas como en altas revoluciones.

Equipo básico: Espada, cadena y protector de espada.

DCS232T 
Cilindrada: 22,2 c.c.
Potencia: 0,75 Kw (1,0 cv.)
Carburador: Membrana
Encendido: Electrónico
Tipo de cadena: 3/8” BP
Depósito de gasolina: 0,20 L
Depósito de aceite: 0,19 L
Longitud de corte: 25 cm
Peso:  2,5 Kg 

22,2 c.c.Motosierra de poda

Mismas prestaciones que el modelo DCS232C con espada “Carving” para
trabajar con la punta (cirugía arbórea).

Equipo básico: Espada, cadena y protector de espada.

DCS232TC 
Cilindrada: 22,2 c.c.
Potencia: 0,75 Kw (1,0 cv.)
Carburador: Membrana
Encendido: Electrónico
Tipo de cadena: 1/4”
Depósito de gasolina: 0,20 L
Depósito de aceite: 0,19 L
Longitud de corte: 25 cm
Peso:  2,5 Kg 

22,2 c.c.Motosierra de poda
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Motosierra potente ligera y resistente, con las prestaciones de las motosierras profesionales.
Cárter en aluminio para resistir largas jornadas de trabajo.
Escape con catalizador para reducir las emisiones de gases al nivel óptimo permitido.
Alto par motor y robusta estructura diseñada para trabajos duros.
Mando unificado de stop y starter.
Tensor de cadena lateral situado en la tapa y bomba de cebado.
Bomba de engrase metálica regulable. Cárter de motor en aluminio; alta resistencia en tra-
bajos duros. 

EA3200S35A
Cilindrada: 32 cc
Potencia: 1,35 Kw / 1,8 Cv
Longitud de corte: 35 Cm
Cadena: 3/8” Bp
Capacidad depósito fuel: 0,4 L
Capacidad depósito aceite: 0,28 L
Peso:   4,1 Kg

Equipo básico: Espada de 35cm, cadena, protector de la espada,  llave 
bujías y destornillador plano.

32 c.c.Motosierra Hobby

NOVEDAD

Mismas prestaciones que el modelo EA3200S35A, con tensor y cambio rápido de la cadena 
sin necesidad de herramientas adicionales.

EA3201S35A
Cilindrada: 32 c.c.
Potencia: 1,35 Kw / 1,8 Cv
Longitud de corte: 35 Cm
Cadena: 3/8” Bp
Capacidad depósito fuel: 0,4 L
Capacidad depósito aceite: 0,28 L
Peso:  4,2 Kg

Equipo básico: Espada de 35 cm, cadena, protector de la espada,  llave 
bujías y destornillador plano.

32 c.c.Motosierra Hobby

NOVEDAD

Freno de cadena SafetyMatic para 
detener la cadena de inmediato en 
caso de accidente.

Catalizador
para reducir las emisiones del escape.

Uña metálica, resistente, mejora el agarre 
al tronco durante el corte.

Tensor de cadena lateral situado 
en la tapa.

Sólidos tornillos para una sujección 
segura y duradera de la barra guía.

Amortiguación de vibraciones por muelles de 
acero resistentes a aceite y gasolina.

Bomba de cebado manual.Bomba de cebado manual.

Sistema arranque fácil:
Un arranque muy suave, gracias al Un arranque muy suave, gracias al 
muelle para superar la compresión 
y a las mejoras en el encendido.

Motosierra potente ligera y resistente, 
con las prestaciones de las motosierras 
profesionales.
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Practica motosierra hobby, de  fácil uso, diseñada para el uso privado y el jardín.
Fuerte, robusta y duradera con semi cárter en ALUMINIO fundido.
Sistema de encendido digital, controla el proceso de la chispa de forma continua, 
incluso en altas revoluciones.
Starter (aceleración media) y apagado en un sólo mando, sin necesidad de rear-
marle.
Tope delantero (garra), para cortar ramas pequeñas de forma rápida y sencilla.

Cilindrada: 45,1 c.c.
Potencia: 1,7 Kw (2,3 cv.)
Longitud de corte: 350 mm
Cadena: 3/8”
Capacidad deposito fuel: 0,37 L
Capacidad deposito aceite: 0,25 L
Peso:  4,75 Kg

DCS4610/35

Equipo básico: Espada de 35 cm, cadena, protector de la espada y 
llave de bujías.

45,1 c.c.Motosierra Hobby

Con catalizador en el escape, para bajar la emisión de gases.  
Piñón externo, para un cambio más fácil de la cadena así como una limpieza más profunda.
Sistema de encendido digital, controla el proceso de la chispa de forma continua, incluso en 
altas revoluciones.   
Estárter (aceleración media) y apagado en un sólo mando, sin necesidad de rearmarle.

EA3500F35B
Cilindrada: 34,7 c.c.
Potencia: 1,7 Kw (2,3 cv.)
Longitud de corte: 35 cm
Cadena: 3/8” BP
Capacidad depósito fuel: 0,48 L
Capacidad depósito aceite: 0,28 L
Carburador: Membrana
Peso:  4,7 Kg

Equipo básico: Espada de 35 cm, cadena, destornillador para regulación, 
protector de la espada, llave bujías y llave torx.

34,7 c.c.Motosierra Jardinería

Mismas prestaciones que el modelo EA3500F35B con mayor cilindrada y potencia.
Con espada de 38 cm.

EA4300F38C
Cilindrada: 42,4 c.c.
Potencia: 2,2 Kw (3 cv.)
Longitud de corte: 38 cm
Cadena: 325”
Capacidad depósito fuel: 0,48 L
Capacidad depósito aceite: 0,28 L
Carburador: Membrana
Peso:  4,9 Kg

Equipo básico: Espada de 38 cm, cadena, destornillador para regulación, 
protector de la espada, llave bujías y llave torx.

42,4 c.c.Motosierra Jardinería y agrícola

NOVEDAD

NOVEDAD
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Sistema de encendido digital que controla el proceso de la chispa de forma
continua incluso en altas revoluciones, así como el retroceso.
Piñón externo, para un cambio más fácil de la cadena así como una limpieza
más profunda.
Alto par motor y robusta estructura diseñada para trabajos duros.
Cárter en magnesio más resistente y ligero.

Cilindrada: 50 c.c.
Potencia: 2,8 Kw (3,8 cv.)
Longitud de corte: 45 cm
Cadena: 3/8” 
Capacidad deposito fuel: 0,47 L
Capacidad deposito aceite: 0,27 L
Peso:  5,1 Kg

DCS5030/45

Equipo básico: Espada de 45cm, cadena, protector de la espada, filtro 
de nylon, filtro rocoflok, llave bujías, llave torx acodada, destornillador 
plano y limpiador de aletas para el cilindro.

Motosierra 50 c.c. Forestal y agrícola

Cilindrada: 50,0 c.c.
Potencia: 2,4 Kw (3,3 cv.)
Carburador: Membrana
Tipo de cadena: 0,325”
Longitud de corte: 45 cm
Depósito de gasolina: 0,47 L
Depósito de aceite: 0,27 L
Peso:  5,5 Kg 

DCS500/45

Equipo básico: Llave de bujías, espada, cadena y protector de espada.

Sistema de encendido digital que controla el proceso de la chispa de forma  
continua incluso en altas revoluciones, así como el retroceso.
Piñón externo, para un cambio más fácil de la cadena así como una limpieza 
más profunda.
Alto par motor y robusta estructura diseñada para trabajos duros, cárter en aluminio 
fundido.

50 c.c.Motosierra Jardinería y agrícola

Fuerte, robusta y duradera con cárter en magnesio. Piñón externo, para un cambio 
más fácil de la cadena así como una limpieza más profunda.
Sistema de encendido digital, controla el proceso de la chispa de forma continua, 
incluso en altas revoluciones.

Cilindrada: 45,6 c.c.
Potencia: 2,2 Kw (3,0 cv.)
Carburador: Membrana
Tipo de cadena: 325”
Longitud de corte: 38 cm
Depósito de gasolina: 0,47 L
Depósito de aceite: 0,27 L
Peso:  5,5 Kg 

DCS460/38

Equipo básico: Llave de bujías, espada, cadena, protector de espada 
y filtro nylon .

45,6 c.c.Motosierra Jardinería y agrícola
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Sistema de amortiguación compuesto de muelles de acero, resistentes al aceite 
y la gasolina.
Tensor lateral de la cadena, para una mayor rapidez y comodidad.
El fijador del acelerador y el estrangulador del paso del aire se accionan desde el 
mismo mando, facilitando el arranque.
Escasa distancia de la espalda a la carcasa, lo que facilita cortes a ras del suelo.
Válvula descompresora para facilitar el arranque.
Cárter en magnesio más resistente y ligero.

Cilindrada: 64,0 c.c.
Potencia: 3,5 Kw (4,8 cv.)
Carburador: Membrana
Tipo de cadena: 3/8”
Longitud de corte: 50 cm
Depósito de gasolina: 0,75 L
Depósito de aceite: 0,42 L
Peso:  6,3 Kg 

DCS6401/50

Equipo básico: Espada, cadena, llave de bujías, protector de espada, 
llave Torx, destornillador, filtro de nylon y filtro Rocoflock.

64,0 c.c.Motosierra Forestal

Mismas prestaciones que el modelo DCS6401/50 con más potencia 4,2Kw.

Cilindrada: 73,0 c.c.
Potencia: 4,2 Kw (5,7 cv.)
Carburador: Membrana
Tipo de cadena: 3/8”
Longitud de corte: 50 cm
Depósito de gasolina: 0,75 L
Depósito de aceite: 0,42 L
Peso:  6,3 Kg 

DCS7301/50

Equipo básico: Espada, cadena, llave de bujías, protector de espada, 
llave Torx, destornillador, filtro de nylon y filtro Rocoflock.

73,0 c.c.Motosierra Forestal

- Amortiguación de 
vibración por muelles de 
gran resistencia.

- Fácil acceso al filtro.

- Dos tipos de filtro en 
equipo básico: NYLON y 
ROCOFLOCK. - Tensor lateral de la 

cadena.
- Freno de cadena 
integrado con piñón 
exterior.

DCS6401 7301
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Cortasetos profesional perfecto para dar forma a setos y arbustos. Muy cómodo gracias al 
peine simple y realizar el corte a favor de pelo.    
Bomba de cebado para facilitar el arranque muy accesible, que llena el circuito de combus-
tible antes del arranque.    
Bujía en la parte delantera del motor para un sencillo cambio o limpeza.   
Mando unificado con el que podemos parar la máquina sin necesidad de soltar la empuña-
dura evitando posibles accidentes.

EH7500S
Cilindrada: 22,2 c.c.
Potencia del motor: 0,68 Kw (1 Cv)
arreras por minuto: 10.500
Longitud de corte: 72,8 cm
Distancia entre dientes: 35 mm
Depósito combustible: 0,4 L
Máximo Ø de rama: 21,5 mm
Dimensiones: 1.150 x 323 x 212 mm
Peso:  4,7 Kg

Equipo básico: Llave allen y llave de bujías.

72,8 cm.Cortasetos a gasolina

Mismas prestaciones que el modelo EH7500S con peine doble.

EH6000W / EH7500W
Cilindrada: 22,2 c.c.
Potencia del motor: 0,68 Kw (1 Cv)
Carreras por minuto: 10.500
Longitud de corte: 60 / 75 Cm
Distancia entre dientes: 35 mm
Depósito combustible: 0,4 L
Máximo Ø de rama: 21,5 mm
Dimensiones: 1.119 x 262 x 217 mm
  1.259 x 262 x 217 mm
Peso:  5,0 / 5,2 Kg

Equipo básico: Llave allen y llave de bujías.

Cortasetos a gasolina

NOVEDAD

Sistema de dos cuerpos. Cuatro 
muelles separan completamen-
te el motor de las empuñaduras. 
Así reducimos  las vibraciones, lo 
que hace más cómodo el trabajo 
para el usuario sobre todo si tiene 
que trabajar varias horas segui-
das.

Bomba de cebado para 
facilitar el arranque muy 
accesible, que llena el 
circuito de combustible 
antes del arranque.

Cortasetos muy ergonó-
mico y dotado de todas 
las posibilidades para 
que el trabajo se haga lo 
más cómodo posible. 

EH6000W

EH7500W

Cortasetos que cumplen con la normativa de gases. Ideal para el profesional de la jardinería que 
pasan varias horas cortando, muy ligero y bajas vibraciones.

“Peine simple”

Pala para ramaje
Accesorio opcional tipo cu-

chara para dirigir el ramaje cor-
tado. Esta pletina de plástico se 
puede colocar en el peine de una 
manera sencilla y así dirigir los res-
tos del corte hacia el suelo.

“Peine doble”

Arranque fácil suave y sin 
tirones gracias al mue-
lle extra en la polea de 
arranque que supera la 
compresión.

EH6000W: peine 60 cm
EH7500W: peine 75 cm
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419

Especialmente diseñado para setos jóvenes o de menor tamaño.
Nueva espada con recubrimiento de níquel, anticorrosión de larga duración.
Asa circular cerrada, más robusta, cómoda y práctica para una mejor sujeción de la 
herramienta en diferentes posiciónes, facilitando el corte lateral de los setos.
Freno mecánico instantáneo que actúa al soltar uno de los tres interruptores. Detiene la 
cuchilla en sólo 0,2 segundos, evitando accidentes y averías.
Tres palancas de accionamiento para una mayor seguridad, funcionando la  
herramienta únicamente cuando se accionan 2 de los mismos a la vez.

UH4861
Potencia absorbida: 400W
Carreras por minuto:  1.600
Longitud de corte:  48 cm
Longitud de carrera:  18 mm
Longitud entre dientes:  28 mm
Peso:   3,0 Kg
Longitud de cable:  0,3 M

Equipo básico: Protector de peine y gancho.

48 cm.Cortasetos eléctrico

419

Nueva espada con recubrimiento de níquel, anticorrosión de larga duración y protección en 
la punta contra impactos.    
Embrague de seguridad que protege las cuchillas y los engranajes actuando cuando las 
cuchillas se bloquean.    
Tres interruptores para una mayor seguridad, funcionando la herramienta únicamente cuando 
se accionan dos de los mismos a la vez e indistintamente.  
Freno mecánico instantáneo que actúa al soltar uno de los tres interruptores. Detiene la 
cuchilla en solo 0,2 segundos, evitando accidentes y averías.    

UH5570
Potencia absorbida: 550W
Carreras por minuto:  1.500
Longitud de corte:  55 cm
Longitud de carrera:  18 mm
Longitud entre dientes:  28 mm
Peso:   3,7 Kg
Longitud de cable:  0,3 M

Equipo básico: Protector de peine y gancho.

55 cm.Cortasetos eléctrico

Cortasetos profesional perfecto para dar forma a setos y arbustos.
Mando unificado con el que podemos parar la máquina sin necesidad de soltar la empu-
ñadura evitando posibles accidentes. 
Peine de seguridad en la barra, para evitar cortes accidentales en las extremidades inferiores 
del operario.
Cortasetos muy ergonómico y dotado de todas las posibilidades para que el trabajo se haga 
lo más cómodo posible, muy ligero y silencioso, bomba de cebado.

HTR5600
Cilindrada: 24,5 C.C.
Potencia del motor: 0,88 Kw (1,2 Cv) 
Longitud de corte: 56 Cm
Distancia entre dientes: 25 mm
Depósito combustible: 0,6 L
Tipo de corte: Doble 
Dimensiones: 840 x 246 x 225 mm 
Peso:  5,2 Kg 

Equipo básico: Protector de peine, llave de bujías y destornillador.

56 cm.Cortasetos a gasolina
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419

Mismas prestaciones que el modelo UH5580 con peine de 65 cm.

UH6580
Potencia absorbida: 670W
Carreras por minuto:  1.500
Longitud de corte:  65 cm
Longitud de carrera:  18 mm
Longitud entre dientes:  28 mm
Peso:   4,4 Kg
Longitud de cable:  0,3 M

Equipo básico: Protector de peine y gancho.

65 cm.Cortasetos eléctrico

419

Nueva espada con recubrimiento de níquel, anticorrosión de larga duración y protección en 
la punta contra impactos.    
Embrague de seguridad que protege las cuchillas y los engranajes actuando cuando las  
cuchillas se bloquean.    
Tres interruptores para una mayor seguridad, funcionando la herramienta únicamente cuando 
se accionan dos de los mismos a la vez e indistintamente.  
Freno mecánico instantáneo que actúa al soltar uno de los tres interruptores. Detiene la 
cuchilla en solo 0,2 segundos, evitando accidentes y averías.    

UH5580
Potencia absorbida: 670W
Carreras por minuto:  1.500
Longitud de corte:  55 cm
Longitud de carrera:  18 mm
Longitud entre dientes:  28 mm
Peso:   4,3 Kg
Longitud de cable:  0,3 M

Equipo básico: Protector de peine y gancho.

55 cm.Cortasetos eléctrico

419

Mismas prestaciones que el modelo UH5570 con peine de 65 cm.

UH6570
Potencia absorbida: 550W
Carreras por minuto:  1.500
Longitud de corte:  65 cm
Longitud de carrera:  18 mm
Longitud entre dientes:  28 mm
Peso:   3,8 Kg
Longitud de cable:  0,3 M

Equipo básico: Protector de peine y gancho.

65 cm.Cortasetos eléctrico
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La herramienta ideal para el jardín.
Asa redonda, para un mejor manejo.
Carburador de membrana con dispositivo de cebado.
Sistema antivibración tanto en la barra como en la empuñadura.
Cabezal de rosca izquierdo M8 x 125 mm.

Cilindrada: 21,0 c.c.
Potencia: 0,63 Kw (0,83 Cv)
Carburador: Membrana
Encendido: Electrónico
R.P.M.: 7.300
Capacidad del depósito: 0,4 L
Peso:  3,6 Kg

RBC2110

Equipo básico: Cabezal de nylon tap & go, set de herramientas y arnés 
simple (bandolera).

21,0 c.c.

Motor Robin 4T, para cumplir la nueva reglamentación de la U.E. Con una emisión de 
gases 10 veces menor que un motor de 2 tiempos en cilindrada equivalente. 
Nuevo manillar , para cambiar fácilmente la posición de la empuñadura.  
Doble protección del escape para evitar quemaduras.    

Cilindrada: 33,5 c.c.
Potencia máxima: 1,07 Kw
Depósito de combustible:  0,65 L
Carburador:  Membrana
Arranque: Manual
Encendido: Electrónico
R.P.M.: 10.000
Peso: 7,1 Kg 

EBH341U

Equipo básico: Protector de disco mixto, disco de 3 puntas, juego de 
llaves y arnés doble.  

33,5 c.c.Desbrozador

Equipo básico: Manguera de succión 3 m, filtro, manguera 8 m, boquilla 
y llave de bujías.

Cilindrada:  33,5 c.c.
Volumen máximo:  130L/ min
Peso: 7,5 Kg 
Máxima aspiración: 8 M
Máxima elevación: 45 M

EPH1000X

Motobomba de uso profesional autoaspirante para aguas limpias.
El cuerpo de la bomba fabricado en aluminio.
Alta presión hasta 4,413 BAR (4.5 kgf/cm2). 

Motobomba

Desbrozador
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Mismas prestaciones que el modelo EM2651UH con la empuñadura en forma de “D”, 
para utilizarlo en diferentes posiciones o en espacios reducidos.

Cilindrada: 25,4 c.c.
Potencia máxima: 0,77 Kw (1,1 Cv)
Depósito de combustible:  0,65 L
Carburador: Membrana
Arranque: Manual
R.P.M.: 10.000
Peso: 5,2 Kg

EM2651LH

Equipo básico: Cabezal de nylon, bandolera, disco de 3 puntas, 
juego de llaves y bote para aceite.      

25,4 c.c.Desbrozador

NOVEDAD

Manillar desplazado de su centro para mantener la postura de trabajo más cómoda.

Empuñadura ergonómica y con diseño asimétrico, proporcionando mayor maniobrabilidad, diseñado de 
manera que la línea central de la barra y la línea vertical del manillar esté alineada con la del usuario.
Permite al usuario trabajar en una postura más cómoda y natural con menos fatiga. 

Sistema de lubricación único y patentado que permite utilizar los motores de 4T en todas 
posiciones.
Doble protección del escape para evitar quemaduras.
Mando unificado con botón de parada.
Bomba de cebado para un fácil arranque.
Carburador de membrana, para ofrecer óptimas prestaciones en todas las condiciones 
de trabajo.
Motor mini de 4 tiempos baja emisión de gases y una excelente baja vibración.

Cilindrada: 25,4 c.c.
Potencia máxima: 0,77 Kw (1,1 Cv)
Depósito de combustible:  0,65 L
Carburador: Membrana
Arranque: Manual
R.P.M.: 10.000
Peso: 5,6 Kg

EM2651UH

Equipo básico: Protector de disco mixto, arnés, disco de 3 puntas, 
juego de llaves y bote para aceite.

25,4 c.c.Desbrozador

NOVEDAD
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Cilindrada: 24,5 c.c.
Potencia: 0,81 Kw (1,10 Cv.)
Velocidad de aire: 64,6 m/seg
Volumen de aire: 606 m3/ h
Carburador: Diafragma
Encendido: Electrónico 
Sistema de arranque: Manual de cuerda
Capacidad del depósito: 0,52 L
Peso:  4,4 Kg

BHX2501

Baja emisión de gases y ruido.
Motor Robin 4 tiempos , para cumplir la nueva reglamentación U.E. 
Bomba de cebado para facilitar el arranque.
Sistema antivibración.
Posibilidad de utilizarlo como aspirador con un equipamiento opcional de aspiración.

Equipo básico: Tobera y llave de bujías.

Soplador

Mismas prestaciones que el modelo BBC4500 con mayor cilindrada 56,5 y potencia 
2,21 Kw (3,03Cv)

BBC5700

Equipo básico: Cabezal de nylon Tap&Go, disco de 4 puntas 
255mm, llave de bujías, destornillador reversible, 3 llaves allen,  
protector mixto, cubre discos y arnés.

Desbrozador

Cilindrada: 56,5 c.c
Potencia:  2,21 Kw (3,03 Cv.)
R.P.M.: 7.000
Carburador: Membrana
Sistema de arranque: Manual de cuerda
Encendido: Electrónico
Capacidad del depósito: 0,9 L
Peso: 7,7 Kg 

56,5 c.c.

Se puede utilizar tanto con disco para segar maleza como con nylon para recortar 
bordes.    
Carburador de membrana con dispositivo de cebado.   
Recomendado para aclarados de grandes superficies de maleza o como recortabordes. 
Manillar en forma de “U”, con mando multifuncional integrado.   
Muy sencillo de reparar, muy accesibles todos sus componentes.
Cabezal de rosca izquierda M10 x 1,00 mm.

BBC4500

Equipo básico: Cabezal de nylon Tap&Go, disco de 4 puntas 
255mm, llave de bujías, destornillador reversible, 3 llaves allen, 
protector mixto, cubre discos y arnés.

Desbrozador

Cilindrada: 44,9 c.c
Potencia:  1,6 Kw (2,2 Cv.)
R.P.M.: 7.000
Carburador: Membrana
Sistema de arranque: Manual de cuerda
Encendido: Electrónico
Capacidad del depósito: 0,9 L
Peso: 7,7 Kg 

44,9 c.c.
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Cilindrada: 75,6 c.c.
Potencia: 2,8 Kw (3,8 Cv.)
Velocidad de aire: 87 m/seg
Volumen de aire: 14,1 m3/min
Carburador: Diafragma
Encendido: Electrónico
Sistema de arranque: Manual de cuerda
Depósito de gasolina: 1,8 L
Peso:  10,2 Kg

BBX7600

Alta eficacia de combustión que produce la máxima potencia y gases en el escape más 
limpios. El gran diseño del motor pasará los futuros controles de gases.
Sistema antivibración por 4 muelles que separan la parte del motor del chasis, evitando 
vibraciones en la espalda del operario.
Gran almohadón trasero para mayor confort en la espalda. Ideal para los 
profesionales de la jardinería que pasan largas jornadas de trabajo con el soplador a la 
espalda. 
Gran filtro de papel para un buen aislamiento del polvo.Equipo básico: Set de tubos de soplado, llave de bujías y arnés.

Soplador

1

43 5

1
2 3

4

5

Bujía protegida y de  
fácil acceso gracias a 
su tapa protectora de 
apertura rápida para 
un mantenimiento 
sencillo. 

2

Gran filtro de papel 
para un buen aislamiento 
del polvo.

Gran almohadón tra-
sero para mayor confort 
en la espalda.

Nuevo mando de con-
trol donde la empuña-
dura está más cerca del 
tubo  consiguiendo un 
mayor control. 

Depósito de aceite con 
amplia boca de llenado  
y junta de goma para 
evitar pérdidas.

Diseñado para limpiar, secar amontonar hojas, frutos secos, 
aceitunas, etc...
- Fácil de manejar y de mantener.
- Bajo consumo de gasolina, hasta 90 min. de autonomía.

Emisiones de hidrocarburos

y dióxido de nitrógeno

(HC + NOx)
EPA Fase II (2005) + Europe Stage II (2007)

> 50 g/kWh
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HW131RLW
Presión máxima: 130 bar
Potencia absorbida: 2.300 W
R.P.M.: 1.450
Motor:  230 V / 50 Hz.
Depósito para detergente: 2 L
Longitud de manguera: 15 M
Flujo máximo: 500 L/Hr
Peso:  37 Kg
Longitud del cable: 5 M
Dimensiones: 630 x 400 x 705 mm

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría, ideal para la limpieza profesional, 
uso diario en vehículos o naves industriales, con alto caudal de agua para una 
limpieza a fondo, hasta la suciedad más resistente.
Motor de inducción 2.300 W. de potencia para aumentar la capacidad de 
limpieza. Gran caudal de agua. “Posición de trabajo horizontal”.
Bomba accionada por cigüeñal, para trabajos profesionales. El motor siempre 
está en funcionamiento cuando soltamos el gatillo de la pistola.

Equipo básico: Tambor con manguera inoxidable de alta presión 
de 15 m. Pistola de alta presión con conexión roscada, lanza chorro 
plano, lanza rotopower y adaptador de toma de agua 3/4”.

Hidrolimpiadora 130 bar.

HW101
Presión máxima: 100 bar
Potencia: 1.300 W
Peso:  6,5 Kg
Flujo máximo:  360L/H
Máxima temperatura del agua: 50º
Longitud de manguera: 2,5 M
Longitud del cable: 5 M 

Equipo básico: Manguera de alta presión, pistola de alta presión, 
lanza extensora con boquilla plana y recipiente de detergente 0,5L 
con difusor. 

Hidrolimpiadora de alta presión de agua fría, ideal para su jardín y limpieza del coche, 
motocicleta, etc.
Sistema Total Stop, acciona o para automáticamente el motor cuando cierra el gatillo 
de la pistola.    
Motor universal de escobillas 1.300 W. de potencia para conseguir una óptima limpieza. 
Alto caudal de agua para limpiar de una manera mas eficiente hasta 360L/Hr. 
Recipiente para detergente de 0,5 litros, para colocar en la lanza.

Hidrolimpiadora 100 bar.

Sistema Total Stop

Cilindrada:  24,5 c.c.
Presión:  24,517 bar (25 kgf/cm2)
Peso: 9,1 kg
Capacidad: 20 L

EVH2000

Ideal para utilizarlo en frutales, jardines, parques, para el tratamiento y  
desinfección de cultivos...
Motor de 4 tiempos con baja emisión de gases y excelente baja vibración.

Pulverizador a gasolina
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Presión de trabajo: 110 bar
Máxima presión: 120 bar
Flujo máximo: 510 L / h
Temperatura máxima: 90ºC
Tipo de motor: Inducción
Tipo de fuel: Diesel
Capacidad del depósito: 8 L
Potencia absorbida: 1.800W
Protección del motor: IPX5
Repulsión de la manguera: 9,9N
Vibraciones: 2,64 m/seg
Máxima presión entrada de agua: 12 bar
Peso:  78,7 Kg

Equipo básico: Pistola de presión, manguera de 10 m y lanza extensora.

Termostato en el panel de control para poder seleccionar fácilmente la temperatura 
adecuada para el trabajo que vayamos a realizar.    
Calderín donde se calienta el agua alimentado por gasoil, consiguiendo así un menor 
consumo de energía eléctrica.     
Motor de inducción, sin escobillas. 
Toma de detergente con succión propia, ya que sólo hace falta meter el filtro dentro de 
una garrafa de detergente.      

Hidrolimpiadora

AGUA CALIENTE

110 bar.

HW102
Potencia: 1.300W
Motor:  Universal
Presión máxima: 100 bar.
Flujo máximo: 360L/Hr
Máxima temperatura del agua: 50º C
Longitud de manguera: 5 M
Longitud del cable: 5 M
Peso:  5,8 Kg

Equipo básico: Pistola de plástico, lanza chorro plano, lanza rotopower, 
manguera de alta presión 5m y recipiente para detergente.

Asa telescópica tipo troley. Con ruedas de goma (marca Makita).   
Sistema Total Stop, acciona o para automáticamente el motor cuando cierra el gatillo 
de la pistola.    
Válvula de seguridad automática contra la baja presión (bypass)   
Ideal para uso doméstico en gran variedad de trabajos como en la limpieza de vehícu-
los, patios, etc. Destaca su fácil manejo así como su poco peso. 
Motor universal de escobillas, el movimiento de los pistones se realiza por medio de un 
plato oscilante y cabezal de la bomba en latón.

Hidrolimpiadora

NOVEDAD

HW111
Potencia: 1.700 W
Motor:  Universal
Presión máxima: 110 bar.
Flujo máximo: 370L/Hr
Máxima temperatura del agua: 50º C
Longitud de manguera: 5,5 M
Longitud del cable: 5 M
Peso:  7,4 Kg

Equipo básico: Pistola, lanza extensible, lanza rotopower, lanza chorro 
plano, manguera de alta presión 5,5 M, y recipiente para detergente 
integrado en la máquina.

Ideal para su jardín y limpieza de coche, motocicleta, patios, toldos, etc. 
Tambor con tubo de alta presión armado en acero e integrado en la máquina.  
Sistema Total Stop, acciona o para automáticamente el motor cuando cierra el gatillo 
de la pistola.    
Válvula de seguridad automática contra la baja presión (bypass).
Con ruedas de goma (barca Makita).     
Motor universal de escobillas, el movimiento de los pistones se realiza por medio de un 
plato oscilante y cabezal de la bomba en latón.      

Hidrolimpiadora

NOVEDAD

100 bar.

110 bar.
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HW132
Potencia: 2.100W
Motor:  Inducción
Presión máxima: 140 bar.
Flujo máximo: 420 L/Hr
Maxima temperatura del agua: 50º C
Longitud de manguera: 8 M
Longitud del cable: 5 M
Peso:  18,8 Kg

Equipo básico: Pistola metálica, lanza rotopower, lanza chorro plano, 
manguera de alta presión 8 m, cepillo y recipiente para detergente 
integrado en la máquina.

Ideal para la limpieza semiprofesional, para trabajos en el exterior, como piscinas, hote-
les, maquinaria , naútica, etc.
Tambor con manguera de alta presión armado en acero e integrado en la máquina..
Sistema Total Stop, acciona o para automáticamente el motor cuando cierra el gatillo de la pistola.
Válvula de seguridad automática contra la baja presión (bypass).
Con ruedas de goma (marca Makita).
Motor de inducción, el movimiento de los pistones se realiza por medio de un plato 
oscilante y el cabezal de la bomba en latón.  

Hidrolimpiadora

NOVEDAD

HW151
Potencia: 2.500 W
Motor:  Inducción
Presión máxima: 150 bar.
Flujo máximo: 500 L/Hr
Máxima temperatura del agua: 50º C
Longitud de manguera: 10 M
Longitud del cable: 5 M
Peso:  26,9 Kg

Equipo básico: Pistola (metálica), lanza chorro plano, lanza rotopower, 
manguera de alta presión 10m, cepillo y 2  recipientes para detergente 
integrados en la máquina.

Ideal para la limpieza profesional uso diario en vehículos o naves industriales, con alto 
caudal de agua para una limpieza a fondo.
Tambor con manguera de alta presión armado en acero e integrado en el chasis.  
Sistema Total Stop, acciona o para automáticamente el motor cuando cierra el gatillo 
de la pistola. “Posición de trabajo vertical.”
Con ruedas de goma (marca Makita).
Motor de inducción, el movimiento de los pistones se realiza por medio de bomba por 
cigüeñal, cabezal de la bomba en latón y pistones recubiertos de cerámica.

Hidrolimpiadora

NOVEDAD

Boquilla transparenteBoquilla transparente

fácil de verfácil de ver
la suciedad y de limpiarla suciedad y de limpiar

140 bar.

150 bar.

HW102 / HW111 / HW132 / HW151
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Barras y cadenas para motosierras y electrosierras

Barra Cadena

Modelo Características Código
P.V.P.
€ 

Características Código
P.V.P.
€ 

Protector

UC120DWAE 20 cm 1/4" 158476-6  14,50   1/4" P-19928  9,50   416311-7

BUC122RFE 20 cm 1/4" 158476-6  14,50   1/4" P-19928  9,50   416311-7

UC250RDE 25 cm (10") 3/8" - 0,50 168408-5  11,00   3/8" - 0,50 91VG 40 eslabones 528092740  10,50   452093-7

UC4020A 40 cm (16") 3/8" - 0,50 958040661 14,00 3/8" - 0,43 90SG 56 eslabones 958290656 12,50 419242-9

UC3530A 35 cm (14") 3/8" - 0,50 958035661 13,50 3/8" - 0,50 91VG 52 eslabones 958092052 12,00 952100633

UC4030A/AK 40 cm (16") 3/8" - 0,50 958040661 14,00 3/8" - 0,50 91VG 56 eslabones 958092656 12,50 952100633

DCS232T 25 cm (10") 3/8" - 0,50 168408-5  11,00   3/8" - 0,50 91VG 40 eslabones 528092740  10,50   452093-7

DCS232TC 25 cm (10") 1/4" - 
Carving 168407-7  45,00   1/4" - 0,50 25AP 60 eslabones 512466660  19,00   452093-7

DCS3410TH 25 cm (10") 3/8" - 0,50 168408-5  11,00   3/8" - 0,50 91VG 40 eslabones 528092740  10,50   452093-7

EA3200S35A 35 cm (14") 3/8" - 0,50 958035661 13,50 3/8" - 0,50 91VG 52 eslabones 958092052 12,00 952100633

EA3201S35A 35 cm (14") 3/8" - 0,50 958035661 13,50 3/8" - 0,50 91VG 52 eslabones 958092052 12,00 952100633

EA3500F35B 35 cm (14") 3/8" - 0,50 958035661 13,50 3/8" - 0,50 91VG 52 eslabones 958092052 12,00 952100633

EA4300F38C 38 cm (15") 0,325" - 0,50 414038141 19,00 0,325" - 0,50 95VP 64 eslabones 512484764  14,00   952100633

DCS4610/35 35 cm (14") 3/8" - 0,50 958035661 13,50 3/8" - 0,50 91VG 52 eslabones 958092052 12,00 952100633

DCS460/38 38 cm (15") 0,325" 
- 0,58 445038631  23,50   0,325" - 0,58 21BP 72 eslabones 958084064 15,00 952100633

DCS500/45 45 cm (18") 0,325" 
- 0,58 445045631 26,00 0,325" - 0,58 21BP 72 eslabones 528086072 14,00 952020650

DCS5030/45 45 cm (18") 3/8" - 0,58 958045651 26,00 3/8" - 0,58 73DP 64 eslabones 523093764  15,00   952020650

DCS6401/50 50 cm (20") 3/8" - 0,58 415050655 28,00 3/8" - 0,58 73LP 72 eslabones 528099772  18,50   952100653

DCS7301/50 50 cm (20") 3/8" - 0,58 415050655 28,00 3/8" - 0,58 73LP 72 eslabones 528099772  18,50   952100653

Para montar la opción CARVING es necesario cambiar también el piñón (cod.165393-3 P.V.P 15,00€).

* OPCIÓN CARVING PARA DCS231T:      (BARRA: 412025471 - 31,50 €)     (CADENA: 1/4 - 0,50 - 60 eslabones REF:512466660 19,00 € )
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Sistema de antidesconexión eléctrica

Código Descripción
P.V.P.
€ 

158024-1 Seguro de prolongador 1,50 

Pala para ramaje

Código Uds Diámetro de lima Tipo de cadena
P.V.P.
€ 

P-09117-12  12   4,0 mm - 5/32"   91VG, 90SG   12,00   

P-09123-12  12   4,8 mm - 3/16"   95VP, 21BP   12,00   

P-09145-12  12   5,5 mm - 7/32"   73LP, 73DP   12,00   

P-09117  1   4,0 mm - 5/32"   91VG, 90SG   1,00   

P-09123  1   4,8 mm - 3/16"   95VP, 21BP    1,20   

P-09145  1  5,5 mm - 7/32" 73LP, 73DP  1,20   

Lima redonda

* Para utilizar la lima redonda o la lima plana es necesario utilizar el mango 
para lima (cod.953004010 P.V.P. 1,25€).

Código Diámetro de lima Tipo de cadena
P.V.P.
€ 

953030010  4,0 mm - 5/32"   91VG, 90SG  10,00

953030030  4,8 mm - 3/16"   95VP, 21BP  8,00

953009000  5,5 mm - 7/32"   73LP, 73DP  10,00

Conjunto Porta-lima

4_

Código
P.V.P.
€ 

953100090  3,75   

Calibrador de cadenaLima plana y mango de lima

Código Descripción
P.V.P.
€ 

953004010  Mango de lima  1,25

953003060  Lima plana  4,00

Llaves de bujía

Código Diámetro Modelo
P.V.P.
€ 

941716131  13/16 mm.   DCS232T, DCS232TC, DCS3410TH   2,75   

941719131  13/19 mm.  Resto de modelos  2,75   

941713001  13 mm.   ELECTROSIERRAS   2,25   

Código Modelos
P.V.P.
€ 

194681-1 UH5570, UH5580, UH6570, UH6580 15,00

195321-4 EH7500S 19,00

1 2

1

2

1 2 3

1

2

3
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Discos para desbrozadoras

Código
 Medida

(mm)  
 Disco  Modelos

P.V.P.
€

195299-1 230 x 25,4 3 puntas

BBC231URD

BBC4500

BBC5700

BBK4500

BBK5700

BC231UDWBE

EBH252U

EBH341U

EM2651UH

EM2651LH

 18,00   

B-14118  230 x 25,4  
 4 dientes
(reversible)  

 10,50   

B-14130  230 x 25,4  

 8 dientes  

 11,00   

B-14146  255 x 25,4   12,50   

B-01921  255 x 25,4  24 dientes  11,50   

B-14152  230 x 25,4  

 80 dientes  

 12,50   

B-14168  255 x 25,4   14,00   

Bolsa de herramientas

Código Contenido Modelo
P.V.P.
€ 

957004002  Llave angular, llave de bujía 13/19 mm., destornillador   DCS520, DCS461, DCS500, DCS5001, DCS6401   11,00   

Accesorios sopladores

Código
P.V.P.
€ 

195283-6  62,00   

Modelo Tubo
P.V.P.
€

Boquilla
de salida

P.V.P.
€ 

BHX2500 6659500901 6,00 6659501100 4,50

BHX7600 6679504400 8,00

Kit de aspiración

Tubo y boquilla de salida

Tubo

Boquilla
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Nueva gama de cabezales de Nylon

Los cabezales Tap&Go son de carga fácil. No es necesario desmontar el cabezal para cargar el hilo.

Cinco nuevos cabezales de Nylon para cubrir 
las necesidades de todos nuestros modelos de 
desbrozadoras. Gama simplificada para facili-
tar la elección de nuestros clientes.

Cabezal T&G small

Rosca M8 x 1.25RH (dcha.)• 
Capacidad de hilo 3,5m• 
Hilo silencioso de 2,0mm• 

Código
P.V.P.
€ 

680224200 13,00

Cabezal fijo

Universal• 
Capacidad de hilo 20cm• 
Hilo silencioso de 2,7mm• 

Código
P.V.P.
€ 

384224270 21,00

Cabezal manual

Rosca M10 x 1.25LH (izq.)• 
Capacidad de hilo 5m• 
Hilo silencioso de 2,4mm• 

Código
P.V.P.
€ 

385224240 16,00

Adaptadores

- Casquillo LH 8x1.25
- Casquillo LH 10x1.00
- Esparrago LM8x1.25 / 0x1.25

Cabezal T&G medium

Rosca M10 x 1.25LH (izq.)• 
Capacidad de hilo 4,5m• 
Hilo silencioso de 2,4mm• 

Código
P.V.P.
€ 

381224240 16,00

Adaptadores

- Casquillo LH 8x1.25
- Casquillo LH 10x1.00
- Esparrago LM8x1.25 / 10x1.25

381224230 5,00 €

Cabezal T&G large

Rosca M10 x 1.25LH (izq.)• 
Capacidad de hilo 4,5m• 
Hilo silencioso de 2,7mm• 

Código
P.V.P.
€ 

382224300 18,00

Adaptadores
- Casquillo LH 8x1.25
- Casquillo LH 10x1.00
- Casquillo LH12x1.50
- Casquillo LH 12x1.75
- Esparrago LM8x1.25 / 10x1.25

385224250 8,50 €

382224310 7,00 €

Tabla de compatibilidad de modelos

T&G small Fijo Manual T&G medium T&G large

RBC2110  M8x1.25 LM

EM2651LH M10x1.25 LM

EM2651UH M10x1.25 LM

EBH341U M10x1.25 LM

BBC4500 M10x1.00 LM

BBC5700 M10x1.00 LM

BC231UDWBE  M10x1.25 LM

√
√
√

√
√
√

√
√
√

X
X
X
X
X
X

√

√
√

√
√
√

X √ √ √√
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Redondo

Ø
(mm.) Metros Código

P.V.P.
€

2,4 5 B-01971 2,25

3,0 4 B-07375 3,00

Round Trim 

Desarrollado para el usuario más exigente en el • 
uso privado.
Dos colores.• 
Indicado para desbrozadoras de baja cilindrada.• 
El hilo redondo ofrece mayor resistencia al aire y al • 
impacto.

Ø
(mm.) Metros Código

P.V.P.
€

1,3 15 369224807 2,00

1,6 15 369224808 2,25

2.0
15 369224790 2.50

126 369224791 10,00

Hilos de nylon

Round Trim PLUS 

Desarrollado para el • uso privado y semi-profesional.
Incrementamos la resistencia al desgaste y el punto • 
de fusión.
Indicado para máquinas de mediana cilindrada.• 

Ø
(mm.) Metros Código

P.V.P.
€

2,4

15 369224792 3,25

87 369224793 10,00

262 369224794 27,00

Square Trim PLUS 

Desarrollado para el • uso semi-profesional.
Incrementamos la resistencia al desgaste y el punto • 
de fusión.
Disminuye la pérdida de R.P.M por rozamiento • 
gracias a sus aristas.
Indicado para máquinas de mediana cilindrada.• 

Ø
(mm.) Metros Código

P.V.P.
€

2,4

15 369224795 3,75

69 369224796 10,00

Round Trim PRO 

Desarrollado para el uso profesional.• 
Alta resistencia al calor. Para los trabajos más exi-• 
gentes.
Indicado para desbrozadoras de alta cilindrada.• 
Combina dos capas de material con diferentes • 
durezas.

Ø
(mm.) Metros Código

P.V.P.
€

3,0

15 369224798 4,75

56 369224799 12,00

168 369224800 30,50

Square Trim PRO

Desarrollado para el • uso profesional.
Alta resistencia al calor. Para los trabajos más exigentes.• 
Indicado para desbrozadoras de alta cilindrada.• 
Disminuye la pérdida de r.p.mpor rozamiento gra-• 
cias a sus aristas.
Combina dos capas de material con diferentes durezas.• 

Silencioso

Su sección trenzada ofrece un rendimiento de corte • 
superior.
Menos ruido.• 
Menos desgaste gracias a su forma trenzada.• 
Mayor calidad de corte• 

Ø
(mm.) Metros Código

P.V.P.
€

2,0 15 369224060 2,75

2,4
15 369224070 3,75

120 369224072 14,50

2,7
15 369224673 4,25

90 369224063 16,50

3,0 70 369224073 17,00

Ø
(mm.) Metros Código

P.V.P.
€

3,0

15 369224802 5,25

44 369224803 12,00

132 369224804 31,00

Desarrollado para el usuario más exigente en el • 
uso privado.
Indicado para desbrozadoras de baja cilindrada.• 
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Accesorios para  UC120D/ BUC122RFE/BUC250RFE

Código Accesorios
P.V.P.
€ Modelo

158476-6 Guía de cadena 200 mm.     
 BUC122RFE

UC120D  
 14,50   

168408-5 Guía cadena 250 mm.  BUC250RFE  11,00

P-19928 Cadena 1/4”
 BUC122RFE

UC120D  
 9,50   

528092740 Cadena 3/8” BP  BUC250RFE   10,50   

194523-9 Extensión  BUC122RFE   195,00   

192755-2 Extensión 1,3 - 2,2 m. UC120D  148,00   

P-21331 Cartuchera UC120D  4,50   

744003-1 Lima
 BUC122RFE

UC120D  
 3,00   

182229-1 Aceite
 BUC122RFE

UC120D  
 1,25   

Tipos de empaquetado

De 132m a 262 De 15m a 126 Silencioso

Accesorios para desbrozadores

Código Descripción
P.V.P.

€

A-89539 Accesorio de sierra  221,00   

A-89523 Accesorio de cortasetos  250,00   

B-04818 Accesorio de cultivador  157,00   A-89523A-89539 B-04818

Atornillador

Código Descripción
P.V.P.

€

783002-8 Atornillador Philips nº2  1,75   

944340001 Regulación de carburador  1,75   
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Aceite de 2T mineral 

Código Cantidad
P.V.P.

€

980008106 100ml 1,75

980008107 1Litro 6,00

980008112 1 Litro con dosificador 10,00

Aceites

Aceite de 4T HD30 Monogrado

Código Cantidad
P.V.P.

€

980008120 600ml 3,50

Aceite de 4T SJ10W30 Multigrado

Código Cantidad
P.V.P.

€

195502-0 80ml  2,75   

195503-8 100ml  3,00   

Código Cantidad
P.V.P.

€

980008210 1 Litro 5,50

980008211 5 Litros 21,50

Aceite de 2T sintético

Código Cantidad
P.V.P.

€

980008104 100ml 2,00

980008103 1 Litro 10,50

Aceite de 4T 5W30 Multigrado

Código Cantidad
P.V.P.

€

980008121 1 Litro  7,00   

Aceite de cadena 

Código Cantidad
P.V.P.

€

988002256 1 Litro 4,00

988002258 5 Litros 14,50

Aceite anticorrosión

Código Cantidad
P.V.P.

€

980008302 250ml 2,25

Aceite de cadena Biotop (Biodegradable)

300 - 310 Jardineria Acc12.indd   306 20/4/12   10:01:00



JA
RD

IN
ERÍA

 [Ac
c

e
so

rio
s]

307

Accesorios para  UM164DW y UH200DW

Código Accesorios
P.V.P.
€

195267-4 Peine cortahierbas  45,00   

195272-1 Peine cortasetos  19,50   

451816-0
Protector de peine 

cortahierbas  1,90   

452055-5

Protector de peine 
cortasetos

 2,40   

195187-2 Mango extensible  50,00   

Protecciones

Código Modelo P.V.P. €

P-47363
Visera protectora

transparente con goma
10,00

Código Modelo P.V.P. €

P-47357
 Visera protectora

metálica con goma
7,75

Accesorio Código Modelos
P.V.P.
€

192961-9*  (1) Cargador de batería DC4600 

4604DW

 161,00   

193001-6* (2) Batería 4600 (24V - 3,0 ah.)  280,00   

A-86664 (3) Cuchilla fija   42,00   

B-05016  (4) Cuchilla móvil   30,00   

630169-2  (5) Controlador   313,00   

661978A8  (6) Cable   98,00   

168356-8  (7) Arnés   30,00   

166055-6  (8) Riñonera   109,00   

168336-4 (9) Cartuchera de piel  25,50   

166062-9  (10) Brazalete   4,50   

794530-8 (11) Lima de diamante 
4604DW
4603DW

 20,50   

182470-6 (12) Aceite 
4604DW
4603DW

 1,35   

192344-3 Batería 1402 

4603DW

 427,00   

792705-3 Cuchilla fija  40,00   

792704-5 Cuchilla móvil  26,00   

661974-6 Cable  90,00   

168232-6 Cartuchera de piel   27,50   

Accesorios tijera poda 4603DW y 4604DW

1

1211

3

4107

6

9

5

2

8

DC4600

*Accesorio a batería

Correaje para desbrozadora

Código Tipo ModeloCódigo Tipo ModeloCódigo Tipo Modelo P.V.P. €

122906-3 1122906-3 1
Todos los
modelos  

 23,00   

122907-1 2  23,00   

1 2

Código Modelo P.V.P. €

988000040 Protector de oido 23,00

Código Modelo P.V.P. €

988000103 Guantes anticorte 40,00
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Lanza

Código Modelos Tipo P.V.P. € 

HW3320130 HW102 HW111
Plástico

 4,00   

P-64820 HW110TSS  HW130TSSRLW  6,75   

Código Modelos Tipo
P.V.P.
€ 

HW3320152 HW102 HW111 Plástico  8,00   

HW3640960 HW132 Plástico  65,00   

HW41154 HW151 Metálica  22,00   

HW40797 HW101 Plástico  15,00   

HW40350 HW110TSS  HW130TSSRLW Plástico  19,00   

HW40925 HW131RLW Metálica  47,00   

HW40883 HW120 Metálica  38,00   

Pistolas Lanza con boquilla

Código Modelos Tipo
P.V.P.
€ 

HW50955 HW101 Plana  15,00   

P-64820 HW131RLW Plana  6,75   

P-64917 HW131RLW Turbo  81,00   

HW3718 HW120 Plana  23,00   

HW3640640 HW102 Plana  3,25   

HW3320120 HW102  HW111 Turbo  4,00   

HW3640650 HW111 Plana  4,25   

HW3640930 HW132 Plana 6,25

HW3640940 HW132 Turbo  9,50   

HW40551 HW151 Plana  20,50   

HW40167 HW151 Turbo  49,00   

Manguera de alta presión

Código Modelos
P.V.P.
€ 

HW40799 HW101  16,50   

HW2620400 HW110TSS  HW130TSSRLW  35,00   

HW3163270 HW120  66,00   

HW2500390 HW131  165,00   

HW3640630 HW102  9,50   

HW3640660 HW111  39,00   

HW3640960 HW132  65,00   

HW3083550 HW151  67,00   

Tambor completo (incluida la manguera)

Código Modelos
P.V.P.
€ 

HW40658 HW130TSSRLW  95,00   

HW2509003 HW131RLW  272,00   
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Boquillas

Código Accesorios
P.V.P.
€ 

P-64814
HW101

HW110TSS
HW130TSSRLW

Plana  10,50   

P-64836
HW101

HW110TSS
HW130TSSRLW

Turbo  14,50   

P-64842
HW101

HW110TSS
HW130TSSRLW

Acodada  22,00   

HW40480
HW101

HW110TSS
HW130TSSRLW

Plana  13,00   

HW3086 HW120 -  15,00   

HW3640670 HW111
HW132 Plana  2,25   

Para la suciedad más incrustada.

Para cualquier tipo de limpieza, incluso superficies 
delicadas.

Para cualquier tipo de limpieza, incluso superficies 
delicadas.

Código Modelos
P.V.P.
€ 

P-64892 HW101  HW110TSS  HW130TSSRLW
HW102  HW111  HW132  40,00   

P-66503 HW131  HW151  44,00   

Manguera desatascadora

Para la 
limpieza de 
tuberías.

Para los lugares más inaccesibles.

Para cualquier tipo de limpieza, incluso superficies 
delicadas.
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Cepillos

Código Modelos Accesorios
P.V.P.
€ 

HW40417 HW110TSS  HW130TSSRLW HW131RLW* Triangular  6,25   

HW3640950 HW111  HW132  HW151* Triangular  1,40   

P-64858 HW110TSS  HW130TSSRLW HW131RLW* 
HW111  HW132  HW151* Rotativo  18,50   

P-66547 HW110TSS  HW130TSSRLW HW131RLW* 
HW111  HW132  HW151* Para suelo sin depósito 70,00

P-64886 HW110TSS  HW130TSSRLW HW131RLW* 
HW111  HW132  HW151* Para suelo con depósito 72,00

P-66488 HW110TSS  HW130TSSRLW HW131RLW 
HW111  HW132  HW151

Para suelo sin depósito. Adaptador HW40542 
incluido 74,00

P-66553 HW110TSS  HW130TSSRLW HW131RLW 
HW111  HW132  HW151

Para suelo con depósito. Adaptador 
HW40542 incluido 76,00

HW40322 HW131RLW  HW151 Rotativo  22,50   

Código Modelos
P.V.P.
€ 

HW40542 HW131RLW  HW151  HW120 15,00

Adaptador

Código Modelos
P.V.P.
€ 

P-64870 Todos los modelos  4,25   

Adaptador gardena

Código Modelos P.V.P. € 

P-64864 -  14,50   

Detergente neutro

Código Modelos
P.V.P.
€ 

HW50954 HW101  10,00   

HW40352 HW110TSS  HW130TSSRLW  10,00   

HW3640090 HW102  3,00   

Depósito para detergente

+

+

*Es necesario adaptador HW40542.
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Nuevos materiales, mayor resistencia, mayor duración.

Partes metálicas en 
acero inoxidable.

Cuero de gran 
resistencia.

Remaches de gran calidad 
para una sujeción perfecta.

Interior en piel que protege 
el portaherramientas cuan-
do trabajemos con tornillos, 
clavos...

Piel azul de gran duración 
colocada en los puntos con  
más fricción.

Material reflectante para
poder ser visto en la oscuridad.
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THB1 Descripción Cantidad

P-71722  Bolsa con cartuchera azul   3  P-71722  Bolsa con cartuchera azul   3  P-71722  Bolsa con cartuchera azul   3  

P-71738  Bolsa para electricista azul   3  P-71738  Bolsa para electricista azul   3  P-71738  Bolsa para electricista azul   3  

P-71744  Bolsa encofrador azul   3  

P-71750  Bolsa multiusos doble azul   3  P-71750  Bolsa multiusos doble azul   3  P-71750  Bolsa multiusos doble azul   3  

P-71766  Organizador con 3 bolsas azul   3  P-71766  Organizador con 3 bolsas azul   3  P-71766  Organizador con 3 bolsas azul   3  

P-71788  Bolsa para carpintero azul   3  P-71788  Bolsa para carpintero azul   3  P-71788  Bolsa para carpintero azul   3  

P-71794  Cartuchera grande azul  P-71794  Cartuchera grande azul   3  

P-71803  Cinturón cuero heb/metálica   4  P-71803  Cinturón cuero heb/metálica   4  P-71803  Cinturón cuero heb/metálica   4  

P-71819  Cinturón portabolsas/cartucho   2  P-71819  Cinturón portabolsas/cartucho   2  P-71819  Cinturón portabolsas/cartucho   2  

P-71825  Cinturón nyl. cierre rápido azul   3  P-71825  Cinturón nyl. cierre rápido azul   3  P-71825  Cinturón nyl. cierre rápido azul   3  

P-71831  Portaflexómetro azul   3  

P-71869  Portamartillo azul   3  

P-71881  Portaherramienta electricista   3  P-71881  Portaherramienta electricista   3  P-71881  Portaherramienta electricista   3  

P-71897  Cinturón completo azul  P-71897  Cinturón completo azul   2  

P-71906  Portaclavos encofrador azul   3  P-71906  Portaclavos encofrador azul   3  P-71906  Portaclavos encofrador azul   3  

P-71940  Cartuchera pequeño azul   3  P-71940  Cartuchera pequeño azul   3  P-71940  Cartuchera pequeño azul   3  

P-71978  Rodilleras alta protección   3  P-71978  Rodilleras alta protección   3  P-71978  Rodilleras alta protección   3  

P-71984  Rodilleras azul   4  

P-71990  Bolsa portaherramientas azul   2  P-71990  Bolsa portaherramientas azul   2  P-71990  Bolsa portaherramientas azul   2  

THB1 Descripción Cantidad

P-71722  Bolsa con
cartuchera azul   3  

P-71738  Bolsa para
electricista azul   3  

P-71744  Bolsa encofrador azul   3  

P-71750  Bolsa multiusos
doble azul   3  

P-71794  Cartuchera
grande azul   3  

P-71803  Cinturón cuero
heb / metálica   3  

P-71819  Cinturón portabolsas 
cartucho   3  

P-71825  Cinturón nyl. cierre 
rápido azul   3  

P-71831  Portaflexómetro azul   3  

P-71869  Portamartillo azul   3  

P-71881  Portaherramienta
electricista   3  

P-71906  Portaclavos
encofrador azul   3  

P-71978  Rodilleras alta
protección   4  

P-71984  Rodilleras azul   3  

43 ARTÍCULOS

56 ARTÍCULOSTBH1

TBH3
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Funda móvil 
P-71847         13,50 €

Rodilleras 
P-71984        24,50 €

Bolsa de carpintero
P-71788     51,00 € Organizador con 3 bolsas 

P-71766                46,00 €

Bolsa de encofrador 
P-71744  45,00 € 

Portamartillo 
P-71869           14,50 €

Portaflexómetro 
P-71831 11,00 €

Portaobjetos 
P-71962         23,00 €

Portaclavos encofrador 
P-71906            22,50 €

Portamartillo con cierre Portamartillo con cierre 
P-71875             15,00 P-71875             15,00 € Rodilleras flexibles, perfectas 

para trabajos de suelo en interior.

Rodilleras rígidas,  
perfectas para trabajos 
de suelo en exterior.

Rodilleras de alta protección
P-71978       34,00 €

Chaleco portaherramientas 
P-72089      55,00 €
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Cinturón completoCinturón completoCinturón completo
P-71897             111,00             111,00             111,00 €

Bolsa con cartuchera 
P-71722   46,00 €

Cartuchera grande 
P-71794     25,00 €

Portaherramientas electricista  Portaherramientas electricista  
P-71881  22,00 €

Cartuchera pequeña
P-71940         19,00 €

Bolsa para electricista
P-71738  32,00 €

Cinturón portabolsas 
P-71819  41,00 €

Cinturón nylon
P-71825     15,50 €

Cinturón cuero 
P-71803 22,50 €

Bolsa multiusos doble
P-71750  34,00 €

Portabolsa con correa
P-71772P-71772  97,00 97,00 €€

Rodilleras flexibles, perfectas 
para trabajos de suelo en interior.
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Portaherramientas 
P-72132 21,50  

Bolsa tijera de poda grande
P-72182           34,00 €

Portaherramientas duroPortaherramientas duroPortaherramientas duro
P-72073P-72073 80,00 €

Portaherramientas abiertoPortaherramientas abierto
P-72001P-72001     58,00 €

jardín

nevera
P-72023       25,00 P-72023       25,00 €

Portaherramientas blanda 
P-71990      52,00 €

Portaherramientas jardín
P-72154   41,00 €

Tirantes
P-72176  20,00 €

Portaherramientas jardín
P-72110   19,50 €

Bolsa tijera de podaBolsa tijera de poda
P-72104       12,00 €€

314
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Código Modelos Material
P.V.P.
€ 

Código Modelos Material
P.V.P.
€ 

181790-5 1100  Metálica  53,00   

824808-6 6842,6844  PVC  30,00   

824439-1 6952  PVC  23,50   

824670-9 1902, 1923B, 1923H   PVC  20,00   

824728-4 2107F/FX  PVC  37,00   

824697-9 4112HS   PVC  71,00   

824572-9 4326/4327/4328/4329   PVC  11,00   

824809-4 4350CT/FCT/T,4351CT/FCT  PVC  22,00   

824556-7 4604D   PVC  46,00   

824555-9 5603R/5604R   PVC  45,00   

824554-1 5704R/5705R   PVC  42,00   

193196-5 5903R   PVC  56,00   

824723-4 6019D  PVC  16,50   

824517-7 6096D   PVC  15,50   

824652-1 6260D/6270D/6280D (3 baterías)   PVC  9,00   

824581-8 6260D/6270D/6280D (Linterna)   PVC  12,00

824852-3 6261D/6271D/6281D  PVC  13,00

824853-1 6271DWPLE,6281DWPLE,6391DWPLE,6391DWPE3  PVC  17,00

183763-4 6317D, 6337D, 6347D   PVC  21,00

824626-2 6319D, 6339D, 6349D   PVC  25,50   

824698-7 6904V,6905B,6905H  PVC  27,50   

824635-1 6918FD/6934FD/6935FD/ 6936FD/6980FD   PVC  10,00

824635-1 8270D/8280D   PVC  10,00

824852-3 8271D/8281D  PVC  13,00

824744-6 8390D  PVC  11,50   

824853-1 8391D  PVC  17,00

824626-2 8414D/8434D/8444D   PVC  25,50   

188627-7 9554NB/9555NB/9557NB/9558NB/PBY, 
9561/9562/9564/9565/9566   Metálica  23,00   

HY00000090 AF505  PVC  15,50   

824792-5 AN610H/AN711H/AN911H/AN250HC  PVC  35,00 

824864-6 AR410HR  PVC  46,00 

824802-8 BCS550  PVC  17,50   

824851-5 BDA340  PVC  31,00   

824862-0 BDF343/BDF453  PVC  19,50   

824754-3 BDF441/BDF451  PVC  45,00   

824774-7 BDF442/BDF452  PVC  13,50   

824767-4 BGA452  PVC  18,00

824862-0 BHP343/BHP453  PVC  19,50   

824753-5 BHP440/BHP450  PVC  46,00   

824754-3 BHP441/BHP451  PVC  45,00   

824774-7 BHP442/BHP452  PVC  15,00

824613-1 BHR200SJE   PVC  32,00   

824690-3 BHR200SJEP   PVC  33,00

824861-2 BHR202  PVC  19,00

824874-3 BHR261  PVC  41,00   

824760-8 BJR181  PVC  19,50   

824775-5 BJV140,BJV180  PVC  42,00   

824806-0 BO4556,BO4565  PVC  12,00

824562-2 BO5021, BO5030, BO5031   PVC  21,50   

824591-5 BO6040   PVC  19,00   

141134-1 BPT351RFE  PVC  67,00

824802-8 BSS501  PVC  17,50

824753-5 BTD130F,BTD132,BTD140,BTD144,
BTP130,BTP140,BTS130  PVC  46,00   

824979-9 BTD134RFE/BTD146RFE, BTP141RFE  PVC  32,00

824593-1 BTW200   PVC  34,00   

824753-5 BTW250,BTW251  PVC  46,00   

824777-1 BTW450  PVC  41,00   

824820-6 BUC122  PVC  41,00   

824627-0 DA302D, DA312D, DA392D   PVC  18,50   

824646-6 DA4000LR   PVC  42,00   

181791-3 DA6301   Metálica  76,00   

158775-6 DF010D   PVC  10,50   

824842-6 DF030D,DF330D  PVC  11,00

824595-7 DP3002, DP4000, DP4002   PVC  19,50   

824695-3 DP4011   PVC  14,00
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824890-5 FS2300/FS2500/FS2700/FS4000/FS4200/FS6300R  PVC  15,00

824878-5 GA9020R/GA7020R/GA7030R
GA9030R/GA7040R/GA9040R  PVC  30,00   

824875-1 GN900SE  PVC  45,00

HG130442 HG550V/HG650C/HG5002  PVC  21,00   

HG118897 HG650CK  PVC  21,00   

824523-2 HK0500   PVC  37,00   

150640-5 HK1810   PVC  33,00   

824789-4 HK1820  PVC  17,00   

150878-2 HM0810B   PVC  62,00   

150595-4 HM0810T   PVC  40,00   

154828-9 HM0830T   PVC  37,00   

824708-0 HM0860C  PVC  36,00   

824905-8 HM0870C  PVC  61,00   

824904-0 HM0871C  PVC  63,00   

140561-9 HM1101C/HM1111C  PVC  128,00

150583-1 HM1200B/K   PVC  45,00   

824564-8 HM1202C   PVC  61,00   

824876-9 HM1203C  PVC  92,00   

824908-2 HM1213C  PVC  94,00   

824882-4 HM1214C  PVC  135,00   

183567-4 HM1304   Metálica  92,00   

183598-3 HM1304B   Metálica  54,00   

824897-1 HM1317C/HM1307C  PVC  135,00   

824811-7 HP1641/HP1631  PVC  16,00

824608-4 HP2010N   PVC  29,00   

824695-3 HP2050, HP2051/F, HP2070, HP2071   PVC  14,00

824550-9 HR160D   PVC  19,50   

824695-3 HR1830, HR2020, HR2440, HR2450/FT/T   PVC  14,00

824799-1 HR2230,HR2460,HR2470/FT  PVC  15,00

824914-7 HR2300/HR2600  PVC  22,50

824729-2 HR2432  PVC  21,50   

140402-9 HR2610  PVC  28,00

140404-5 HR2610T  PVC  31,00

140403-7 HR2611FT  PVC  31,00

824789-4 HR2800,HR2810/T,HR2811FT  PVC  17,00

824559-1 HR3000C   PVC  48,00   

824819-1 HR3200C/HR3200C/HR3540C  PVC  49,00   

824825-6 HR3210C/FCT,HR3541FC  PVC  50,00   

824479-9 HR4000C   PVC  46,00   

154678-2 HR4001C   PVC  65,00

824607-6 HR4500C   PVC  50,00

824607-6 HR4500C   PVC  50,00

158274-8 HR4501C, HR5201C   PVC  67,00   

150589-9 HR5000   PVC  55,00   

824519-3 HR5001C   PVC  60,00   

824722-6 JR1000FT  PVC  20,50   

824565-6 JR180D   PVC  45,00   

824734-9 JR3050T/JR3060T/JR3070CT  PVC  15,50   

824780-2 JS8000  PVC  23,00

824998-5 JV0600K  PVC  20,50 

824786-0 KP0810/C  PVC  34,00   

181789-0 NPC1100   Metálica  51,00   

140073-2 PC5001C   Metálica  59,00   

821509-7 PJ7000  PVC  41,00

824709-8 SG1250  PVC  33,00   

B50856 SG150  Metálica  38,00   

824783-6 SP6000  PVC  77,00   

824842-6 TD090D  PVC  11,00

824703-0 TW0200  PVC  14,00   

824702-2 TW0350  PVC  18,50   

824737-3 TW1000  PVC  40,00

141104-0 TW100DWE  PVC  15,00

824491-9 UC120D   PVC  36,00   

823311-4 UC4030AK   Metálica  45,00   
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Escobillas (por modelo de herramienta)
1

1100 100

1902 51

1806B 153

1902K
51

1923B

1923H 132

2
2704

153
2012NB

2107FK
303

2107FXK

2414B
203

2414NB

3
3601B 153

3612C 203

3707FC 411

4
440 80051B5X

443 W26774

4131 303

4326

64
4327

4328

4329

4402
411

4403

4101RH 303

4112HS
204

4114S

4157KB 153

4329K 64

4331DWD
430

4333DWD

4334DWD 441

4340CT

419

4350CT

4350FCT

4350T

4351CT

4351FCT

445X 80051B5X

446LX
W49625

447LX

5
5008MG 153

5017RKB 303

5103R

2035104S

5143R

5603RK

303
5604R

5704R

5705RK

5903R
203

5903RK

6
6305 303

6310
419

6408

6413 64

6501 70

6807

419

6821

6823

6824

6826

6827

6842
411

6844

6906 100

6952 411

6013B
51

6300-4

6305W 303

6317DWDE

430

6319DWFE

6337DWDE

6339DWFE

6347DWDE

6349DWFE

6501X 70

6797FDZ 424

6805BV 64

6824N

4196825R

6826N

6904V 415

6905B 65

6905H 415

6918FDWAE

434

6934FDWAE

6935FDWAE

6936FDWDE

6980FDEMO

6980FDWAE

7

7104L 153

8
8414DWFE

4308434DWFE

8444DWFE

1
906 64

9031
411

9032

9046 419

9402 153

9403

3039404

9903

9910
411

9911

9920

3039015B

9016B

9049SKD2

204
9059SK

9077SF

9079SF

9218SB 100

9227CB 303

9554NB

325

9554NBKD1

9555NB

9557NB

9557NBK

9557NBKD1

9558NB

9558NBK

9558NBKD1

9558PBY

9561CH

318

9561CR

9561CVR

9562C

9562CHX

9562CR

9562CVH

9562CVR

9564C

9564CR

9564CVR

9564H 325

9565CR

318
9565CV

9565CVL

9565CVR

9565H 325

9565PCV

318

9566C

9566CR

9566CV

9566CVR

9924DB 100

B
BCS550RFE 430

BDA340RFE

440

BDF440RFE

BDF441RFE

BDF441SFE

BDF442RFE

BDF446RFE

BDF450RFE

BDF450SFE

BDF451RFE

BDF451SFE

BDF452RFE

BDF456RFE

BFL080FZ

434

BFL081Z

BFL120FZ

BFL121FZ

BFL200FZ

BFR440RFE

440BFS450RFE

BFS451RFE

BFT020FZ

434

BFT040FZ

BFT080FZ

BFT081F

BFT120FZ

BFT121FZ

BFT122FZ

BFT123FZ

BGA452RFE

430BGA452SFE

BGD800RFE

BHP440RFE

440

BHP440SFE

BHP441RFE

BHP441SFE

BHP442RFE

BHP446RFE

BHP450RFE

BHP450SFE

440

BHP451RFE

BHP451SFE

BHP452RFE

BHP456RFE

BHP460WAE

430
BHR162RFE

BHR200SJE

BHR200SJEP

BHR202RFE 432

BHR261 442

BJR141RF

441BJR181RFE

BJR181SF

BJV140RFE
430

BJV180RFE

BKP180RFE 411

BLS713RFE
441

BLS820WAE

BO3700
64

BO3711

BO4556

419

BO4556K

BO4557

BO4565

BO4565K

BO4566

BO4900V

BO4901

BO5010

64BO5020

BO5021

BO6030 419

BO6040 318

BSS501RFE 430

BSS610RFE 441

BTD130FRFE

440
BTD134RFE

BTD140RFE

BTD146RFE

BTD200SAE 441

BTP130RFE

440
BTP140RFE

BTP140Z

BTS130RFE

BTW200WAE 441

BTW250RFE
440

BTW251RFE

BTW450RFE 441

BUB360Z 
430

BUC122RFE

D
DA3000R 65

DA3010F
419

DA3011F

DA4000LR
303

DA4031

DA6301 100

DBM130 EE80700019

DBM131 EE80700020

DBM230 EE80700021

DP3002

419

DP3003

DP4000

DP4001

DP4002

DP4003

DP4011

DP4011K

DP4700 64

DS4010 411

F
FS2300

419

FS2500

FS2700

FS4000

FS4200

FS4300

FS6300R

G
GA4530

459
GA4534

GA5021C 253

GA5030 459

GA5034 459

GA6021C 253

GA7010C

204

GA7012C

GA7020R

GA7020S

GA7030R

GA7030S

GA7040R

GA7040S

GA7050

GA7050R

GA9010C

GA9012C

GA9020R

204

GA9020S

GA9020SFY

GA9020SKD

GA9030R

GA9030S

GA9040R

GA9040S

GA9040SF01

GA9050

GA9050R

GD0600

325GD0601

GD0602

GD0800C
318

GD0810C

GV5010 64

GV7000C 303

H
HK0500 113

HK1810 105

HK1820 350

HM0810B
105

HM0810T

HM0830T
327

HM0860C

HM0870C
350

HM0871C

HM1101C
171

HM1111C

HM1200B

155HM1200K

HM1202C

HM1203C

171HM1213C

HM1214C

HM1304
204

HM1304B

HM1307C

171HM1317C

HM1317CB

HM1400 155

HM1801
204

HM1810

HP1620

419

HP1621

HP1621FK

HP1621K

HP1621K1X

HP1630
85

HP1631

HP1640

419
HP1641

HP1641FK

HP1641K

HP2010N 106

HP2033

419

HP2050

HP2051

HP2051F

HP2070

HP2071

HR1830

HR2020

HR2230
325

HR2300

HR2410

419

HR2432

HR2440

HR2440X2

HR2450

HR2450FT

HR2450T

HR2450X9

HR2460

325

HR2460F

HR2470

HR2470F

HR2470FT

HR2510 105

HR2600

325

HR2610

HR2610T

HR2611FT

HR2800

HR2810

HR2810T
HR2811FT

HR3000C 327

HR3200C

350
HR3210C

HR3210FCT

HR3540C

HR3541FC

HR4000C 327

HR4001C
350

HR4011C

HR4500C 155

HR4501C
171

HR4511C
HR5000

155HR5000K

HR5001C

HR5201C
171

HR5211C

J
JN1601 411

JN3200 100

JR1000FT
419

JR1000FTK

JR180DWD 441

JR3050T

303JR3060T

JR3070CT

JS1000 459

JS1600 65

JS1601 459

JS1660
65

JS1670

JS3200 100

JS8000 419

JV0600K 64

K
KP0800 411

KP0810C
132

KP0810CK

KP312S 203

L
LC1230 203

LF1000

153
LH1040

LH1040F

LH1200FL

LS0714F
303

LS0714FL

LS1013F

153

LS1013FLB

LS1013L

LS1016F

LS1016FLB

LS1018L JM23100183

LS1040F

153

LS1214F

LS1214L

LS1216F

LS1216FLB

LS1440

M
MLS100 JM23000123

MLT100 JM23100183

N
N4105KB

100N9741

NPC1100

P
PC5001C 253

PJ7000 411

PV7000C 303

PW5000CH 318

R
RP0900 107

RP0910
303

RP1110C

RP1800X 203

RP2300FCX 203

RT0700C 411

S
SA7000C 204

SC161DW 430

SG1250 318

SG150 B45872

SP6000K 303

SR2300 155

T
TD0101F

411TW0200
TW0350
TW1000 153

U
UB1101 303

UC250DWBE 442
UC3530A 957805410
UC4020A 132
UC4030A 957805410
UH4860

419
UH4861
UH5540

223804410
UH5550
UH5570

419
UH5580

UH650DWBE 442
UH6540 223804410
UH6570

419
UH6580
UT120 EE80700013
UT121 EE80700032
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Escobillas (por modelo de escobillas)
1902

51

1902K

1923B

6013B

6300-4

906

64

3706

4326

4327

4328

4329

6413

4329K

6805BV

BO3700

BO3711

BO5010

BO5020

BO5021

DP4700

GV5010

JV0600K

6905B

65

DA3000R

JS1600

JS1660

JS1670

6501
70

6501X

HP1630
85

HP1631

1100

100

6906

9218SB

9924DB

DA6301

JN3200

JS3200

N4105KB

N9741

NPC1100

HK1810

105
HM0810B

HM0810T

HR2510

3620
106

HP2010N

RP0900 107

HK0500 113

1923H

132
KP0810C

KP0810CK

UC4020A

2704

153

9402

1806B

2012NB

3601B

4157KB

5008MG

7104L

LF1000

LH1040

LH1040F

LH1200FL

LS1013F

LS1013FLB

LS1013L

LS1016F

LS1016FLB

LS1040F

LS1214F

LS1214L

LS1216F

LS1216FLB

LS1440

TW1000

HM1200B

155

HM1200K

HM1202C

HM1400

HR4500C

HR5000

HR5000K

HR5001C

SR2300

HM1101C

171

HM1111C

HM1203C

HM1213C

HM1214C

HM1307C

HM1317C

HM1317CB

HR4501C

* Escobillas  autodesconectantes
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HR4511C

171HR5201C

HR5211C

3612

203

2414B

2414NB

3612C

5103R

5104S

5143R

5903R

5903RK

KP312S

LC1230

RP1800X

RP2300FCX

4112HS

204

4114S

9049SKD2

9059SK

9077SF

9079SF

GA7010C

GA7012C

GA7020R

GA7020S

GA7030R

GA7030S

GA7040R

GA7040S

GA7050

GA7050R

GA9010C

GA9012C

GA9020R

GA9020S

GA9020SFY

GA9020SKD

GA9030R

GA9030S

GA9040R

GA9040S

GA9040SF01

GA9050

GA9050R

HM1304

HM1304B

HM1801

HM1810

SA7000C

GA5021C

253GA6021C

PC5001C

4131

303

6305

9403

9404

9903

9920

2107FK

2107FXK

4101RH

5017RKB

5603RK

5604R

5704R

5705RK

6305W

9015B

9016B

9227CB

DA4000LR

DA4031

GV7000C

JR3050T

JR3060T

JR3070CT

LS0714F

LS0714FL

PV7000C

RP0910

RP1110C

SP6000K

UB1101

9561CH

318

9561CR

9561CVR

9562C

9562CHX

9562CR

9562CVH

9562CVR

9564C

9564CR

9564CVR

9565CR

318

9565CV

9565CVL

9565CVR

9565PCV

9566C

9566CR

9566CV

9566CVR

BO6040

GD0800C

GD0810C

PW5000CH

SG1250

9554NB

325

9554NBKD1

9555NB

9557NB

9557NBK

9557NBKD1

9558NB

9558NBK

9558NBKD1

9558PBY

9564H

9565H

GD0600

GD0601

GD0602

HR2230

HR2300

HR2460

HR2460F

HR2470

HR2470F

HR2470FT

HR2600

HR2610

HR2610T

HR2611FT

HR2800

HR2810

HR2810T

HR2811FT

HM0830T

327
HM0860C

HR3000C

HR4000C

HK1820

350

HM0870C

HM0871C

HR3200C

HR3210C

HR3210FCT

HR3540C

HR3541FC

HR4001C

HR4011C

3709

411

3710

3901

4402

4403

6842

6844

6952

9031

9032

9910

9911

3707FC

BKP180RFE

DS4010

JN1601

KP0800

PJ7000

RT0700C

TD0101F

TW0200

TW0350

6904V
415

6905H

6310

419

6408

6807

6821

6823

6824

6826

6827

9046

4340CT

4350CT

4350FCT

4350T

4351CT

419

4351FCT

6824N

6825R

6826N

BO4556

BO4556K

BO4557

BO4565

BO4565K

BO4566

BO4900V

BO4901

BO6030

DA3010F

DA3011F

DP3002

DP3003

DP4000

DP4001

DP4002

DP4003

DP4011

DP4011K

FS2300

FS2500

FS2700

FS4000

FS4200

FS4300

FS6300R

HP1620

HP1621

HP1621FK

HP1621K

HP1621K1X

HP1640

HP1641

HP1641FK

HP1641K

HP2033

HP2050

HP2051

HP2051F

HP2070

HP2071

HR1830

HR2020

HR2410

HR2432

HR2440

HR2440X2

HR2450

HR2450FT

HR2450T

HR2450X9

JR1000FT

JR1000FTK

JS8000

UH4860

UH4861

UH5570

UH5580

UH6570

UH6580

6797FDZ 424

4331DWD

430

4333DWD

6317DWDE

6319DWFE

6337DWDE

6339DWFE

6347DWDE

6349DWFE

8414DWFE

8434DWFE

8444DWFE

BCS550RFE

BGA452RFE

BGA452SFE

BGD800RFE

BHP460WAE

BHR162RFE

BHR200SJE

BHR200SJEP

BJV140RFE

BJV180RFE

BSS501RFE
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Servicios Técnicos Autorizados

            ESPAÑA

 01012 ALAVA-Vitoria
Aitor Gomez Ortiz de Zarate
 (Talleres Ramón)
Portal de Arriaga, 59
Telf.-945 27 58 80

02005 ALBACETE
José E. González Tébar, SL
C/ Teruel, 21
Telf.-967 22 87 62

03015 ALICANTE
L. José Alemán Botella
(Alicantina de Electromecánica)
C/ Rafael García Vidal, 16
Telf.-965 24 18 37

03204 ALICANTE-Elche
Elmec Torres, S.L.
Avda. Llauradors, 5
Telf.-966 65 53 10

03204 ALICANTE Elche
Electricidad Mateu e Hijos
C/ La Torre, 47
Telf.-966 63 66 55

04003 ALMERIA
Rep. Elect. José Sánchez Alfaro
C/ Méndez, 11
Telf.-950 23 00 10

05003 AVILA
Montajes Eléctricos Diego Díez
C/ De Los Hornos Caleros, 66
Telf.-920 22 01 50

06300 BADAJOZ-Zafra
Eléctricos Vázquez, S.L.
Pol. Industrial Municipal - parc. 17 y 18
Telf.-924 55 41 66

06480 BADAJOZ – Montijo
Jose Maria Rodríguez Calleja
Ctra. Lobon-La Roca Km. 5,260
Telf.  924 45 06 69 

07004 BALEARES-Palma De Mallorca
Idea Bros, S.L.  (Talleres Guillamón)
C/ Mercé Rodoreda, 11B
Telf.-971 75 27 50

07009 BALEARES- Palma De Mallorca
Electromecánica Avellá S.L.
Vial Son Rigo, nave 38
Polígono Industrial Son Castelló
Telf.-971 46 13 13

07760 BALEARES-Menorca-Ciudadela
Electromecánica Maybo, SL
C/ Fusters,Parcela 11 Módulo 5
Tlf.-971 38 48 39

08028 BARCELONA
Roca & Franch Electromecánica S.L
C/  Sant Frederic, 1 - 3
Telf.-93 422 07 17

08100 BARCELONA- MOLLET DE VALLES
Alberto Ninou Rodríguez 
C/ San Jordi, 51 local 4
Telf.- 93 593 26 15

08203 BARCELONA-Sabadell
Talleres Roag, SA
C/ Güell I Ferrer, 43-45
Telf.-93 710 11 40

08224 BARCELONA-Tarrasa
Talleres Prats, S.C.P.
C/ Josep Trueta, 100
Telf.-93 789 06 58

08520 BARCELONA-Les Franqueses 
del Vallés
José Mª Vila Codina
C/ Verge De Monserrat, 5
Telf.-93 849 30 64

08904 BARCELONA-L’Hospitalet de Llobregat
Esteve Barba Velarde (Talleres Perser)
Pasaje Oliveras, 16
Telf.-93 334 25 98

09007 BURGOS
Electrogarca Burgos, SL
Ctra. Madrid-Irún Km. 242
Naves Plastimetal 31
Telf.-947 28 11 88

09200 BURGOS-Miranda del Ebro
Talleres Eléctricos Ebro, S.L.
P.I. Bayas R-124
Telf.-947 33 01 51

10600 CACERES- Plasencia
José Antonio San Martín
Avda. España 32 local 1D
Telf.- 927 42 48 12

11204 CADIZ-Algeciras
Electricidad Barea, S.L.
Urb. Doña Casilda, Bloque 8
Telf.-956 66 05 08

11405 CADIZ-Jerez de la Frontera
Moisés Sánchez Rodríguez
C/ Torreblanca, 7 local c
Telf.-956 34 85 01

12006 CASTELLON
Jaime Vellón Rivalta
C/ República Argentina, 18
Telf.-964 21 22 78

12500 CASTELLON – Vinaros
CYO Electromecánica S.C.P
Ctra. Ulldecona, 24  nave 7
Tlf.-964 45 01 51

13005 CIUDAD REAL
Alquileres Ciudad Real, S.L.
Pol.  Ind. Ctra. Carrión
Avda. Isaac Peral, Nave 118
Telf.-902 45 46 50

13300 CIUDAD REAL-Valdepeñas
Leandro Marqués Romero
C/ Veracruz, 109
Telf.-926 34 86 12

14013 CORDOBA
Bobinados Pastor, S.L.
C/ Ingeniero Rivera, s/n 
Polg. Amargecena
Telf.-957 34 31 32

14800 CORDOBA – Priego de Córdoba
Sánchez Cano Maquinaria S.L.
Avda. de la Juventud, 16 
Telf. 957 70 10 69 

15570 LA CORUÑA-Ferrol-Naron
Alycar, S.L.
Pol Ind. la Gándara 
Avda. Nicasio Pérez, parc. 8
Telf.-981 32 04 81

15650 CAMBRE - LA CORUÑA
Electromecánica Mayan S.L.
Rua Zeppelín, 21-23 Parc. 19 Nave 1
Plg. De Espíritu Santo
Telf.-981 64 98 65 

15890 LA CORUÑA, Santiago de Compostela
Talleres Eléctricos Lorenzo
Pol. Ind. Del Tambre, Vía Copérnico, 13
Telf.- 981 58 80 39

17003 GERONA
Jordi Planas Grabulosa 
(Planas Mateu Electric)
C/ Botet i Siso, 9
Telf.-972 21 21 53

18006 GRANADA
Tall.Electro Mec.Lupiañez
C/ Juncos, s/n Cortijo La Purísima
Telf.-958 12 60 20

18151 GRANADA-Ojigares
Talleres Eléctricos Pema S.L.
Pol Tecnológico de Ojigares-Armilla N 88
Telf.-958 50 70 33

19004 GUADALAJARA
Cial. Carlos de la Cueva, S.L.
C/Francisco Aritio, 140
Telf.- 949 20 21 23

20014 GUIPUZCOA-San Sebastián
Electro-Zor
Pº Urbarburu, 9 - Pol. 27
Telf.-943 45 14 93

20120 GUIPUZCOA-Hernani 
Talleres Electro.Loyola S.L.L.
Pol. Ind Zubiondo Industrialdea
Parcela C-5
Telf.-943 45 24 80

20268 GUIPUZCOA-Tolosa
Mont. Eléctricos Arelán, S.L.
Pol Ind.. Altzo-Txarama, 8
Telf.-943 67 37 19

21007 HUELVA
Electromecánica Jumán, CB
Pol. Ind. Pavipresa nave 14
Telf.-959 23 05 41

22004 HUESCA
Talleres Eléctricos Escuer, S.L.
C/ Encarnación, 10
Telf.-974 21 31 39

23001 JAEN
SCA Electromecánica Higueras 
(Talleres Higueras)
Ctra. de La Guardia, carril 4 izda.
Telf.-953 23 94 22

24199 LEON-Santa Olaja de la Ribera
Comercial Talleres Electrón, S.L.
Ctra. de Villarroañe, Km. 3.3
Telf.-987 20 18 17

25001 LERIDA
Julio Antonio Morales Jove (Saymo)
C/ Les Roses, 35
Telf.-973 20 85 51

26005 LA RIOJA-Logroño
Félix Lázaro López
C/ Valdeosera, 6-8  Bajo 
Telf.-941 20 20 42

26006 LA RIOJA-Logroño
Miguel Angel Guerra García
C/ General Urrutia, 19
Telf.-941 20 83 13

27004 LUGO
Talleres Eléctricos Albatros
Rúa Das Andurinas, 1 Bajo
Telf.-982 21 69 01

27004 LUGO
Electromecánica Pombo
C/ Acacia, 18 Bajo
Telf.-982 21 13 48

28019 MADRID
Talleres Euromadrid
C/ Arroyo Opañel,6
Telf.-91 565 06 24

28400 MADRID-Collado Villalba
J. Cogorro, S.L. 
C/ Nicolasa Fernández, 5
Telf.-91 850 49 72

28903 MADRID-Getafe
Viremaq, sl
Avda. de los Ángeles, 57
Telf.-91 684 34 48

29006 MALAGA
Fercam Maquinaria Herramientas, S.L.
C/ Doctor Sáenz de Tejada, 18
Telf.-952 35 29 41

30007 MURCIA-Zarandona
Jose Ángel García Jiménez
Ctra. De Alicante, 271 bajo
Telf.-968 30 31 74

30817 MURCIA-Lorca
Electrobobinados, S.L.
Cno. Viejo Del Puerto, S/N - Pol. Ind. Los Peñones
Telf.-968 46 19 82

31013 NAVARRA-Ansoain
Electricidad Azanza, S.L.
P.I. Ctra. Ansoain, 13 bajo
Telf.-948 12 77 44

31192 NAVARRA-Mutilva Baja
J. A. De La Fuente
C/ K, nº 6 Pol. Ind. Mutilva Baja
Telf.-948 24 93 23

31160 NAVARRA-Orkoien
Electricidad Ind. Iruña, S.L.
Polg. Ampliación  comarca 1 C/ L 
Nave  29-31
Telf.-948 30 30 35

31500 NAVARRA-Tudela
Electricidad Garci, CB
C/ Tejerías, 53
Telf.-948 41 07 06
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Servicios Técnicos Autorizados
32003 ORENSE
Taller Eléctrico Ramón (Avelino Salgado Fdez.)
Rúa de Progreso, 159 Bajo
Telf.-988 37 03 91

33012 ASTURIAS-Oviedo
Comercial y Talleres FERPRA SL
C/ Gregorio Marañón, 19
Telf.-985 23 46 96

36003 PONTEVEDRA
Talleres Bahía
C/ Fernando II, 2 Bajo - 10
Telf.-986 89 67 34

36204 PONTEVEDRA-Vigo
Talleres Amoedo, SL.
Ctra. Provincial, 31 B
Telf.-986 41 16 96

36208 PONTEVEDRA-Vigo
Talleres Bahía Vigo, SL.
C/ Camilo Veiga Prego, 10
Telf.-986 29 71 13

36211 PONTEVEDRA Vigo
Manuel Santos Navarrete
C/ Pintor Colneiro, 7  Semisótano
Telf.-986 41 68 99

37004 SALAMANCA
Begoña Iglesia Ullán
C/ Acacias, 9
Telf.-923 22 31 59

39006 CANTABRIA-Santander
Badysat (Javier Badía Anievas)
C/ Fernando de los Ríos, 71 B
Telf.-942 36 70 71

39600 CANTABRIA-Revilla de Camargo
Taller Eléctrico Martín Gerez
Avda Burgos, 80
Telf.-942 25 84 03

40003 SEGOVIA
Tomás Cuéllar Pérez
C/ San Gabriel, 15
Telf.-921 43 64 65

41008 SEVILLA
J. Antonio y F. Flor Vargas
Pol Ind Store C/ Nueva, C 8 (N 42) BL C P7
Telf.-954 35 40 16

43202 TARRAGONA-Reus
Talleres Capdevila, S.L.
C/ Francés Bartrina, 17
Telf.-977 31 67 21

43800 TARRAGONA-Valls
Josep Guxens Galofre
C/ Licoristes, 51  Pol Ind Valls
Telf.-977 61 44 88

44001 TERUEL
C.B. Talleres Mundo
C/ Llagüe De Salas ,4
Telf.-978 60 10 54

45006 TOLEDO
Cesar Sánchez Pèrez (Talleres Molpe)
Paseo. De La Rosa, 6 - A  local 2
Telf.-925 25 64 18

45800 TOLEDO-Quintanar de la Orden
Talleres eléctricos. Jesús Aguilar, S.L.
Ctra. Madrid-Alicante Km 120
Telf.-925 18 00 01

46009 VALENCIA
Comercial Mecre
C/ Poeta Monmeneu, 15
Telf.-96 311 15 57

46115 VALENCIA-Alfara del Patriarca
Servialfara SLU
Avda. 1º de Mayo 19, bajo
Telf.- 96 130 95 46

46470 VALENCIA –Catarroja
Daniel García e hijos, S. L. 
C/29,n.701 Pol. Ind. CATARROJA
Telf.-961275115

47011 VALLADOLID
Salmacar, CB
C/ De Los Templarios, 6
Telf.-983 39 96 21

48004 VIZCAYA-Bilbao
Electromecánica Etorki, CB
Bda. Párroco Unceta, 18 lonja (Santuchu)
Telf.-94 433 87 75

48013 VIZCAYA-Bilbao
Talleres Faever, SL
Estrada Zalvidea 13,  2ª A  planta módulo 5
Telf.-94 441 25 26

49016 ZAMORA
Irene Sánchez Sastre (Viluz)
Avda. Portugal, 13
Telf.-980 53 66 21

50017 ZARAGOZA
Electromecánicas Zaragoza S.L.
C/ Barcelona, 96
Telf.-976 53 15 60

             ANDORRA
           

ANDORRA Andorra la Vella
Mauco S.A.
C/ Ciutat de Consuegra, S/N
Telf.-00 376 821 557

ANDORRA Sant Julia L.
Mavid S.A.
CS 110 Edifici Codi Aixovall
Planta primera local 3
Telf.- 00 376 741 010

                  
            PORTUGAL

2025-998 AMIAIS DE BAIXO-SANTAREM
Euroed Maquinas e Ferram, Lda
Avda .25  de Abril, nº 15
Telf.- 00351 249 870 716

2070-909 CARTAXO
Agrosport, Lda
Estradas Das Varzeas Casal, 3 Pinheiros
Telf.-00351 243 770 514

2475-147 BENEDITA
Benemaquina, Lda
R/dr. Francisco S. Carneiro, 6 A
Telf. 00351 262 921 359

2530-114 LOURINHA
Proveda Soc. Mat.  Const. Ved. Lda.
Avda. de Angola, 60
Telf.- 00351 261 413 044

2565-831 ARNEIROS-VENTOSO
Maquivedras-Com. Maquinas. Lda
Avda. 10 De Junho, Nº 73-75
Telf.- 00351 261 952 274

2665-305 MILHARADO
Jaime Miguel Machado Dos Santos.
Zona Industrial Casais Serra
Telf.- 00351 219 855 855

2735-314 CACEM, LISBOA
Fiel Tecnica, Lda
R/ Marques Pombal, 130-LJ. DT
Telf. 00351 219 134 725

2845-162 AMORA
Ferexcel, Lda.
Avd. 1º de Maio, 47 Loja  esq.
Telf. 00351 212 258 734 

3040-575 COIMBRA -Lugar do brejo-Estrada Ponte
Paramaquinas, Lda.
Fracao C Antanhol
Telf.- 00351 239 442 060

3100-903 PELARIGA
Bobinadora Pombalense, Lda
Estrada Nacional 1 Moncalva
Telf.- 00351 236 209 970

3720-031 OLIVEIRA DE AZEMEIS
Asseada Maquinas, Lda
Rua Presa Do Rei, 209
Carregosa
Telf.- 00351 256 412 357

3854-908 ABERGARIA
Pramadeira-Maq. e Ferramentas, S.A.
Abergaria a Nova apartado 24
Telf.- 00351 234 541 351

4150-725  PORTO
P. Soares Uniperssoal, Lda.
Rua Do Teatro 224
Telf.- 00351 966 078 131

4470-174 VERMOIN-MAIA
Parceira de Relevo, Lda.
R/ Eng. Duarte Pacheco, 469
Telf. -00351 220 964 210

4480-563 TOUGUINHO 
VHS-Unipessoal Lda. 
Rúa Da Gandara, 1223
Telf.-00351 252 684 560

4580-287 PAREDES
Dobac, maq. Para Ind. Madeira, Lda
R/S Damiao, 309
Telf.- 00351 255 776 614

4701-903 BRAGA
Machado & Cardoso, Lda
R. Prof. Dtor. José Azevedo Ferreira, 38
Telf.- 00351 253 617 883

4816-908 LORDELO  GUIMARAES
J.M.M.Gonçalves Lda.
R/ da Boavista, 40
Telf.- 00351 252 840 510

5300-279 BRAGANÇA
Bricofel, Lda.
Zona Ind. Cantarias – Lote 167
Telf.- 00351 273 312 371

6300-705 GUARDA 860280
Oxibeiras-Sol. Acet. e lec. Lda.
Rua Estadio Municipal, 6 R/C- Esq.
Telf.- 00351 271 222 788

9125-132 FUNCHAL
Somaterial, Lda.
Caminho Igreja, 36   Caniço
Telf.- 00351 291 930 380

9500-211 AÇORES 
Electroxi, Lda.
Rua da juventude Nº 17 r/c esq.
Ponta Delgada – Ilha S. Miguel
Telf.- 00351 296 205 580

9500-680 AÇORES, PONTA DELGADA
Pereira e Goulart, Lda.
Rua Cristiano Frazao Pach. 43-45
Telf.- 00351 296 307 780

9700-056 AÇORES,  PRAIA DA VITORIA
Terceira Farma- Com Ind. , Lda.
Pico Redondo, 145
Angra do Heroísmo
Telf.- 00351 295 512 509
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MAKITA, S.A.

C/ Juan de la Cierva, 7-15
28820 Coslada

(Madrid) ESPAÑA
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LH1200FL

Máxima capacidad

INGLETADORA CON MESA
SUPERIOR DE 305MM.
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